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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy kominiarskiej stanu technicznego pionow
kominowych na budynku szkolnym SOSW nr 1 w Przemyslu przy ul . Kopernika 14 w zwigzku z
planowanym remontem dachu i wymiang pokrycia dachu .

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie sposobOw poprawienia dziatania wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach uzytkowych / salach lekcyjnych i pomieszczeniach towarzyszgcych / parteru , pietra
i drugiego pietra w budynku szkolnym SOSW nr 1 w Przemyslu .

3. DANE TECHNICZN BUDYNKU

Dlugos$é —47.99 m

Szerokos¢ -10.32 m

Wysokos$¢ do kalenicy — 19.88 m
ilos¢ kondygnaciji - 4

Wysokos¢ poddasza — 6.64 m

4. DANE OGOLNE

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Przemyslu potozony przy ul.
Kopernika 14 na dzialce nr 335 obreb 207 miasta Przemysla wybudowany zostat w roku 1902 w
technologi tradycyjnej .

Budynek posiada cztery kondygnacje uzytkowe / piwnice , parter , | pietro , Il pietro oraz poddasze
nieuzytkowe . Budynek wybudowano na bazie litery E , $ciany budynku wymurowano z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej , czes¢ scianek dziatowych na
poszczegolnych kondygnacjach wykonano jako lekkie gip-karton na ruszcie stalowym i drewnianym
stropy miedzy-kondygnacyjne belkowe drewniane i stalowo-ceramiczne .

Budynek SOSW NRL1 objety jest Scistg ochrong konserwatorskg i posiada wpis do rejestru zabytkow
decyzjg nr A-712 z dnia 13.12.1011 r jako cenny przyktad budownictwa uzytecznosci publicznej .
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Budynek SOSW petni funkcje obiektu szkolno-wychowawczego , w czes¢pomieszczen parteru petni
funkcje przedszkola , pozostate pomieszczenia na parterze , pietrzei na drugim pietrze to sale
lekcyjne i towarzyszace zaplecze dydaktyczne szkoly oraz wezty sanitatne i korytarze komunikacyjne .
Budynek jest wyposazony w instalacje c.o., elektryczng , telefoniczng , wod-kan i instalacje
odgromowg na potaciach dachu .W czesci pomieszczenh zauwazyc mozna nieliczne kratki
wentylacyjne / starego typu / mocno domkniete i zamalowane powtokami malarskimi .

5. STAN ISTNIEJACY

Wszystkie widoczne trzony kominowe na poddaszu budynku wymurowane zostaty z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cem-wapiennej i otynkowane , na trzonach kominowych w
przestrzeni poddasza zamontowane sg metalowe drzwiczki rewizyjne Swiadczace , o tym ,ze w
przeszitosci te przewody kominowe petnity role przewodéw dymowych .

Podczas dokonywania ogledzin stanu technicznego trzonéw kominowych wychodzgcych ponad pota¢
dachu stwierdzono ,ze wyloty sg skierowane do gory . Poprzez drzwiczki rewizyjne stwierdzono
niedroznos¢ przewodow kominowych i ich zagruzowanie .

Z uzyskanych informacji od administratora budynku w latach minionych przed rokiem 1980 budynek
posiadat pokrycie z dachéwki ceramicznej na drewnianej wiezbie .

Wraz ze zmiang pokrycia dach w 1980 r na pokrycie z blachy stalowej ptaskiej znaczna cze$¢
pierwotnych trzonéw wychodzacych ponad pota¢ dachu zostata rozebrana do poziomu ponizej potaci
dachu / roznie w kazdej czesci poddasza / . Czes¢ wylotow przewodow wentylacyjnych zakonczono
rowno z gérnym poziomem stropu nad drugim pietrem . Zaledwie kilka trzonéw kominowych
pozostawiono z wyjsciem ponad pota¢ dachu w pierwotnej wysokosci .

Dokonujgc ogledzin i odkrywek stwierdzono , ze przekroje przewoddéw kominowych o wym 14x14 cm
kiedys$ petnity funkcje przewodow dymowych . Razem wszystkich przewoddw kominowych
wprowadzonych do przestrzeni poddasza oraz nad pota¢ dachu jest 64 . Zatgczony do opinii
kominiarskiej szkic orientacyjny jako operat graficzny uktadu przewoddéw kominowych w budynku
SOSW Nr 1 przy ul. Kopernika 14 , pokazuje uktad przewoddw kominowych ich dtugos¢ , numer
porzgdkowy . Oznaczenie ,, od nasady” mowi o diugosci przewodu kominowego od czapki kominowej
w trzonach wyprowadzonych ponad pota¢ dachu , oznaczenie ,,0d potaci dachu” moéwi o diugosci
przewodu kominowego mierzonej w dét od potaci dachu w miejscu usytuowania trzonu kominowego.
Dodatkowo podana legenda na rysunku szkicu przewodoéw kominowych doprecyzuje opisowo kazdy
przewod kominowy , przewody kominowe zostaty ponumerowane od nr 1 do nr 64 .

W srodkowej czesci potaci dachu od strony wschodniej znajduje sie trzon kominowy oznaczony
numerem 21 jednokanatowy o przekroju czynnym kanatu spalinowego 50cmx50 cm  wyprowadzony
nad pota¢ dachu z widocznym pionowym peknieciem i brakiem czapki kominowej oraz obrébki
blacharskiej komina

Jak pokazano na opracowanym szkicu przewoddéw kominowych w budynku SOSW przy ulicy
Kopernika nr 14 w Przemyslu zalgczonym do niniejszego opracowania wiekszo$¢ przewodow
kominowych w trzonach kominowych jest wolna . Kanaty wentylacyjne jak pokazano na w/w szkicu
Sg prowadzone w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych murowanych z cegty ceramicznej petnej
od poziomu parteru przez | pietro i Il pietro do stropu nad Il pietrem , pdzniej przechodzg w trzony
kominowe poddasza .

Przewody kominowe o oznaczone numerami : 14,15, 16,17, 21,28,29,30, 61,62,63,64 w trzonach
kominowych sg wyprowadzone ponad potacie dachu i opisane jako przewody wentylacyjne , pozostate
przewody kominowe opisano jako wolne . Zwrdci¢ nalezy uwage na fakt , ze w pomieszczeniach
parteru , pietra i ll-go pietra w niektérych pomieszczeniach widoczne sg kratki wentylacyjne starego
typu / z przymknietg regulacjg / , ktére dodatkowo sg zmalowane kilkoma warstwami farby
emulsyjnej .Czesc¢ takich pomieszczen dydaktycznych / sal lekcyjnych / nie posiada w ogole
przewodow wentylacji .

Podczas ogledzin zauwazono , ze czes¢ przewoddw kominowych zakonczonych na poziomie
posadzki poddasza / poziom gorny stropu nad Il-gim pietrem posiada okrggty przekréj wewnetrzny
okoto 14 cm co swiadczy o wykonanych przewiertach lub uszczelnieniach wykonanych w latach
wczesniejszych. Brak jest informacji i dokumentacji technicznej o tych dodatkowych dziataniach
poprawiajgcych stan techniczny przewodoéw kominowych podjetych prze administratora w latach
wczesniejszych .



6. WNIOSKI | ZALECENIA

W nawigzaniu do powyzszych analiz , w budynku SOSW istnieje problem prawidtowego dziatania
wentylacji pomieszczen szkoty i przedszkola / nie wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje
grawitacyjng . Rozebranie czesci trzonéw kominowych przy okazji wymiany pokrycia dachu byto
decyzja bez wlasciwego uzasadnienia merytorycznego , zakonczenie znacznej czesci przewodow
kominowych wentylacyjnych wylotami do przestrzeni poddasza doprowadzito do pogorszenia stanu
technicznego drewnianych elementow wiezby dachu .

Stan istniejgcy trzonoéw kominowych i przewodéw kominowych wentylacyjnych stwarza mozliwos¢ ich
przebudowy i remontu oraz udroznienia w efekcie czego mozna bedzie zdecydowanie poprawi¢
system wentylacji w catym budynku zgodnie do wymogdéw stawianych budynkom uzyteczno$ci
publicznej zwtaszcza budynkom szkolnym .

Wentylacje grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w
pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledow
zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

Celem poprawienia tego stanu nalezy :

- wyprowadzi¢ trzony z kanatami wentylacyjnymi ponad pota¢ dachu

- odgruzowac , udrozni¢ i uszczelni¢ przewody wentylacyjne

- wykonac¢ projekt wentylacji wszystkich pomieszczen budynku SOSW z uwzglednieniem
potozenia istniejgcych wolnych przewodow kominowych i podigczonych urzgdzen

- wykona¢ boczne wyloty z przewodow wentylacyjnych w trzonach kominowych
wyprowadzonych ponad pota¢ dachu , w miejscach braku wykona¢ nowe czapki
kominowe .

- przemurowac zniszczone i pekniete miejsca w trzonach kominowych zgodnie z
PN-89/B -10425

- zainstalowac tawy kominiarskie na potaciach dachu z duzym spadkiem .

W zatgczeniu :

1. Szkic orientacyjny przewodow kominowych w budynku SOSW Nr 1
2. Rzut poddasza z usytuowaniem przewodéw kominowych i trzonéw kominowych
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