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SPIS TRESCI

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Zgodnie do Rozporadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 1X 2020r. w sprave szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.1609) zmienionego
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dra 25 VI 2021r. (Dz.U.2021
p0z.1169).
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1 Instalacja wentylacji grawitacyjnej - parter 1:150

2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej — pietro I 1:150

3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej — pietro II 1:150

4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej — poddasze 1:150

5 Instalacja wentylacji grawitacyjnej — pota¢ dachu 1:150
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1. Dane ogdlne
Zadanie: Dotyczy opracowania projektu technicznego remontaewodow wentylacji

grawitacyjnej w budynku SOSW nr 1 w Przefhy przy ulicy Mikotaja
Kopernika 14.
Inwestor: Gmina Miejska Przemdy, ul. Rynek 1, 37-700 Przergly

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest podanie rozwzan technicznych remontu przewodow
wentylacji grawitacyjnej w budynku SOSW nr 1 w Argglu w zakresie;
-inwentaryzacja istniggych przewoddw wentylacyjnych
-wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej viydkowanych pomieszczeniach
-wyprowadzenie trzonow kominowych ponad poszyciehda

Zakres opracowania obejmuje swym zakresem:
* Budynek SOSW nr 1 w Przesiy przy ulicy Mikotaja Kopernika 14.
3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem —GmiarMiejska w Przemylu na wykonanie opracowania.
- Inwentaryzacja budowlana poszczegdélnych kondygnacji

4. Materialy wyj §ciowe do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana;
Obowigzujgce normy i przepisy braowe;

5. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Budynek SOSW nr 1 jest obiektemyteczndci publicznej o funkcji éwiatowej, zlokalizowany
ulicy Mikotaja Kopernika 14, 37-700 Przedhy dziatka nr. 335, jedn. ewid. 186207,
m.Przemyl, obreb 207. Wybudowny w roku 1902 w technologii tradywjj

Dziatka budynku SOSW nr 1 jest zlokalizowana w @lbazh ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkow oraz débr kultury wspotczgsmetrefie ,B” ochrony konserwatorskiej
obejmupcej krajobraz miejski w obszarze westiznego piefcienia fortdbw Twierdzy
Przemyl. Zabudowa przy ul. Kopernika 14 e@bj jest wpisem do rejestru zabytkéw pod
numerem A-712 z dnia 2.01.1985r.

Budynek SOSW przy ul. Kopernika 14 w Przeéhyobjety jest indywidualnym wpisem
do rejestru zabytkbw pod numerem A-712.

Budynek sktada sgi z czterech kondygnacji; przyziemie (piwnice) i ytrkondygnacje
nadziemne. Budynek SOSW wype@say jest w instalacje sanitarne; wod-kan, centigdne
ogrzewania.

6. Instalacja wentylacji grawitacyjne| pomieszczé
Na rzutach poszczeg6lnych kondygnacji przewodyon@ive kanaty wentylacji grawitacyjnej
opisano numerami, przypisano do poszczegolnych ggxozé oraz podano aktuajrdtugasé
ich draznosci. W zakresie remontu kapitalnego budynku maleidrazni¢ pionowe kanaty
wentylacyjne;
- przewody naley oczysci¢c z gruzu oraz doprowadzido wskazanych na rysunkach
pomieszcze




- w $cianach wykonaprzewody wentylacyjne do wskazanych na rysunkachipszczé

Kanaly wentylacyjne wykorta z cegly ceramicznej petnej klasy 15, w uzasadrebny
przypadkach za zgadadzoru zastosowaegty ceramiczne petne klasy 10.

Nie dopuszcza ei stosowania cegly dziurawki. Na poddaszu kominy angk z cegtly
ceramicznej petnej klasy 15. Na kominach tynk ceim&n-wapienny grubici 15 mm.

Komin powyej dachu wykona z cegly ceramicznej petnej klasy 15 otynkowanekigm
cementowo-wapiennym grubm 15 mm. Wylot przewodow wentylacyjnych boczny
zabezpieczone siatk- wymiar oka 2 cmScianki kanatow po wewsirz winny mie gtadkie
scianki. Kominy naley wyprowadzé¢ ponad dach min 60 cm powgj rzcdnej przylegtej
kalenicy, zgodnie z norgfPN-B-10425:1989 .

Kanaly wentylacyjne na catej swojej didgo winny by pionowe z petnym praavitem.
Dopuszcza siodchylenie kanatu wentylacyjnego od pionuabrie wiekszy od 30.

Na poddaszu powgj stropu na prostokatnych kanatach wentylacyjnydmontowa
drzwiczki rewizyjne. Na okragtych kanatach wentylgych zamontowa klapy rewizyjne.
Po wykonaniu prac remontowych i udmeniu kanatébw wentylacyjnych nalge sprawdzt
przeswity na wszystkich przewodach.

Nie dopuszcza sistosowania zbiorczych kanatow wentylacyjnych. Ry wentylacyjne
nalezy wykonang z materiatdw niepalnych, azeli nie  zaizolowane to ich odlegié
od powierzchni palnych nie me wynos¢ mniej niz 0,5m.

7. Opis projektowanych rozwiazan

W zakresie remontu kapitalnego budynku maledrazni¢ przewody — kanaty wentylacyjne.

Przeprowad#i inspekcg przewodow wentylacyjnych celem oceny ich stanuz omadzaju

zabrudzé i niedraznosci. Dla zabrudzg zastosowametod mechanicza such.

W czeciach zasypanych, kanaly najeoczyci¢ z gruzu oraz doprowadzido wskazanych

na rysunkach pomieszazeVN przypadku mniejszego przekroju kanatu od wymaga, nalgy

zastosowéarozwiercanie i frezowanie.

Nawiew powietrza zapewfiprzez nawiewniki w iléciach okrélonych dla danego typu okna.

- w skrzydtach okien zespolonych

- w oscieznicach okien skrzynkowych

Nawiewnik powinié by¢ wyposaony;

- od strony zewnetrznej w czerpra siatky przeciw owadom oraz regulatogmieniowy

-od strony wewstrznej w regulator oraz kierowricawiewu powietrza.

Wytyczne prawidtowo zaprojektowanej wentylacji greaeyjnej

. minimi%na powierzchnia przekroju pojedynczego kanaéntylacyjnego powinna wynasi
0,016

« najmniejszy wymiar przewodu prostgkego powinien wynogico najmniej 10 cm

. minimalna wysoké komina 14x14 dla zapewnienia wydajoo30 ni/h dla warunkéw
obliczeniowych (ranica temperatur 8 K) to okoto 3 m

. minimalna wysoké komina 14x14 dla zapewnienia wydajoo50 ni/h dla warunkéw
obliczeniowych (ranica temperatur 8K) to okoto 5,5 m

. minimalna wysoké komina 14x14 dla zapewnienia wydajoo70 ni/h dla warunkéw
obliczeniowych (rénica temperatur 8K) to okoto 10,5 m

« wszystkie pomieszczenia szkolne powinny posiadeanat wywiewny wentylacji
grawitacyjnej

- wysokai¢ komina wentylacyjnego przyakie nachylenia dachu mniejszym od° ¥&/nosi
minimum 0,6 m ponad najvgzy punkt dachu

- wysokai¢ komina wentylacyjnego przyakie nachylenia dachu wkszym od 12wynosi
rowniez minimum 0,6 m ponad najvgzy punkt dachu, przy czym zmienia 8¥ysokaé
wystapcej ponad dach ezci komina




wysoka¢ komina wentylacyjnego oddalonego od kalenicyosj niz 1 m = minimum 0,3 m
przeptyw powietrza ngdzy pomieszczeniami powinien dyapewniony poprzez otwory
lub szczeliny w dolnej e&ci drzwi. Przekroj netto dla pomieszézieigieniczno-sanitarnych
wynosi 200 crhdla pomieszczemieszkalnych: 80 cfn

nie stosowa przewodow poziomych dla wentylacji grawitacyjnej

stosowanie wentylatorow wygjowych w tazienkach pracigych tylko w funkcji zapalenia
Swiatta jest niewskazane z powoddéw zrgmyxh oporow przeptywu powietrza podczas
postoju wentylatora

nie stosowawspolnych kanatow wentylacyjnych dla dwéch pomiesz,

stosowanie kominkéw wentylacyjnych i innych wywidnagachowkowych bez zapewnienia
odpowiedniegrednicy i dlugdci odcinka pionowego jestddem

Strumier powietrza hawiewanego powinien roOvirse strumieniowi powietrza usuwanego

W budynku jest komin dymowy po dawnej kottowni. kanten nie nadaje ido
wykorzystania jako kanat wentylacyjny. Nawet po idokiym jego oczyszczeniu, na sciankach
pozostan resztki sadzy, a latem @ wystpowa ciagg wsteczny, ktéry zapach spalindzie
wttacz& do wretrza budynku.

Wykorzystanie jego jako kanat wentylacyjny meoby mazliwe po wstawieniu do niego
szczelnych rur izolagych przeptyw powietrza ogtianek komina.

8. Wentylacia — normy i przepisy prawne
PN — 83/B-03430 Az3 2000 Wentylacja w budynkach szkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Lub réwnowane.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wenjglamurowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. lavinowane.

Dz.U. Nr 75 Rozporgzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&setinicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, z dnia 12.02.2002 zrpéjszymi
zmianami w Dzienniku Ustaw nr 56 z dnia 12 marc®®2@ozdziat 6 Wentylacja
i klimatyzacja. Lub réwnowane.

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnyadamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania”. Lub rownoviae.

PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne pradéw wentylacyjnych”. Lub

rownowane.

PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownietwiWymagania”. Lub

rownowane.

PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentyjae murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”. tawnowane.

Inne normy zwiazane

PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okrélenia. Lub réwnowane.

PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametgbliczeniowe powietrza
zewrgtrznego. Lub rownowane.

PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametogbliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stgdergbywania ludzi. Lub
rownowane.

Dopuszcza gizastosowanie norm, przepiséw prawnych, rgzai, materiatow
rownowanych.

opracowal mgr in Jan Hryniszyn



OSWIADCZENIE

W zwigzku z art.34 wust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021r poz.2351) jako projektant oSwiadczam, ze projekt
techniczno-wykonawczy budowy:

Dla robdt: REMONT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH z
— WYPROWADZENIEM PRZEWODOW PONAD DACH
— UDROZNIENIEM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
— DOPROWADZENIEM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
DO POMIESZCZEN BUDYNKU SOSW NR 1
PRZY ul.KOPERNIKA 14 w PRZEMYSLU

Adres: Przemysl
Przemysl - jedn. ewidencyjna 186.207 m.Przemysl|,
obreb 207, dziatka; 335

Inwestor: GMINA MIEJSKA w PRZEMYSLU
37-700 Przemysl, ul.Mikotaja Kopernika 14

Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zaprojektowano niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT

mgr inz. Jan Hryniszyn
(nr uprawnié) upr.bud. UAN/V11/8386/115/87
(nr PIIB) PDK/IS/0247/10

Przemyl, dnia 30 marca 2024r.

mgr inz. Jan Hryniszyn



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

REMONT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH Z

- WYPROWADZENIEM PRZEWODOW PONAD DACH

- UDROZNIENIEM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

- DOPROWADZENIEM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
DO POMIESZCZEN BUDYNKU SOSW NR 1
PRZY ul.KOPERNIKA 14 w PRZEMYSLU

CPV:45300000-0

»,Roboty instalacyjne w budynkach”

Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRZEMY SL, 37-700 Przemyl, ul. Rynek 1

Autor opracowania

Funkcja Imé i Nazwisko Specjalnig Nr uprawnié Podpis
. . . instalacyjno
Projektant mgr inz. Jan Hryniszyn inzynieryjna UAN/VI11/8386/115/87

Data opracowania: marzec 2024



INFORMACJA O BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejsz ,informacje o BIOZ” sporazdzono zgodnie z Rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2002 r (Dz.U nr 151 poz 1256).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Projekt techniczno-wykonawczy pt: ,Remont przewodeantylacyjnych z;

- wyprowadzeniem przewoddéw ponad dach

- udraznieniem przewoddw wentylacyjnych

- doprowadzeniem przewoddw wentylacyjnych do pomteenié budynku
SOSW nr 1 przy ul.Kopernika 14 w Przeity.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na teremasta Przeniia.

4. Projektowane roboty budowlane — roboty remontowe wenetrzne
Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanegoctaigjo niniejszym opracowaniem oramwlejnasé
realizacji poszczegolnych robot.
W sktad robét ujtych w projekcie wchodg
. wykonanie rob6t budowlanych
. wykonanie robét instalacji sanitarnych

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W rejonie planowanych robot budowlanych istpegmi obiektami budowlanymi as budynki

i drogi komunikacyjne.

6. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlano-instalacyjny.
- roboty demontzowe i montaowe instalacji,
- roboty wykonywane w bezgredniej bliskdci, skrzyzowan z istniepca instalacy
elektryczn
- roboty wykonywane zayciem elektronarazi
- roboty wykonywane na wysoka
- roboty transportowe
- oparzenia
szkodliwe czynniki fizyczne
nieprawidtowe éwietlenie stanowiska pracy.
zapylenie na stanowisku pracy.
wibracja.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom podczas
wykonywania robot budowlanych
Wykonawca jest obowkany zawiadondi o zamiarze rozpoegia robot budowlanych

wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoean budowy lub rozbidrki, na ktorej
przewiduje s wykonywanie robot budowlanych trwaych dhgzej niz 30 dni roboczych

i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osolm atbktorej planowany zakres robot przekracza
500 osobodni. Stosowanie niednych srodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie
osoby przebywage na terenie budowy.



8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdiudowlanych z uwagi
na przewidywane zagraenia
Rejon robdét budowlanych nale wygrodzt i oznakowa tablicami ,Uwaga budowlane”;

9. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Do pracy naley dopuci¢c tylko pracownikéw posiadggych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajordd przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow mugi bgodny z
Rozporadzeniem  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8.@5.1996 r.
w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia i higigagy(Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowa:
- zasady organizacji budowy;
- zakres i miejsce odbywajych s¢ danego dnia robdt;
- zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym;
- mazliwe zagraenia;
- tryb postpowania w przypadku powstania zaggnia.

10.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczastwom
W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieggth niebez
pieczésstwom wynikagcym z wykonywania robdot budowlanych w strefach spéinego
zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
I sprawry komunikacg, umaliwiajaca szyblky ewakuag na wypadek pgaru, awarii
I innych zagraen, ustala si jak nizej:

11.Srodki techniczne zapobiegajce niebezpiecaestwom
Wszystkie prace winne byvykonane na podstawie:
Projektu Techniczno-Wykonawczego ,Remont przewodow wentylacyjnych z;
- wyprowadzeniem przewodow ponad dach
- udroznieniem przewodow wentylacyjnych
- doprowadzeniem przewodow wentylacyjnych do portiesnié budynku
SOSW nr 1 przy ul.Kopernika 14 w Przeshy'.
- Planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kimrdowy wg;
- Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacflotyczce] bezpieczestwa
i ochronyzdrowia oraz planu bezpiegmstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie6.@9.1997 r. w sprawie
ogolnychprzepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (&Ama: Dz.
z 2002 rnr 91, poz. 811),
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.300. w sprawie bezpiearstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmyDz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnystogy by dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpietst®va i higieny pracy oraz posiadeg zawiadczenie lekarskie
braku przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robo6t na cksaym stanowisku
pracy.

Bezparedni nadzo6r nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy/robot i majster robot stosownezhkresu obowzkow.

Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt ganiczy.

Zabezpieczenie przeciwpiarowe
gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.



koc ganiczy —1 szt

Zabezpieczenie medyczne
apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierkavbudowy).

Srodki t acznasci
telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Oprocz zagreen zycia i zdrowia mog wysipic okresowe u@zliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktorych naje

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywaniendatau, rozbiérek, wyburze

- hatas pochodgzy od uradzen i elektronarzdzi.

Wszelkie roboty naley prowadz¢ z uwzgkdnieniem przepisow BHP przy realizacji robét
budowlanych a w szczegd6lku:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w.Dk 47/03 poz. 101.

Kodeks Pracy, a w szczegokoo art. 15, 207 i 212, reguhge tematyk bezpiecznego
wykonywania robot.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr43/poz. 401).

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej achracownikéw.

Przepisy eksploatacji wdzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by wyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ocmne,
szelki i liny bezpieczestwa posiadare odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpiéstea.

Odziez i obuwie pracownikdw musi w tym wzglzie spetnid wymogi Polskich Norm.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizaci bezpieczastwem Robot odpowiedzialngs

Kierownik budowy lub kierownik robét wg imiennegestawienia w dzienniku budowy;Aynier
budowy.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Za nadzér nad realizagci bezpieczastwem rob6t odpowiedzialngs

Kierownik budowy // robo6t jest zobow#any, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo BudowlanelDz
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z jwdejszymi zmianami) w oparciu 0 niniejszinformacijc”
sporadzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpiecmtwa i
ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumejitabudowy powinno by
pomieszczenie Kierownika budowy / robot.

We wszystkich sytuacjach budgcych watpliwosci nalezy skontaktowat sie z osobami
Sprawujacymi nadzor  techniczny nad  prowadzonymi  robotami, wiaszcza
w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym pzeznaczeniu i pochodzeniu lub
trudne do zidentyfikowania.
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