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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z instalacjg
piorunochronng

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

I majgce na celu wykonanie instalacji piorunochronnej w budynku.
Zakres robo6t obejmuje:

a) instalacje piorunochronng

b) uziom

c) potaczenie wyrownawcze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10
SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialtbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw)
urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty



zestawienie zastosowanych materialdw w zatgczonej tabeli

Lp. |[Nazwa Jednostka | llosé catkowita
1| Bednarka ocynkowana m 47
2 | Bednarka ocynkowana St0S m
30x4-mm 174
3 | Beton zwykly B-10 m3 9
4 | Drut stalowy ocynkowany fi m
8mm 400
5 [iglica piorunochronna h=1m szt 3
6 | iglica piorunochronna h=2,5m | szt 7
7 | Ostony przewodéw szt 10
8 | Piasek m3 3
9| Sruby stalowe zgrubne z kg
nakretkami i podkfadkami 0,3
10 | Woda przemystowa m3 0,8
11 | Wsporniki dachowe szt 197
12 | Wsporniki $cienne szt 236
13| Zlacza rynnowe szt 56
14 | Zlacze kontrolne szt 13

2.3 Dostawa materiatow na budowe

(1)

(2)

Odbiér materiatbw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci
oraz deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny

robo6t.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materialtdbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie whasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materialbw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego

sprzetu:
- m_g
- podnosnik montazowy PHM samochodowy do 27m 120 m-g
- spawarka 6,5 m-g
Lp. |[Nazwa Jednostka |llosé
catkowita

1| Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) | m-g

@ 12,15
2 | Pita do ciecia betonu m-g 35,1
3 | Spawarka m-g 1,26
4 | podnos$nik montazowy PHM m-g

samochodowy 80

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram roboét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny by¢é zgodne
znormg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40
cm przy pokryciach tatwo zapalnych.



b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukladane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku
powinna byc¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy

ztgczy probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe,
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powitokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.
Uziom uktadac¢ na gtebokosci zapewniajgcej nastepujacy warunek:
- zamarzanie i wysychanie gruntu nie moze mie¢ wplywu na warto$¢

rezystancji uziemienia

5.4. Proby montazowe

- Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce
badania ipomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié
z inwestorem. Zakres :

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary ciggtosci instalaciji

6. Kontrola jako s$ci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢é wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu
powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdbw do protokotu
odbioru.



7. Obmiar rob6t

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory konncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych

potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz zatgcznikami

11. Szczegodtowa specyfikacja roboét

Numer

Podstawa

Opis

Jednostka

llosé

Element

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

KNNRS 5/601/1
(@)

Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody
nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych

196

1.2

KNNRS 5/601/3
()

Montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody
nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych

190

13

KNNRS 5/602/6

Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego,
uziom poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,80-m,
kategoria gruntu IV

170

1.4

KNR 508/622/5

Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu
dach z gotowymi kotwami, iglica 10-2,5 (21-kg)

szt

10

15

KNNRS 5/603/2

Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyrbwnawczych,
przewéd mocowany na wspornikach sciennych, na
podtozu innym niz drewno

44

1.6

KNNRS 6/1103/1

Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, kostka 6-cm, podsypka piaskowa,
wypetnienie spoin piaskiem

m2

40

1.7

KNNR 6/1108/2
1)

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych
ANALOGIA - UZUPELNIENIE MAWIERZCNI
BETONOWEJ grubosé 15mm

m3




