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Zatgczniki:
ZE.1)  Uprawnienia budowlane projektanta
ZE.2)  Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB
ZE.3) Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
ZE.4)  Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do PIIB
ZE.5)  Oswiadczenie projektanta
ZE.6)  Oswiadczenie sprawdzajgcego
ZE.7)  Certyfikat SSP
Rysunki:

ZGL_PB_IE_PL_01 — Rzut instalacji elektrycznych - piwnica

ZGL _PB_IE_PL 02 - Rzut instalacji elektrycznych - parter

ZGL _PB_IE_PL 03 - Rzut instalacji elektrycznych — pietro +1
ZGL_PB_IE_PL_04 - Rzut instalacji elektrycznych — pietro +2

ZGL _PB _IE_PL 05 - Rzut instalacji elektrycznych — pietro +3
ZGL_PB_IE_PL_06 - Rzut instalacji elektrycznych — pietro +4

ZGL _PB_IE_PL 07— Rzut tras kablowych - piwnica

ZGL_PB_IE_PL_08 - Rzut tras kablowych - parter

ZGL _PB_IE_PL 09 - Rzut tras kablowych — pietro +1
ZGL_PB_IE_PL_10 - Rzut tras kablowych — pietro +2

ZGL PB_IE_PL 11 - Rzuttras kablowych — pietro +3

ZGL PB IE_PL 12 - Rzut tras kablowych — pietro +4
ZGL_PB_IE_PL_ 13- Rzut instalacji odgromowe]

ZGL _PB IE_S 01 —Schemat energetyczny

ZGL_PB_IE_S 02 —Schemat gtdwnej szyny potgczen wyréwnawczych
ZGL _PB_IE_S 03 —Schemat centralnej baterii

ZGL_PB_IE_S 04 —Schemat systemu sygnalizacji pozaru

ZGL _PB_IE_S 05 —Schemat blokowy wspdtdziatania systemu sygnalizacji pozaru
ZGL_PB_IE_S 06 — Algorytm pracy systemu sygnalizacji pozaru

ZGL _PB_IE_S 07 —Bilans mocy
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1. OPIS TECHNICZNY OGOLNY

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia
oddziatéw szpitalnych w budynku L, Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gérze Sp. z o0.0., ul. Zyty 26, 65-
046 Zielona Gora Dziatka nr ew. 61/9, w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.2  Zakres opracowania

Przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych elementdw instalacji i systemow:

— Rozdzielnic elektrycznych: gtéwnych, pietrowych, sieci IT, rozdzielnic rezerwowanych UPS,
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

— os$wietlenia awaryjnego, podswietlanych znakdw kierunkowych, zasilanych z centralnej baterii,
— sity — zasilanie gniazd ogdlnych i komputerowych,

— sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

— sity — zasilanie urzadzen technologicznych,

— zdalnych sterowan i wskazan,

— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

— instalacji odgromowej i instalacji uziemien,

— przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu,

— systemu sygnalizacji pozaru SSP,

— instalacje teleinformatyczna

— instalacje przyzywowa,

— kontroli dostep,

— monitoringu CCTV,

—  telewizji RTV,

— system kolejkowy,

1.3  Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) aktualnych podktaddéw architektonicznych,

b) zatozen technologicznych,

c) wytycznych z branzy sanitarnej,

d) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
e) uzgodnien miedzybranzowych,

f) obowigzujgcych przepisow i Polskich Norm

1.4  Przepisy i Normy powotane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie wykazu wyrobdow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 620)
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012E |Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwarc¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne  niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-46:2017-001 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Odfqczenie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed
prqgdem przetezeniowy

PN- |EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtqczenie izolacyjne, fqczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzqdzenia do odfgczenia izolacyjnego i fgczenia.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty prgdotwdrcze.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe | instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potqczeri wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzqdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 3: Pozarowe urzqdzenia alarmowe. Sygnalizatory
akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziafajgce z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzqcego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe
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- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki pfomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

-  PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

- PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzqdzenia wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 21: Urzgdzenia transmisji alarmdw pozarowych
i sygnatow uszkodzeniowych.

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 23: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
sygnalizatory optyczne.

- PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegdlnienie.

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczer przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robét jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

1.5  Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujacy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
— rozporzadzenia wtasciwych Ministrow,
- normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
- rozporzadzenia wtadz lokalnych,
— przepisy organow kontrolnych,
- postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,
- normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,
— zasady wiedzy technicznej,
- uzgodnienia z rzeczoznawcy d/s p.poz.,
- uzgodnienia z rzeczoznawcy d/s bhp,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wytyczne Inwestora,
- wytyczne technologiczne,
- wytyczne branzowe,

- opisy wszystkich branz.
Wszedzie stosowane jest kryterium wg ktérego wymagania stawiane dla kazdej z instalacji sg na poziomie
takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan inwestora, oraz przepiséw i norm.
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2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2.1 Oéwietlenie awaryjne

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze
znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy zasilane z istniejgcej centralnej baterii —
rozbudowa systemu. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia osSwietlenia na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktdrych mogg wystepowac znaczne skupiska ludzi przewiduje sie
dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone zasilone z centralnej baterii, aby zapewni¢ bezpieczestwo
ew. ewakuacji.

Natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1 lux. W okolicy urzadzen
ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu) zaprojektowane zostanie o$wietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Czas zafaczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Instalacje projektuje sie w oparciu o norme PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Budynek zostanie wyposazony w:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wytgczajgcy wszystkie odbiory poza odbiorami pozarowymi zasilajgcymi
sprzed PWP, oraz pomieszczeniami Il klasy (siec izolowana, zasilanie z UPS)

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu OIOM — wytaczenie zasilania odbioréw zasilanych z UPS — pomieszczen
klasy Il

Przcewody i kable wraz z systemem mocowania stosowane w systemach sterowania
i zasilania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej, projektuje sie jako zapewniajgce ciggtos¢ dostawy
energii przez czas niezbedny do uruchomienia i dziatania poszczegdlnych urzadzen.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

W obiekcie przewidziano system sygnalizacji pozarowej (SSP). Instalacja obejmowac bedzie caty budynek -
przewiduje sie ochrone petna.

Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia ogdlnie dostepne, pomieszczenia techniczne,
magazynowe, zapleczowe i uzytkowe, oraz poziome drogi ewakuacyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na drogach
ewakuacyjnych i w okolicy hydrantéw.

Klatki schodowe 2, 3, i 4 wyposazone bedg w system oddymiania klatek schodowych. Na dzien dzisiejszy
systemy sg juz wykonane. Detekcja nastepujg za pomocg czujek montowanych w obrebie klatek schodowych.
System zostanie spiety z systemem SSP za pomocg modutéw wykonawczych WE/WY.

Wszystkie wejscia do budynku za pomoca przepustéw gazo- i wodoszczelnych. Na granicy stref wykonane
zostang uszczelnia pozarowe dla otwordw wiekszych niz 4cm.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zamontowane zostang przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
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3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

3.1  Zasilanie budynku
Zasilanie budynku ze stacji transformatorowej nr 9001946

Oddziat zasilony zostanie z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku L w piwnicy. W pomieszczeniu
przewiduje sie sekcje podstawowg i sekcja rezerwowa. Rozdzielnice podlegajg wymianie, stare zostang
zdemontowane.

Do budynku doprowadzone sg dwa kable zasilajace:
- zasilanie podstawowe

- zasilanie rezerwowe — rezerwowane agregatem pradotwdrczym

3.2  Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania
Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria |
— pomieszczenia klasy Il

Pomieszczenia zasilane z sieci IT, do kazdej rozdzielnicy doprowadzone sg dwa zasilania, zasilanie z zasilacza
UPS (zasilanie bezprzerwowe) oraz zasilanie z agregatu pradotwodrczego.

kategoria Il.A

— oswietlenie ewakuacyjne

— podswietlane znaki kierunkowe
Odbiory pozarowe, zasilane z centralnej baterii.

Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza niz 0,5s.

kategoria II.B
— rozdzielnice komputerowe
Zasilane z zasilacza bezprzerwowego UPS

Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza niz 0,5s.

kategoria lll
— odbiory rezerwowane

Rozdzielnice rezerwowane sg agregatem pradotwdrczym

kategoria IV
— odbiory nierezerwowane

Urzadzenia bez rezerwowania zasilania - zanik napiecia nie powoduje strat materialnych oraz ryzyka utraty
zdrowia.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum.
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odbiory pozarowe

Odbiory pozarowe zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, bedace pod napieciem nawet w
przypadku uruchomienia PWP.

Urzadzenia te zostang zasilone kablami niepalnymi funkcji PH90. Typ i przekréj przewodu pokazany zostat na
schemacie rozdzielnicy gtéwne;.

3.3  Bilans energetyczny dla budynku
Bilans mocy odbioréw nierezerwowanych:
Moc zainstalowana: Pi=729,0kW

Moc szczytowa: Ps=472,0kW

Bilans mocy odbioréw rezerwowanych agregatem:
Moc zainstalowana: Pi=242,0kW
Moc szczytowa: Ps=142,0kW

Bilans mocy odbiordow zasilanych z UPS
Moc zainstalowana: Pi=65,0kW
Moc szczytowa: Ps=49,0kW

Bilans energetyczny budynku zgodnie z zatgcznikiem ZGL_PB_EL S 07

3.4  System rozdziatu energii w budynku

Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia poszczegdlnych linii zasilajgcych. Wszystkie kable spetnia¢ bedg wymagac dyrektywy CPR.

Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg w rozdzielnicy
gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami mocy.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod sufitem i w
strefach stropow podwieszanych.

Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do korcowych obwoddéw
odbiorczych nie przekroczy:

3% - dla oswietlenia,
5% - dla gniazd wtyczkowych,
5% - dla silnikdw (10% przy rozruchu).

3.5 System ochrony od porazeri

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S. Przewidziano takze
zastosowanie wytgcznikow réznicowopragdowych w obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicach gtownych przewiduje sie zainstalowanie gtéwnych szyn potaczen wyréwnawczych, do
ktorych podtgczone beda: szyny PE rozdzielnic gtdéwnych oraz podstawowe ciggi instalacji sanitarnych,
korytka kablowe.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn potgczen
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wyréwnawczych. Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN
62305-3.

3.6 Rozdzielnice

Do zasilanie poszczegdlnych odbioréw przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic pietrowych. Rozdzielnice
znajdowac sie beda w specjalnie przygotowanych do tego szachtach, dzielgc swoim zasiegiem budynek na
rowne czesci pod wzgledem powierzchni oraz obcigzenia.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:
— wytaczniki gtowne,

— lampki sygnalizacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,

— wytgczniki réznicowopradowe,

— wyfaczniki instalacyjne,

— roztaczniki,

— styczniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb,

W rozdzielnicy zasilania podstawowego, zostanie przygotowane miejsce na podtgczenie instalacji
fotowoltaicznej, ktdra zostanie opracowana wg odrebnego opracowania

3.7  Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W rozdzielnicy gtdéwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec o klasie I1(B)+11(C), natomiast w tablicach
o$wietleniowo sitowych zainstalowane zostang ograniczniki klasy 111(C).

3.8  Zasilacz bezprzerwowy UPS

W budynku projektuje sie wykonanie zasilacza bezprzerwowego UPS w budowie modutowej, w celu
zapewnienia zasilania dla:

- pomieszczen klasy I,

- gniazd dedykowanych do pomp (wskazanych przez Inwestora)

- odbioréw komputerowych

-odbioréw teletechnicznych nie posiadajgcych wtasnego rezerwowania.

Technologia bedzie zapewniata ciggle bezprzerwowe zasilanie przy zaniku napiecia oraz wahaniach
czestotliwosci w sieci elektrycznej.

UPS redundantny, o podtrzymaniu minimum 20minut dla petnego urzadzenia.

UPS zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu obok rozdzielnicy gtéwnej, pomieszczenie zostanie wyposazone
w klimatyzacje.
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3.9 Zasilanie pomieszczerh medycznych grupy I

Pomieszczenia te bedg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i bedg rezerwowane zasilaczem UPS. Uktady IT beda
wyposazone w urzadzenia kontroli doziemied i stanu izolacji, pradu obcigzenia i temperatury
transformatoréw w sposdb ciggty.

3.10 Gtéwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli beda wykonane w taki sposéb, aby istniata mozliwosé tatwego i elastycznego
okablowania budynkow. Trasy kablowe bedg sktadac sie z:

— drabinek kablowych,

—  korytek kablowych,

— rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych,
— rur ochronnych karbowanych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,
— kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

System rurek ostonowych sktada¢ sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, $cianach gipsowych i nad sufitem
podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki, ztaczki, itp.
Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary rurek bedg tak dobrane,
aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.

Wszystkie ciagi rurek, ktére bedg instalowane dla uzycia w przysztosci beda dostarczone z przewodami
odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane bedg do podfoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytdéw systemowych z tworzywa
sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku bedg odporne na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem beda wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka kablowe bedg
sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewnia¢ bedg strzaftki ugiecia na poziomie dopuszczonym przez
producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia koryt bedg zabezpieczone przed korozja.

Szerokosc¢ drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednig 20% rezerwa.

3.11 Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
3.12.1. Ogdlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostang technologicznie stosownie do istniejgcego uktadu zasilania w budynku —
o$wietlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane, pozostate odbiory nierezerwowane.

Obowigzywac bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:

e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie beda
pofagczone.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, zostanie
przytgczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewoddéw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy pionowe i
poziome.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. beda galwanizowane.
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e Przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiada¢ bedag fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi
normami.

3.12.2. Materialy instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

— rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,

— korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,

— drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 1.5mm,

— uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla urzadzen
p.poz.

—  puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowe;j

—  puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb

—  puszki podtogowe

3.12.3.  Uktadanie przewododw i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane beda przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi:

bezposrednio pod tynkiem

w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

— w strefach podniesionej podtogi w kanatach kablowych

w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne musza posiadaé trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddow.

Stosowac nalezy wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie
z polskimi normami.

3.12.4. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze
znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak
godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych i
w pomieszczeniach w ktérych moga wystepowad znaczne skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy
ewakuacyjne, aby zapewni¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte
na technologii LED.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie bedzie
mniejsza jak 1lx.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane réwniez w: pomieszczeniach technicznych,
serwerowni, i w innych pomieszczeniach, w ktérych nawet chwilowy zanik zasilania moze spowodowac
zagrozenie zycia lub mienia

Instalacje wykonane zostang przewodami typu (N)HXH-J FE180/E90 o przekrojach dostosowanych do
poboréw mocy na obwodach i ich dtugosci. Zasilanie opraw z istniejgce centralnej baterii

WYMAGANIA NORMATYWNE
Zestawienie podstawowych wymagan:
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e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 1Ix

e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ min. 0,5Ix

e stosunek Emaks.//Emin. < 40

e w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2m nad podtogg

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, hydrantdw, recznych ostrzegaczy pozarowych,
przycisku PWP —5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

WYMAGANIA STAWIANE DLA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

e osSwietla znaki ewakuacyjne,

e zapewnia oswietlenie drog ewakuacyjnych, umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa) lub na zewnatrz budynku,

e o$wietla miejsca w ktérych wystepuje sprzet bezpieczenstwa pozarowego

e posiadato mozliwosc testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego, bez
potrzeby wytgczania rozdzielnicy,

e wiacza sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania podstawowego
w danym miejscu, przez minimum 1h,

e zabezpiecza przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

3.12.5. Oprawy oswietleniowe i Zrodta $wiatta

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED.

Wspotczynnik oddawania barw min. Ra > 85, tam gdzie jest to wymagane przewiduje sie Ra > 95,
— barwa Swiatta cieptobiata 3000K: w holach i korytarzach

— barwa $wiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzagdkowych i WC.

3.12.6. Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, okreslony przez Architektdw w porozumieniu z Inwestorem, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny P44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym standardzie.

taczniki i gniazda montowane beda we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim sasiedztwie
znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone beda
podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramkg z elektrycznym.

3.12.7. Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe wykonane bedg przewodami bezhalogenowymi o klasie B2ca, wszystkie kable
muszg by¢ zgodne z dyrektywa CPR.
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Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy gtéwne;.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem lokalnych wytgcznikdw umieszczonych w pomieszczeniach,

— za pomocg przekaznikow bistabilnych dla sterowania o$wietlenia w pomieszczeniach przejsciowych,
korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktow,

- za pomocg sterownikow w strefach publicznych,

- za posrednictwem wytgcznikdw zmierzchowych sprzezonych z zegarem dla oswietlenia
zewnetrznego.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi technologa
z jednoczesnym spetnieniem obecnie obowigzujgcych norm.

3.12.8. Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje oswietleniowe wykonane beda przewodami bezhalogenowymi o klasie B2ca, wszystkie kable
muszg by¢ zgodne z dyrektywa CPR.

Obwody nalezy wyprowadzi¢ z odpowiednich rozdzielnic i tablic lokalnych.

Dla obwoddw komputerowych stosowane bedg gniazda dedykowane tzw. kluczem uniemozliwiajgcym
uzytkowanie gniazd do celdw innych jak zasilanie urzadzen komputerowych.

3.12.9. Instalacja sity — zasilanie urzadzer wentylacji i klimatyzacji
W obrebie budynku zasilane bedg instalacje wentylacji.

Instalacje zasilajgce wykonane bedg przewodami typu YDYzo oraz kablami YKYzo o ilosci zyt i przekrojach
stosownie do wymagan i mocy zasilanych urzadzen.

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych zostanie automatycznie zatrzymane po wykryciu pozaru
przez system SSP.

Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.

3.12.10. Wytgczniki serwisowe

Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne bedg wyposazone w wytgczniki
serwisowe do celdw konserwacyjnych i remontowych. Prgd znamionowy wytgcznika bedzie dobrany do
pradu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytaczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia, lub beda
nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Wytgcznik serwisowy bedzie posiadac opis stwierdzajgcy w
sposob jednoznaczny przynaleznosc¢ do danego urzadzenia.

Prad znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od pradu znamionowego (lub przynajmniej
rowny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pragdu znamionowego
zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdw serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany bedzie w wersji
umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w postaci
kluczyka, lub ktédki.

Niedozwolone bedzie stosowanie wytgcznikdéw serwisowych dla wentylatoréw i pomp pozarowych chyba, ze
beda czescig sktadowg urzadzenia.

3.12.11. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
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neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE potgczone bedg tylko
w rozdzielnicy gtownej nn budynku. Niedozwolone bedzie tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE
w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony zostanie
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje
koloru zielono-z6ttego i beda potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddw aparatow i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikéw
roznicowopradowych o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytaczanie wraz z
zastosowaniem potgczen wyrdwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe

— sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyrdwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne, gtéwne
ciggi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie
niebezpieczne. Gtdwne potgczenia wykonane zostang przewodami LYzo25mm? dalsze LYzo6mm?.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potaczern wyrdwnawczych przewiduje sie

wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych przewodami LYzo6 do szyn PE
rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do pofaczen wyrdwnawczych zastosowane bedg rozwigzania systemowe.

3.12.12. Instalacja odprowadzenia tadunkéw

Dla pomieszczern medycznych i innych z wyktadzing pragdoprzewodzacg przewidziano wykonanie instalacji
odprowadzenia fadunkow z ich powierzchni.

Na cata powierzchnie podktadu nalezy nanies¢ warstwe gruntu przewodzacego, a po jego wyschnieciu
umiesci¢ pasek miedziany o dtugosci 1mb o grubosci 0,035-0,080 i szerokosci min. 10mm, w ten sposéb aby
na kazde 30 m2 powierzchni pomieszczenia przypadato jedno odprowadzenie fadunkéw elektrycznych.
Maksymalne odlegtosci miedzy kraricami tasmy w dowolnym kierunku nie moze by¢ wieksza niz 8m.

Konce paskow nalezy potgczyé w puszka podtynkowych z przewodami odprowadzajgcymi LYzo4 do lokalnych
szyn uziemiajgcych LSO. LSO potaczone szyn potaczen wyréwnawczych przewodami LYzo6.

Do klejenia stosowac kleje pradoprzewodzgce. Stosowany grunt i klej pragdoprzewodzacy musi posiadac
odpowiednig dokumentacje dopuszczenia wydang przez Instytut Techniki Budowlanej.

Po montazu posadzki nalezy przeprowadzi¢ pomiary oporu uptywu, aby sprawdzi¢ czy jego wartosé jest
zgodna z wymaganiami dla danego rodzaju podtogi (dla podtogi pradoprzewodzgcej RU=106Q).

Pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 61340-4-1:2006. Przeprowadzenie pomiaréw
by¢ przeprowadzone oraz wykonane systemu odprowadzenia fadunkdéw powinno by¢ wykonane przez osobe
posiadajgcy uprawnienia do tego typu prac.
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4. INSTALACJA ODGROMOWA

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa. Instalacja wykonana bedzie zgodnie z PN-EN 62305.

Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowej. Instalacja w Il klasie
ochrony.

Na dachu zaprojektowane zostang zwody poziome niskie, wykonane drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8mm — FeZn®8mm lub wykorzystane zostang obrébki blacharskiej, w zaleznosci od zastosowane;j
technologii.

Zwody zostang potgczone bezposrednio lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi. Zwody beda
prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni murkdéw, komindw, bez ostrych zagied i
zataman (promien zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi bedg stosowane
kompensacje.

Do ochrony elementoéw i instalacji na dachu bede wykorzystane maszty instalacji odgromowej.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery itp.)
chronione bedg poprzez zwody pionowe odsuniete. Nie przewiduje sie wykorzystania obrébek blacharskich
na zwody poziome. Obrobki podtaczy¢ do instalacji.

Wszystkie potgczenia zostang wykonane za pomocg Srubowych ztgczek systemowych. Potgczenia skrecane i
zagniatane bedg niedopuszczalne.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocy
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzgacymi.

Instalacja odprowadzajgca wykonana zostanie w postaci zwoddéw prowadzonych po elewacji, wokét budynku
utozony zostanie otok, potgczony ze zwodami odprowadzajgcymi za pomoca ztgcz kontrolnych.
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5. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

5.1  Zatoienia projektowe

W obiekcie przewidziano system sygnalizacji pozarowe] (SSP) — petle systemu podtgczone zostang do
centrali systemu sygnalizacji pozaru, wykonanej podczas wczesniejszej przebudowy parteru.

Instalacja obejmowac bedzie caty budynek - przewiduje sie ochrone petna.
Zatozenia systemu oparto o:

e norme PN-E-08350-14 dotyczacg projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji
systemow sygnalizacji pozarowej

e norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14:Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia ogdlnie dostepne, pomieszczenia techniczne,
magazynowe, zapleczowe, sanitarne i uzytkowe, oraz poziome drogi ewakuacyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na drogach
ewakuacyjnych i w okolicy hydrantéw.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiadaé¢ bedy wbudowane izolatory
zward.

5.2  Funkgje systemu

Podstawowe funkcje systemu:
- wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu pozaru

- zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej,
- wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- zamkniecia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,

- zwolnieniem zamkéw drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

- transmisjg sygnatu pozarowego poprzez monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,

- monitorowanie zasilaczy p.poz.

5.3  Pomieszczenia wydzielone z dozorowania

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania budynku oraz systemu
sygnalizacji pozarowej [Jerzy Ciszewski; ,Wstep Do Automatycznych Systemdw Sygnalizacji Pozarowej”],
wytgczone z nadzorowania moga by¢:

a) mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiatow palnych, przy
czym pomieszczenia w ktérych znajduje sie wejscie do sanitariatéw, powinny by¢ dozorowane,

b) wydzielone poiarowo szyby i kanaty kablowe, niedostepne dla ludzi (brak otwordw rewizyjnych), pod
warunkiem ze wystepujg tam kable instalacji elektrycznych o napieciu nie wiekszym niz 230V pradu
przemiennego,

c) niezadaszone rampy zatadowcze,

d) pomieszczenia wyposazone w urzadzenia gaszace, pod warunkiem, ze do prawidtowe] pracy tych
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urzadzen nie jest wymagana wspotpraca z automatycznymi systemami wykrywania pozaru,

e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:
- wszystkie pomieszczenia, przez ktére prowadzg te przewody oraz

- centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz

- kanaty zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciggowej sg nadzorowane czujkami automatycznymi
oraz w przypadku zadziatania grupy czujek nastepuje wysterowanie klap przeciwpozarowych i/lub
wytaczona zostanie wentylacja;

f) w przestrzeniach miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym moina nie stosowal systemu
sygnalizacji pozarowej, gdy:
- odlegtos¢ miedzy stropem wiasciwym a podwieszanym nie przekracza 0,8m oraz
- nie wystepujg instalacje bezpieczeristwa takie jak: oswietlenie awaryjne, instalacje rozgtaszania
i powiadamiania, kable sterownicze urzadzen przeciwpoiarowych a w szczegdlnosci gaszacych,
kable zbiorcze linii dozorowych oraz;
- nie wystepujg instalacje sitowe,

- obcigzenie ogniowe nie przekracza 25 I\/IJ/mz,
- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. Sciany, strop)
sg niepalne oraz
- pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m przy pomocy
niepalnych przegréd,
g) inne, mate przestrzenie, ktdre gwarantujg brak jakiegokolwiek zagrozenia pozarem.

5.4 Elementy systemu

Wszystkie uzyte elementy w systemie bedg posiadaé odpowiednie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

5.5 Okablowanie

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiadaé¢ odpowiednie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

5.6 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementéw SSP

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane bedg na stropie wtasciwym
(nie beda zwieszane).

Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego zamontowane
bedg bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w $rodku rastra
sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane beda:

- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka mocowane do

metalowego stropu za pomocg mocowan i uchwytéw metalowych),

- bezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.
Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykonane bedzie kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi. Elementy
sterujgce systemu SSP bedg instalowane w taki sposéb, aby w przypadku oddziatywania wysokiej
temperatury nie nastepowaty uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w przypadku okablowania
naprezenia. Nie bedg stosowane plastikowe kotki rozporowe do instalowania w/w elementéw i okablowania.
W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i
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elementéw. Jesli nie da sie unikng¢ potgczen przelotowych, to bedg one wykonane w odpowiednich
puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody
taczenia i zakonczenia kabli bedg tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnosc i
odpornosc ogniowgq pofaczenia w stosunku do kabli nietgczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona bedzie etykieta z adresem urzadzenia. W
przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta bedzie dodatkowo naklejona obok
wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i numer elementu.

Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia. Urzgdzenia i
materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do klap pozarowych i modutéw liniowych w wykonaniu
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — korytka kablowe EI90,
mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli EI90

Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.

Rozmieszczenie czujek

Ustalajac liczbe i rozmieszczenie czujek, nalezy kierowac sie ich rodzajem, geometrig pomieszczenia
(powierzchnia, ksztatt stropu, wysokosc¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w nadzorowanym
pomieszczeniu. Czujki bedy wybrane w taki sposdb, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru, przy
zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarmow. W kazdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy bedzie
przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia w tym sensie uwaza sie réwniez
obszary czesciowo nadzorowane.

Liczbe czujek bedzie dobrana w taki sposéb, aby nie zostata przekroczona dla kazdej czujki maksymalna
powierzchnia dozorowania (A) oraz najwieksza odlegtos¢ od czujki do najdalszego punktu na stropie (D).

Ponadto przy rozmieszczaniu czujek bedzie zwrécona uwage na nastepujgce wymagania:

odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m (w przypadku pomieszczen o szerokosci

mniejszej niz 1m czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu),

jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne,

w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementdw réwniez nie

powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

— odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢é mniejszy
niz 0,5 m,

— nie wolno umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowe],

— minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

— stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte
w promieniu min. 0,5m wokét czujki

— przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtoga, ktére nie sg wyzsze niz 1m,
powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu. Liczbe czujek wynikajgca z przydziatu dla pomieszczenia
nalezy w przypadku braku wentylacji pomnozy¢ przez wspétczynnik 2. W przypadku gdy ilos¢ wymian
powietrza jest wieksza niz 10/h, nalezy przyjaé wspdtczynnik réwny 3. Jezeli tak wyliczona powierzchnia
dozorowania jednej czujki jest mniejsza niz 20m2, wéwczas liczby czujek nie nalezy zwiekszac,

— stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych goérne
krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0,15m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie,
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podciggi o wysokosci mniejszej niz 200mm mogg by¢ pomijane,

dla pomieszczen o wysokosSciach zawartych miedzy 5m a 12m, wysokos¢ podciggdw, ktére mogg byc

pomijane, zwieksza sie z 200mm do 350mm,

w przypadku podciggdw o wysokosci powyzej 800mm w kazdym polu stropowym nalezy umiescié

czujke,
mozna nie uwzglednia¢ podciggdw, gdy odlegtos¢ miedzy nimi nie przekracza 1m.

Dla czujek w waskich pomieszczeniach (o szerokosci ponizej 3m) bedg obowigzywaé maksymalne
odlegtosci dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m.
Odlegto$é miedzy czujka a sciang nie bedzie przekraczaé odpowiednio 7,5 oraz 5m.

Rozmieszczenie ROP-6w

ROP-y bedgs instalowane:

przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych,

na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku odlegtosé
ostrzegaczami nie powinna przekraczac¢ 30m,

w poblizu miejsc umieszczania hydrantéw sciennych i/lub gasnic,

w poblizu central sygnalizacji pozarowej, w przypadku gdy SSP jest przytgczony do PSP,

ROP instalowad na wysokosci od 1200mm do 1600mm.

miedzy
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6. INSTALACJA TELEFONICZNA | KOMPUTEROWA

5.1 Lokalizacja lokalnych punktéw dystrybucyjnych
Lokalizacja lokalnych punktéw dystrybucyjnych — bez zmian.

5.2  Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowano w kat 6A. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng
rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania musza spetnia¢ wymagania co najmniej kategorii 6A w
celu uzyskania odpowiednio duzych marginesow bezpieczenstwa parametrow transmisyjnych.
Instalacje nalezy sprowadzi¢ do istniejgcej szafy LPD. Szafe rozbudowaé¢ o dodatkowe urzadzenia
zgodnie z potrzebami.

5.3  Wymagania ogélne dotyczgce producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiada¢ certyfikaty, wydane przez
niezalezne laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ z wymienionymi normami
okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentdw, tgcza Permanent Link oraz
testu ,de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardow jakosci 1ISO 9001 i posiadac¢ certyfikat, w zakresie
produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu.

Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie
wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodnosci. W przypadku udzielenia gwarancji przez
wykonawce instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu
zapewniajgcego reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje okres,
na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

5.4  Wytyczne iloci gniazd RJ45

llo$¢ oraz rozmieszczenie gniazd wynikaé bedzie z zaprojektowanej aranzacji pomieszczen po
uwzglednieniu standardow Inwestora, oraz wytycznych technologicznych. Ich doktadna liczba
zostanie okresina na etapie projektu wykonawczego

W obiekcie wykonana zostanie sie¢ WiFi — pokrycie: caty projektowany obszar, wszedzie gdzie jest
to mozliwe zastosowane zostang itniejace antenty WiFi.

5.5  Zasilanie urzadzen IT

Wszystkie urzadzenia aktywne sieci IT, zasilic z sekcji rezerwowanej agregatem, zasilane
bezprzerwowo — za pomocg UPSa.
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6. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W obiekcie zainstalowany zostanie system przyzywowy, objete nim bedg pomieszczeniach chorych i sale
obserwacyjne, oraz tazienki, pomieszczenia zgodnie z informacjg zawartg w czesci rysunkowej.

System bedzie umozliwiat zdalne informowanie obstugi i szybkg mozliwos¢ reakgji.

Przewiduje sie wykonanie niezaleznych sygnatéw na kazdym oddziale

6.1

Elementy systemu przywotawczego

Modut centralnego zarzadzania

System przywotawczy IP bedzie posiadat modut centralnego zarzadzania umozliwiajacy zarzadzanie
catym systemem przywotawczym.

Minimalne wymagania:

Dedykowany hardware bez elementéw ruchomych

Wbudowany serwer WWW oparty na systemie operacyjnym Linux
Graficzny interfejs administratora obstugiwany przez przeglagdarke WWW
Intuicyjny interfejs dla pielegniarek

Interfejs 10/100 BaseT Ethernet

Kontroler salowy

Kontroler salowy jest inteligentnym modutem systemu przywotawczego IP i musi by¢ podfgczony do
sieci LAN. Zapewnia kontrole nad wszystkimi funkcjami systemu przywotawczego. Kontroler salowy
bedzie umieszczony na zewnatrz sali chorych w obudowie lampy korytarzowe;j.

Dodatkowo kontroler salowy bedzie posiada¢ wbudowany buzzer do akustycznej sygnalizacji
wezwan oraz 4 pola umozliwiajagce umieszczenie roznokolorowych diéd LED do optycznej
sygnalizacji wezwan.

Wszystkie wezwania i zdarzenia kontroler salowy musi przechowywac¢ w pamieci trwatej, dzieki
czemu po awarii zasilania wszystkie nieskasowane wezwania bedg aktywne.

Minimalne wymagania:

Interfejs 10/100 BaseT Ethernet

Obstuga 3 niezaleznych magistrali aktywnych z min. 8 adresami na kazdej magistrali
Dwukolorowa dioda LED sygnalizujgca status pracy urzgdzenia

4 pola na diody LED

3 diody LED (czerwona, z6tta, zielona) do sygnalizacji optycznej

Wbudowany buzzer do sygnalizacji akustyczne;j

Mozliwos¢ zasilania zaréwno poprzez sie¢ LAN (PoE) jak i 24V DC

Obstuga potgczen gtosowych (pacjent — personel)

Mozliwos¢ dezynfekekcji (np. 1% roztwdér podchlorynu sodu NaOCl)

Lampka salowa

System przywotawczy IP musi obstugiwacé lampki salowe zawierajgce co najmniej 4 pola na diody
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LED. Kazde pole musi umozliwia¢ instalacje diéd LED o roznych kolorach, w zaleznosci od wymagan
funkcjonalnych.

Minimalne wymagania:
e Podtgczenie do jednej magistrali aktywnej
e Dwie lampy korytarzowe mogg by¢ podtgczone do jednego kontrolera salowego
e Posiada 4 pola na diody LED do sygnalizacji optycznej

e Whbudowany buzzer do sygnalizacji akustyczne;j

Moduty aktywne

Moduty aktywne bedg podtgczane do magistrali aktywnych kontrolerow salowych. Moduty
salowe/toaletowe systemu przywotawczego beda sktadac sie z 2 elementdw, tj. ramki montazowej i
modutu wtasciwego. Ramki montazowe beda umozliwia¢ instalacje modutu wtasciwego na Scianie
lub panelu, zaleznie od sposobu prowadzenia okablowania: natynkowo, podtynkowo lub w panelu
nadtozkowym. Modut wtasciwy musi by¢ podtaczony do okablowania poprzez ztgczke umozliwiajaca
tatwag wymiane modutu.

Minimalne wymagania:
e Min. 3 roznokolorowe, programowalne przyciski z podswietleniem LED
e Unikalny adres w skali catego systemu przywotawczego
e Klasa szczelnosci min. IP40
e Mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym (np. 1% roztw. podchlorynu sodu NaOCl)

e Automonitoring (sygnalizacja awarii lub uszkodzenia)

Modut drzwiowy (aktywny)

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ moduty drzwiowe instalowane przy wejsciach do sal
chorych lub toalet. Kazdy modut drzwiowy musi posiada¢ min. 3 réznokolorowe, programowalne
przyciski umozliwiajgce wywotanie co najmniej nastepujgcych funkcji:

e \Wezwanie pielegniarki przez pacjenta

e \Wezwanie lekarza przez pielegniarke

e \Wezwanie pielegniarki przez pielegniarke
e Zaznaczenie obecnosci

e Kasowanie wezwan

Dodatkowo modut drzwiowy musi posiada¢ min. 2 wewnetrzne gniazda rozszerzert umozliwiajgce
podtaczenie modutu gtosowego oraz pasywnego modutu toaletowego/tazienkowego.

Modut przytézkowy (aktywny)

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ moduty przytdzkowe instalowane nad tdézkiem pacjenta
(natynkowo lub w panelu). Kazdy modut musi posiada¢ min. 3 rdznokolorowe, programowalne
przyciski umozliwiajgce wywotanie co najmniej nastepujgcych funkcji:

e \Wezwanie pielegniarki przez pacjenta

e \Wezwanie lekarza przez pielegniarke
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e \Wezwanie pielegniarki przez pielegniarke
e Kasowanie wezwania

Jeden przycisk musi by¢ wiekszy od pozostatych, aby zaznaczy¢ gtdwng funkcje modutu. Przycisk ten
musi by¢ oznaczony symbolem i mie¢ rowniez specjalne oznaczenie dla pacjentéw niedowidzgcych.
Modut przytdzkowy musi posiadaé szybkoztgcze umozliwiajgce wpiecie manipulatora pacjenta.
Wyrwanie przewodu manipulatora z gniazda musi by¢ sygnalizowane, natomiast ponowne
umieszczenie wtyku manipulatora w gnieZzdzie szybkoztgcza musi automatycznie kasowacd
sygnalizacje. Szybkozftacze musi zapewnia¢é mozliwosé wielokrotnego wyrwania wtyczki
manipulatora bez uszkodzenia modufu przytézkowego. Dodatkowo modut przytézkowy musi
posiadac¢ min. 2 wewnetrzne gniazda rozszerzen umozliwiajgce podtgczenie modutu gtosowego oraz
modutu alarmowego.

Kazdy modut przytézkowy musi by¢ identyfikowalny (posiada¢ unikalny adres) w skali catego
systemu przywotawczego.

Wyswietlacz pielegniarski/lekarski (aktywny)

System przywotawczy IP bedzie zawieraé wyswietlacz pielegniarski/lekarski instalowany w dyzurce
pielegniarskiej lub pokoju lekarza dyzurnego. Wyswietlacz musi posiada¢ podswietlany wyswietlacz
LCD do pokazywania wezwan i innych zdarzen w systemie przywotawczym. Odczyt z wyswietlacza
musi by¢ mozliwy z odlegtosci 3 — 4 m. Wezwania i inne zdarzenia muszg by¢ sygnalizowane
akustycznie. Wyswietlacz pielegniarski musi posiada¢ przyciski funkcyjne umozliwiajgce
przeglagdanie wezwan oraz wbudowany programator kart RFID. Musi mie¢ rowniez ztgcze
umozliwiajgce podtaczenie modutu gtosowego.

Przetacznik zmianowy (aktywny)

System przywotawczy IP musi zawierac przetgcznik zmianowy instalowany w dyzurce pielegniarskiej
umozliwiajgcy aktywacje min. 10 zaprogramowanych scenariuszy zmianowych (np. zmiana dzienna,
nocna, weekendowa, itp.)

Moduty pasywne

Moduty pasywne bedg podtgczane do modutdw aktywnych. Moduty pasywne systemu
przywotawczego muszg sktadac sie z 2 elementéw, tj. ramki montazowej i modutu witasciwego.
Ramki montazowe muszg umozliwia¢ instalacje modutu wtasciwego na $cianie lub panelu, zaleznie
od sposobu prowadzenia okablowania: natynkowo, podtynkowo lub w panelu nadtézkowym.

Moduty muszg by¢ dostepne w kolorze biatym i szarym.
Minimalne wymagania:

e Min. 3 réznokolorowe, programowalne przyciski z pod$wietleniem LED (nie dotyczy Modutu
tazienkowego)

e Adres modutu aktywnego do ktérego sg podtgczone

e Klasa szczelnosci min. IP40 (dla Modutu tazienkowego min. IP44, dla Manipulatora min.
IP67)

e Mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym (np. 1% roztw. podchlorynu sodu NaOCl)

e Monitoring poprzez modut aktywny (sygnalizacja awarii lub uszkodzenia)
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Modut toaletowy
System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ modut toaletowy instalowany przy misce ustepowej lub
bidecie. Kazdy modut musi posiada¢ min. 3 roznokolorowe, programowalne przyciski umozliwiajgce
wywotanie co najmniej nastepujgcych funkgji:

e \Wezwanie pielegniarki przez pacjenta

e \Wezwanie lekarza przez pielegniarke

e \Wezwanie pielegniarki przez pielegniarke

e Kasowanie wezwania

Jeden przycisk musi by¢ wiekszy od pozostatych, aby zaznaczyé gtowng funkcje modutu. Przycisk ten
musi by¢ oznaczony symbolem i mie¢ rowniez specjalne oznaczenie dla pacjentéw niedowidzgcych.
Modut toaletowy musi posiadac linke pociggowa.

Modut tazienkowy

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ modut tazienkowy instalowany w kabinach prysznicowych
lub nad wannami. Modut tazienkowy musi posiadac linke pociggowa oraz musi by¢ bryzgoszczelny
(min. klasa szczelnosci IP44).

Manipulator

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ manipulator pacjenta, posiadajacy 1 podswietlany przycisk
przywotawczy. Przycisk przywotawczy po wcisnieciu przez pacjenta musi sie podswietlic.
Manipulator musi posiada¢ wtyk umozliwiajgcy podtaczenie go do szybkoztgcza modutu
przytézkowego. Manipulator pacjenta musi posiada¢ stopien szczelnosci min. IP67 oraz moze by¢
dezynfekowany zanurzeniowo.

Modut gtosowy

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ modut gtosowy umozliwiajgcy potgczenia gtosowe miedzy
pacjentem a pielegniarkg. Modut gtosowy musi posiadac ztgcze umozliwiajgce podtgczenie go do
modutu przytdzkowego lub drzwiowego.

Modut alarmowy

System przywotawczy IP bedzie zawiera¢ modut alarmowy, ktory pozwala na podtgczenie urzadzen
medycznych (np. pompy infuzyjne, kardiomonitory) do systemu przywotawczego. Alarmy z
urzadzenia medycznego sg odbierane przez modut alarmowy i mogg by¢ sygnalizowane poprzez
lampki salowee lub system powiadomien interaktywnych.

Zasilanie

System przywotawczy musi by¢ zasilany napieciem 24V DC z systemu zasilajgcego spetniajgcego
norme EN 60601.

Minimalne wymagania:

e Zatwierdzone zasilanie w pomieszczeniach sanitarnych (EN60601)
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e Stabilizowane napiecie wyjsciowe 24 V (DC)
e Maksymalne natezenie pradu wyjsciowego 4,2 A

e Zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem
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7. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

7.1 Ogdlny opis systemu kontroli dostepu

System kontroli dostepu za pomocg czytnikdw kart. Projektowany system umozliwia swobodne poruszanie
sie uprawnionych pracownikéw po strefach objetych systemem kontrolg oraz stanowi zabezpieczenie
elektroniczne obiektu i znajdujgcego sie w mienia i dobr niematerialnych dajac jednoczesnie dostep osobom
uprawnionym.

Wszystkie przejscia kontrolowane jednostronnie za pomocg czytnikéw kart, z jednej strony drzwi znajduje sie
czytnik kart a z drugiej przycisk otwierania drzwi. Ponadto wszystkie drzwi kontrolowane posiadajg awaryjne
przyciski otwierania drzwi na wypadek pozaru. Kontrola dostepu na wypadek pozaru zwalniana jest réwniez
za pomocg modutdéw systemu SSP.

Jednostronnie kontrolowane przejscie zbudowane jest z nastepujacych elementow:
e elektrorygiel
e jeden czytnik online
e kontaktron
e samozamykacz drzwiowy
e przycisk otwierania drzwi

e awaryjny przycisk otwierania drzwi

Kontrolg dostepu planuje sie obja¢ nastepujgce pomieszczenia:
e rejestracje,
e pokoje lekarskie i personelu
e gabinety zabiegowe
e wszystkie gabinety badan lekarskich na poziomie poradni i oddziatu
e szatnie personelu

e wszystkie pomieszczenia techniczne.

llo$¢ pomieszczen z kontrolg dostepu nalezy docelowo uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

7.2  Elementy instalacji

Instalacja kontroli dostepu sktada sie z czytnikdw kart zblizeniowych, do ktérych sg podtaczone zwory,
przycisk wyjscia i czujnik magnetyczny kontrolujgcy drzwi.

7.3  Montaz czytnikdéw kart

Projekt przewiduje uzycie czytnikow kart z metalowg obudowa. Czytniki kart nalezy montowac na wysokosci
120 cm od podtogi i unika¢ montazu na powierzchniach metalowych.

-30 -



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z o.o0.
Projekt budowlany - instalacje elektryczne i teletechniczne

8. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Obiekt zostanie objety monitoringiem. W budynku przewiduje sie wykonanie:
- monitoringu bezpieczenstwa obiektu

- monitoringu parametrow zyciowych pacjentow

Monitoring oparty o systemy cyfrowe w technologii IP. Podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy na dowolnym
komputerze podtgczonym do sieci komputerowej. Sygnat z kamer doprowadzony bedzie do rejestratoréw,
zlokalizowanych w pomieszczeniach LPD na pietrach. Dobdr odpowiedniej ilosci rejestratoréw, do
podfaczenia wszystkich kamer, na etapie projektu wykonawczego.

Lokalizacja kamer bezpieczenstwa obiektu:
» ciggi komunikacyjne
» schody
» wejscia/wyjscia z budynku
> windy

Lokalizacja kamer parametrow zyciowych:

» zgodnie z wytycznymi technologii — lokalizacja na etapie projektu wykonawcczego

Zapis monitoringu przechowywany przez minimum 30 dni.

Przewiduje sie wykorzystanie minimum 3mega-pixelowych kamer w technologii IP. Zastosowane zostanie od
2 do 4 typdw kamer w zaleznosci od miejsca instalacji. W pomieszczeniach wewnatrz budynku projektuje sie
stacjonarne kamery koputkowe z promiennikiem podczerwieni IR ze zmienng ogniskowa oraz kamery tubowe
rowniez z promiennikiem IR ze zmienng ogniskowa.

ZASILANIE SYSTEMU

Urzadzenia rejestrujgce umieszczone w szafie strukturalnej nalezy zasili¢ napieciem 230V. Zasilanie kamer
zostanie zrealizowane jako PoE wykorzystujgc do tego celu odpowiednie switche.

Okablowanie w kategorii 6A F/FTP.

9. INSTALACJA RTV

Dla projektowanego oddziatu wykonana zostanie Instalacje RTV. Instalacja zostanie wigczona w system
istniejgcy na oddziale. System zostanie uzgodniony z operatorem obstugujgcym telewizje na oddziale.
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10. USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych beda musiaty posiada¢ odporno$é¢ ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia.

Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:

- masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsé instalacyjnych

- zaprawa murarska - uszczelnienia przejsé przez Sciany
i stropy,
Zastosowane  materiaty  ogniochronne  muszg by¢  atestowane i montowane  zgodnie

z instrukcjg producenta.

-32-



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z o.o0.
Projekt budowlany - instalacje elektryczne i teletechniczne

11.  WYTYCZNE DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci podczas realizacji projektu.

Strefy  robdét na  wysokosciach  powinny  by¢é odpowiednio  oznaczone i  odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robdt obowigzywad bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich pracownikéw
i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osdb trzecich bedzie mogto odbywac sie jedynie po wydaniu zezwolenia
przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Realizacje projektu nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr
13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy
(rozbidrki) lub okreslonych robdt budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcy
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z  zapisem  Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany  zawiadomié
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe
wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajagc na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robdt),
stwierdzajgce sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany umiesci¢ na budowie
(..), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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12. ZGODNOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW Z PRZEPISAMI LOKALNYMI

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg musialy posiadaé stosowane atesty wymagane przepisami
lokalnymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedfozenia do nadzoru budowy stosownych dokumentéw
przed ich zamowieniem i instalacjg w obiekcie.
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13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i
uruchomieniem.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nieodptatnie dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapisdw w projekcie powinny zosta¢ zawarte w
dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnien.

Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras prowadzenia kabli i warunkéw wykonania instalacji powinny
zostac skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a koricowe ustalenia zmian powinny zostac
zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i zatgczone do dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ dostarczona do Inwestora przed odbiorem technicznym.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby
montazowe, zgodnie z wytycznymi Polskich Norm. Protokoty badan i pomiaréw nalezy dotaczy¢ do

dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie prace oraz pomiary musza zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgca odpowiednie przeszkolenie
potwierdzone stosownymi certyfikatami — SEP E, SEP D.
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14. KLAUZULA OPRACOWANIA

Opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é. Wraz z
podpisaniem przez obie strony protokotu odbioru korncowego dokumentacji bez zastrzezen, Projektant w
ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz
prawa zalezne do przedmiotu umowy oraz do kazdej jego czesci, bez ograniczen czasu, terytorium, wersji
jezykowych, sposobu, form i Srodkdw eksploatacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia
umowy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy,
oraz z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu. W catoSciowe]
formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej projektem.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw i schemat instalacji
zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po uptywie 12 miesiecy
od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowigzujgcych wowczas przepiséw.

15. ZAtACZNIKI | RYSUNKI
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