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1 Zatgczniki

- Uprawnienia budowlane Projektanta

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIA Projektanta

- Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIA Sprawdzajacego
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2 Podstawa merytoryczna opracowania

* Umowa z Inwestorem

* Projekt koncepcyjny oraz ustalenia z Inwestorem.

* Mapa do celéw projektowych, dziatka nr ew. 61/9 obreb 17 Zielona Géraz dn.
19.06.2018r.

* Audyt energetyczny budynku "L" Wojewodzkiego Szpitala Klinicznego, Zyty 26, 65-046
Zielona Goéra; z dnia 28.07.2017r.

* Dokumentacja techniczna .. Termomodernizacja budynku ,L"" z sierpnia 2017r.
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409 z poézniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2019 r. poz.

1065).
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ,w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnosc leczniczg” Dz.U. z 2019r Poz. 595 w zw. Z Dz. U. Z 2018 r. Poz.
21901 2219 oraz z 2019 r. Poz. 492

* Roporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
pozniejszymi zmianami),

* Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce normy

* Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020, stanowiace zatgcznik nr 2 do
obowigzujacych  Wytycznych w  zakresie realizacji zasady rdéwnosci szans |
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

3  Przedmiot inwestycji

3.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowe;j
inwestycji.

3.2 Przemiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku ,L" Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego Sp. z 0.0. Budynek "L" jest potozony na dziatce
nr 61/9 przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

4  Przeznaczenie i program uzytkowy
4.1  Opis funkcjonalny budynku

Budynek L to budynek pieciokondygnacyjny, z dodatkowa kondygnacja podziemna. ,S'.ciany
wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty kratéwki, w dobrym stanie technicznym. Scianki

dziatowe murowane tradycyjnie. Stropodach ptaski - wentylowany, dwudzielny na konstrukcji
stropowej z ptyt kanatowych, kryty papa asfaltowa na lepiku.
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Komunikacja pionowa wewnatrz budynku odbywa sie poprzez trzy windy i klatke schodowg w
holu centralnie tgczacym wszystkie trzy skrzydta. Dodatkowo, do dyspozycji personelu i
odwiedzajacych pozostaja schody znajdujace sie w kazdym ze skrzydet A, B i C.

Budynek L zostat podzielony na strefy oznaczone literami od A do C wedtug schematu:

Lo

Projekt przebudowy obejmowac bedzie:

- Piwnica
- Parter skrzydto C i cze$¢ komunikacji ogolnej skrzydta A
- Pietra +1, +2, +3, +4

Projekt przebudowy nie bedzie obejmowat poziomu parteru skrzydet A (poza czesciag
komunikacji ogdlnej) i B, ktore sg przedmiotem odrebnego projektu.

Wejscie do budynku pozostanie na parterze w rejonie holu windowego w skrzydle A. Ponadto,
wraz z projektowanym powigkszeniem szkrzydta C na parterze, zaktada sie przeniesienie
dodatkowego wejscia w obrebie skrzydta C. Wszystkie wejscia dostepne beda dla osoéb
z niepetnosprawnoscia.

Rozbudowa obejmuje w parterze zabudowanie istniejgcego przejazdu pod budynkiem oraz na
poziomie +4 podwyzszenie istniejgcego pomieszczenia technicznego.

4.2 Uktad przestrzenno-funkcjonalny

Planowana struktura pomieszczen w budynku L:
Piwnica:

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe

- Szatnie personelu

Parter:
- Chemioterapia Dzienna - skrzydto A (poza zakresem opracowania)

- Poradnia Onkologiczna Ogélna - skrzydto B (poza zakresem opracowania)
- Izba Przyje¢ - skrzydto C

Pietro +1:
- Kliniczny 0.Potozniczo-Ginekologiczny wraz z Patologig Cigzy

Pietro +2:
- Kliniczny 0.Urologii - skrzydta Ai B
- Sale zabiegowe 0.Urologii i 0.Potozniczo-Ginekologicznego - skrzydto C
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Pietro +3:
- Kliniczny 0.0nkologii

Pietro +4:
- Kliniczny 0. Chemioterapii dziennej - skrzydta Ai B
- Sala wypoczynkowa oraz ,.sklep dla Amazonek” -czes¢ skrzydta C oaz hol

4.3 Dane liczbowe obiektu

4.3.1 Podstawowe dane liczbowe

- Powierzchnia zabUdoWy........oooiiiiiiiiiie e 1.482 m2
- Powierzchnia catkowita. ... 7.579 m2
- Powierzchnia UZYtKOWa .....vveiiiiiiiiiic e 6.059,5 m2
W tym:

= PIWNICA (e 1.127,10 m2

= PArt e 482,90 m2

S I o1 1= o oo USRS 1.197,00 m2

= PIBEIO e 1.179,40 m2

= PIEEIO e 1.176,40 m2

= AV PIBEIO e 896,70 m2

- Kubatura catego budynKu........cooiiiiiiiie e 24.443 m3
- KUDAtura 0praCoWania. . .....ceie ettt e e e 22.078 m3

Rzedna attyki w najwyzszym punkcie - 19.52 m n.p.m.

Liczna kondygnacji - 6 (w tym 5 nadziemne )

4.4  Zestawienie pomieszczen

NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA | P.PODST. |P.KOM. | P.TECH.
POZIOM -1
POWIERZCHNIE WSPOLNE

-1/PW/01 MAGAZYN 33,2

-1/PW/02 R0OZDZ.C.O0. 14,1
-1/PW/03 P.TECH. 23,6
-1/PW/03A PRZEDS.WENT. 10,7

-1/PW/04 MAGAZYN 110,7

-1/PW/05 P.PORZ. 9,4

-1/PW/06 MAGAZYN m

-1/PW/07 WC PER. 9,4

-1/PW/08 ARCHIW. MAG. 25,1

-1/PW/09 P.SOC.IMPEL 14,2




Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0.0

-1/PW/10 SZAT.70-SZAFEK 26,7
-1/PW/11 SANIT. 14,3
-1/PW/12 SANIT. 14,3
-1/PW/13 SZAT.68-SZAFEK 26
-1/PW/14 P.TECH.WENTYLATOR. 41,6
-1/PW/15 P.TECH. 6,4
-1/PW/16 SZAT.44-SZAFKI 17,3
-1/PW/17 SANIT. 7.1
-1/PW/18 SANIT. 7.1
-1/PW/19 SZAT.44-SZAFKI 17,3
-1/PW/20 SZAT.48-SZAFEK 19,9
-1/PW/21 SANIT. 6,7
-1/PW/22 SANIT. 6,7
-1/PW/23 SZAT.48-SZAFEK 19,9
-1/PW/24 PT.IT 5,6
-1/PW/25 ROZDZ.Gt. 12,5
-1/PW/26 P.BAT.+UPS 13,4
-1/PW/27 MAG./PT. 27,5
-1/PW/28 MAG./PT. 13,1
-1/PW/29 P.T.WEZEL C.O. 84
-1/PW/30 P.TECH. 22,1
-1/PW/31 MAG./PT.WENT. 47,9
-1/PW/32 P.T.SPREZ. 17,6
-1/PW/33 PT.GAZ.MED. 14,7
-1/PW/34 P.T.PROZNIA 8,8
-1/PW/35 PRZEDS. 46,9
-1/PW/36 KOM. 138,5
-1/PW/37 KOM. 47,8
-1/PW/38 KOM. 75
SUMA 4297 318,9 352,9
KLATKI SCHODOWE
-1/KL/01 KL.SCHOD. 01 8,7
-1/KL/02 KL.SCHOD. 02 8,7
-1/KL/04 KL.SCHOD. 04 8,2
SUMA 0 25,6 0
429,7| 3445 352,9
RAZEM 1127,1
POZIOM 0
|IZBA PRZYJEC
00/IP/01 G.KONSUL. 13,4
00/1P/02 LAZ. 6
00/1P/03 P.P. 6
00/IP/04 G.KONSUL. 14,6
00/1P/05 KTG 13,9
00/1P/06 G.KONSUL. 13,5
00/1P/07 LAZ. 6
00/1P/08 LAZ. 6
00/1P/09 GAB.ZAB.OSTR. 29
00/1P/10 POCZEK. 43,5
00/1P/11 MAG. 13,4
00/1P/12 MAG. BR. 13,8
00/1P/13 P.KONS.P.PL. 11,6
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00/IP/14 P.PRZYJ.PLAN. 10,6
00/IP/15 REJESTR. 10,8
00/IP/16 WC DAMSK. 9,4
00/1P/17 WC MESKI 10,2
00/1P/18 tAZWOZ. 10,1
00/IP/19 G.KONSUL. 10,7
00/IP/20 P.ODDZ. 11,5
00/1P/21 POK. SOC. 12,2
00/IP/22 LAZ. 5
00/IP/23 WC P. 4,7
00/IP/24 G.KONSUL. 11,4
00/IP/25 KOM. 91
SUMA 297,3 91 0
POWIERZCHNIE WSPOLNE
00/PW/01 P.T.TELETECH. 5,8
00/PW/02 PRZEDS. 7.6
00/PW/03 KOM. 36,9
SUMA 0 44,5 5,8
KLATKI SCHODOWE
00/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
00/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3
00/KL/03 KL.SCHOD. 03 9
00/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 44,3 0
PARTER £ACZNIE 297,3| 179,8 5,8
RAZEM 482,9
POZIOM +1
ODDZIAL GLOWNY
01/0G/01 KUCH. CZ. 11,3
01/0G/02 KUCH. BR. 11,3
01/0G/03 SLUZA 5,5
01/0G/04 LAZ. A
01/0G/05 IZOL. 11,7
01/0G/06 IZOL. 11,7
01/0G/07 LAZ. bb
01/0G/08 SLUZA 5,5
01/06G/09 P.P. 5,3
01/06G/10 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/11 LAZ. 2,8
01/0G/12 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/13 LAZ. 2,6
01/0G/14 MAG. 13,9
01/0G/15 MAG. 12,4
01/0G/16 S.WZMOZ.NADZ. 27,4
01/0G/17 KTG 13,9
01/0G/18 PUNKT PIEL. 15,4
01/0G/19 POK. PRZYG. 12,5
01/06G/20 P.POBR. 13,7
01/06G/21 S.WZMOZ.NADZ. 27,7
01/0G/22 S.CH. 3t. 23,6
01/06G/23 LAZ. 2,8
01/0G/24 S.CH. 3t. 23,6
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01/0G/25 LAZ. 2,8
01/0G/26 POK.SOC. 12,4
01/0G/27 P.LEK.DYZ. 10,4
01/0G/28 LAZ. 2,4
01/0G/29 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/30 LAZ. 2,8
01/0G/31 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/32 LAZ. 2,8
01/0G/33 WC D. 58
01/0G/34 WC M. 10,8
01/0G/35 LAZ.NPS. 10,7
01/0G/36 S.CH. 1. 12,4
01/0G/37 LAZ. 4,4
01/0G/38 tAZ.PER. 5,4
01/0G/39 WC NPS. 5,4
01/0G/40 LAZ. 4,4
01/0G/41 S.CH. 1. 12,4
01/0G/42 G.ZAB./USG 22
01/0G/43 P.ODDZ. 11,9
01/0G/44 SEKR. 10,7
01/0G/45 USsG 12,3
01/0G/46 P.BADAN 13,9
01/0G/47 DYZ.LEK. 11,6
01/0G/48 WC 1,8
01/0G/49 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/50 LAZ. 2,8
01/0G/51 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/52 LAZ. 2,8
01/0G/53 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/54 LAZ. 2,8
01/0G/55 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/56 LAZ. 2,8
01/0G/57 S.CH. 3t. 23,6
01/0G/58 LAZ. 2,8
01/0G/59 S.CH. 1t. 12,7
01/0G/60 LAZ. 4,7
01/0G/61 LAZ. 3,8
01/0G/62 S.CH. 1t. 11,9
01/0G/63 S.CH. 1t. 10,6
01/0G/64 LAZ. 4,7
01/0G/65 LAZ. 4,7
01/0G/66 S.CH. 1. 11,2
01/0G/67 S.CH. 1t. 10,7
01/0G/68 LAZ. 4,7
01/0G/69 LAZ. 4,7
01/0G/70 S.CH. 1. 12
01/0G/71 BRUD. 53
01/0G/72 LAZ. 5
01/0G/73 POK.ORD. 9.4
01/0G/74 P.T. 58
01/0G/75 KOM. 47,7
01/0G/76 KOM. 88,4
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01/0G/77 KOM. 92,6
01/0G/78 KOM. 85,9
01/0G/79 KOM. 9,2
SUMA 795.4| 323,8 5,8
KLATKI SCHODOWE
01/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
01/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3
01/KL/03 KL.SCHOD. 03 18
01/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 72 0
PARTER £ACZNIE 7954| 395,8 5,8
RAZEM 1197
POZIOM +2
ODDZIAL. UROLOGI!
02/0U/01 KUCH. CZ. 11,3
02/0U/02 KUCH. BR. 11,3
02/0U/03 BRUD. 5,5
02/0U/04 LAZ. 4k
02/0U/05 S.CH. 1t. 11,7
02/0U/06 IZOL. 11,7
02/0U/07 LAZ. bb
02/0U/08 SLUZA 5,5
02/0U/09 P.P. 5,3
02/0U/10 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/11 LAZ. 2,8
02/0U/12 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/13 LAZ. 2,8
02/0U/14 DYZ.LEK. 13,9
02/0U/15 G.ZAB.CZ. 13,6
02/0U/16 MAG.BR.B. 7.9
02/0U/17 LAZ. bk
02/0U/18 MAG.BR.B. 7.9
02/0U/19 P.S.PIEL. 10,1
02/0U/20 PUNKT PIEL. 15,4
02/0U/20A POM. PRZYG. 12,5
02/0U/21 G.ZAB. 14
02/0U/22 S.WZMOZ.NADZ. 26,3
02/0U/23 M.SPRZ. 12,9
02/0U/24 P.BADAN 14,6
02/0U/25 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/26 LAZ. 2,8
02/0U/27 MAG. 12,4
02/0U/28 P.LEK.DYZ. 10,4
02/0U/29 LAZ. 2,4
02/0U/30 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/31 LAZ. 2,8
02/0U/32 S.CH. 3t. 23,6
02/0U/33 LAZ. 2,8
02/0U/34 WC D. 5,8
02/0U/35 WC M. 10,8
02/0U/36 MAG.CZ. 10,7
02/0U/37 S.CH. 1t. 12,4
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02/0U/38 LAZ. 4,4

02/0U/39 tAZ.PER. 5,4

02/0U/40 WC NPS. 5,4

02/0U/41 LAZ. 4,4

02/0U/42 S.CH. 1t. 12,4

02/0U/43 LAZWOZ. 10,2

02/0U/44 POK.ORD. 11,9

02/0U/45 P.ODDZ. 11,3

02/0U/46 SEKR. 10,7

02/0U/47 KOM. 88,4

02/0U/48 KOM. 91,9
SUMA 497,6 180,3 0

POWIERZCHNIE WSPOLNE

02/PW/01 P.T. 58

02/PW/02 KOM. 44,8
SUMA 0 44,8 58

SALE ZABIEGOWE

02/52/01 POCZEK. 11,6

02/5Z/02 P.PORZ. 3,5

02/5Z/03 PRZ.LEK. 3,6

02/SZ/04 STEROW. 7,4

02/SZ/05 PRAC. ESWL 27,4

02/SZ/06 PRZYG.PAC. 9,9

02/5z/07 P.HIG. 3,9

02/5z/08 PRZYG.PAC. 9.9

02/SZ/09 P.HIG. 3,9

02/SZ/10 S.ENDOSKOP. 27,2

02/Sz/11 PRZ.LEK. 3,6

02/5Z/12 MYC.END. 9.8

02/SZ/13 PRZYG.PAC. 11

02/SZ/14 P.HIG. 4,4

02/SZ/15 S.ZABIEGOWA 26,7

02/SZ/16 PRZ.LEK. 3,6

02/Sz2/17 BRUDOW. 11

02/5Z/18 P.SOCJAL. 12,7

02/SZ/19 MAGAZYN 9,5

02/5Z/20 POK.OPISU 11,8

02/5Z/21 WC PER. 3,6

02/52/22 LAZ. 4,8

02/5Z/23 S.WYBUDZ. 22,8

02/SZ/24 WC 4,9

02/SZ/25 LAZ. 3,9

02/SZ/26 PR.URODYN. 12,8

02/52/27 GAB. LEK. 10,3

02/5Z/28 GAB.ZAB. 12,6

02/5Z/29 GAB. LEK. 7,9

02/5Z/30 KOM. 33,7

02/5Z/31 KOM. 55
SUMA 296 88,7 0

KLATKI SCHODOWE
02/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
02/KL/02 KL.SCHOD. 02 17,3
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02/KL/03 KL.SCHOD. 03 18
02/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 72 0
793,6| 385,8 0
RAZEM 1179,4
POZIOM +3
ODDZIAL. ONKOLOGI!
03/0N/01 KUCH. CZ. 10,7
03/0N/02 KUCH. BR. 11,3
03/0N/03 SLUZA 5,5
03/0N/04 LAZ. bb
03/0N/05 IZOL. 11,7
03/0N/06 IZOL. 11,7
03/0N/07 LAZ. /A
03/0N/08 SLUZA 5,5
03/0N/09 P.P. 5,3
03/0N/10 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/11 LAZ. 2,8
03/0N/12 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/13 LAZ. 2,8
03/0ON/14 MAG. 10,3
03/0N/15 BR. 3,1
03/0N/16 P.BADAN 12,4
03/0N/17 P.OBSt.BAD.KLIN. 27,4
03/0N/18 P.S.PIEL. 10,1
03/0N/19 PUNKT PIEL. 15,4
03/0N/19A POM. PRZYG. 12,5
03/0N/20 P.PRZYJ. 14
03/0N/21 GAB.DIAG.ZAB. 26,2
03/0N/22 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/23 LAZ. 2,8
03/0N/24 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/25 LAZ. 2,8
03/0N/26 SEKR. 12,4
03/0N/27 P.ORD. 13,9
03/0N/28 DYZURKA LEK. 28,4
03/0N/29 S.SEMIANRYJNA 28,8
03/0N/30 WC D. 5,8
03/0N/31 WC M. 9
03/0N/32 LAZ. 2,9
03/0N/33 P.LEK.DYZ. 10,4
03/0ON/34 SEKRETARIAT 22
03/0N/35 SLUZA 5.4
03/0N/36 LAZ. bb
03/0N/37 IZOL. 12,4
03/0N/38 FAZWOZ. 10,2
03/0N/39 SLUZA 5,5
03/0N/40 LAZ. bb
03/0N/41 IZOL. 12,4
03/0N/42 P.ODDZ. 8,9
03/0N/43 P.BADAN 11,7
03/0ON/44 GAB.D.ZAB. 13,9
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03/0N/45 MAG. 13,9
03/0ON/46 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/47 LAZ. 2,8
03/0N/48 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/49 LAZ. 2,8
03/0N/50 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/51 LAZ. 2,8
03/0N/52 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/53 LAZ. 2,8
03/0ON/54 S.CH. 3t. 23,6
03/0N/55 LAZ. 2,8
03/0N/56 S.CH. 1. 12,7
03/0N/57 LAZ. 4,7
03/0N/58 LAZ. 3,8
03/0N/59 S.CH. 1t. 10,6
03/0N/60 S.CH. 1t. 10,6
03/0N/61 LAZ. 4,7
03/0N/62 LAZ. 3,2
03/0N/63 S.CH. 1t. 10,8
03/0N/64 S.CH. 1t. 10,7
03/0N/65 LAZ. 4,7
03/0N/66 LAZ. 3,2
03/0N/67 S.CH. 1. 12,1
03/0N/68 SWIETLICA 20,2
03/0N/69 P.T. 58
03/0N/70 KOM. 44,8
03/0N/71 KOM. 88,4
03/0N/72 KOM. 45,5
03/0ON/73 KOM. 45,4
03/0N/74 KOM. 94,6
SUMA 788,2 318,7 58
KLATKI SCHODOWE
03/KL/01 KL.SCHOD. 01 18,7
03/KL/02 KL.SCHOD. 02 9
03/KL/03 KL.SCHOD. 03 18
03/KL/04 KL.SCHOD. 04 18
SUMA 0 63,7 0
788,2 382,4 58
RAZEM 1176,4
POZIOM +4
DDZIAt CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
04/CD/01 P.0ODDZ. 10,7
04/CD/02 SEKR. 22
04/CD/03 POK.SOC. 12
04/CD/04 WCD 4,2
04/CD/04A PRZEDS. 4,3
04/CD/05 WC NPS 6,5
04/CD/06 WCM 6,7
04/CD/07 P.P. 53
04/CD/08 M.BR. 3,2
04/CD/09 MAG.CZ. 10,3
04/CD/10 P.KONSYL. 13,6
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04/CD/11 GAB.KONS. 13,9
04/CD/12 GAB.KONS. 13,6
04/CD/13 GAB.KONS. 13,9
04/CD/14 GAB.KONS. 12,9
04/CD/15 POCZEKALNIA 27,4
04/CD/16 P.BADAN 10,1
04/CD/17 PUNKT PRZYJ. 15,4
04/CD/17A POK. PRZYG. 12,5
04/CD/18 P.BADAN 14
04/CD/19 MAG. 5,5
04/CD/20 WC NPS. 5,9
04/CD/21 S.PODAN 20ST. 129,9
04/CD/22 PUNKT PIEL. 13,6
04/CD/23 WC NPS. 5,9
04/CD/24 BRUD. 6,2
04/CD/25 P.P. 5,3
04/CD/26 WC NPS. 6,4
04/CD/27 S.PODAN 6-ST. 86,4
04/CD/28 PUNKT PIEL. 7,3
04/CD/29 S.PODAN 3-ST. 24,3
04/CD/30 G.ZABIEGOWY 22
04/CD/31 KOM. 59,5
04/CD/32 KOM. 27,2
04/CD/33 KOM. 89,7
SUMA 551,2| 1764 0
POWIERZCHNIE WSPOLNE
04/PW/01 P.T.TELETECH. 5,8
04/PW/02 SKLEP 7.6
04/PW/03 S. KONSUM. 65,1
04/PW/04 WC NPS 4,5
04/PW/05 PER. 4,2
04/PW/06 ZAPL. 9,6
04/PW/07 BAR 7,8
04/PW/09 KOM. 36,9
SUMA 98,8 36,9 5,8
KLATKI SCHODOWE
04/KL/01 KL.SCHOD. 01 9,6
04/KL/03 KL.SCHOD. 03 9
04/KL/04 KL.SCHOD. 04 9
SUMA 0 27,6 0
650| 240,9 5,8
RAZEM 896,7
PODSUMOWANIE POWIERZCHNI P.PODST. | P.KOM. | P.TECH.
SUMA: 3754,2| 1929,2 376,1
LACZNIE: 6059,5

4.5 Etapowanie prac budowlanych

Prace budowlane rozbudowy i przebudowy Szpitala, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
ciagtosci funkcjonowania wszystkich oddziatéw podczas trwania prac budowlanych, podzielone
zostang na etapy. Skrzydta A i B realizowane beda kondygnacjami, skrzydto C wykonane
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w jednym etapie. Wykonawca jest zobligowany uzgodni¢ poszczegélne etapy z Uzytkownikiem -
tak by nie zaktécic¢ funkcjonowania czynnego obiektu szpitalnego. Poszczegolne etapy powinny
by¢ wykonane i wyposazone w zakresie umozliwiajgcym niezalezne funkcjonowanie i
przeprowadzenie odbioréw czesciowych.

4.6 Dostep dla niepetnosprawnych

Projektowany budynek szpitala bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostepnosé
zapewniono poprzez bezkolizyjny podjazd i wejscie z poziomu chodnika (przy projektowanych
wejéciach] oraz poprzez pochylnie przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Uktad
komunikacji wewnetrznej sktada sie z wind obstugujgcych wszystkie kondygnacje budynku.
Nalezy przewidzie¢ system informacji wizualnej utatwiajacy pacjentom kliniki poruszanie sie po
oddziale: znaki pionowe i poziome, oznaczenia odpowiedniej wielkosci i w widocznej kolorystyce.
Wejscie do budynku oraz wszystkie pomieszczenia opisane beda przy drzwiach wejsciowych,
wedtug ich przeznaczenia, systemowymi tabliczkami informacyjnymi. Format wraz z systemem
oznakowan alfanumerycznych i materiaty wykonania tabliczek do uzgodnienia z Projektantem i
Zamawiajgcym. ldentyfikacja powinna by¢ przystosowana do potrzeb osob stabowidzacych.

W holu tablica opisujaca, co znajduje sie na poszczegdlnych pietrach.

Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg by¢ zgodne ze Standardami dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020 (w szczegodlnosci ze standardem architektonicznym), stanowigcymi
zatacznik nr 2 do obowigzujacych Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0os6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

5 Wyposazenie obiektu w zakresie insfrastruktury technicznej
5.1 Insatacje sanitarne

W projektowanym obiekcie funkcjonowac beda nasteoujace instalacje:
- wody oraz kanalizacji sanitarnej;

- hydrantowej;

- centralnego ogrzewania;

- wentylacji mechanicznej;

- instalacja chtodzenia

- instalacja gazéw medycznych

5.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

oswietlenia ogolnego i miejscowego,

- oSwietlenia awaryjnego, podswietlanych znakéw kierunkowych,
- sity - zasilanie gniazd ogolnych i komputerowych,
- sity - zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,
- sity - zasilanie urzadzen technologicznych,

- zdalnych sterowan i wskazan,

- ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,

- systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- instalacje teleinformatycznag

- kontroli dostepu,

- monitoringu bezpieczenstwa i pacjentow,

- instalacje RTV

- instalacje przyzywowa

Szczegbtowie opisy w opracowanich branzowych.
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6 Charakterydstyka ekologiczna inwestycji
6.1  Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Wysoki standard projektu i wyposazenie obiektu w dostepne technologie w zakresie
ograniczenia emisji do $rodowiska sprawiaja, ze nie bedzie on miat wptywu na Srodowisko
naturalne.

6.2 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw

W wode na cele bytowe obiekt bedzie zaopatrywany z sieci miejskiej.

Instalacja przeciwpozarowa bedzie zaopatrywana z sieci miejskiej.

Scieki w powierzchni utwardzonych, dachu i kanalizacji sanitarnej odporowadzane beda do sieci
miejskiej.

Bilanse oraz rozwigzania szczego6towe zgodnie z projektami branzowymi.

6.3 Wptyw zakresie emisji do atmosfery

Inwestycja nie posiada szkodliwego wptywu na Srodowisko. Ekspolatacja projektowanego
obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do srodowiska.

6.4 Gospodarka odpadami

W projektowanym obiekcie powstawac beda typowe odpady medyczne oraz bytowe. Przewiduje
sie prowadzenie wstepnej segregacji w zakresie podstawowych grup odpadow. Gospodarka
odpadami medycznymi zgodnie z technologig medyczng szpitala.

6.5 Emisja hatasu

Emisja hatasu na terenie inwestycji bedzie zwigzana 2z urzadzeniami technicznymi
obstugujgcymi budynek oraz z ruchem kotowym [ hatas komunikacyjny ).

Hats emitowany bedzie przez centrale wentylacyjne i wyrzuty powietrza.

Hats komunikacyjny zwigzany bedzie gtéwnie w ruchem ulicznym wokét obiektu i ruchem
na terenie szpitala.

Spodziewany obliczeniowy zasieg emisji hatasu w obszarze najblizszych obiektow podlegajacych
ochronie akustycznej bedzie nizszy od wartosci dopuszczalnych zaréwno w odniesieniu do pory
dnia i pory nocy.

6.6 Akustyka

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji
w budynku nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania projektowe:

- mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz w poblizuu nawiewnikow
i wyrzutow powietrza

- zaprojektowac ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajace hatas urzadzen

- przyja¢, ze centrale klimatyzacyjne zostana podtgczone do sieci przewodéw za pomoca
potaczen elastycznych

- przyja¢, ze kanaty wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpor
z zastosowaniem podktadek gumowych

- przyjac, ze urzadzenia wentylacyjne beda mocowane Srubami z zastosowaniem podktadek
gumowych

- instalacje nalezy zaprojekotwac tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne
poziomy dzwiekéw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.
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Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
Dopuszczaln przenikajgcego do  pomieszczenia  od
révxF/)nowazn y oziom wyposazenia technicznego budynku oraz
dwiek X pha’rasu innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
, przenikajacego  do | Sredni poziom
p. Przeznaczenie pomieszczenia od gzrwgku At, (lLAm) (plrzty)/ maksymalny  poziom
pomieszczenia wszystkich | srodet | hatasie u§aonym)_u dowicku A, (Lana).
hatasu facznie rqwnowazny poziom przy hatasie
Lheq, dB dzwigku A, (Laso) (przy nieustalonym, dB
hatasie nieustalonym), ’
dB
wdzien | w nocy wdzien | w nocy wdzien | w nocy
Pokoje chorych w szpitalach
1|2 Wyjatkiem pokoi Wi 30 30 25 35 30
oddziatach intensywnej opieki
medycznej
Sale  operacyjne, pokoje
2 przygotowania chorych do|35 - 30 - 35 -
operacji
Pokoje lekarskie,
pielegniarskie  oraz  inne
3 pomieszczenia szpltalng (’za 40 30 35 25 40 35
wyjatkiem dziatow
technicznych [
gospodarczych)

7  Charakterystyka energetyczna obiektu
7.1  Wspodtczynnik przenikania przegrod budowlanych “U”

Wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta wszystkich przerdd zewnetrznych oblicza sie
zgodnie z polskimi normami i rozporzadzeniami.

W przegrodach wykroplenie pary wodnej nie wystepuje.

Wspotczynniki przenikania ciepta Uc(max) obowigzujgcepo roku 2021:

- Sciany zewnetrzne - 0,20 W/m2K

- Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych i szer. do 5¢cm - 1,0 W/m2K

- podtoga na gruncie - 0,3 W/mzK

- stropodach - 0,15 W/m2K

- okna - 0,9 W/m2K

- drzwi zewnetrzne - 1,3 W/m2K

Projekt nie przewiduje docieplania $cian zewnetrznych budynku - remont elewacji wykonany ma
zosta¢ w zakresie odrebnej Inwestycji - na podstawie dokumentacji ., Termomodernizacja

budynku ,L"" z sierpnia 2017r.

Szczegdétowe informacje dotyczace charakterystyki energetycznej oraz wspdtczynnika
zapotrzebowania na energie pierwotng obiektu znajdujg sie w opracowaniach branzowych.
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8 Zagadnienia z zakresu ergonomii, bhp i higieniczno-sanitarne
8.1 Informacje ogdlne

W projektowanym budynku planowane jest zatrudnienie pracownikéw w systemie pracy jedno,
dwu i tréjzmianowe;j.

Dla pracownikéw obiektu przewidziane sg zespoty szataniowe typu podstawowego.

Dla pracownikéw biurowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przewiduje sie lokalizacji
zespotow szatniowych.

Wszyscy pracownicy beda posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki wyposazone
w zlew, umywalke i urzadzenie do podrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka
mikrofalowa.

W obiekcie znajdowac sie beda pomieszczenia dla osdb sprzatajacych wyposazone w zlew
ze ztaczka do weza na wysokosci 50cm od podtogi.

Odlegto$¢ miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciagtej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi
zapewnia sie poprzez okna usytuowane w $cianch zewnetrznych. Minimalny stosunek
powierzchni okien w stosunku do powierzchni podtogi wyniesie 1:8

9  Warunki ochrony przeciwpozarowej
9.1 Podstawa opracowania

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U. 2015 r. poz. 2117).

- ekspertyza techniczna branzy przeciwpozarowej budynku L

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PN-B-02877-4 |Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN EN ISO 7010: 2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantéow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10.PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11.PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

caRLN
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12.PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13.Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

14.Wiedza techniczna.

9.2 Dane o budynku - powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacji

Przeprojektowany obiekt to szesciokondygnacyjny budynek szpitalny z tacznikiem (w tym
piwnica).

Budynek szpitalny jest kwalifikowany jako $redniowysoki (SW].

- Powierzchnia zabUdOoWy.......coooiiiiiii e 1.482 m2
- Powierzchnia catkowita.........oeiiiiiii e 7.579 m2
- Powierzchnia UZYtKOWA .....uuveiiiiiic e 6.059 m2
- Kubatura catego budynku..........oooii e 24.443 m3
- KUbatura 0pracoWaNia. ... et 22.078 m3

Rzedna attyki w najwyzszym punkcie - 19.52 m n.p.m.

Liczna kondygnacji - 6 (w tym 5 nadziemne )

9.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagorzenia wynikajace w proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéow projektowych

W budynku szpitalnym nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatéw
klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W pomieszczeniach budynku beda wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe
dla pomieszczen szpitalnych, takie jak: papier, meble, materace, wyroby drewnopochodne
oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny podtogowe, sprzet medyczny, komputerowy i RTV, tkaniny
i ubrania niestwarzajace szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

9.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjnepowinny otiweraé sie na zewnatrz
pomieszczenia

Kategoria zagrozenia ludzi budynek szpitalny:

Piwnica - PM, ZL IlI

Parter - ZL Il

Pietro +1-ZL Il

Pietro +2- ZL Il

Pietro +3- ZL Il

Pietro +4- ZL Il

Kategoria zagrozenia pozarem - pomieszczenia techniczne - PM do 500 MJ/m?,

Liczba os6b na poszczegoélnych kondygnacjach zostanie okreslona na podstawie projektow
aranzacji ww. powierzchni, objetych oddzielnym uzgodnieniem przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Ilos¢é tézek wg projektu technologii medycznej.
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W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50-ciu osoéb niebedacych
ich statymi uzytkownikami.

9.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obciazenia ogniowego. Jednakze dla celdow projektowych, zgodnie z tabelg E4 zatacznika E.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego. PN-EN 1991-1-2 z kwietnia 2006r. Euro kod 1: Oddziatywanie na
konstrukcje w warunkach pozaru, gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen przyjmuje sie 285
MJ/m?2.

W obiekcie szpitalnym nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji tatwopalnych.
W budynku jest zakaz przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo, takich jak:
benzyny, rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 -C.

W pomieszczeniach technicznych przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500
MJ/m2.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku szpitalnym nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie koniecznosci
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Budynek szpitalny - budynek $redniowysoki, dwukondygnacyjny ZLII - klasa B

a) Klasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéow budowlanych
dla odpowiednich klas odpornosci pozarowej przedstawia ponizej tabela:

klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®’

klasa

odpornosci

pozarowej gtowna konstrukcj SCi SCi i

. ja ! 4ciana ciana przekrycie

budynku korllstrukqa dachu Strop zewnetrzna'? | wewnetrzna' | dachu®
noéna

1 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI 60 ooy E1 30 RE 30

1)Przegrody stanowigce elementy gtéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowej R
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218,
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.

4)Dla Scian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30;

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztaczy i dylatacjami.
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0i) - kryteria szczelnosci ogniowej i izolacyjnoéci ogniowe] musza byé spetnione przy oddziatywaniu ognia od
wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia,

N - niepalny.

(-] - nie stawia sie wymagan.

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce inieodpadajace
pod wptywem ognia.

b) Wymagania dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego:
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej Sciany.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za
pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe;j
elementow oddzielenia . . . .

Klasa . . drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego

. . |przeciwpozarowego

odpornosci przeciwpozarowe

Eotzjartllwej &cian i lub  innych

udynxu stropéw  z|Stropéw w zamk.nlec. na korytarz i do|na klatke
wyjatkiem ZL przeciwpozarowyc | nomieszczenia schodowa *
stropow ZL h

1 2 3 4 5 6

B REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujacej sig miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

taczna powierzchnia tych otworéw nie powinna przekracza¢ 15 % powierzchni Sciany,
a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5 % powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) écian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Wydzielenia przeciwpozarowego elementami o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60
z zamknieciami otworéw w nich o odpornosci ogniowej El 30 wymagaja m.in. klatka schodowa
oraz kottownia gazowa zlokalizowana na poddaszu.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
Scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinna zapewnié
spetnienie wymagan odpornosci ogniowej dla elementéw budowlanych.

c) Wymagania dotyczace materiatéw wykonczeniowych.
W strefie pozarowej ZL Il i PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach
wyktadziny podtogowe i Scienne - co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
State elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:

1) niepalng konstrukcje noéna oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,
2) przestrzen podpodtogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?2

przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowe] podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otwordéw do wentylacji
lub ogrzewania jest zabronione

d) Certyfikaty i dopuszczenia.
Zastosowane wyroby budowlane i stuzace ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

9.8  Strefy pozarowe i strefy dymowe

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkow lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu
o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Czescig budynku, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym
budynku spetniaja co najmniej wymagania okreslone dla klatek schodowych, tj. oddzielenie
przedsionkiem przeciwpozarowym lub zamknigcie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EIS 30 z samozamykaczem i wyposazenie w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku:

- Sredniowysokiego klasy B:

ZL 11 -3500m?,

ZL 111-5000m?,

PM do 500MJ- 10000m?

Zgodnie z §227 ust. 5 ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku

wielokondygnacyjnym zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.
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Budynek szpitalny zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

SP 1 -pow.3126,7m?2 (skrzydta A i B kondygnacje +1, +2,+3,+4)

SP 2 - pow. 2411,2m?  (skrzydto C i hol kondygnacje 0, +1, +2,+3,+4)
SP 3 - pow. 781,7m?  (skrzydta A i B kondygnacja 0)

SP 4 - pow. 482,5m?  (skrzydto C i hol kondygnacja -1)

SP 5 - pow. 505,2m2  (skrzydto B kondygnacja -1)

SP 6 - pow. 274,7m (skrzydto A i cze$¢ B kondygnacja -1)

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:
- wentylatornia

- rozdzielnia elektryczna

- pomieszczenie UPS

- wezet c.o.

9.9 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Przeprojektowany budynek szpitalny bedzie stanowi¢ nowy blok funkcjonalny zespotu
szpitalnego taczacy sie znim poprzez tacznik. W miejscach zblizenia Scian zewnetrznych
poszczegdlnych stref pozarowych obiektu zachowane beda zasaday dotyczace wydzielenia pasa
elewacji o odpornosci ogniowej REI120 szer. 4m w przypadku Scian prostopadtych oraz pasa
elewacj o odpornosci ogniowej EI60 szer. 2m przy granicy stref.

9.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji.

W budynku szpitalnym istniejg cztery klatki schodowe, z ktorych trzy petnig funkcje klatek
schodowych ewakuacyjnych - obudowane sa $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Szerokos$¢ biegdw i spocznikow istniejacych klatek nie spetniajg wymagan, co ujete zostato w
ekspertyzie technicznej branzy przeciwpozarowej dla budynku ,,L".

Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi bezposrednio do wyjscia na zewnatrz. Klatki
ewakuacyjne wyposazone sg w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Szerokosci drzwi
ewakuacyjnych z budynku min. 1,4 m, w tym szerokos$¢ skrzydta podstawowego min. 0,9 m w
Swietle przejscia.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen oraz drzwi do klatki schodowej posiadaja
wymiar co najmniej 0,9 m.

Szerokosci poziomych drdg ewakuacyjnych 1,4 mi 1,2 m dla korytarzy poznaczony do ewakuacji
do 20 oso6b. Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezaja szerokoéci przejécia (otwarcie
0 180°lub wyposazenie w samozamykacze).

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaty wymaganych wymiaroéw.
Wysokosci drog ewakuacyjnych wynosza co najmniej 2,2 m.

W przypadku aranzacji lokali dtugos¢ przejscia przez 3 pomieszczenia nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci 40 m. Zachowano réwniez szerokos¢ przejscia 0,9 m.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej .. dojSciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza wartosci
dopuszczalnych 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40m przy dwodch i wiecej kierunkach za
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wyjatkiem dojscia jednokierunkowego w skrzydle C na kondygnacjach +1 oraz wyzszej, co
zostato ujete w ekspertyzie.

9.11 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych [ wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgormowe;j )

Budynek szpitalny.

Instalacja wentylacji mechaniczne;.

W  strefach pozarowych, w ktorych jest wymagany system sygnalizacji pozarowej
przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez SSP.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe,
pozarowa, ktdérej nie obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Doprowadzenie powietrza do klatek schodowych w warunkach pozaru :

W budynku projektuje sie oddymianie klatek schodowych majacych bezposrednie potaczenie z
elewacja za pomocag klap dymowych zlokalizowanych na dachach klatek schodowych (wg
projektu architektury). Doprowadzenie powietrza w czasie oddymiania realizowane jest poprzez
samoczynne otwarcie drzwi ewakuacyjnych przez SSP.

Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotéow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego,
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
powinny mie¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
o ktorym mowa powyzej, nie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.
Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych (np. klatki
schodowej i kottowni), o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60 nalezy zabezpieczyc
do klasy odpornosci ogniowej El rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

- centrale sygnalizacji alarmu pozaru

- urzadzenia do usuwania dymu w klatce schodowej,

- pompownie pozarowg

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne;

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Dla rozdziatu energii elektrycznej do lokali na poszczegélnych kondygnacjach budynku
wykonane zostang tablice pietrowe umieszczone w przygotowanych wnekach. Odpornosé
ogniowa obudowy wnek wynika z funkcji jaka petnia one w konstrukcji budynku. W celu
utatwienia montazu instalacji wneki te potgczone beda za pomoca otworéw technologicznych.
Po zakonczeniu robot elektroinstalacyjnych otwory, te na kazdej kondygnacji, zostang
uszczelnione a wytrzymatosc ogniowa stropu odtworzona.

Przewody i kable elektryczne prowadzace od przytacza do tablicy z urzadzeniem
przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang obudowane w budynku do klasy REI 120 .

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowg - ochrona podstawowa.

9.12 Dobér urzadzeh przecipozarowych i innych urzadzen $tuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowaniu do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen

Budynek szpitalny bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SSP,

- hydranty wewnetrzne 25, 833 z wezem potsztywnym,

- urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych,

- osSwietlenia ewakuacyjnego zasilanego z indywidualnych zestawdw inwerterow
z akumulatorami,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP [ instalacji elektrycznych czesci nadziemnej
oraz w przypadku zainstalowania urzadzen UPS przeciwpozarowy wytgcznik UPSow PWUJ,

Wentylacja pozarowa klatek schodwych

W budynku istnieje wentylacja pozarowa zapewniajgca oddymianie w klatkach schodowych oraz
w szybach windowych.

W obliczeniach powierzchni czynnej oddymiania uwzgledniono najwigkszy rzut poziomy klatki
schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej drzwiami zewnetrznymi klatek otwieranymi
sygnatem z centralki systemu oddymiania klap dymowych.

Klapy dymowe nalezy projektowa¢ na podstawie PN-B-02877-4. ,Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Powierzchnia otworéw napowietrzajgcych min. 30 % wieksza niz powierzchnia oddymiania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).

W  budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umozliwiajgcy wytaczenie
wszystkich odbiornikéw w budynku, z wyjatkiem:

- zasilania urzadzen oddymiajacych klatek schodowych,

- zasilania pompowni pozarowej,

- zasilanie instalacji ochrony przed zadymieniem klatki schodowej i szybéw windowych,

- oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- zasilanie centralki SSP kablem ognioodpornym

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP),
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych odbiory
zwigzane z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.
Techniczne urzadzenia przeciwpozarowe w budynku zasilane beda z wydzielonej rozdzielnicy.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku. W przypadku
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zainstalowania urzadzen bezprzerwowego zasilania UPS kazde takie urzadzenie bedzie musiato
mie¢ wtasny wyprowadzony do pomieszczenia ochrony przeciwpozarowy wytgcznik awaryjny
(PW UPS).

Kable taczace przeciwpozarowe wytgczniki pradu z wytgczanymi urzadzeniami powinny by¢
wykonane jako PH90.

Szczegotowe informacje w zakresie przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda
w projekcie  branzowym  uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie spetnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -
Oswietlenie awaryjne” - projektuje sie w klatkach schodowych oraz na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiattem sztucznym; osSwietlenie powinno uruchamia¢ sie automatycznie
w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1
godzine oraz zapewniaé osiagniecie sredniego natezenia oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,51x.

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej
ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oSwietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito co najmniej 5lx.; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy osSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe”. Oprawy oswietleniowe do osSwietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP;

Podswietlane znaki ewakuacyjne.

W budynku przewiduje sie zastosowanie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych z czasem
Swiecenia autonomicznego jedna godzina po zaniku zasilania oSwietlenia podstawowego. Znaki
ewakuacyjne rozmieszczone powinny by¢é w taki sposdb, aby wskazywac najkroétszg droge do
wyjscia z budynku. Znaki ewakuacyjne powinny pracowaé w trybie pracy na jasno (praca
normalna i awaryjna). Sprawnos$¢ techniczna opraw powinna by¢ monitorowana przez cyfrowy
system centralny.

Uzupetniajaco zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne znakami fluorescencyjnymi
(zrodta $wiatta powodujace dotadowanie powtoki fluorescencyjnej bedg rozmieszczone zgodne
z PN-EN IS0 7010).

9.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Przy rozmieszczeniu podrecznego
sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych iwidocznych:
przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach
przy wyjsciach na zewnatrz,

- na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach.

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- odlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

- w budynku jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie $rodka co najmniej 2 kg
lub 3 dm3 zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL lub w pomieszczeniach magazynowych o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2.
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Ostateczne okreslenie ilosci, wielkosci oraz sposobu rozmieszczenia niezbednego sprzetu
gasniczego powinno nastapi¢ przed oddaniem obiektu do uzytkowania w ramach opracowywanej
przez zarzadce lub uzytkownika “Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego™.

9.14 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrzenego gaszenia pozaru stanowi zewnetrzena siec
wodociggowa, hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci tacznej 20dm3/s w odlegtosci 5-75 m od
budynku. Powyzsze wymogi s3 spetnione.

Najblizsze hydranty na sieci wodociggowej gminnej DN 80 zlokalizowane sg w odlegtosci :

- hydrant nadziemny obok budynku , przed bud. ,.S" [ 15 m ],

- hydrant nadziemny przy budynku Radioterapii [ 30 m ],

- hydrant nadziemny przy ul. Podgérnej [ 15 m 1.

Istniejgca droga pozarowa nie podlega przebudowie. Warunki ochrony pozarowej zgodnie z
ekspertyza.

Pomiedzy droga pozarowa i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajagcej 3 m, uniemozliwiajace dostep
do elewacji budynku za pomoca podnosnikoéw i drabin mechanicznych.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie
przekracza 5% .

Wyjscia z budynku maja potaczenie z drogg pozarowa, dojSciem o szerokosci minimalnej

1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe] w budynku.

Analizujgc mozliwosci taktyczne prowadzenia dziatan przy 6 kondygnacyjnym budynku nalezy
uwzglednic¢ réwniez fakt, iz do budynku istnieje dostep z dwdch stron budynku. Uktad drog
wewnetrznych umozliwia rozstawienie sprzetu strazy pozarnej i prowadzenie dziatan ratowniczo
- gasniczych. Wykorzystujac place wokot budynku do rozstawienia sprzetu do dziatan na
wysokosci uwzgledniajac zasiegi taktyczne sprzetu ratowniczego mozna bedzie dotrze¢ do

znacznej czesci elewacji.

9.15 Elementy wykohczenia wnetrz

W budynku szitalnym, do wykonczenia drég komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji
przewidziano materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie
sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych

tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A1; A2 s1,d0; A2 s2, d0; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscia zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i w garazu projektuje sig¢ jako co najmnig]
trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad poziom
stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

W projektowaniu elementéw wykonczenia korytarzy i klatki schodowej stanowigcych drogi
ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,

sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nie kapigcych

i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej
trudno zapalnych.

9.16 .lInne

Montaz urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng branzowa (projekt] uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB
i CNBOP -PIB.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

- wyposazy¢ budynek w gasnice,

- oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

- w miejscach ogoélnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

- uaktualni¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,

zapoznac pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

10 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

10.1  Konstrukcja

Projekt konstrukcji obejmuje przebicia i zamurowania w istniejacych stropach konieczne do
wykonania nowych instalacji oraz wszelkiego rodzaju wzmocnienia stropow i $cian istniejacych
w miejscach montazu cigzkich elementdéw aparatury medycznej i urzadzen branz technicznych.
W zakres konstrukcyjny przebudowy budynku L wchodzi réwniez budowa szybu windowego,
analiza mozliwosci wykonania przebic¢ instalacyjnych w istniejacej konstrukcji oraz podniesienie
stropu budynku w obrebie nowoprojektowanego pomieszczenia sali wypoczynkowe,;.

10.2  Architektura

Podstawowym celem Inwestycji jest zapewnienie w budynku L, funkcjonalnie, technicznie i
technologicznie nowoczesnych, jednostek szpitalnych z uwzglednieniem dostosowania catosci
pomieszczen dla potrzeb pacjentéw onkologicznych niepetnosprawnych lub z ograniczong
mobilnoscia.

10.3  Wyburzenia

W zwigzku z przebudowag Budynku ,L", projekt powinien przewidzie¢ wyburzenie wszystkich
przegréd wewnetrznych oraz elementéow wykonczeniowych i instalacyjnych pozostawiajac
jedynie konstrukcje nosna.
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10.4  Scianki dziatowe

Zaleca sie projektowanie wiekszosci scianek dziatowych, z dwuwarstwowych ptyt gipsowo-
kartonowych montowanych obustronnie na metalowej konstrukcji, wypetnionych wetng
mineralng ze wzgleddw wymagan akustycznych. Pozwala to na poprowadzenie okablowania i
przewodow instalacyjnych wewnatrz Scian.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku Scianki nalezy przewidzie¢ z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych, wodoodpornych lub
ognioodpornych.

Dopuszcza sie projektowanie scianek wykonanych z cegty petnej lub dziurawki np. w miejscach,
w ktérych konieczne jest montowanie do $cian urzadzen sanitarnych lub innych lub w
zamurowanych fragmentach $cian na poziomie piwnicy.

Systemowe Scianki dziatowe z ochrong radiologiczng - wydzielajace pracownie zabiegowa,-
sciany gipsowo-kartonowe z wktadka otowiang badZz Sciany murowane lub zZelbetowe o
odpowiednim odpowiedniku ochrony wg opracowania projektu oston radiologicznych na etapie
budowy po dobraniu urzadzen.

10.5  Stropy i sufity podwieszone

- W czesci pomieszczen wymaga sie wykonczenia stropow podwieszonych ptytami
dzwiekochtonnymi - akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny kamiennej, demontowalny i
odporny na wilgo¢ oraz pleénie i grzyby z ukryta podkonstrukcja (krawedz typu SL2 - specjalnie
wyprofilowane krawedzie ptyt zachodzace na siebie, nieutrudniajgce demontazu) - zgodnie w
wymogami akustycznymi.

- W salach pacjentéw z uwagi na niska wysoko$¢ kondygnacji nie projektuje sie sufitow
podwieszanych, wentylacja i klimatyzacja prowadzona jest przez obnizong czes¢ stropu przy
wejsciach do sal. Pozostaty obszar pomieszczen z maksymalng wysokoscia w Swietle
kondygnacji.

- Ze wzgledow estetycznych, czesé sufitow powieszonych nalezy zaprojektowac z ptyt
gipsowo-kartonowych. Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykonczone beda sufitem jednolitym
bezspoinowym wykonanym z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

- Stropy niezakryte sufitem podwieszonym i sufity podwieszone z gips-kartonu malowane
akrylowg farbg higieniczng na tynku.

10.6  Posadzki.

Wymagane sa nastepujace typy wykonczenia posadzek, w zaleznosci od pomieszczenia:

- Naturalna wyktadzina linoleum ze wzgledu na swoja wysoka odpornos¢ jak i na charakter
grzybobojczy i bakteriobdjczy oraz ekologiczny, proponowana jest do pomieszczen i komunikacji
suchych i nieposiadajacych specyficznych wymogoéw technicznych.

- Wyktadzina PVC antyposlizgowa do pomieszczen wilgotnych, magazynow i brudownikow.

- W pomieszczeniach tego wymagajacych - wyktadzina PCV zmywalna, antyelektrostatyczna,
pradoprzewodzaca

- Epoksydowa zywica impregnujgca w pomieszczeniach technicznych.

10.7  Wykonhczenie Scian

Wymagane sa nastepujace typy wykonczenia Scian w zaleznosci od pomieszczenia:

- Akrylowa farba higieniczna na tynku akrylowym w wiekszos$ci pomieszczen ,suchych”, ktére
nie posiadaja specyficznych wymogdow technicznych. Jedynie w komunikacjach, gdzie bedzie
wystepowac¢ do wysokosci 1,1 m, oktadzina z ptyt akrylowo-winylowych, farba akrylowa
higieniczna na powierzchni od tej wysokosci pod sufit podwieszony.
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- Wyktadzina PVC do pomieszczen wilgotnych. W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie
umywalki, zlewozmywaki, kuchenki, itp. nalezy przewidzie¢ fartuch z wyktadziny PVC.

- Wykonczenie Scian w korytarzach ogélnodostepnych z wyktadzin PVC dedykowanych do
ochrony écian w budynkach uzytecznoéci publicznej. Wyktadzina o grubosci min. 1,5mm od
cokotu do wysokosci 110cm.

10.8 Drzwi

Przewiduje sie drzwi drewniane lub aluminiowe, lakierowane. W komunikacji drzwi aluminiowe.
Do wigkszoséci pomieszczen drzwi drewniane (petne lub czesciowo przeszkolone) - drzwi
wypetnienie ptyta wiérowa z okleing HPL/CPL 0,7; trzy wzmocnione zawiasy, skrzydto ze
wzmocnieniem pod samozamykacz; wzmocnienie boku skrzydta listwa ze stali nierdzewnej,
dodatkowo panele gérne i dolne (w pomieszczeniach wymagajacych wentylacji panel dolny
wentylacyjny). Oécieznice stalowe.

Na granicach stref pozarowych wymagane sg drzwi o odpowiednich, zgodnych z wytycznymi
rzeczoznawcy, parametrach przeciwpozarowych.

Aby usprawni¢ komunikacje szpitalng, wszystkie drzwi w komunikacji ogolnej niebedace
wejsciami na oddziat projektuje sie jako stale otwarte (elektrotrzymacz], zamykane jedynie w
wypadku ewakuacji (zgodnie w wymogami ochrony pozarowej).

10.9 Elewacje

Elewacja zgodnie z dokumentacja techniczng .Termomodernizacja budynku ,L"" z sierpnia
2017r. Kolor biaty do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiajacym. Zadaszenia wejs¢ wedtug
projektu architektury.

10.10 Poczta pneumatyczna

W budynku Szpitala projektuje sie instalacje poczty pneumatycznej do transportu prébek
materiatow biologicznych. Instalacja bedzie instalacja jednoliniowa sktadajacg sie
z automatycznych stacji nadawczo-odbiorczych przelotowych, umozliwiajgcych wysytanie
pojemnikéw z probkami do punktéw odbiorczych, jak rowniez odbiér pustych pojemnikéw
przesytanych z punktéw odbiorczych na poszczegdlne oddziaty.
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11 Czes¢ rysunkowa

L.P.|NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
11ZGL_PB_AR_PL_-1AB |RZUT KONDYGNACJI -1 - AB 1.100
2|ZGL_PB_AR_PL_-1C |RZUT KONDYGNACJI -1-C 1100
3|ZGL_PB_AR_PL_00C |RZUT PARTERU -C 1._100
4|1ZGL_PB_AR_PL_01TAB|RZUT KONDYGNACJI 1 - AB 1.100
5|ZGL_PB_AR_PL_01C |RZUT KONDYGNACJI1-C 1._100
6|ZGL_PB_AR_PL_02AB|RZUT KONDYGNACJI 2 - AB 1.100
71ZGL_PB_AR_PL_02C |RZUT KONDYGNACJI2-C 1._100
8|ZGL_PB_AR_PL_03AB|RZUT KONDYGNACJI 3 - AB 1._100
91ZGL_PB_AR_PL_03C |RZUT KONDYGNACJI3-C 1.100
10|ZGL_PB_AR_PL_04AB | RZUT KONDYGNACJI 4 - AB 1_100
111ZGL_PB_AR_PL_04C |RZUT KONDYGNACJI 4 -C 1.100
12|ZGL_PB_AR_PL_05AB |RZUT DACHU - AB 1._100
13|ZGL_PB_AR_PL_05C |RZUT DACHU -C 1.100
14|ZGL_PB_AR PR AA |PRZEKROJA-A 1.100
15|ZGL_PB_AR_PR_BB |PRZEKROJB-B 1._100
161 ZGL_PB_AR_EL_01 ELEWACJA ZACHODNIA 1.100
17|ZGL_PB_AR_EL_02 ELEWACJA WSCHODNIA 1._100
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