
Wiata/zadaszenie wejścia

± 0.00=162,59 m n.p.m.

Wiata/zadaszenie wejścia

Wyrzutnia terenowa

Kanał prowadzony w ziemi

Jednostka zewnętrzna

Instalacja freonowa

Żaluzje akustyczne

±0.00=162.59

-0.45=162.14

-0.40=162.19

-0.02=162,57

-0.30=162.29
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Pochylnia dla niepełnosprawnych

HP

HP

HP

Zadaszenie wejścia

-0.02=162,57

-0.02=162,57

Zadaszenie wejścia

Zadaszenie wejścia

-0.02=162,57

4x 2xYAKXS 1x240

zasilanie rezerwowe

istniejąca trasa

4x 5xYAKXS 1x240

zasilanie podstawowe

istniejąca trasa

projektowane zasilanie

oświetelenia terenu

projektowane zasilanie

oświetelenia terenu

projektowane zasilanie

oświetelenia terenu

projektowane zasilanie

oświetelenia terenu

Czerpnie zewnętrzna

Czerpnie zewnętrzna

Czerpnie zewnętrzna

PRZEBUDOWA - BUDYNEK L

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - KOSTKA (215m²)

NASADZENIA - DRZEWA

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE - BETON (67m²)

LEGENDA:

PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

WEJŚCIA / WYJŚCIA EWAKUACYJNE

±0.00=162.59

ZAKRES OPRACOWANIA

CIĄGI PIESZE:

ISTNIEJĄCE CIĄGI PIESZE - KOSTKA

REMONT Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI (439m²)

OBSZARY NASADZEŃ TRAW OZDOBNYCH I KRZEWÓW

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:

TRAWNIK

ŁAWKI

MAŁA ARCHITEKTURA:

KOSZE

PNĄCZA

STOJAKI NA ROWERY

WYBURZENIA

HP HYDRANT ZEWNETRZNY

OPRAWY SŁUPKOWE PROSTOKĄTNE H=50CM

OŚWIETLENIE:

OŚWIETLENIE LINIOWE ELEWACJI POD ZADASZENIEM

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 5 968 m²

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3 220 m² (54%)

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 1 482 m² (25%)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJACYCH DRÓG 474 m² (8%)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE CHODNIKÓW 721 m²  (12%)

POW. INNE (STUDNIE DOŚWIETLAJĄCE,SCHODY) 71 m² (1%)

  

OZN.ZMIAN: DATA: ZAKRES ZMIAN:

BRANŻA:

PROJEKT:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

POJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

FAZA: SKALA: DATA: OZN.ZMIAN: NR RYSUNKU:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,

dz. nr ew. 61/9

arch. Michał Kozielewski nr upr. W/23/2006

mgr inż. arch. Jarosław Komosa nr upr. BŁ/95/01

mgr inż. arch. Anna Polakowska

ARCHITEKTURA

PROJEKT

BUDOWLANY

21.02.2020

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

inż. arch. Marianne Dawid

Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych

w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Promat TOP Sp. z o.o

 Ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa

Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promattop.pl

www.promattop.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


