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' " T — — Lokalizacja central wentylacyjnych w oparciu o ustalenia poczynione na etapie koordynacji projektu budowlanego.
S & - Przy kazdym urzqdzeniu wentylacyjnym nalezy przewidzie¢ pole serwisowe pozwalajqce na obsfuge i konserwacije
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—y =] : - Na wszystkich odgatezieniach zastosowa¢ przepustnice regulacyjne.
POM: 04/PW/02 B, N - Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zastosowa¢ przepustnice requlacyjne.
SYSTEM: NW4C ? i T % TRy - Na przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego zamontowa¢ klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
Vn=60m?/h —+ =00 ° IS A SfSTErJ{ Wé ogniowej przegrody.
Vw=60m:/h ® N ; ﬁL — _®- Vw=30m /h — Przy przejsciu kanatdw tranzytem przez strefe pozarowq kanaly izolowa¢ izolacjq p.poz. o odpornosci rownej
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SYSTEM: NW4C przybors .| - Elementy nawiewne i wyciggowe podigczone za pomocq kanatéw okrqgtych izolowanych typu FLEKS. Maksymalna
Vn=230m:/h (oD dtugos¢ podtqczenia 1,9m.
Vi=200m?/h 7 29 i ] 2 2L - Kanaly izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
F w":” ,1174/ S |4 g - Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z normg EN 12599.
POM: 04/PW/04A / Y - \ - - Kanaly czerpne wyprowadzi¢ poza obszar obnizen w dachu celem czerpania powietrza o mozliwie najnizsze]
TRANSFER ® = o o i, ® temperaturze (w okresie letnim). Lokalizacje czerpni spefnia¢ muszq wymogi rozporzqdzenia w sprawie par. 152 warunkdw
7 IMHV/MIMNPS I ZIn technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.
POM: 04/PW/05 7 =9 R T PON: 04/PW/03 — Kanaly wyrzutowe lokalizowane bedq zgodnie z par. 152 rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim
SYSTEM: W15 4 ) A o SYSTEM: NW12 . . M .
V=50m/h R . Vn=360m¢/h powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.
B /] % e v | e E— Ceeom] ] = = [\ B Viv=150m°/h — W obliczeniach konstrukcyjnych poza obigzeniami od urzqdzen wentylacyjnych uwzgledni¢ nalezy rowniez obcigzenia
: 7 g tlumikéw akustycznych na kanatach nawiewnych i wyciggowych.
P%’%%’/ vagdr -Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi z ,Warunkdw technicznych wykonania
Viv=100m® /h i i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRI INSTAL Zeszyt 5.
© Zl © - Na kazdym podejsciu zamontowa¢ zawory odcinajace.
POM: 04/PW/06 I — Przewody przowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen termicznych.
SYSTEM: NW12/W16 — Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne.
Vw=60m?/h T 255 - Na instalacji wody uzytkowej zamontowa¢ zwory odcinajqce pozwalajgce na odciecie poszczegdlnych odgatezien.
2 182 - Na instalacji cieplej wody zamontowa¢ zawory temostatyczne.
POM: 04/PW/07 : — Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
S\\{IST_% hngz 7 - ! - Qdpowietrzenie kanalizacji za pomocq wpiecia do centralnej instalacji odpowietrzajqce;.
V\:;40rr:3§h ® T T e T e T Tz A () — Odpowietrzenie kanalizacji za pomocq wywiewek dachowych. Lokalizacja wywiewek dachowych zgodnie Rozporzqdzeniem w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
- Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczone elementami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrody.
- Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone od rozdzielacza w kottowni do rozdzielaczy w pomieszczeniach
wykoanane z rur stalowych spawanych.
© ') - Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w wartswach podtogowych od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonane
z rur tworzywowych typu PEX z wkladkg aluminiowq tqczonych przez zacisk.
— Przewody instalacji ciepta technicznego wykonane sq z rur stalowych bez szwu ze stali czarnej.
- Dokfadna lokalizacja punktéw statych i przesuwnych zgodnie z technologiq dostawcy rurociggdw.
- Wszystkie zawory requlacyjne wyposazone sq w krdcce umozliwiajgce pomiar przeptywu.
— W najwyzszych puktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.
- Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty.
® ® — Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych.
- Podtqczenia aparatéw grzewczo wentylacyjnych za pomocq wezykéw elastycznych ze stali nierdzewnej np. GEBO z atestem
oraz kulowych zawordw odcinajqcych.
- Poprawnos¢ pracy instalacji i nastawy eksploatacyjne zawordw regulacyjnych nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.
— Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z normq EN 14336.
— Instalacje ciepta technicznego zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima czynnik glikol
— Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima. czynnik woda
® ® - Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrddfa.
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