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1. Dane ogolne.

1.1. Jednostka projektowa:
Promat TOP Sp. z 0.0
03-879 Warszawa
Ul. Przectawska 8 tel.571 407 178

1.2, Jednostka projektowa instalacje sanitarne:
KS-INSTAL Sp z o.0.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10;
tel. (22) 300 19 98; fax. (22) 300 17 98

1.3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych branzy
sanitarnej przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatdw szpitalnych w
budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze
Sp. z 0.0.

1.4, Materiaty wyjsciowe do projektowania:
- podktady architektoniczno — budowlane,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- obowigzujgce przepisy prawne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wytyczne Inwestora,
- projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt technologiczny
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2. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420

tZ =" 18 OC: q)Z = 100 °/°: Xz = 0’9 g/kg!
Zima : strefa klimatyczna iz =-15,9 kJ/kg
Lato : strefa klimatyczna Il t.=30°C, ¢.=45% x.= 11,9 g/kg,

i = 60,6 kd/kg

Parametry powietrza w pomieszczeniach

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z projektem technologiczny.

Poziom hatasu w pomieszczeniach i ha zewnatrz budynku

Przyjety poziom dzwieku dla poszczeg6linych pomieszczen nie powinien przekroczy¢
wymagan podanych w normie PN-87/B-02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach.

Poziom dzwigku na zewnatrz nie powinien przekroczy¢ wymagan z Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W czasie pracujacej instalacji oddymiania poziom hatasu w pomieszczeniach generowany

od tej instalacji nie powinien przekraczac¢ poziomu 90 dB.

przychodniach i szpitalach,

pomieszczenia psychoterapii

Pomieszczenia biurowe: 35 dB(A)
Magazyny, toalety 45 dB(A)
Pomieszczenia towarzyszace 45 dB(A)
Gabinety badan lekarskich w 30 dB(A)

(za wyjatkiem dziatow

technicznych i gospodarczych)

Pokoje lekarskie, pielegniarskie 35 dB(A)
oraz inne pomieszczenia szpitalne

Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych do
operacji

30 dB(A)

Pomieszczenia t6zkowe w

medycznej

oddziatach intensywnej opieki

25 dB(A)

medycznej

Pokoje chorych w szpitalach i 30 dB(A)
sanatoriach za wyjgtkiem pokoi w
oddziatach intensywnej opieki

llo$¢ powietrza wywiewanego

Minimalne jednostkowe ilo$ci powietrza wywiewanego wynoszg:

Miska ustepowa

Vw = 50 m¥h

Pisuar

Vw =30 m¥h
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3. Opis techniczny

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody
Rodzaj punktu Wyptyw normatywny o o Suma wyptywu
ilos¢ zw ilos¢ cw
czerpalnego Zimna Ciepta Zimna Ciepta
woda woda woda woda
-] [dm3/s] [dm3/s] [szt.] [szt.] [dm3/s] | [dm3/s]
wC 0,13 - 142 - 18,46 -
Natrysk 0,15 0,15 112 112 16,8 16,8
Pisuar 0,3 - 8 - 2,4 -
Umywalka 0,07 0,07 356 356 24,92 24,92
Ztaczka do weza 0,3 - 12 - 3,6 -
Nawilzacz w 0,15 ) 2 ) 03 )
centrali
Suma 66,18 41,72 |dm3/s
Razem 107,9 dm3/s
q (obl) 3,99 dm3/s

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej oraz instalacja hydrantéw
wewnetrznych zasilana bedzie z wewnetrznej sieci wodociggowej. Budynek bedzie
zasilane z dwdch stron — w skrzydle C pomiedzy osiami B-C/25 oraz w skrzydle A miedzy
osiami K-L/12-13. Oba wejscia instalacji do budynku beda wyposazone w hydrofor.
Projektuje sie wydzielenie instalacji hydrantowej wewnetrznej za pomocg zaworu
pierwszenstwa i czujnika przeptywu. Na etapie Projektu Budowlanego przewiduje sie
montazu zestawu hydroforowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej z rur z
polipropylenu (woda zimna PN 16, woda ciepta i cyrkulacyjna PN 22/28 stabi). Odcinki
poziome nalezy wykonywaé pod stropem, z uwzglednieniem wykonania kompensacji
wydtuzen termicznych. Pionowe odcinki rurociggdéw (podejscia pod urzadzenia sanitarne)
nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé izolacjg
Thermaflex. Rurociggi montowa¢ za pomoca uchwytow systemowych. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z PVC i wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

Kazde podejscie pod urzadzenie sanitarne zakonczyé zaworem kulowym
odcinajagcym. Zawory na podejsciach potaczy¢ z przyborami sanitarnymi za pomocag
elastycznych wezykow.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie zasilana z zasobnika c.w.u
zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta ciepta. Ciepta woda wytwarzana bedzie za
pomocg wezta ciepta. Instalacja wody cyrkulacyjnej bedzie wykonana od zasobnika do
poszczegoblnych odgatezien w instalacji w taki sposéb, aby pojemnos¢é wody w odcinku
instalacji cieptej wody nie objetg cyrkulacjg nie przekraczata 3l.

Przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe zostang uszczelnione masag
uszczelniajacg f-my HILTI o odpornosci ogniowej nie nizszej niz przegroda lub zostanie
zastosowane rozwigzanie rownowazne.
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Przewody instalacji zimne] wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ pianka
polietylenowg np. Tubolit DG Plus (klasa odpornosci ogniowej B) do grubosci izolacji
25mm i kauczukiem spienionym np. Armaflex ACE Plus powyzej grubosci 25mm.
Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng np. Paroc
Section AluCoat T. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg znajdujaca sie w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

Rodzaj N Srednica Grubosé
. . Rodzaj izolacji wewnetrzna . .
instalacji izolaciji
przewodu
.| Pianka polietylenowa np. do 22 mm 13 mm
Instalacja .
ZW Armaflex Tubolit DG Plus >22 do 40 mm 20 mm
(klasa odpornosci ogniowej B) [ 540 do 50 mm 25 mm
>50 do 60 mm 32 mm
Kauczuk spieniony np. ~60 do 70 mm 40 mm
Iznvs\;[alacja A(;maflex’ ACE F_’Ius (kée;si 70 do 80 mm 20 mm
odpornosci ogniowe; <
0,035 W/(m-K) >80 do 90 mm 19+25 mm
>90 do 100 mm | 2x25 mm
Otulina z wetny mineralnej z [d0 22 mMm 20 mm
Instalacia | 22<tadka samoprzylepna np. od 22 do 35 mm |30 mm
CWi C\J(R PAROC HVAC SECTION >35do40mm |40 mm
ALUCOATT A =0,036 >40 do 50 mm |50 mm
Wi(m-K) >50 do 60 mm |60 mm
3.2, Instalacja hydrantowa

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami DN25. Instalacja
bedzie zasilana przytgcza zimnej wody uzytkowej wyposazonej w hydrofor. Zostanie
zapewnione minimalne cisnienie 0,2MPa na pyszczku prgdownicy hydrantu. Instalacja
zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie petle hydrantowa.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wody hydrantowej nalezy mocowacé do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpér
przesuwnych (wspornikbw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na
podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z
kitérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie sie rur. W miejscach przejS¢ rurociggbw przez przegrody
budowlane (niebedace przegrodami oddzielenia pozarowego) stosowacé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Przewody majg byé
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Zawory kulowe, skrzynki hydrantowe montowac¢ nalezy na instalacji poprzez
potaczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie.
Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgcs.
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Instalacje nalezy przeptukaé¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé w szafkach hydrantowych tak, aby o$
zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35m, a dolna krawedz szafki na wysokosSci
ok. 0,8m nad podtogg. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-
74200. Instalacji hydrantowej nie izolowac termicznie.

Szafki hydrantowe rozmieszcza¢é zgodnie =z rysunkiem architektonicznym.
Lokalizacja odpowiada¢é musi Rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw.

3.3. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Budynek bedzie wyposazony w instalacje kanalizacji ogéine;.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone grawitacyjnie zgodnie z
projektem instalacji zewnetrznych. Maksymalng ilos¢ $ciekow  sanitarnych,
odprowadzanych przytgczem przyjeto jak wielko$¢ zapotrzebowania na wode.

Projektuje sie dwa wyjscia kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w skrzydle C
pomiedzy osiami N-O/9 oraz w skrzydle A D/6-7.

Na wszystkich przykanalikach, wyprowadzonych do gruntu, nalezy zastosowac
przejécia gazoszczelne. Przejscia rur przez Sciany i stropy oddzielenia p-poz zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej przegrody. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zamontowane zostang rewizje, zlokalizowane na poziomie piwnicy.
Odpowietrzenia zostang wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewkg kanalizacyjna.

34. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techniczneqo

Zrédtem ciepta jest wezet cieplny — Projekt wezta ciepta poza opracowaniem.

Zaprojektowano nastepujgce obiegi:
* Obieg grzejnikow konwekcyjnych — 250,68 kW
* Obieg ogrzewania budynku S
*» Obieg ciepta technologicznego (nagrzewnice w centralach) —358 kW
» Obieg cieptej wody uzytkowej — 60,0 kKW

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca grzejnikow ptytowych. Kazdy grzejnik
ptytowy posiada wbudowany zawér termostatyczny oraz gtowice. W celu umozliwienia
odciecia grzejnika, napetnienia bgdz opréznienia zastosowano zestaw podtgczeniowy z
ptynng regulacjg wstepna.

Grzejniki drabinkowe w fazienkach zostang wyposazone w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng na zasilaniu grzejnika, natomiast na powrocie znajdowaé sie beda
zawory réwniez z nastawg wstepng i mozliwoscig odciecia grzejnika.

Grzejniki  instalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach rzutow
poszczegdblnych kondygnacji. Doktadna lokalizacja grzejnikéw i ich wielkos¢ zostanie
uszczegotowiona w  projekcie  wykonawczym. Mozliwe jest przemieszczanie
poszczegodlnych grzejnikbw w stosunku do zaproponowanego, jednak znaczaca zmiana
dtugosci przewodow lub punktu ich wigczenia wymaga uzgodnienia z projektantem.
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Catkowite projektowe obcigzenie obliczone wg normy PN-EN 12831 wynosi 250,7
kW. Nominalna temperatura wody zasilajgcej grzejniki 70/50°C - bedzie zmienna
nadaznie w funkcji zmian temperatury powietrza atmosferycznego. Catkowite projektowe
obcigzenie obliczone wg normy PN-EN 12831. Tabela zbiorcza z bilansem ciepta znajduje
sie w czesci z zatgcznikami.

Na potrzeby nagrzewnic w centralach wentylacyjnych projekiuje ukfad ciepta
technicznego zasilany z wezta cieplnego (wezet poza zakresem). Jako medium projektuje
sie 35% roztwor glikolu etylenowego — projektuje sie wykonanie wymiennikéw woda/glikol.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych tgczonych przez zacisk.

Grupe podtgczeniowg przy centrali wentylacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed
czynnikami zewnetrznymi np. poprzez obudowe z blachy lub obudowe systemowg IP65.

Charakterystyka energetyczna budynku znajduje sie w zatgcznikach.

Obliczenia szczeg6towe wedtug norm i przepiséw:
- Dz.U.Nr.75 poz. 690.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami.
- PN-EN I1SO 6946 Komponenty budowlane. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta.
- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
- PN-82/B-02403-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw i
nieogrzewanych przestrzeni zamykanych.
- PN-83/B-03430/Az3-Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Podejscia do grzejnikow prowadzone bedg w posadzce i wykonane z rur z PE-Xa
z polietylenu. Piony i rozprowadzenia w piwnicy bedg wykonane z rur stalowych
zaciskanych.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie w warstwach

podtogowych w systemie rozdzielaczowym. +tagczenie rur za pomocg ztgczek
systemowych zaciskanych. Rury prowadzone w posadzkach na catej dtugosci utozy¢ w
izolacji pianki ze spienionego kauczuku z zamknietymi porami o grubosci zgodnej z
zatgcznikiem do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta
rur. Piony wykonac¢ z rur ze stali weglowej KAN-therm Steel, izolowane otuling z wetny
mineralnej.

Materialy i prowadzenie instalacji

Na instalacji CT przed kazdym odbiornikiem zaprojektowano zawory
rownowazgce i zawory kulowe odcinajgce. Na gtébwnych rozgatezieniach instalacji
zaprojektowano zawory rownowazgce z funkcjg odcinajgca. W najwyzszych punktach
instalacji zastosowac odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia.

Po wykonaniu montazu na zaworze réwnowazgcym nalezy wykonaé pomiar i
dokona¢ nastawy w celu zapewnienia wymaganego przeptywu. Pomiar wykonywaé
nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14336. Nalezy wyregulowa¢ kazdy
odbiornik.

Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych zaciskanych. Instalacja prowadzi¢ w
sposOb  zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych  (odpowiednie
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rozmieszczenie punktéw statych, kompensatorow Z, L - ksztattowych) zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN, spadek
rurociggdbw 0,3%. Podwieszenia i podparcia nalezy wykonywa¢ z elementéw
systemowych renomowanych firm, wykonanych z elementéw stalowych ocynkowanych.
Sposéb mocowania rurociggdw winien byé uzgodniony z konstruktorem/architektem
budynku w formie pisemne;j.

Instalacje rurowe nalezy podda¢ prébom cisnieniowym. Wykonawca przeprowadzi
proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggdéw i instalacji rurowych w ramach
wykonywania prob szczelnosci sieci technologicznych. Wszystkie proby powinny byé
przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powiadomi Inzyniera lub jego
przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia préby na co najmniej trzy dni robocze
wczesniej. Wszystkie zawory sterowane elekirycznie powinny by¢ zbadane przy uzyciu
odpowiednich sitownikéw.

Przewody zostang =zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Instalacje
grzewcze zaizolowane wetng mineralng. Grubosci izolacji wg Zatgcznika Nr 2 Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie.

Rodzaj . . srednica Grubos¢
. . Rodzaj izolacji wewnetrzna . .
instalacji izolacji

przewodu
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 30 mm
> 35 do 40 mm 40 mm
| (sztucllil?a z wetny nlwineralnej z >40 do 50 mm 50 mm
Instalacja zaktadka samoprzylepng PAROC
CTiCO | HVACSECTION ALUCOATT A = | >20d060mm 60 mm
0,036 W/(m-K) >60 do 70 mm 70 mm
>70 do 80 mm 80 mm
>80 do 90 mm 90 mm
>90 mm 100 mm

Przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe zostang uszczelnione masa
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej nie nizszej niz przegroda lub zostanie zastosowane
rozwigzanie rownowazne.

Po montazu instalacji i jej wstepnym uruchomieniu nalezy wykonac regulacje
eksploatacyjng instalacji doprowadzajagc do osiggniecia projektowanych przeptywdéw wody
w poszczegolinych odbiornikach ciepta. Wynik regulacji nalezy potwierdzi¢ protokotem
pomiarowym.

3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku projekiuje sie mechaniczng wentylacije nawiewno-wywiewna,
realizowang za posrednictwem central wentylacyjnych z odzyskiem cieptg oraz
niezaleznych wentylatorow dachowych wyciggowych. W budynku przewidziano 19
systemy nawiewno-wywiewne:
» System NW1 obstuguje szatnie w piwnicy

Vn=1540m3/h, Vw=1700 m3/h.

Centrala zlokalizowana jest w piwnicy wyposazona w glikolowy odzysk

ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.
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+ System NW2 obstuguje pomieszczenia ogdlne w piwnicy.
Vn=3400m3/h, Vw=2790 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest w piwnicy wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW3 obstuguje magazyny zlokalizowane w piwnicy.
Vn=1210m3/h, Vw=1210 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest w piwnicy wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW4AB obstuguje pomieszczenia ogélne miedzy poziomami 1 i 4
w skrzydtach Ai B
Vn=8970m3/h, Vw=5390 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW4C obstuguje pomieszczenia ogélne miedzy poziomami 0 i 4 w
skrzydle C
Vn=7160m3/h, Vw=5200 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW5A obstuguje sale chorych miedzy poziomami 1 i 4 w skrzydle
A
Vn=1060m3/h, Vw=1430 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW5B obstuguje sale chorych miedzy poziomami 1 i 4 w skrzydle
B
Vn=1330m3/h, Vw=2890 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest w budynku wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW5C obstuguje sale chorych miedzy poziomami 0 i 4 w skrzydle
C
Vn=2400m3/h, Vw=3980 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest w piwnicy wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW6 obstuguje gabinety zabiegowe miedzy poziomami 0 i 4 we
wszystkich skrzydtach.
Vn=2400m3/h, Vw=3980 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NW7AB obstuguje sale wybudzenh oraz sale wzmozonego nadzoru
miedzy poziomami 1i4 w skrzydle A i B.
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Vn=2480m3/h, Vw=2480 m3/h.

Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol), chtodnice freonowg nawilzacz
parowy.

+ System NW7C obstuguje sale wybudzen oraz sale wzmozonego nadzoru
miedzy poziomami 0 i 4 w skrzydle C.
Vn=730m3/h, Vw=630 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest w piwnicy wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol), chtodnice freonowg oraz
nawilzacz parowy

» System NWB8A obstuguje izolatki miedzy poziomami 1 i 4 w skrzydle A .
Vn=2100m3/h, Vw=1600 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

» System NW8B obstuguje izolatki miedzy poziomami 1 i 4 w skrzydle A .
Vn=860m3/h, Vw=660 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

+ System NWOA obstuguje sale zabiegowe na poziomie 2
Vn=2740m3/h, Vw=2640 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) chtodnice freonowg oraz
nawilzacz parowy.

+ System NW9B obstuguje sale zabiegowe na poziomie 2
Vn=2980m3/h, Vw=2690 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) chtodnice freonowg oraz
nawilzacz parowy.

» System NW9C obstuguje sale zabiegowe na poziomie 2
Vn=2660m3/h, Vw=2660 m3/h.

Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) chtodnice freonowg oraz
nawilzacz parowy.

+ System NW10 obstuguje sale konferencyjng na poziomie 2
Vn=600m3/h, Vw=600 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

» System NW11 obstuguje sale podah na poziomie 4
Vn=1610m3/h, Vw=1310 m3/h.
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Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

» System NW12 obstuguje pomieszczenia baru na poziomie 4
Vn=560m3/h, Vw=300 m3/h.
Centrala zlokalizowana jest na dachu wyposazona w glikolowy odzysk
ciepta, nagrzewnice wodng (czynnik glikol) oraz chtodnice freonowa.

Projektuje sie 18 systemow wentylacji wyciggowej wyposazonych w
indywidualny dachowy wentylator wyciggowy.

System W1- obstuguje pomieszczenie prézni.

System W2- obstuguje pomieszczenia elekiryczne w piwnicy.

System W2.1- obstuguje pomieszczenie gazéw medycznych.

System W2.2- obstuguje pomieszczenie gazéw medycznych

System W3 - obstuguje pomieszczenie socjalne w piwnicy

System W4 - obstuguje pomieszczenie przytagcza wody

System W5 - obstuguje pomieszczenie elektryczne na poziomach 1 do 4
System W6 - obstuguje pomieszczenie socjalne na poziomach 1 do 4
System W7 - obstuguje pomieszczenie elektryczne na poziomach 1 do 4
System W8 - obstuguje pomieszczenie magazyndw brudnych

System W9 - obstuguje kuchanie brudna na poziomach 1 do 4

System W10 - obstuguje pomieszczenie brudownika na poziomach 1 do 4
System W11 - obstuguje pomieszczenie kuchanie czysta na poziomach 1
do 4

System W12 - obstuguje WC przy izolatkach na poziomach 1 do 4

System W13 - obstuguje pomieszczenia mycia endoskopu na poziomach 1
do 4

System W14 - obstuguje magazyn czysty na poziomach 1 do 4

System W15 - obstuguje WC baru na poziomach 1 do 4

System W16 - obstuguje zaplecze baru na poziomach 1 do 4

Kanaty prowadzone sg w szachtach wentylacyjnych.

Gtéwne ciggi kanatdéw wentylacyjnych rozprowadzone zostaty pod stropem. Na
kanatach przy przej$ciach przez przegrode z odpornoscig ogniowej nalezy zamontowac
klapy przeciwpozarowe.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w automatyke, ktéra ma mozliwos¢
zdalnego monitorowania i sterowania (BMS).

Wszystkie przewody wentylacyjne prostokatne i okragte spiro wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo w klasie szczelnosci B, klasa wykonania N. Kanaty,
ksztattki i inne elementy instalacji fagczone poprzez kotnierz (dla prostokatnych) i uszczelki
(dla okragtych). Przed wszystkimi pozostatymi nawiewami i wyciggami zastosowac
przepustnice regulacyjne.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne powracajgce do centrali stalowe
prostokatne i okragte nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing powierzchni ze zbrojonej folii aluminiowej grubosci 20 mm (np. Alu Lamella Mat
Rockwool lub co najmniej réwnowazne). Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne
prowadzone po dachu stalowe prostokatne i okraggte nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej z jednostronng oktadzing powierzchni ze zbrojonej folii aluminiowej grubosci 80
mm (np. Alu Lamella Mat Rockwool lub co najmniej réwnowazne) zabezpieczone
ptaszczem z Dblachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne wywiewne
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wyprowadzane ponad dach bez odzysku ciepta wymagajg izolacji termicznej gr. 50 mm
(np. Alu Lamella Mat Rockwool lub co najmniej rownowazne) zabezpieczone ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wyciggowe systemédw wentylatorowych bez odzysku
ciepta prowadzone wewnatrz budynku bez izolacji.

W przewodach wykona¢ otwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajgce
czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow. Miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45st, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10 m.

Wentylacje wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal oraz nastepujgcymi obowigzujgcymi
normami.
3.6. Instalacja chiodnicza

Na potrzeby chtodzenia powietrza w pomieszczeniach projektuje sie trzy rodzaje
ukfadéw chtodzacych:

- SPLIT na potrzeby pomieszczen technicznych znajdujgcych w budynku uktady
wyposazone w jednostki wewnetrzne scienne oraz indywidualne jednostki zewnetrzne
umieszczone na dachu lub na poziomie terenu — obok wyrzutni terenowej. Jednostki
zewnetrzne z modutem do pracy catorocznej, z mozliwoscig pracy przy temperaturze
zewnetrznej -18°C.;

- VRF na potrzeby pomieszczen sal chorych i pomieszczen o charakterze
biurowym oraz gabinetow lekarskich. dla odbierania ciepta zaprojektowano jednostki
wewnetrzne kanatowe wyposazone w kratki wentylacyjne $cienne i anemostaty. Dla
pomieszczen gabinetow lekarskich przewidziano jednostki wewnetrzne podsufitowe.
Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na dachu.

- Agregaty pracujgce na potrzeby chtodnic w centralach wentylacyjnych. Agregaty
zlokalizowano na dachu.

Szczego6towy bilans chtodu znajduje sie w zatgczniku nr 3.

Wszystkie systemy zostang wyposazone we witasne sterowniki scienne co
umozliwi  indywidualng regulacje temperatury niezaleznie. We  wszystkich
pomieszczeniach. Projektuje sie zastosowanie kontakironbw w oknach na potrzeby
wytgczenia instalacji chtodzenia.

4. Zabezpieczenie p.poz.

Nalezy zabezpieczy¢ p.poz. wszystkie przejscia przez przegrody o odpornosci
ogniowej powyzej Srednicy 40mm masg Hilti o odpowiednich aprobatach. Na przewodach
kanalizacji zamontowac¢ na przejsciach przez przegrody o odpornosci ogniowej kasety
ogniochronne. Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez strefy p.poz
zamontowac klapy p.poz. Zapewni¢ odciecie doptywu prgdu do instalacji wentylacyjnej w
razie pozaru.

5. Wytyczne dla branz.

5.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Tom Il —
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
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Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie zaprojektowane
wymiary ze stanem faktycznym budynku oraz elementami instalacji. Szczeg6lng uwage
nalezy zwr6cic na wymiary przytaczeniowe przy urzgdzeniach oraz elementach
wentylacyjnych i nawiewnych.

Kanaty wentylacyjne i ksztattki prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaly wentylacyjne typu spiro wykonaé¢ z tasmy stalowej ocynkowanej, a ksztattki z
blachy ocynkowanej. Wymiary, wykonanie i szczelnos¢ kanatéw i ksztattek powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN.

Poszczegblne elementy nalezy tgczy¢ miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub wg
technologii producenta stosujgc uszczelki. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie,
bez zataman i wgniecen.

Kolana z wymiarem przekroju lezgcym w ptaszczyznie zmiany kierunku przeptywu
wigkszym niz 200 mm wykonac¢ z topatkami kierujgcymi. Odnogi elementéw odgatezien
(np. trgjniki), przy ktérych nie podano ich dtugosci wykona¢ na dtugos¢ 100 mm lub 150
mm.

Na kazdym odgatezieniu przewodu wentylacyjnego nalezy zamontowac¢ element
regulacyjny (przepustnice) umozliwiajgcg wyréwnanie hydrauliczne instalacji. Ponadto
wszystkie zastosowane elementy rozdziatu powietrza muszg mie¢ mozliwosé regulaciji
wyptywu.

Na potgczeniach nalezy zastosowac uszczelki, podwieszenia kanatéw sztywne z
zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.
Podpory i podwieszenia kanatdéw wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu
konstrukcji budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania.

Mocowanie przewoddéw do przegréd w budynku nalezy wykona¢ w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zamocowanie urzadzen i
elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja producenta,
a ich spos6b mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje.

5.2. Instalacja elektryczna

Wszystkie prace elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z “Technicznymi warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Tom IV — ,Instalacje elektryczne.”

Do urzadzenia wentylacyjnych i klimatyzacyjnego nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne oraz przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia prgdowe.

5.3. Wytyczne do instalacji automatyki i sterowania
Centrale wentylacyjne beda wyposazone w tablice sterownicze wraz z wszystkimi
uktadami regulacyjnymi i wewnetrznej automatyki, wszystkie elementy AKPIA

przygotowane do wigczenia do BMS wg oddzielnego opracowania. Sterowniki do
klimatyzatoroéw, ogrzewania podtogowego, detekcji gazéw, wentylatoréw wedtug projektu
automatyki.

5.4. Wytyczne ramowe obstugi

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych
parametréw powietrza w pomieszczeniach jest jej wlasciwa eksploatacja. Instalacje
powinny znajdowac sie pod nadzorem fachowych stuzb eksploatacyjnych. Uzytkownik
powinien okresowo sprawdzaé prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywac niezbedne
prace serwisowe i konserwacyjne.
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Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentaciji
techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentéw poszczegoinych urzgdzen.

5.5. Wymagania przeciwpozarowe, bhp i sanitarno — higieniczne.

* Na przejsciach kanatdw wentylacji mechanicznej przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zamontowac klapy pozarowe o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody wyposazone w topik;

» Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami p.poz., bhp i
instrukcjami producentéw urzgdzen;

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

* Przewody wentylacyjne elastyczne powinny by¢ wykonane z materiatbw, co
najmniej trudno zapalnych i posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 2 m;

» Wszystkie przewody wentylacyjne w klasie szczelnosci B zgodnie z PN-EN-1507.
Klase szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ badaniami.

* llosci powietrza wentylacyjnego ustalono przy zatozeniu 30 m3/h powietrza
Swiezego na 1 osobe

* Bilans powietrza dla catego budynku jest zrbwnowazony,

» Uktad cisnien w pomieszczeniach zapewnia spetnienie warunku, ze nie bedzie
przeptywu powietrza ze stref brudnych do czystych;

» Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacie wywiewng ogélng nie zawiera
czynnikéw szkodliwych;

* Inwestor przeszkoli pracownikéw i wywiesi instrukcje pracy instalacji wentylaciji;

* W celu zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza w drzwiach do wc nalezy
zamontowac kratki transferowe o minimalnej powierzchni 220cm2

» Otworowanie i bruzdowanie elementéw Zzelbetowych, wykonywane na budowie,
nalezy uzgodnic z projektantem konstrukcji budynku;

» Procedure odbiorowg instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN-12599.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zakres robot bedzie szczegdtowo okreslony w projekcie wykonawczym zaréwno w czesci
opisowej, jak i rysunkowej i w szczegdblnosci bedzie obejmowat:

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

- wykonanie montazu kanatéw wentylacyjnych wraz z wywiewnikami, klapami p. poz.,
przepustnicami powietrza, montaz central wentylacyjnych

Instalacje c.o.

- montaz pionéw, pozioméw, armatury, grzejnikow,

Instalacje wody cieptej, zimnej i kanalizacji,

- montaz rurarzu wraz z armatura,

Miejsce - .
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. wystgpienia
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central Prace montazowe | Prace przy Srednia
wentylacyjnych i na wysokosci montazu urzgdzen
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

- ustali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,

- ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb ratownictwa og6lnego: pogotowie
ratunkowe, straz pozarna, policja,

- podac wykaz telefonéw kierownictwa i dozoru,

- ustali¢ zakres i sposob instruktazu dla pracownikéw,

- ustali¢ osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,

- oméwi¢ zagadnienia dotyczgce zasad bezpieczenstwa przy realizacji niniejszego
projektu, a wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

- przestrzegac instrukcji montazu urzgdzen podanych przez producenta.

Wskazania srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- dla zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét nalezy
bezwzglednie przestrzegac zasad organizacji pracy oraz stosowac w petni sprawny sprzet
ochronny,

- Srodki organizacyjne:

Sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Przestrzeganie instrukcji montazu i organizacji robédt okreslonych przez producentow
urzadzen i komponentow,

Zatrudnienie przy wykonywaniu robot jedynie pracownikoéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.
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