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L L ] — Konstrukacje i elementy wsporcze pod urzqdzenia i kanaly wentylacyjne wg odrebnego opracowania.
T 9 e £Ees | 39 YT POV 1 /W% — Lokalizacja central wentylacyjnych w oparciu o ustalenia poczynione na etapie koordynacji projektu budowlanego.
POM: —1/PW/03 P()Sh4:ST EJA-/PIXIW/ZM POM: —1/PW/01 )| [STREFA SP 2 (zLil) : ------ o oy ET A1 SySTEM: NW3 POM: —1/PW/22 POM: —1/PW/21 SYSTEM: NW2 POM: —1/PW/20 POM: —1/PW/19 POM: —1/PW/18 POM: —1/PW/17 PON: PW_16 - Przy kazdym urzqdzeniu wentylacyjnym nalezy przewidzie¢ pole serwisowe pozwalajqce na obsfuge i konserwacije
0 ® SYSTEM:;hW2 ® ® Voo | @ @ | SYSTEM: NW5_} 5 N | LA 7m Vn=660m:/h  [i4 SYSTEM: NW1 |(is SYSTEM: NW1 | Gie Vn=830me/h  [(i7) | SYSTEM: W1 | |Gi id SYSTEM: NW1 | G0 SYSTEM: NW1 [ SYSTEM: NW1 | (5 | SYSTEM: NWT | ) ® urzqdzen. . ) ) ) o , )
Vn=140mi/h || / Vn:80m3;h Vn=200m:/h E | E| vw=660m?/h Vi=240m/h Vi=240m/h Vw=670m/h Vn=240m/h Vn=210m¢/h Vi=210ms/h Vw=210m¢/h Vn=210m?/h — Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie wqtpliwosci kontaktowa¢ sie z projektantem.
Vi=140m¢/h w=oum Vw=200m*/h < ! "’/”5"'{?1”"” i i — Szczegtlowe lokalizacje elementéw nawiewnych i wywiewnych po ostatecznej koordynacji z aranzacjq wnetrz i innymi
8 : instalacjam.
Podt czenie; POM: —1/PW/37 i - - Na wszystkich odgatezieniach zastosowa¢ przepustnice regulacyjne.
instalacji do instalacji f/T]S_TZEgOmNE% - — Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zastosowac przepustnice regulacyjne.
wyrzutni terenowej kanalizacji Vw:260m3 n l PON: —1/PW/24 _ - Na przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego zamontowa¢ klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
= u_K | S . = . .
® SYSTEM: W2 - ogniowej przegrody.
2m nad Podtaczenie = Vw=30m?/h Y - Przy pr'zejSCiu !«Jnok’)w tranzytem przez strefe pozarowq kanaly izolowa¢ izolacjq p.poz. o odpornosci réwnej
poziomem terenu instalacji do N | e odpornosci przegrod.
wyrzutni terenowej Erpwzs L. i - Elementy nawiewne i wyciggowe podigczone za pomocq kanatéw okrqgtych izolowanych typu FLEKS. Maksymalna
Pot _ — ~ dtugos¢ podtqczenia 1,5m.
‘ ) W\( LI i POM: —1/PW/25 — Kanaly izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
WVtrZU’mtIq terenowa " i - N kanalizacji G I ° SYSTEM: yZ — Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z normq EN 12599.
czterostronna — podtqczenie Vw=70m:/h _ . . . . e e
kanalow do wyrzutni w -~ RE| 120 - Kanaly czerpne wyp'rowodz‘l(: poza o‘bszqr obmzer:] w du.chu celem czerpania powietrza 0 mozliwie najnizsze] )
kanale podziemnym <~ ) ) ~ temperaturze (w okresie letnim). Lokalizacje czerpni spefnia¢ muszq wymogi rozporzqdzenia w sprawie par. 152 warunkdw
" %ﬁg'd”w\\ technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.
poziomem terenu i BT | . 7/ @ il PONS/I;SEN{P%ZS - K_onoty wyrz_utowe Iokaliz<_>w_0r_1e bedq zgoginie z par. 152 rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim
A 3 1 I |\ : y —BO'S/h powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.
WL 125 @ K12 POM: —1/PW/34 : v=om — W obliczeniach konstrukcyjnych poza obigzeniami od urzqdzen wentylacyjnych uwzgledni¢ nalezy rowniez obcigzenia
SYSTEM: Vg” T ttumikow akustycznych na kanatach nawiewnych i wyciggowych.
Vw=1010m’/h : Rel 120 —Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi z ,Warunkéw technicznych wykonania
KL -1.28 _ | © i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRI INSTAL Zeszyt 5.
Aaregt w7 ﬁ%‘:{'}‘l’gcz.‘?”fo : Ty - Na kazdym podejsciu zamontowa¢ zawory odcinajace.
wyrzutniJ terenowe] , Bl SYSTEM/ Nw/2 — Przewody przowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen termicznych.
| Vn=160m? /h - Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne.
Agregat NWSC : =160m? - Na instalacji wody uzytkowej zamontowa¢ zwory odcinajqce pozwalajgce na odciecie poszczegdinych odgatezien.
Agrogat MW2 Aarsges | Viw=160m?/h ! )l wody uzytkowe) ry jace p ) p goiny Y
m=150kg | M - Na instalacji cieplej wody zamontowa¢ zawory temostatyczne.
: S - Przewgdy iz'olowuc 'zgoqnie z wytycznymj u'mieszczonymi w'opisie t"echniczn'ymi. o
POM: —1/PW/32 = ————— = [ 225m1 0 - Qdpowietrzenie kanalizacji za pomocq wpiecia do centralnej instalacji odpowietrzajqce;.
SYSTEM: CZ1/W1 | 9 - Qdpowietrzenie kanalizacji za pomocq wywiewek dachowych. Lokalizacja wywiewek dachowych zgodnie Rozporzqdzeniem w
Vw=1010m*/h : | sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Czerpnia scienna | — Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
2m nad ! - Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczone elementami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
P°Z'°mem_ terenu : o réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Podtgczenie | - Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone od rozdzielacza w kottowni do rozdzielaczy w pomieszczeniach
wsrtfﬁﬁf' tg:enowe 0 — S % ¥ K _x 0 wykoanane z rur stalowych spawanych.
y ! RN - | - Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w wartswach podtogowych od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonane
Czerpnig scienng — | e :% || z rur tworzywowych typu PEX z wkladkg aluminiowq tqczonych przez zacisk.
2m nad e [Fi/Pw/28] hwe /e — Przewody instalacji ciepta technicznego wykonane sq z rur stalowych bez szwu ze stali czarne;.
oziomem terenu HNER (1 1am1 | y )i ciep g0 wy Y )
P RN ] - Dokfadna lokalizacja punktéw statych i przesuwnych zgodnie z technologiq dostawcy rurociggdw.
o P/ A1 R . i PO&STE?JI-/ Prxlw/zza - Wszystkie zawory requlacyjne wyposazone sq w krécce umozliwiajqce pomiar przeplywu.
SYSTEM: NW2 : - ° Vn=80m® /h — W najwyzszych puktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.
Vn=280m¢/h o) e . r— e A Viw=80m°/h - Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty.
Vw=280m¢/h o= I' 1 — Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
Centrala NWTC | budowlanych i montazowych.
Vn=730m¢/h T I | T — Podtqczenia aparatdw grzewczo wentylacyjnych za pomocq wezykdw elastycznych ze stali nierdzewnej np. GEBO z atestem
dP=500Pq : oraz kulowych zawordw odcinajqcych.
Vw=630ms/h Contraln NG —1/P/31] MG JPTHENY. | — POM: —1/PW/36 — Poprawnos¢ pracy instalacji i nastawy eksploatacyjne zawordw regulacyjnych nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.
dP:%%%Fl’(ﬂ Vh=2400m' /1 £ 7m T o 1S ] SYSTEM: NW2 — Instalacje nalezy wyrequlowa¢ zgodnie z normq EN 14336.
= dP=350Pa I ! e V=830m’/h — Instalacje ciepta technicznego zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima czynnik glikol
Ve ® = S5 ® Vw=670m/h ~ . . . T ;
w=3980m?3/h [ > Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima. czynnik woda
dP=350Pa : all - Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta.
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