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ZAKRES ROBOT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

- Roboty budowlane w zakresie branzy konstrukcyjnej, budowlanej,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych: wody oraz kanalizacji sanitarnej,
hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sieci zewnetrznych sanitarnych.

Szczegotowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej, kolejnos¢ powinna zostac

ustalona zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierownika budowy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Roboty budowlane oraz instalacyjne bedq prowadzone na dziatice nr ew. 61/9, obreb
geodezyjny 17, na ktorej projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego w Zielonej Gdrze Sp. z 0.0., z wytaczeniem zakresu pomieszczen szpitalnych
zlokalizowanych na parterze w czesciach A i B. Ponadto na kondygnacji pierwszej w czesci C
budynku istnieje tacznik pomiedzy budynkiem projektowanym ,L” (nalezacym do zakresu
opracowania), a budynkiem istniejacym ,U".

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e podziemna infrastruktura sanitarna

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJII ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji inwestycji
bedq prowadzone roboty, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:

1. Roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko:
a.wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m
b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m
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INSTRUI,(TAi PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do

robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie roboét jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegdblnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznacé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia

wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub

ZycCia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,
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organizowa¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos$¢ sSrodkdédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,

Catos$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci

wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.U. 2000 nr 26
poz. 313 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 ze zmianami).

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robodt oraz

wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych,
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Uwaga:

1.

Jezeli na terenie budowy prace wykonywane beda jednoczesnie przez pracownikow
zatrudnionych przez réznych pracodawcéw, nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wedlug warunkéw art. 280 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502).

W zwiagzku z realizacjg robét przy czynnym obiekcie, kierownik budowy powinien uzgodnié
plan BIOZ z administratorem budynku.



