UWAGI:

LEGENDA:

SCIANA ISTNIEJACA

SEUP ZELBETOWY ISTNIEJACY

SCIANA PROJEKTOWANA MUROWANA

SCIANA PROJEKTOWANA GIPSOWO-KARTONOWA

SCIANA PROJEKTOWANA ZELBETOWA

SCIANA PROJEKTOWANA SZKLANA

SCIANA PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA

WYBURZENIA

HYDRANT

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60

1. WYMIARY | POWIERZCHNIE PODANO W STANIE SUROWYM ( BEZ WYKONCZEN ). WYMIAROW NIE ODMIERZAC Z RYSUNKU.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POZOSTALYMI CZESCIAMI PROJEKTU, Z OPISEM ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.

3. DO WSZELKICH ROBOT NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SRODKI POSIADAJACE NIEZBEDNE AKTUALNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA, ZGODNIE Z ICH KARTAMI TECHNICZNYMI PRZESTRZEGAJAC PRZEPISOW

BHP | PPOZ.

4. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH W PRZEGRODZIE DO POTWIERDZENIA Z WYBRANYMI DOSTAWCAMI.
5. WYMAGANA KLASE ODPORNOSCI POZAROWEJ SCIAN DZIALOWYCH NALEZY SPEENIC NA PODSTAWIE SYSTEMU
WYBRANEGO DOSTAWCY, W PRZYPADKU SCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH Z ZASTOSOWANIEM PLYT GKF.
6. SCIANY SYSTEMOWE GIPSOWO-KARTONOWE WYPEXNIONE WEENA MINERALNA O GRUBOSCI MIN.50MM
| GESTOSCI MIN.15KG/M3 WG WYMOGOW AKUSTYCZNYCH.
7. SCIANY DZIALOWE GK NALEZY WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM INSTALACJI SANITARNYCH PROWADZONYCH W ICH
GRUBOSCI | PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY.
8. W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" STOSOWAC 0D STRONY POMIESZCZENIA PLYTE G/K WODOODPORNA.

9. W MIEJSCACH LOKALIZACJI GRZEJNIKOW | ELEMENTOW MONTOWANYCH DO $CIAN G/K NALEZY ZASTOSOWAC
ODPOWIEDNIE WZMOCNIENIA Z Pt. 0SB GR.25MM
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0ZN.ZMIAN: [ DATA:

ZAKRES ZMIAN:

BRANZA:

PROJEKT:

Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych
w budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego

W

Zielonej Gorze Sp. z 0.0.

ADRES INWESTYCJI:

UL Zyty 26, 65-046 Zielona Gora,

dz. nrew. 61/9

INWESTOR:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze sp. z o0.0.
UL Zyty 26, 65-046 Zielona Gora

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Promat TOP Sp. z 0.0

UL. Przectawska 8 03-879 Warszawa
Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promattop.pl

POJEKTANT:

arch. Michat Kozielewski

NR UPRAWNIEN:

nr upr. W/23/2006

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jarostaw Komosa

NR UPRAWNIEN:

nr upr. B£/95/01

PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Anna Polakowska

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

inz. arch. Marianne Dawid
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