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+~0-» Elementy nawiewne

+0+ Elementy wyciqgowe

Kanat wentylacyjny nawiewny

Kanat wentylacyjny wyciqgowy

__________ Instalacja cieptej wody

Instalacja zimnej wody

Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja hydrantowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

—————————— Instalacja odpowietrzenia kanalizacji

Centrala NW8A Centrala NW4AB Centrala NW7AB Centrala NW10
Vn= 2100m?/h Vn= 8970mé/h Vn=2480m?/h Vn= 600m?/h
Vw=1600m¢/h Vw= 5390m?/h Vw=2480me/h Vw= 600m3/h
dPn=500Pq Wentylator W14A Wentylator WBA dPn=350Pq Wentylator W6A Wentylator W9 Wentylator W11 Wentylator WS Wentylator W12B dPn=350Pq dPn=350Pa Wentylator W10B
dPw=500Pa Vw=60m?*/h Vw=200m?/h dPw=350Pa Vw=540m*/h Vw=420m*/h Vw=210m*/h Vw=120m*/h Vw=200m?/h dPw=350Pa dPw=350Pa Vw=80m/h
h=1,55m dP=200Pa dP=200Pa h=3,00m dP=200Pa dP=200Pa dP=200Pa dP=200Pa dP=200Pa h=1,55m h=1,15m dP=200Pa
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Wentylator kanatowy okrqgty
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Czerpnia $cienna izolowana wraz z
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Pion odpowietrzenia kanalizacji
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Wyrzutnia powietrza
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m=>50kg E wis
m=50
Wentylator W7A ‘
—| WEniylutor w2 Céntrala NW8B ntrala NW11 Céntrala NW5A Wentylator W6B - Konstrukacje i elementy wsporcze pod urzqdzenia i kanaly wentylacyjne wg odrebnego opracowania.
V
d

Centrala NW5A Wentylator W11.2 | | Centrala NWAC Vw=150m?/h w2

® 5yVn= 11(i§gm h ® ® Vw=500m7h) xn= 75128[())m3§: ® @}1P=520?(0P0 ™ =;ggglﬁ/h @® @® ! gggmz: ® @® @® { 12%’"% @ V‘@ ;g;gmz: ® Viw=180m?/h(2?) ® - Lokalizacja central wentylacyjnych w oparciu o ustalenia poczynione na etapie koordynacji projektu budowlanego.

%LI 17. 4|5w=1430m? dP=200Pq w=5200m? M=o1kg o W= 660m* W= 1310m’ W= 2890m’ dP=200Pg - Przy kazdym urzqdzeniu wentylacyjnym nalezy przewidzie¢ pole serwisowe pozwalajqce na obsfuge i konserwacije

i m=30kg A Wentylator W6C2 o " — don500Py plimedy wea50Py £ 710 urzqdzen. , , , s . .

h=1,15m h=2,15m Vw=0ms/h ntylator W1 h=1,15m h=1,55m h=1,15m — Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie wqtpliwosci kontaktowa¢ sie z projektantem.

m=700kg m=1900kg dP=200Pa s Ct:Z[)g()mS/h m=800kg m=1100kg m=700kg - Szczegbtowe lokalizacje elementow nawiewnych i wywiewnych po ostatecznej koordynacji z aranzacjq wnetrz i innymi
m=50kg m=50kg regt WS y
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:%(:(OPG instalacjam.
;_‘1_9"‘“""%“9’05 m=30kg - Na wszystkich odgatezieniach _zustosow_o(: pr_zepustnice regulacyjne. . _
g:i%’:z%z 1062 T) = ® - Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zastosowa¢ przepustnice requlacyjne.

blator W17 ogniowej przegrody.

Dmi/h - p jociu kanatow tranzyt trefe pozarowq kanaly izolowat izolacjq p.poz. o odpornosci rowne;
;N 200Pa rzy przejéciu kanatow tranzytem przez strefe pozarowq kanaly izolowa¢ izolacjq p.poz. o odpornosci réwne;
1T | N - Elementy nawiewne i wyciggowe podigczone za pomocq kanatéw okrqgtych izolowanych typu FLEKS. Maksymalna
“ dtugos¢ podtqczenia 1,9m.

- Kanaty izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.

Pole - Kanaty czerpne wyprowadzi¢ poza obszar obnizeh w dachu celem czerpania powietrza o mozliwie najnizszej
Centrala NW6 serwisowe temperaturze (w okresie letnim). Lokalizacje czerpni spefnia¢ muszq wymogi rozporzqdzenia w sprawie par. 152 warunkdw
V= 730m/h /| : |\ technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
Vw= 630m¢/h B = @ B ych jakim powinny odp y :

©
dP=200Pa PYS) @ I— - Na przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego zamontowa¢ klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
i g L e
Okg odpornosci przegrdd.
— Instalacje nalezy wyregulowa¢ zgodnie z normq EN 12599.
dPn=350Pq ° — Kanaty wyrzutowe lokalizowane bedq zgodnie z par. 152 rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim

dPw=350Pa & powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.

h=2,15m —F — W obliczeniach konstrukcyjnych poza obigzeniami od urzqdzen wentylacyjnych uwzgledni¢ nalezy rowniez obcigzenia
m=1400kg © meigon ® tlumikéw akustycznych na kanatach nawiewnych i wyciggowych.

-Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi z ,Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRI INSTAL Zeszyt 5.

- Na kazdym podejsciu zamontowa¢ zawory odcinajace.
— Przewody przowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen termicznych.
@Dp - Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne.
3 155 1] - Na instalacji wody uzytkowej zamontowa¢ zwory odcinajqce pozwalajgce na odcigcie poszczegdinych odgatezien.
® o[ P ® — Na instalacji cieplej wody zamontowa¢ zawory temostatyczne.
= = — Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
- Qdpowietrzenie kanalizacji za pomocq wpiecia do centralnej instalacji odpowietrzajqce;.
- Qdpowietrzenie kanalizacji za pomocq wywiewek dachowych. Lokalizacja wywiewek dachowych zgodnie Rozporzqdzeniem w
Centrala NW12 sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e = Vo= 460"‘33/ h — Przewody izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznymi.
"=]m m=1800kg Zgr;gggg:] /h — Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczone elementami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
dPw=350Pa réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
© h=1,15m — Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone od rozdzielacza w kottowni do rozdzielaczy w pomieszczeniach
m=900kg wykoanane z rur stalowych spawanych.
Pole - Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w wartswach podtogowych od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonane
Serwisowe Centrala NW9 z rur tworzywowych typu PEX z wkladkq aluminiowg tqczonych przez zacisk.
/ x"i %1%’"% — Przewody instalacji ciepta technicznego wykonane sq z rur stalowych bez szwu ze stali czarnej.
E 4y || cotms 1 dg;=500PLn Dokfadna lokalizacja punktéw statych i przesuwnych zgodnie z technologiq dostawcy rurociggdw.
meeos dPw=500Pq Wszystkie zawory requlacyjne wyposazone sq w kroéce umozliwiajgce pomiar przeplywu.
h=1,55m W najwyzszych puktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.
! I [ m=1500kg Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty.
I ! I Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych.

Pole poraget Nm - Podtqczenia aparatéw grzewczo wentylacyjnych za pomocq wezykéw elastycznych ze stali nierdzewnej np. GEBO z atestem
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Agregat NW9
m=150kg

Centrala NW9

Vn=2980m?/h
Vw=2690me/h ®
dPn=500Pa
dPw=500Pa
h=1,55m

m=1500kg

i i oraz kulowych zawordw odcinajqcych.

- Poprawnos¢ pracy instalacji i nastawy eksploatacyjne zawordw regulacyjnych nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.
Instalacje nalezy wyrequlowa¢ zgodnie z normq EN 14336.

Instalacje ciepta technicznego zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima czynnik glikol

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 70/50stC — zima. czynnik woda

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku Zzrddta.

serwisowe

®
I

YOO/ VY
'l
N %P
I
&9

ODP
© . © Centrala NW9

Vn= 2660m?/h

[ T
VW= 2660m/h
[ | [ | [ H @ f-":'é'é%ugm %ﬂ: dPn=500Pa OZN.ZMIAN: | DATA: ZAKRES ZMIAN: BRANZA:
dPw=500Pa
/]

Pole ok~ rf‘ﬂjgggnkg PROJEKT:
serwisowe Hﬂ] Projekt przebudowy i rozbudowy oraz

® ® rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych
T w budynku L ”Szpitala Uniwersyteckiego im.
L LT Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Goérze Sp. z o.o.

_.m'U
. e

v e | A, Ul. Zyty 26, 65—046 Zielona Gora,
dz. nr ew. 61/9

.panele fptovoltaiczne .

ODPY - .surmryczny obszar 200m’ -

@ JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

W Promat TOP Sp. z o.0

Ul. Przecfawska 8 03—879 Warszawa
Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promattop.pl

© 19/| ' - instaldcja poza_zakresm

VRF_30
m=300kg

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
® mgr inz. Kamil Saczuk nr upr. MAZ/0209/PWQS /11
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Wentylator W7C
- Vw=21[)ms/h SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
3 dP=200Pa mgr inz. Andrzej Sobieski nr upr. LUB/0200/PWO0S /06
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Wentylator W13
Vw=290m?/h
dP=200Pa

D) NI Wentylutor W8C ZESPOL NR UPRAWNIER: PODPIS:

7 Vw=170m*/h PROJEKTOWY: mgr inz. Karolina Durczak

Wentylator W10C

dP=200Pa

m=50kg

Vw=190m’/h _
"+ -Rezerwa miejsca pod pangle-fotovoltaiczne sumaryezny - .. - .. inz. Zenon Spik
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