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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST ;
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekroC w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a} budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiqcq catoi¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢} obiekt matej architektury;
budynkv - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrukcyjnie samodzielng catoié, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego |
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporfowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czgéci przedmiotéw sktadajgcych sie na catoié uzytkowaq.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnoéci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, §mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez fo rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgce;j
konserwacii.
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urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez fo rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjgce moiliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
' przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniv lub
gromadzeniu éciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosiciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzie administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i kohcowych, w
miare pofrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i karfograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnoic do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiaéciwosci okreSlonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing
catos$¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznodci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialnose za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawigjgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakoici
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumied zgodnosé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okredlone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu redlizaciji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedagcg
autorem dokumentacii projektowe].

rekultywacji - nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy [ub robot
budowlanych.

czesci obiekfu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniv nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowqg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreélajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez  sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiekiu budowlanego.

istolnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europeijski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot,

Wspdéinym Stowniku IZamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamédwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie].
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Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z owezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest fo osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgcym,. wyznaczond przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizaci robét i administrowania umowq w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okredlony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowq i ST

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgey, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora.

W przypadku stwierdzenia ewenfualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentaciq
projektowq i ST.

Wielkoéci okredlone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z
okreélonymi  wymaganiami, a rozrzuty fych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na ferenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliiwoséci dla oséb lub wtasnodci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztaiow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiormnikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powielrza pytami i gazami,
c) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowd
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcey.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jok rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
Ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiagjgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciqgly bedzie o
kazdym tokim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgeych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzqdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposédb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonowca bedzie przestzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dzictaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

2.1 frédta vzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okredlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego #rodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okrellone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek 7167 miejscowych, wigczajge w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspekforowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$< za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdline lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, UKOPOW i miejsc pozyskania piasku i
swiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po
ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja #zrédet materiatow  bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie 7 jego nieprzyjeciem i niszaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jokosc i
wihaéciwoié do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé zastosowania rdéznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegblnych elementéw robot  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody Inspekfora
nadzoru.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysthego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robot powinien byé

zgodny z oferfq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakoici lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektfora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzefu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoi¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed vzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wiasciwosici przewozonych materiatéw.,
Lliczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogqg byé¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jege pojazdami na drogach publicznych craz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

¢ Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czedci
opisowej i graficzne;j,
2. plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

o  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
craz za jakesc zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji robét.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw roboét okredlonych w dokumentacji projektowej

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

o Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jokodci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw  oraz robét z
czestotliwosciq zapewnicjgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projekioweji ST. '

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Dopuszczone do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat fechnicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz.
U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnoici luk certyfikat zgodnoéci z:

Polskg Normg lub

aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kférych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 ktére spetiajg wymogi ST.

5. znojdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniv MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dia ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetnigjg tych wymagan bedg odrzucone.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbicrowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgecych i ulegajgcych zokryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$é danej czeici robdt do odbioru zgtasza wykonawca. Odbidr  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Rl Sl

7.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie iloici i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot,

7.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od

dnia zgtoszenia.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjqg ustaleh przyjetych w
frakcie odbiorow roboét zanikajgceych i ulegajgecych zakryciv oraz odbioréw czeiciowych,
zwitaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych Iub  robot
vzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykenhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowqg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzory ustalonego przez Zamawigjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, 1. dokumenfacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentdw umowy i ew,

uzupetniagjgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdét ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiordw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty) —jesli byty wymagane.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgedne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét fowarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.} oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia ferenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zomawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

L

7.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, kfére ujawniq sie w okresie rekojmi | gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(kohcowy) robot”.
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8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danegj pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartoéé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawigjgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczatfowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STi w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedqg obejmowad:

robocizne bezpodrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
e Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem |1 odpowiedzialnymi instytucjomi projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenhstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

« Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objozddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej {jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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9.2 Rozporzqgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposcbow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawidjgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1L, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie
placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacii obiektéw kubaturowych i obejmujq:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.1. Okreslenia podstawowe
¢ Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okredla dokumentacia,

ktéra powinna zawierad:

—rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.).
GtebokoS¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokose jest mniegjsza niz 1 m.
Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki —wykop, ktérege gtebokosé przekracza 3 m.
Grunt skalisty = grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetoici ani nie rozpadajqg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majq wytrzymatoS¢ na Sciskanie Re ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw
wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiekiu kubaturowego.
Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

e Wskainik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakieryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

L]

L]

gdzie:

pd—gestoSc objetolciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas —-maksymalna gestosc objetoiciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej,
okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

e Wskainik réinoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnod¢  gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu {mm).
e Pozostate okredlenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisdw i
literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznos$ci zachodzgceych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-fraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow: wpisy w ksigzki obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium = laboratorium badawcze, zaokceptowane przez Zamawigjgcego,
nie-zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
mate-riatéw oraz robdt,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentagji
projekiowe.

1.4 Ogédlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajace takie jok: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiqczony w ceng umowng.

1.4.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqce,

b) podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
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1) lokdlizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznoici i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

5) moizliwoscig powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreilonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcq brok szkodiiwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan fechnologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawidjqcy powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich vzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jok rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawicjgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowqg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawigjgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zafrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracii
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzqdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta vzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédia w sposdb ciggaty spetiajg wymagania ST w czasie
postepu robodt.

2.2 Pozyskiwanie materialédw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaicicieli i odnosnych organdw
wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji Zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialinosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagredzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegbtowych warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i
7wiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.,

Eksploatacja rédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjomi prawnymi
obo-wigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogqg
byc wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowiq nadmiar objetoéci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inwestora

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdét ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiqzany do dostarczenia réwnowaznej objetoéci gruntéw przydatnych ze
rédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inwestora

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdow
Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono fego inaczej w konfrakcie. Inwestor moze nakazaé
pozostawienie na ferenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmierne] wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, w przypadku broku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Lliczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STiw terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wiasnoiciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie
mozliwo-5ciq korzystania z nastepujagcego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrizyniowe, tasmociqgi itp.).
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacii projektowej, ST

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniad wymagania dotyczqce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadaojgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inwestora pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszf, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetoici, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
fransportu. Wydajno$¢ Srodkdw  transporfowych powinna byé ponadio dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtoici transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawg
roszczen Wykonawcey, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z dokumentacig projektowq,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokoiéci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi  okreSlonymi  w
dokumentaciji projektowe]. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Dokiadno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poiniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnodciq do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc¢ wieksze niz +/-
10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.

Szeroko$é wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny miec wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié sie od projektowanego o wigecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokod¢ nieréwnodci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-mefrowq.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgeych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonad¢ urzgdzenia, ktdre zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie frwania robdt spadki, zapewnigjgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawigjgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgeych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie frwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituiny rowkdw
odwadniajgcych, umotzliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Irédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zatozong jakosé robodt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jokosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz
robot.

6.1.2 Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreflonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnoici z:

e Polskg Norma,
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy,

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na konfroli  zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
¢ wiasciwe Ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekdw wodnych.

2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wechodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okredlono w pkt. é.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1) Crzestolliwosc oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiardw

1 |Pomiar szerokoici wykopu ziemnego [Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzednych powierzchni wykopu
zZiemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
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Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podfuznego Pomiar niwelatorem rzednych w, odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach wagtpliwych

2) Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$c¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokodci projektowane] o wiecej niz £ 10 cm.
3) Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
4) Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kgta.
5) Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnoéci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowq nie mogq przekracza¢ 3 cm.
6) ROwWNOSC skarp
Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq nie mogq przekraczac & 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigjgce wymagan podanych w odpowiednich punktfach
specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetnigjgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by ponownie wykeonane przez Wykonawce na jego koszt,

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcd
zasadniczego wptywu na jakosé robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] w ilosci podanych w kosztorysie oferfowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsioScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét

Diugoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedqg wyliczone w m3
jako diugoéc pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetesci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci robdt ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jok ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w
tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowacé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gére przy
obliczaniu objetosci na jednostkach fransportowych.

lloéci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inwestora
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Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciqgty zachowanie
doktadnosci wg norm

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzone przed czeiciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoici bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq byc
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbicrowi czeiciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbicrowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloici i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu  bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robodt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowo$C danej czeici robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inwestorowi.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czgiciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad, jok przy odbiorze ostatecznym robédt. Odbidr
ostateczny robdt

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoici.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosié do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inwestora ;

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnoici Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjqg projektowq i ST.

W foku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekfowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc  pomniejszong  wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbicru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata sporzgdzona
w trakcie redlizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew.

uvzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia fechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki cbmiarow (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZl,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z STi ew.

PZJ,

7. opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badah i pomiarow
zatgezonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgoednie z STi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzqdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

o AW

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnoici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstawq ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dia tej
roboty w STiw dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowadé:
¢ robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
¢ warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmujg:

a) opracowanie oraz uzgodnienie odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robéf,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€] konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f)  tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjq ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoici bierme;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

P o g L N

10.2 Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
poézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki  fablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.02 BETONOWANIE

KOD CPV 45262300-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjq betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania cgdlne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1.8 1/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqcych przez sito konirolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopienrn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wyltrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc gwarantowang RbG (np.
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatoié (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normag PN-EN 12300-3:2001.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$é ich wykonania oraz za ich zgodnodc z

dokumentacjqg projekiowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,\Wymagania ogdine” pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji befonowych i zelbetowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement

£nd
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+  Wymagania i badania

.Do wykonania betondw klasy C20/C25i C16/20 oraz C12/15 powinien byé stosowany
cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajqgcy wymagania
PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcym sktadem:

- zawarfo$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 40%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%, :

- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%.

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgcqg:

— oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 194-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 194-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$é w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- poczgtek wigzania najwczesinie] po uptywie 60 minut

~ koniec wigzania najpdiniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloéci grudek nie dajgcych sie rozgnieéd
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazq niezgodno$é z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
* Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2) Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoiciq cech fizycznych i
jednorod-nosciq uziamienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq byé na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwigjgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$é podziama nie powinna
przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
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- 3/4 odlegftosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyzinie pro-sfopadie]
do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawcze] wskazane] przez zamawidjgcego, a wyniki badan spetnicjg wymaga-nia
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartosé pytdw mineralinych — do 1%,
- zawartose ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
» dia grysow granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych iinnych — do 8%,
- nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$é alkaliczna z cementem okrelona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywad zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartosé zwigzkow siarki - do 0,1%,
— zawarto$é zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$é zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic
w granicach:

—do 0.25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
—do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- zawartosé pytdw mineralnych — do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywad zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartodé zwigzkdw siarki — do 0,2%,
- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
- zawarto$é zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-czyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-2:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczqce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dia korygowania receptury
roboczej betonu.

3) Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowac mozna wode
odpowiadajgecg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w
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tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie woéd éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych Huszcze organiczne, oleje i mut.
4) Domieszki i dodatki do betonu
Laleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziotaniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajgcym lub opdzniajgeym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastycznigjgeych,
- przyspieszajgco-uplastycznigjgcych.
Domieszki do betondw muszq mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej
lub Instytut Drég | Mostdw oraz posiadad atest producenta.

2.3 Beton

Beton do konstrukciji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na éciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

- wodoszczelnodé — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskainik wodno-cementowy (w/c) = ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejsze] jamistosci.

Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniad
niezbednq urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

—za optymalng ilos¢ piasku przyimuije sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masq objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach
w/c (mnigjszych i wigkszych od wartoici przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dia teoretycznego ustalenia wartoéci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartoici parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczane] przez wibrowanie
i dojrzewajqgcej w warunkach naturalnych (Srednio temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
Srednig wymagang wyhzymato$é na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodgq cisnieniowq wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku hiestosowania domieszek napowietrzajgeych,
- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa
do 16 mm,
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— wartoéci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.,

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
— metodq stozka opadowego.

RéZnice pomiedzy zatozong konsystencjag mieszanki a konfrolowang metodami
okredlony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogq przekraczac:
- +20% wartodci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

e sqgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projekfowej i
specyfikacji techniczne] szczegdtowej),

e sq widsciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia fj.
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oroz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni sftonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, wilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedz, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakoié materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla
srodowiska.
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Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowad nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze;
¢ Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszq byé¢ dozowane wagowo.
* Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdw musi odbywad sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzictaniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).
e Transport mieszanki betonowej
Do transporiu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowad mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkoié
betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.
¢ Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowadé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenodniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtod¢ nie wiekszg niz 10 m.
e Jageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwoici min. 6000
drgan/min. z butawami o $§rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosici miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyinie poziome;.
Belkii taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego parametry nalezy okreslic w szczegdtowe; specyfikacji
fechniczne;.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne”

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
frzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy
na workach powinny byé zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwigjgce grawitacyjne napetnianie zbiomikéw i urzgdzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

*Do kazde] partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczqg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu
w warunkach zabezpieczajgeych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw,

4.4 Ogdlne zasady fransportu masy betonowej

* Mase betonowq nalezy transportfowac srodkami nie powodujgcymi segregacii ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.
Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami"). llosc
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtoici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
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e Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglednigjgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujgce;:

—wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowe],

- sposéb fransportu mieszanki betonowe],

- kolejnosc i sposdb betoncowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposdb pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowoéé wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowoi¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miegjscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgeych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyijnych, warstw izolacyjnych, itp..

— prawidtowos$c rozmieszczenia i niezmiennose ksztatiu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustdw, sgczkow, kotw, ruritp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzqdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczglé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnosiciq:
- 12% — przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzqdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niz
2 minuty. :

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwicjgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocqg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad wymogdw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bads? tez za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do 40
cm, zageszczajge wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadad bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowad
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniad nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwoici min. 6000 drgan na minute, z butawami o §rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtoséci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie poziome,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokoéé 5+8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 2030 5., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtose ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (tatg) wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 40 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratordow nalezy ustalié doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowadé w migjscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadq, ze powinna ona byé
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodaq.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu,

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefstwa pracy.
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5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 st. C, zachowujge warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnigj
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana kenstrukcja.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w femperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st.
C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowcezas zabezpieczyd miejsce robdt za pomocg mat lub folii,

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniv wody z betonu i chronigecymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperafurze otoczenia wyiszej niz +5 st. C nalezy nie pdinigj niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni {przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej befon nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powlierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpoirednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownoéci wyrbwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju noSnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatoiciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:
- szybkos¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spethiac nastepujgce warunki:
- zapewniad odpowiedniq sztywnosé i niezmiennosc ksztattu konstrukci,
- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniad¢ odpowiedniq szczelnose,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
—wykazywadé odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywad ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsc deskowan
mozina uzyé desek z drzew iglastych il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tqczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowad potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié tasmamiz tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Lfazowania nalezy wykonywadé zgodnie z dokumentacjq projektowq.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukciji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoici betonu wbhudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szeéciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejsze]j niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatosé nizszq od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgii.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymagane]
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru,
spetnienie tfego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoici betonu na éciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 204-1:2003.
Probki trzeba przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni Zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornoici betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki
100 mm. Prébki nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 204-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzic w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnoéci sprawdza sie, pobierajge co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003. '

Dopuszcza sie badanie wodoszezelnosci na prébkach wycietych z konstrukcii.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez
wiashe laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgeych

jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jokosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
~ badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki befonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzgj Metoda badania Termin lub czestosc
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1} Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
statos¢ objetosci W, dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczeh PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt
i w przypadku
stwierdzenia
Zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkdw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawartos$¢ powietrza j.w. Jw.
BETON 1} Wytrzymatoéé na jw. Po ustaleniu recepty
$ciskanie na probkach i po wykonaniu kazde;j
partii betonu
2) Wytrzymatosc W przypadkach
na $ciskanie PN-B-06261 technicznie

— badania nieniszczgce

uzasadnionych

3) Nasigkliwose

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3razy w okresie
wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornosé

jow.

5) Przepuszczalno$é wody

JoW.

jw.

40




Nazwa inwestycji: ,Plac do parkowania roweréw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grudzigdzu
ul. Jasminowa 2, 86-300 Grudzigdz"

4.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzié w zaleznoéci od uzytego materiatu
zgodnie z:
— PN-M-47900-2:199¢6 w przypadku elementdw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
byé:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelnosSc deskowar w ptaszezyznach i narozach wklestych
- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowah:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o0 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie écian od pionu © * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréow wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
--0.2% gruboici (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:
—-rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowarn klasy nizszej niz K27).
- tgcznikii ztgcza,
- poziomy gérnych krawedszi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosc¢ stezen,
- przygotowanie podtfoza i sposéb przekazywania naciskdéw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezqgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukeji nosne;j).

7 OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady ocbmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2 Szczegoltowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcii betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny).
Do obliczenia iloSci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug dokumentacii
projektowej. Z kubatury nie potrqca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq techniczng
(szczegotowq).

Jezel chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawié je do ponownego
odbioru. '
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy]).

8.3 Odbiédr czesciowy

Odbidér czeiciowy polega na ocenie ilodci i jokosci wykonanej czgici robodt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuije sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czedciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan craz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nasiepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

¢) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajgeych zakryciv i odbiorow czesciowych,

f)  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i ninigjszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegdtowej), opracowane] dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokona¢ oceny wizuaine;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgeych, usungé nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okredlonych w dokumentacii projektowej

i niniejszej specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usungé wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

1 czynnoici odbioru sporzqdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawidjgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

« ustalenia podjete w frakcie prac komisji,
 ocene wynikdéw badan,
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* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukciji z zamadwieniem.
Protokdt odbioru kohicowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego
pomigdzy zamawigjgeym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,,Odbidr ostateczny {konhcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét,
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiagjgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA PYATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania

.og()lne”, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robédt betoniarskich
stanowi wartosc tych robdét obliczona na podstawie:
e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt
zaakceptowanych przez zamawidjgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okredlony zakres roboét.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaqjq:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedz i sprzetu,
c) obstuge sprzetu,
d) montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz
Zzageszczeniem i pielegnacja,
f)  wykonanie przerw dylatacyjnych,
g} wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
h) demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoicig wykonawcy, materiatéw
rozbiorkowych i urzgdzen,
I} wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych,
- k) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czeéé 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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PN-EN 196-4:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 1; Metody pobierania
probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwoici kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3; Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesc 5 Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN $32-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

PN-EN $33-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 1: Oznaczenie sktadu
zZiarnowego - Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominaine wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztatty
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu,

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 5; Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 6: Ocena wiadciwoici
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN $33-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawariosci
muszli — Zawartosé procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN $33-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8; Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czese 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwoici kruszyw — Czese 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 = jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 —jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 234-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.,

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy | zaprawa wzorcowa do badania.
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PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeéé 5:
Oznaczanie absorpciji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeéé 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czeé¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$é 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliébw w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czei¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowe] do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czei¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czeic 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatoici na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$é 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosici fali
ultradzwiekowe].

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, (Norma wycofana bez
zZastgpienia)

PN-75/D-26000 Tarcica iglasta ogdinege przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-87/N-02251 Gecdezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czeéc 1: Okredlenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czeéé 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czedé 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce | podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czesé 1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan,

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 2001, 002 i 2003). Normy dotyczgce zarzqdzania jakosciq i zapewnienie
jakosci.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z
poZn, zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyijnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie [TB nr
240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

19
46



Nazwa inwestyciji: ,,Plac do parkowania rowerdw przy Szkole Podsfawowej nr 4 w Grudzigdzu
ul. Jasminowa 2, 86-300 Grudzigdz"

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03 ZBROJENIE

KOD CPV 45262310
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sqg wyrmagania
dotyczqce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfrakiowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zlrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakoici robét | materiatéw.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciqgi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdine'.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o §rednicy do 40 mm.
Ibrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny. '

1.5 Ogéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoié ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+Wymagania ogdine” pkt 2.
1) Stal zbrojeniowa

¢ Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas | gatunkéw wg dokumentacii projektowe), wg normy PN-H-
84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt5005-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

*«  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrqgte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt5008-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re {min) w MPa 500
— wytrzymato$< na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wyltrzymatod¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ irys w ztqczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
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- wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wylrzymatoié charakterystyczna w MPa 355
—  wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20
zginanie do kgta 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
F’re’ry okrqgte zebrowane ze stali gatunkuSt3sX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:
- $rednica pretaw mm 5,5+40
— granica plastycznoici Re (min) w MPa 240
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm {min) w MPa 370
-  wytrzymato$é charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos$c obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24
zginanie do kgta 180° brak peknied irys w ztgczu.
Pre,fy okragte gtadkie ze stali gatunku S$t0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:
— $rednica pretaw mm 5.5+40
- granica plastyczno$ci Re (Min) w MPa 220
—  wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kgta 180° brak pekniec irys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byc bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczone sq jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.
¢  Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w kidrym
majg by¢ podane:
- nazwa wytwaorcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-23215,
— numer wytopu lub numer parti,
—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
— rodzqj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znojdowad sie nastepujgce informacije:
- znak wytworcy,
— $rednica nominalng,
— znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.
2) Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.
3) Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgceznie z befonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 3.

50



Nazwa inwestycji: ,Plac do parkowania rowerdw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grudzigdzu
ul. Jasminowa 2, 86-300 Grudzigdz”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniv i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdinoici wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proéciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
OgdIne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy uniknigcie tfrwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowd.

e Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luinych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czyéci¢ preparatami rozpuszczajgeymi tuszeze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodq stodkg.

Stal pokrytq tuszczgceq sie rdzq i zabtocong oczyszeza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
popriecznego pretdw,

Stal tylko zabrudzong moina zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Motzliwe sgq roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkéw, cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

» Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, Wskazane
jest sporzqdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

« Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dia stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o érednicy d> 12 mm powinny byé
odginane 7 kenfrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesénie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé érednice zagiecia rowng
co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdéw iodgiec pretéw nalezy zwrdcic szczegding
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginanid.

5.4 Montaz zbrojenia
«  Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje moina wbudowad stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie moina wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub  innymi Srodkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtocone]j i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody,

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m-dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,
— 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,
— 0,05 m-dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m-dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
- 0,025 m -dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$c w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
e Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe.
Skrzyzowania pretéw nalezy wiqzaé drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o
§rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdow — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogoline” pkt 6.
Kontrola jakoéci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacia
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakosé pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize].
Usytuowanie pretow:
- ofulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
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- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnosciq: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte]j do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
liczba uszkodzonych skrizyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogéinej ich
liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczad +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

I

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
oS¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, 1. fgczng dtugosé pretéw poszczegdinych érednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéline zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv
e Dokumentyidane
Podstawq odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu sg:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjq projektowaq i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét,
s Zakresrobdét
Iakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne  stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
narozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegad na sprawdzeniu:
- zgodnodci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowq,
- zgodnosci z dokumentacijq projektowq liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
- prawidtowoici wykonania hakow, ztgcz | dtugoici zakotwierh pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w ST ,Wymagania ogdine”

pkt 9.
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2.2 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkdji,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- tgczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq
projekfowq i niniejszg ST,

- wykonanie badarn i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia befonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okredlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
ofoczenia.

PN-B-03244 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV 45223110-0
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Nazwa inwestyciji: ,,Plac do parkowania rowerdw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grudzigdzu
ul. Jasminowa 2, 86-300 Grudzigdz”

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét konstrukcii stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (8T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuja  wszystkie
czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji  stalowych,
wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoié z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjomi technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.
Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ~Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy stalowe:

- Istniejqca konstrukcja stalowa wiaty na rowery — do przeniesienia i renowag;i

- Nowa konstrukcja stalowa wiaty na rowery

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej zgodnie z dokumentacijq projektowq.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do ftransporfu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, diwignikow,
podnosnikdw i innych urzgdzenh. Wszelkie urzqdzenia dzwigowe, zawiesia i rawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.3 Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliiwiaé wykonanie ztqczy Zgodnie z
technologiq spawania i dokumentacjqg konstrukcyjng.
Spadki hapiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjq.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzqdzone - spawarki powinny staé¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,\Wymagania ogoine” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznodci.

Dostawa - dowolnym érodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pichowy za pomocqg dzwigu.

4.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mnigjszych elementdw mozna uzyé weiggarek lub weiagnikéw.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocqa zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umotzliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwoici sktadowane w
sqsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowacd i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrbwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, kidre po wbhudowaniu zajmujg potozenie piocnowe sktadowac w tym samym
potozeniu.

Elekirody sktadowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne™ pkt 5
Przed przystgpieniem do produkgcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowadc odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajq sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynic wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdiniejszych napraw na miejscu,
powodujgeych opdinienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny byc¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen $rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznoéci, aby operacie ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb
ciggty oraz nie powodowaty ani pekniec, ani rozdare, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardzie] wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajq juz obrébki przecinakiem czy
tarczqg szlifierskq. Jezeli jednak czedci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowad lub wykrawad.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie.
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» Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcié szczotkq lub piaszczarkg. Powierzchnie
styczne elementow konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatoici nalezy
poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcq norma, doktadnie wyszczotkowad i odttuicié,
oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowad (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru
wyrazq zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiednie] dla tego typu potgczenia).
Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sq na planach, tak samo jak
tolerancije wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatoécich winien byé zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i
Biuro Projektowe. (Wspoétczynnik ten nie moze byé nizszy niz 0,3).

* W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatordw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszqc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

5.2 Montaz elementéw stalowych

* Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200.

¢ Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny .

» W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$é konstrukcii nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona. ]

» State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcii lub niezaleinej jej czesci.

¢ Przektadki stosowane do regulacii konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wiasciwoiciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczyd przed
wypadnieciem.

* W potqczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekraczac 2 mm. Otwory na éruby zaleca sie dopasowywad za pomocq przebijakéw a w
razie koniecznosci rozwiercac.

¢ Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm

- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

¢ Potgczenia spawane

1} Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé QCZYSZCZONE Z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

2) Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

3) Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm,

4) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie gruboic mniejszq:
- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczq sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5) Wymagania dodatkowe takie jok:

- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologige spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika budowy.

o
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é) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢& wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetnigjgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin |
ponowne ich wykonanie.

&6 KONTROLA JAKOSC| ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogbdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dia wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukeji w
tonach [f] craziloi¢ gotowych elementdw stalowych w sztukach [szt].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowaq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych folerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,\Wymagania

ogolne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [1] konstrukcii stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szf] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- montaz poszczegdlnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-21/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okredlenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.05 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM i ZAGESZICZANIEM PODLOIA

KOD CPV 45233200-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod drogii parkingi oraz nawierzchnie sporfowe,

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna  (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem

- Rozbiorki, koryta i wywiezieniem nadmiary ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqce robét
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w OST wWymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepujqg.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ~Wymagania cgolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoiciqg korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwoici
gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ~Wymagania ogdlne" pkt
4.1

Wywoz ziemi na odlegtosc ustalona przez Wykonawce

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania robét podano w OST ~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpic do  wykonania koryta oraz profilowania |
zageszczenia podtoza bezpodrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytgeznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych,
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W wykonanym korycie oraz po wyprofiowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczednie] przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metrow.

Rodzqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, 1. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$c
zaakceptowang przez Inzyniera, dowieié dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gdrej strefy korpusu, w ilodci keniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokoéciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoici wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien byc¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Iageszczanie poditoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzerh plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtémy modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoéé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniv powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, o powinien on zabezpieczy¢ podtoie przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcey, to
naprawe wykona on na wtasny koszt,

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdinienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiardéw badan i pomiardw
1 | Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podtuina co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwWNOSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 7 10razy na 1 km
5 |Rzedne wysokoéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie * autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokosé koryta (profilowanego podioza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roini¢é sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3 Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierébwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normaq BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatq.

Nierownosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i proflowanego podtoza powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjq = 0,5%.

4.2.5 Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczadé +1 ¢m, -2 cm.
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6.2.6 Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz L
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £1 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku widmego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w crzasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z folerancjg od -20%
do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonane]j warstwy jest niedopuszczalne.

7 ZASADY OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogéline” pkit 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (mefr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowq, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu é daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptfatnosci podano w OST ,Wymagania

ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe | odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci
technicznej.
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Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksziatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17

3. BN-64/8931-02

4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.06 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV 45233200-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji fechnicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy

Zlecaniu i redlizacji robdt jakwit.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztatiem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elemeniow.,

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgey sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugosciq nie wigkszg niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce | odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, cddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi materiatami
wypetnigjgcymi.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline" [?] pkt 1.4.

1.5 Ogéline wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 , Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

~Wymagania ogdlne” [?] pkt 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez preducenta, w zasadzie:
a) diugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
c) grubosé:  60mm lub 80 mm
Pozqgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogaq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

a2
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2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgeg w

warunkach mrozu

Lp. Cecha Zc;\fg{crrz];llk Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczaine odchytki w mm od C Dtugos¢  Szerokoi¢  Gruboiéd¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiardw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
< 100 mm +2 +2 #3 pomiarami
=100 mm +3 3 +4 grubodci, tej
samej kostki,
powinna by¢ <3
mm
1.2 | Odchytki ptaskoici i pofalowania & Maksymalna (w mm)
(iesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosc
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiaiciwoici fizyczne i mechaniczne
2.1 | Cdpomoic na D Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajgeych (wg klasy 3, zat. D) kg/m?2 -
2.2 | Wytrzymatoic na rozeigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugoici roztupania
23 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgeg trwatosé (wytrzymatosc)
wytrzymatose) jedli spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna kenserwacja
2.4 | Odpomos< na écieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokie]j §ciernej, B&hmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy -
badanie podstawowe badanie alternatywne
£23mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Cdpomoic na poilizg/poslizgniecie a} jedl gérna powierzchnia kostki nie byta szifowana
lub polerowana - zadawalajgca odpornosd,
b) jedli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornoici na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartodé pomierzong wg
zat. I normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglgd J a) géma powierzchnia kostki nie powinna mied rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z prébkq producenta, zatwierdzonq przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byd c) ewentualne réznice w jednolitoici tekstury lub

warstwa $cieralna lub caty element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sqg uwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, éwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie
stosowanie érodkdw stabilnie barwigeych zaczyn cemenfowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i
barwnikdw organicznych).

2.2.3 Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowadé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku nafuralnego spetnicjgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetnigjgcego  wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i cieki
a) kraweizniki betonowe
b) obrzeza betonowe

- 3 SPRIET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

a) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgeych (uktadarek),

b) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczqg).

c) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed écieraniem i wykruszaniem narozy.

d) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogodine” [9] pkt 4.

4.2 Transport materiatéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie fransportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
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5.2 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i uiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacig
projektowq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowq

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowe] i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujg:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. iciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe],
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacijq projektowaq.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoéci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweinikow lub obrzezy.

5.6 Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniv 20 cm, a wymagania dia
materiatdw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowane] gruboici podsypki nie powinny przekraczad + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowig, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejsze] niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po éciénieciu podsypki
w dfoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacishieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgothym, lekkimi walcami  (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg polad¢ wodg w takiej iloici, aby woda zwilzyta catg gruboié podsypki.
Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzehni z kostek o okoto
20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakoriczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgeych kompozyciji kolorystycznej
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uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoéciq. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, 1. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniojg przerwy, wyrabiajg fuki,
doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawad od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci fzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, weolng przestrzen uzupetnia sie kostkg ciefq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wyltworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usungc wraz z
podsypkg.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczeinie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnoéci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki
cate.

5.7.3 Spoiny

Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 452, a wierzchotek
utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7.4 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowaq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywacd jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodnigjsze))
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku. ,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt
Ogblne zasady kontroli jokosci robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne™ [?] pkt 6.
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6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardow w czasie robdt

Wyszczegolnienie o E Wartosci
Lp. badan i pomiardw Czestotliwosc badar dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01c [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-
nawierzchni 08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pkiu 5.6; odchyiki
liniowym lub metodg niwelacji dziennej dziatki roboczej: gruboici, | od projektowangj
spadkow i cech konstrukcyjnych w | grubodci 1 em
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnoi¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowqg roboczej
b) potozenie osiw planie Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakferystycznych projektowanej do
2cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osii przy krawedziach Odchylenia:
{pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +lcm;-2cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnosc w profilu podtuznym (wg | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] tatg czierometrowg)
e) réwnosc w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatq
poprzecznym (sprawdzona tatq a powierzchnig do
profilowq z poziomnicq i pomiarze & mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymicrem liniowym wzglednie
metodg niwelacii)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od
metodqg niwelacii) dokumentaciji
projekiowej do 0.3%
gl szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do +5
cm
h) szerokoic i gtebokodc wypetnienia | W 20 punktach charakterystycznych | Wg pkiu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i}  sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezgca Wg dokumentacji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3 Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pemiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Sposdb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wyglgdu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacii,

wykruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 miw punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Co 25 miwe wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych wartoici podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

3 | Rzedne wysokoiciowe, rownos¢ podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin Wg pkiu 5.515.7.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie

spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j

kostki brukowej.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wedtug pkiu é daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewenfualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogbdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST, Wymagania ogoine” [9]

pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:1996
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00 N o o

PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-48/8931-04

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni
planografem i tatq.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.07 MALA ARCHITEKTUA

KOD CPV 37451000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow matej architektury.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uicislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawidjgcege oraz  konkretne  warunki
realizacji robot, ktére sg niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu elementow mate] architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogédlne wymagania dotyczgcee robét podano w ST 00.00 , Wymagania ogdine” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogédine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Kosze na $mieci

SPECYFIKACJA PRODUKT:

Wysoko$¢ kosza 80cm

Srednica kosza 35cm

Pojemnosé 30!

Materiat Stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym
Mocowanie Do przykrecenia
Daszek/Pokrywa Nie

Popielnica Tak

Whnetrze kosza Wktad ze stali ocynkowanej
Gatunek drewna Swierk

Srednica rury @ 76,1mm

Kolor Palisander
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tawki

PECYFIKACJA PRODUKTU:

Dtugoié tawki 196cm

Wysokos¢ tawki 45cm

Gtebokos¢ tawki 45cm

Materiat: Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Mocowanie: Do wbetonowania,
Wolnostojgce

Profil 80x40mm

Oparcie Nie

Podtokietniki Nie

Kolor stali RAL 9005, kolor drewna palisander

Wiaty

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
llos¢ stanowisk 40 (dwie wiaty po 20 stanowisk lub jedna na 40 stanowisk)
Materiat: Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Wysokos$cC wiaty: 244cm

Szerokos¢ wiaty: 820cm

Gtebokosé wiaty: 230cm

Zadaszenie materiat:

poliweglan komorowy przeiroczysty 8mm
konstrukcja stalowa:

Stupy wiat 50x50mm

Belki wzdtuzne 50x50mm

Belki dachowe 50x30mm

Mocowanie: Do whbetonowania
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Stojaki na rowery

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Stojaki na 40 stanowisk

Szerokos¢ stanowiska 6,5cm

Grubosc¢ rurki 2 mm

Srednica rury 18 mm

Profil stojaka 30x30x1,5 mm

Odstepy miedzy stanowiskami 33cm

Mocowanie Do przykrecenia

Monhtaz Kotki rozporowe @12x60mm na sruby @ 8x80mm
Stojaki przytwierdzone na state do podtoza bez motliwoici szybkiego demontazu przez osoby
postronne

Regulacja stanowisk

regulowane (90 i 45 stopni)

Sposdb parkowania

Dwustronne lub Jednostronne

Plot panelowy i furtka

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Druty pionowe o §rednicach fi 6,00 mm lub fi 8,00 mm
Druty poziome o $rednicach fi 5,00 mm lub fi 6,00 mm
Standardowa szerokos¢ panelu 2500 mm

Wymiar oczka 200x50

Powtcka antykorozyjna — ocynk + lakierowanie
Montaz w systemach z podmuréwkg betonowq
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3 SPRIZET

3.1 OgéIne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST «Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqgce transportu
Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w ST wWymagania ogdine” [9] pki 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogodlne" [9] pkt 5.

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady konfroli jakosci robdt podano w ST wWymagania ogélne" [9] pkt 6.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest kpl (komplet) dostawy i montazu sprzetu sportowego

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogéine” [9] pkt 8.

9 PODSTAWA PYATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci
Ogdline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoici podano w ST ~Wymagania ogdélne"” [9]
pkt .
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