OPIS ZAKRESU ROBOT

Sktad drewna Tarnawka oddz. 45a: (czes¢ dojazdowa skiadnicy + sktadnica)

Roboty drogowe obejmujg: wykonanie robdt ziemnych: zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z odwozem
gruntu na odkiad, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni
z odwozem gruntu, wykonanie na czesci dojazdowe] sktadu drewna podbudowy z kruszywa
naturalnego — pospotki o grubosci warstwy 25 c¢m po zageszczeniu, wykonanie na pozostatej
powierzchni sktadu drewna podbudowy z pospotki o grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu,
wykonanie na czeéci dojazdowej i pozostatej powierzchni sktadnicy nawierzchni z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm klasy C90/3 o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu. Dodatkowo
roboty drogowe obejmuja: odtworzenie, oczyszczenie i odmulenie rowu odptywowego oraz usypanie
poboczy ziemnych wzdtuz krawedzi wykonanej nawierzchni z kruszywa. Wspdlny Stownik Zamdéwien
(CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdég, 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6
Roboty w zakresie naprawy drég, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Dane do obliczen:

- powierzchnia czesci dojazdowe] sktadnicy 137,95 m2, szerokos¢ 3,50 m dtugosc 35,0 m
- powierzchnia sktadnicy 371,00 m2. Spadek poprzeczny sktadnicy w kierunku rowu odptywowego.

- przyjeto na catej powierzchni cz. dojazdowej i skiadnicy zdjecie istniejgcej warstwy ziemi urodzajnej -
humusu, darniny o grub. 15 cm wraz z wywozem

- na powierzchni skfadnicy przyjeto wykonanie koryta o grub. 20 cm z odwozem gruntu, z uwagi na
bardzo mokry teren. By¢ moze na etapie wykonawstwa bedzie potrzeba wykonania kilku sgczkow
poprzecznych z kruszywa z odprowadzeniem wdd gruntowych do wykonywanego rowu,

- na pow. czesci dojazdowej nie planuje sie korytowania, ze wzgledu na lepszy teren, przynajmniej
wizualnie, jezeli po zdjeciu humusu bedzie teren podmokly, to pewnie zajdzie konieczno$¢ wymiany
gruntu (137,95 m2*0,20 = 27,59 m3)

- przyjeto odtworzenie i oczyszczenie araz odmulenie rowu drogowego na diug. 48 m, réw o gieb. do
0,80 m przy ilosci robét 0,90 m3/1 mb rowu. Nadmiar gruntu z przerzutem koparkg w lewo w strone
lasu, bez odwozu.

- na powierzchni dojazdowej przyjeto konstrukcje w-w dolna 25 cm kruszywo naturalne 0/63 mm
(pospotka) i nawierzchnie w-wa gérna 15 cm kruszywo tamane 0/63 mm.

- na pozostatej powierzchni sktadnicy przyjeto konstrukcje w-w dolna 20 cm kruszywo naturalne 0/63
mm (pospdtka) i nawierzchnie w-wa gdérna 15 cm kruszywo famane 0/63 mm.

- dodatkowo po stronie prawej usypanie pobocza ziemnego {opdr dla konstrukcji drogi) na szer. 0,75
m i grub. warstwy 25 cm




OPIS ZAKRESU ROBOT

Sktad drewna Tarnawka oddz. 46 f: (skfadnica)

Roboty drogowe obejmujg: wykonanie robét ziemnych na powierzchni sktadu drewna — zdjgcie
warstwy ziemi urodzajnej z odwozem gruntu na odktad, wykonania robét ziemnych — koryta pod
warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego —
pospotki o gruboéci warstwy 20 cm po zageszczeniu na powierzchni sktadu drewna, wykonanie
nawierzchni z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm klasy C90/3 o grubosci warstwy
15 c¢cm po zageszczeniu na powierzchni skfadu drewna. Dodatkowo roboty drogowe obejmuja:
Odtworzenie, oczyszczenie i odmulenie rowu odptywowego, oczyszczenie z namutu przepustu fi 400
mm oraz plantowanie pobocza ziemnego wzdtuz krawedzi nawierzchni z kruszywa. Wspalny Stownik
Zamowien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog, 45233140-2 Roboty drogowe,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

Dane do obliczen:

- nawigzanie wysokosciowe do istniejgcej drogi leénej o nawierzchni bitumiczne]

- powierzchnia sktadnicy 457,50 m2. Spadek poprzeczny skfadnicy w czesci w kierunku istniejgcej drogi
lesnej, w pozostatej czesci w kierunku rowu odptywowego. Czes¢ wéd opadowych sptywal bedzie
istniejgcym spadkiem podtuznym drogi lesnej, tym samym spadkiem podtuznym sktadnicy.

- przyjeto na catej powierzchni sktadnicy zdjecie istniejgcej warstwy ziemi urodzajnej - darniny o grub.
15 cm wraz z wywozem

- na powierzchni sktadnicy przyjeto wykonanie koryta o grub. 20 cm z odwozem gruntu, spadki
poprzeczne nalezy dostosowaé do istniejgcego terenu. W przypadku wystgpienia sgczen wod
gruntowych moze nastgpi¢ konieczno$¢ wykonania kilku sgczkéw poprzecznych z kruszywa
z odprowadzeniem wad gruntowych do odtworzonego rowu.

- przyjeto odtworzenie rowu drogowego na diug. 68 m, row o gteb. do 0,80 m przy ilosci rob6t 0,80
m3/1 mb rowu. Nadmiar gruntu z rowu z przerzutem koparka w lewo w strone lasu, bez odwozu.

- na skiadnicy przyjeto konstrukcje w-w dolna o grubosci 20 ¢cm kruszywo naturalne 0/63 mm
(pospdika) oraz nawierzchnie w-wa gdrna o gruboéci 15 cm kruszywo tamane 0/63 mm.
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OPIS ZAKRESU ROBOT

Sktad drewna Tarnawka oddz. 60 b: (czes¢ dojazdowa sktadnicy + sktadnica)

Roboty drogowe obejmuja: wykonanie robét ziemnych — koryto pod warstwy konstrukcyjne
podbudowy i nawierzchni z odwozem gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego —
pospdtki o grubosci warstwy 25 cm po zageszczeniu na odcinku przedtuzenia czgsci dojazdowej sktadu
drewna, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci warstwy 20 cm po zaggszczeniu na
powierzchni skladu drewna, wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/63
mm klasy C90/3 o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu na czgsci dojazdowej i na powierzchni
sktadu drewna. Dodatkowo roboty drogowe obejmuja: odtworzenie, oczyszczenie i odmulenie rowu
odptywowego oraz usypanie poboczy ziemnych wzdtuz krawedzi nawierzchni z kruszywa. Wspolny
Stownik Zaméwien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg, 45233140-2 Roboty drogowe,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Dane do obliczen:

- powierzchnia czesci dojazdowej sktadnicy 303,45 m2, szerokosc 3,20 m diugos¢ 90,0 m

- powierzchnia skfadnicy 1091,50 m2. Spadek poprzeczny skiadnicy w kierunku jaru - rowu
odptywowego.

- zgodnie z ustaleniami przyjeto wydtuzenie istn. czg$ci dojazdowej z 65,0 m do diugosci 90,00 m

- na powierzchni sktadu drewna przyjeto wykonanie koryta o grub. 20 cm z odwozem gruntu,
do zréwnania wysokosciowego z istniejacg utwardzong czescig dojazdows - do istniejacych rzednych

utwardzenia.

- na koAcowym odcinku czeéci dojazdowej — (wydtuzenie o 25,0 m), planuje sie wyk. korytowania,
w celu wykonania podbudowy (25 cm) na wydtuzonym odcinku.

- na czesci dojazdowe] przyjeto konstrukcje na wydiuzonym odcinku w-w dolna 25 cm kruszywo
naturalne 0/63 mm (pospdtka) oraz na catosci czesci dojazdowej nawierzchnig w-wa gdrna 15 cm
kruszywo tamane 0/63 mm.

- na skfadnicy przyjeto konstrukcje w-w dolna 20 cm kruszywo naturalne 0/63 mm (pospdtka)
i nawierzchnie w-wa gérna 15 cm kruszywo tamane 0/63 mm.

- przyjeto odtworzenie, oczyszczenie i odmulenie rowu drogowego na dfug. 58 m, row o gieb.
do 0,6 m - przyjeto 0,60 m3/1 mb. Nadmiar gruntu z przerzutem koparka w lewo w strone istniejgcego

jaru, bez odwozu.

- dodatkowo po stronie prawej na ditugoéci 90 m przyjeto usypanie pobocza ziemnego (opdr dla
konstrukcji drogi) na szer. 0,75 m i grub. warstwy 15 cm.
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OPIS ZAKRESU ROBOT

Sktad drewna Tarnawka oddz. 48 s: (czes¢ dojazdowa sktadu — sktady ziemne)

Roboty drogowe obejmuja: wykonanie robdt ziemnych — zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grub.
15 cm z odwozem gruntu na odkiad, wykonania robot ziemnych — koryta grub. 20 cm pod warstwy
konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z odwozem gruntu na odkiad, wykonanie podbudowy
z kruszywa naturalnego — pospdtki o grubosci warstwy 20 cm po zaggszczeniu na powierzchni
utwardzenia sktadu drewna, wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63
mm klasy C90/3 o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu na powierzchni utwardzenia skiadu
drewna. Dodatkowo roboty drogowe obejmujg: plantowanie pobocza ziemnego wzdtuz krawedzi
nawierzchni z kruszywa oraz plantowanie terenu (gruntu rodzimego) sktadu drewna po obu stronach
czedci utwardzenia dojazdu. Wspélny Stownik Zamdwien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie
budowy drég, 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Dane do obliczen:

- dtugoé¢ czedci dojazdowej sktadu 89,04 m, powierzchnia utwardzenia dojazdu. 419,84 m2, szeroko$¢

utwardzenia 4,00 m

- przyjeto na catej powierzchni utwardzenia skfadu zdjecie istniejgcej warstwy ziemi urodzajnej -
darniny o grub. 15 cm wraz z wywozem

- na powierzchni utwardzenia przyjeto wykonanie koryta o grub. 20 cm z odwozem gruntu

- na powierzchni utwardzenia skiadu przyjeto konstrukcje - podbudowa 25 cm kruszywo naturalne
0/63 mm (pospdtka) oraz nawierzchnig w-wa gorna 15 cm kruszywo tamane 0/63 mm klasy C90/3

- dodatkowo po stronie prawej i lewej sktadnic ziemnych przyjeto wykonanie mechanicznego
plantowania istniejgcego gruntu rodzimego.




OPIS ZAKRESU ROBOT

Sktad drewna Wegierka oddz. 113 ¢
(istniejaca utwardzona cze$é dojazdu — sktady ziemne istniejace)

Roboty drogowe obejmujg: wykonanie wyréwnania istniejgcej utwardzonej tupkiem kamiennym
czesci utwardzonej sktadu — wyréwnanie o $redniej grubosci 6 cm kruszywem tamanym 0/31,5 klasy
C50/30, wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm klasy C90/3
o gruboéci warstwy 15 cm po zageszczeniu na powierzchni utwardzonej sktadu. Dodatkowo roboty
obejmujg wykonanie robot ziemnych, jako dokop gruntu na usypanie - wykonanie obustronnych
poboczy gruntowych o grubosci 20 cm i szerokosci 1,00 m wzdiuz krawgdzi nawierzchni z kruszywa
tamanego. Wspdlny Stownik Zamoéwieri (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég,
45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég, 45233220-7 Roboty

w zakresie nawierzchni drog.

Dane do obliczen:

- dtugos¢ utwardzonej czesci dojazdowej sktadu 77,00 m, powierzchnia utwardzonego dojazdu 338,96
m2, szerokos¢ utwardzenia 4,00 m

- ze wzgledu na wystepujace na istniejacym utwardzeniu znaczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne
oraz wyboje, przyjeto wprowadzenie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 mm klasy C50/30 o sredniej grubosci 6 cm.

- na czedci utwardzonej po wykonanym wyréwnaniu, przyjgto kanstrukcje nawierzchni jako warstwa
gorna o grubosci 15 cm po zageszczeniu, wykonang z kruszywa tamanego 0/63 mm klasy C90/3.

- dodatkowo po stronie prawej i lewej sktadnic ziemnych przy krawegdzi utwardzenia z kruszywa
przyjeto wykonanie — usypanie poboczy ziemnych o szerokosci 1,00 m i grubosci warstwy 20 c¢cm
z gruntu dowiezionego z dokopu.
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