Przedmiar roboét

Utrzymanie skiadu drewna w Lesnictwie Wegierka (L41-09-19), oddz. 113 ¢
(dz.ew. nr 1913/1, obreb ew. Tuliglowy, gmina Rokietnica)

Budowa: Utrzymanie skladu drewna w Lesnictwie Wegierka oddz. 113 ¢ (dz.ew. nr 1913/1,
obreb ew. Tuliglowy, gmina Rokietnica)

Obiekt lub rodzaj robét: Skiad leSny - Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Jarostaw, Gmina Rokietnica, dziatka
ewidencyjna 1913/1 obreb ew. Tuliglowy

Inwestor: Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

Jednostka opracowujgca kosztorys: ADAM MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
e-mail: adammajka.3@wp.pl

Data opracowania:
2022-10-15
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe obejmuja: wykonanie wyréwnania istniejacej utwardzonej tupkiem kamiennym czesci sktadu —
wyrownanie powierzchni o sredniej grubosci 6 cm kruszywem tamanym 0/31,5 klasy C50/30, wykonanie nawierzchni z
kruszywa famanego o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm klasy C90/3 o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu na
powierzchni utwardzonej skladu. Dodatkowo roboty obejmuja wykonanie robét ziemnych, jako dokop gruntu na
usypanie — wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o grubosci 20 cm i szerokosci 1,00 m wzdtuz krawedzi
nawierzchni z kruszywa. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog, 45233140-2
Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

Utrzymanie sktadu drewna w Les$nictwie
Wegierka (L41-09-19), oddz. 113 ¢
(dz.ew. nr 1913/1, obreb ew. Tuliglowy
gmina Rokietnic...
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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
Kosztorys Utrzymanie skladu drewna w Lesnictwie Wegierka

(L41-09-19), oddz. 113 c (dz.ew. nr 1913/1, obreb ew.

Tuligtowy, gmina Rokietnica)
1 Element Roboty ziemne
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

nawierzchnie placéw postojowych - drog i sktadéw

Wyliczenie ilosci robot:

Odcinek 0+000 do 0+077 powierzchnia

338,96/10000

utwardzenia 338,96 m2 0,03
RAZEM: 0,03|ha 0,03
1.2 |D-02.01.01 KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Ill. Dokop na wykonanie poboczy.
Wyliczenie ilosci robot:
dtlugosé utwardzonego przejazdu 77,00 m |77,0*1,00*0,20*2
przyjeto obustronne wykonanie pobocza o
rzer. 1,00 m i grub. 20 cm 30,80
RAZEM: 30,80/ m3 30,80
1.3 |D-02.01.01 KNNR 1/311/2 |Reczne formowanie nasypdéw, ziemia dostarczona samochodami
samowytadowczymi, kategoria gruntu Ill-IV. Wykonanie pobocza
ziemnego.
Wyliczenie ilosci robot:
dtugosé przejazdu 77,00 m przyjeto 77,0%1,00%0,20*2
obustronne wykonanie pobocza o rzer. 1,0
m i grub. 20 cm 30,80
RAZEM: 30,80/ m3 30,80
1.4 |D-02.01.01 KNNR 1/503/6 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria
gruntu IV
Wyliczenie ilosci robot:
Obustronne pobocze 77,00 m dtugosc, 77,00%0,75*2
szerokos¢ 0,75 m 115,50
RAZEM: 115,50|m2 | 115,50
2 Element Podbudowa
2.1 |D-04.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec
wibracyjny.
Wyliczenie ilosci robot:
Utwardzona czes¢ skfadu 338,96 m2 338,96 338,96
RAZEM: 338,96m2 | 338,96
2.2 |D-04.08.05 KNNR 6/107/1 |\Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°'cm. Wyréwnanie
istn. utwardzenia z tupka kamiennego. Kruszywo tamane 0/31,5 klasy
C50/30. Droga dojazdowa
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek 0+000 do 0+077 czesé 338,96*0,06
utwardzona 338,96 m2 $r. grubosé 6 cm 20,34
RAZEM: 20,34/m3 20,34
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llos¢
indywidualny
3 Element Nawierzchnia
3.1 |D-05.02.01 KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu
15°cm. Materiat: kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 klasy
C90/3. Droga dojazdowa.
Wyliczenie ilosci robot:
Utwardzona czes¢ przejazdowa sktadu 338,96
338,96 m2 338,96
RAZEM: 338,96|m2 | 338,96
Utrzymanie sktadu drewna w Les$nictwie
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Utrzymanie skladu drewna w Lesnictwie Wegierka (L41-09-19), oddz. 113 ¢ (dz.ew. nr
1913/1, obreb ew. Tuliglowy, gmina Rokietnica)
1 |Roboty ziemne

Podbudowa

3 |Nawierzchnia

Suma elementéw kosztorysu

Razem Utrzymanie skiadu drewna w Lesnictwie Wegierka (L41-09-19), oddz. 113 c (dz.ew. nr 1913/1,
obreb ew. Tuligtlowy, gmina Rokietnica) netto
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