SST 05.02.01
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robot,
nawierzchni zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego, dot. utrzymania sktadu drewna, przy
realizacji zadania pn. ,, Utrzymanie sktadu drewna w Lesnictwie Wegierka (L41-09-19), oddz. 113 ¢ (dz. ew. nr
1913/1, obreb ew. Tuliglowy, gmina Rokietnica)

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robét drogowych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z thucznia kamiennego.
Zakres robot:
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» wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/63 mm - warstwa gorna, o grubosci
warstwy 15 cm po zageszczeniu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia z Hucznia kamiennego — jedna lub wigcej warstw ttucznia i klinca kamiennego lezqcych na
podbudowie, zaklinowanych i uzdatnionych ( bez uzycia spoiwa) do bezposredniego przyjmowania ruchu.
Nawierzchnia twarda nieulepszona — hawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nierownosci, ograniczony komfort jazdy — wibracje hatas.

Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 do 63mm.

Kliniec — kruszywo lamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 do 31,5mm.

Mial - — kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 0 do 4mm.
tub-mieszanka-tych-kruszyw-0-31.5mm
Pozostate okreslenia zgodnie z OST.00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce jakosci robOt.
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodnosé z wymaganiami

niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogélne wymagania dotyczqce robot podano w D
00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

2. Materialy.
2.1. Og6lne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw zgodnie z OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Rodzaje materiatow.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ rodzaje kruszywa, wediug PN-EN 13043 z 2004 r
Nalezy zastosowac materialy:
1) Kruszywo tamane o uziarnieniu ciggltym 0/63 mm klasy C90/3

3

3 Miakowiclkosei =i 0 dod ror

3. Sprzet.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywac i zageszczac¢ mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu :

réwniarka lub ukiadarka kruszywa,

Walce statyczne gladkie o nacisku co najmniej 30kN/m ,

—  walce wibracyjne o nacisku watu wibrujgcego co najmniej18kN/m,
—  samochody samowyladowcze 5-10 ton ,

—  zageszczarki plytowa dla mafych powierzchni

— szczotki mechaniczne do usuwania nadmiaru kruszywa,

—  przewozne zbiorniki wody.

4. Transport i skladowanie.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spefnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Kruszywo
nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem
innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport nalezy wykonaé samochodami gwarantujgcymi optymalne
wykorzystanie przestrzeni tadunkowej , a co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5. Wykonanie robdt.
5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia  z tlucznia
kamiennego.

5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowe utozy¢ nalezy na podtozu zgodnym w dokumentacjq projektowq, z opracowanym przekrojem
normalnym / konstrukcyjnym.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgsteczek
gruntu do podbudowy. Na gruncie spoistym powinna by¢ utozona na warstwie odcinajqcej lub na geotekstyliach.
Podbudowe nalezy wytyczy¢ z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z kruszywa kamiennego, famanego
0 uziarnieniu cigglym frakcji 0 / 63 mm kiasy C90/3 o grubosci warstwy 15 cm. Roboty nalezy rozpoczgé od
rozscielenia warstwy Kruszywa za pomocq spycharki lub rowniarki po uprzednim dostarczeniu Kruszywa
transportem samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzdiuz wykonywanych rob6t. Grubosé roztozonej
warstwy kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubosé projektowang, tj. 15 cm
Roztozong warstwe kruszywa zamiatowacé miatem kamiennym o wielkos¢ ziaren 0/4 mm.

Zageszczanie nawierzehni nalezy wykonywaé przy uzyciu walcow statycznych cigzkich lub wibracyjnych.
Zageszczanie nalezy rozpoczqé od brzegow jezdni. Walec przejezdza kilka razy tam i z powrotem, przy czym
kazdy slad przejazdu walca powinien pokrywaé slad poprzedni na szerokosé okoto 30cm. Podczas zageszczania
kruszywo nalezy skrapiaé wodg. Jednostkowy nacisk walca statycznego, gladkiego nie powinien byé mniejszy niz
30kN/m. Zageszczanie nalezy zakoniczyé kiedy pod kotami walca przestajg tworzyé sie fale, a ziarno Kruszywa
pod naciskiem walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na niej. Przy zastosowaniu Kruszywa
grubego — Hucznia kamiennego po catkowitym zageszczeniu tlucznia nalezy zaklinowaé 9o od géry klincem o
wymiarach dobranych do wielkosci uziarnienia ttucznia. (4-20 mm lub 4-31,5 mm) przy cigglym zageszczaniu
walcem statycznym gladkim. Kliniec rozsypuje sig¢ stopniowo w matych ilosciach recznie lub za pomocq
rozsypywarki przy cigglym zageszczaniu i polewaniu wodg. Warstwy dolnej nie nalezy doprowadzaé do
catkowiteQo zaklinowania Warstwe gorng po zaklinowaniu zamula si¢ miatem kamiennym Iub drobnym piaskiem
polewajgc wodg. Orientacyjna liczba przejazdow walca do catkowitego zageszczenia, zaklinowania i zamulenia
nawierzchni powinna wynosi¢ 30-40 przejs¢ walca. Do zageszczenia uzyé walca wibracyjnego 0 nacisku
minimum 18kN/m. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna.

Tablica 3. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardosé¢ i wytrzymalosé na Sciskanie skafy,z Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci tylnych kot
ktérej wykonano ttuczen walca
- migkka, (30-60MPa), od 55do 70
- Sredniotwarda (60-100Mpa), od 65 do 80
- twarda (100-200MPa), od 75 do 100
- B.twarda (>200MPa), od 90 do 120
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Wymagania odbioru warstw podbudowy cech geometrycznych i wytrzymatosci.

Kontroli jakosci robot powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zakres kontroli jakosci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wehodzg:
— sprawdzenie wlasciwosci materiatow - wg PN
— sprawdzenie grubosci warstwy za pomocg urzgdzenia pomiarowego z podziatkq
milimetrowq tolerancjq £10%,
— sprawdzenie szerokosSci nawierzchni z tolerancjg +10cm i —5cm ,
— sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z tolerancjq +1cm,-2cm,
— sprawdzenie spadkéw poprzecznych z dokladnoscig 0,5%,

— sprawdzenie rownosci w kierunku podtuznym j 15mm,



— sprawdzenie ilosci wykonanych robot zgodnie z projektem w m?

6.2 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 4
L.p. Rodzaj pomiaru Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokosc nawierzchni 10 razy na 1km

2 | Rownosc¢ podioza co 20m latg na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokosciowe 0 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
w 3 miejscach na kazdej dzialce roboczej

6 | Grubos¢ nawierzchni
nie rzadziej niz 400m®

6.3 Nosnosc¢ jezdni

Kategoria ruchu | Ugiecie sprezyste Wtorny moduf odksztalcenia
pod kotem 40(50kN) | mierzony piytq o srednicy
30cm w MPa
KR-1,2 1,25 (1,40) 120
KR -3,4 0,9(1,0) 170
KR-5,6 0,6(0,7) 200
7. Obmiar robot.

Jednostkq obmiarowg jest 1 m? nawierzchni z tlucznia kamiennego. Obmiar robdt polega na
okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci Woudowanych materiatow. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowq .

*  Lgczna powierzchnia nawierzchni winna by¢ zgodna z przedmiarem rob6t oraz z kosztorysem ofertowym.

8. Odbiér robét.

Odbior robot powinien byé dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w D 00.00.00. ,, Warunki
ogolne” Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robot z umowg (dokumentacjg) sq badania i pomiary
prowadzone w czasie realizacji budowy oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres,
czestotliwosé i rodzaj badan powinny byé zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgloszeniem robot do
odbioru nalezy zebra¢ i uporzqdkowac wszystkie wyniki badan i pomiaréw.

W przypadku watpliwosci co do jakosci robot lub brakow Wykonawca w porozumieniu z nadzorem
wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajqce.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang na nowqg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca
wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Podstawq platnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez inspektora nadzoru.

Ogolne zasady i warunki pltatnosci zostaly okreslone w SST D 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Cena wykonania 1m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- roziozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot

10. Przepisy zwigzane.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia
PN-84/596023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler

z 2004 stosowanych na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu



