SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.04.01.
ROWY
ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .

1.2. Zakres robot objetych SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia, poglebienia i oczyszczenia rowy odplywowego, przy realizacji
zadania pn. ,, Utrzymanie sktadu drewna w Lesnictwie Tarnawka (L41-03-12), oddz. 60 b (dz. ew. nr 5049, obreb
ew. Husow, gmina Markowa), sktad przy drodze lesnej o nr inw. 242/182”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z odtworzeniem, oczyszczaniem,
poglebianiem oraz profilowaniem dna z naruszeniem skarp rowu.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. ROw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.3.2. Row przydrozny - row zbierajgcy wodg z kovony drogi.

1.3.3. Row odptywowy - row odprowadzajgcy wodg poza pas drogowy.

1.3.4. ROw stokowy - row zbierajqcy wodg splywajgeq ze stoku.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
—  wzqdzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystac z dowolnych srodkow transportowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-5-02204

[1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a)

b)

trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako roznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
trojkgtnym - dno wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy
zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako roznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;
ophywowym - dno wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gorne wyokrgglone tukami kotlowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m
do 0,50 m liczona jako roznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokosé dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, glebokosé
co najmniej 0,50 m. Row ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmnie;j o 5,0 m w pozostatych przypadkach.
dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, glebokos¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy fuki kolowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosicé 0,2%; wwyjgtkowych sytuacjach na odcinkach

nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

a)

Najwigkszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczac:
przy nieumocnionych skarpach i dnie

- wgruntach piaszczystych - 1,5%,

- wgruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- wgruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- wgruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiastq - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyng - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzqcego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiezé poza obreb pasa

drogowego i rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inwestora.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami

Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano W SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwosc oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.



Tablica 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Spadek podhuzny rowu 1km na kazde 5 km drogi

2 Szerokosc i glebokos¢ rowu lrazna 100 m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podiuzne rowu
Spadki podhuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowy, z tolerancjg +0,5% spadku.
6.2.2. Szerokosc¢ i glebokos¢ rowu
Szerokosc i glebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq z tolerancjg £5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnig skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit migdzy skarpg a szablonem nie powinien przekraczaé
3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wwmaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  0Czyszczenie rowu,
—  poglebianie i profilowanie rowu,
—  Sciecie trawy i kizakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne



