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LEGENDA

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Betonowa kostka brukowa "kos¢" koloru szarego z fazg - gr. 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

3. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm

4. Wzmocnienie podfoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

5. Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA OPASKI

6. Betonowa kostka brukowa "kosc" koloru czerwonego z fazg - gr. 8cm
7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

8. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm

9. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

10. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

11. Betonowa kostka brukowa "kos$¢" koloru grafitowego z fazg - gr. 8cm
12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

13. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm

14. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

15. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY

16. Betonowa kostka brukowa "ko$¢" koloru szarego z fazg - gr. 8cm
17. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3cm

18. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm

19. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C5/6 - gr. 15 cm

20. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

OPORNIK BETONOWY
21. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm

22. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm
23. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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BARTOSZ URBANIAK

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin ul. Potudniowa

m. Zychlin ul. Potudniowa, gm. Stare Miasto

GMINA STARE MIASTO
Przekroj konstrukcyjny
Drogowa Z- 2022 1:25 03
mgr inz, WKP/0122/PWOD/18 12.2022
Krzysztof Kasprzyk specjalnosé inzynieryjna drogowa
mgrinz. WKP/0099/PWOD/10 12.2022
Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ®  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 #® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398
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