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Znak EOP/KD/4/2022/08/04137/HW
Dot Zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe proj
Zychiin ul. Potudniowa dz. nr 924, gm. Stare Miasto.

INFRAPOLIS Bartosz
Urbaniak

Posoka ul. Cytrynowa 16
62-504 Konin

Konin, 30 sierpnia 2022 roku

ektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie uzgodnienia branzowego z dn. 23 sierpnia 2022 .,
W sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanej inwestycji jw. w stosunku do istniejace] sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu (zgodnie

z zataczonym planem zagospodarowania, ktory jest integralng czescia uzgodnienia)

w obrebie przedmiotowe] inwestycji znajduja sie:
~linie kablowe niskiego napiecia nN 0,4 kV,
~ linia napowietrzna $redniego napiecia SN 15 kV.

informujemy, ze

Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie nie uzgadnia przedstawionego projektu planowanej

inwestycji, poniewaz wystepujg kolizie z istniejgcymi

liniami - kablowymi N znajdujacymi sie

W pojektownej nawierzchni drogi wzdiuz dz. nr 379/20381/13, 381/12, 929/1. W zwiazku z tym, nalezy

wystapic do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
41, 62-510 Konin, z wnioskiem o okreslenie warunkow

Rejon Dystrybucji w Koninie ul. Kleczewska
przebudowy sieci w celu usunigcia kolizji

zagospodarowania terenu z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA (druk wniosku w

zalgczeniu).

Do wniosku nalezy dotaczyé tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig oraz mape

sytuacyjng (informacyjna) w skali 1:500 z aktualnym planem zagospodarowania terenu.
Zaznaczamy jednocze$nie, ze przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidujacej z planem
zagospodarowania odbywa sig na wniosek i koszt podmiotu wchodzacego w kolizje, czyli wiasciciela

nieruchomosci.

Ponadto, ponizej podajemy wymagania dotyczace zasad realizacji prac prowadzonych
w obrebie infrastruktury elektroenergetycznej nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat

w Kaliszu:

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pofnoc
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator kalisz@energa.pl

energa-operator pl
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Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV

Skrzyzowania i zblizenia z kablami nN nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na zachowanie normatywnych odlegtosci.

W przypadku nie zachowania ww. odlegtosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Koninie w celu
okreslenia warunkow usuniecia kolizji (wydania warunkéw przebudowy).

Lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
probnych przekopow.

Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wykonanie skrzyzowar z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtosié
przed zasypaniem do odbioru w Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Zachowa¢ normatywne odlegfosci pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych ztaczy
kablowych (zapewniajac moZliwos¢ otwarcia szafek pomiarowych i swobodnego dostepu do
zamontowanych ukladow pomiarowych oraz innych elementow zlaczy).

Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Koninie.

Nie nalezy naruszac istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej, takich jak stupy, kable, zlacza,
przepusty, uziemienia, itp.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zglosi¢ do Dzialu Dokumentacji Energetycznej
w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowa ww. infrastruktury nalezy zglosic z 14 dniowym
wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN 15 kV

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogbinych przepisow bezpieczefstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych przewodow
linii napowietrznej SN.

Prace pod linig i w odleglosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodéw linii SN (liczac
w poziomie) nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonych spod napigcia odcinkéw linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W celu wytaczenia linii
nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybuciji w Koninie z 14 dniowym wyprzedzeniem, Kosztami
wytaczenia i dopuszczenia zostanie obcigzony Inwestor budowy.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub  urzadzen
zatadowczo-wyladowczych zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
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5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogq zblizy¢ sig na niebezpieczng
odleglos¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktorej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
W sygnalizatory napiecia.

6. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzna, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu.

7. Poza strefg z pkt. 2 prace mozna prowadzié przy zalaczonej pod napiecie ww. linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogdw dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne skladowanie
materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odleglosci mniejszej niz
5 m od linii o napieciu SN (liczac w poziomie), o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

9. Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg ww. infrastruktury nalezy zglosic z 14 dniowym
wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji w Koninie.

informujemy jednoczesnie, ze:

e spelnienie wyZej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
Z prowadzenia prac w poblizu linii kablowych nN oraz linii napowietrznych SN,

* koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca,

e ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z powazaniem

1. Komplet map

2. Faktura

3. Whniosek o przebudowe sieci

4. Dokument ,Obowigzek informacyjny (RODOY
Otrzymuija:

1. Adresat

2. 45MMD - a/a.
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