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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/2, 488, 489 - trasa A
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,315 km 0,315
razem km 0,315
1.2. Roboty rozbiorkowe
2 D.01.02.04  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
10,00 m 10,000
razem m 10,000
3 D.01.02.04  |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej z wywozem frezowin na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego
(100,00+33,00+30,00+152,00)*6,00 m2 1.890,000
razem m2 1.890,000
4 D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (material do ponownego wbudowania w
ilo$ci 70%, pozostaty material wywoéz i utylizacja, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ palety do
tymczasowego sklozenia rozebranej kostki betonowej)
100,00*1,30+4,00%2,00+4,00*5,00+5,50%2,00+33,00%1,30+1,50*1,00+135,00*1,00+9,00*1,00+6,00*15 m2 447,400
,00
razem m2 447,400
5 D.01.02.04  |Rozebranie r¢czne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
(100,00+33,00+30,00+152,00)*6,00+10,00%5,00+3,50%7,50 m2 1.966,250
razem m2 1.966,250
6 D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm z wywozem i utylizacja
100,00*1,00+4,00*0,60+4,00%0,60+2,50*1,00 m2 107,300
razem m2 107,300
7 D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB oraz ptyt azurowych z wywozem i utylizacja
3,00%4,00+5,50*4,00+4,00%2,50+4,00*3,00 m2 56,000
razem m2 56,000
8 D.01.02.04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
447,40+107,30+283,20 m2 837,900
razem m2 837,900
9 D.01.02.04  |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki oraz obrzeza z wywozem i utylizacja
398,00%0,05+322,00*0,03 m3 29,560
razem m3 29,560
10 D.01.02.04  |Rozebranie krawg¢znikéw betonowych o wymiarach 15x30cm z wywozem i utylizacja
100,00%2+33,00+135,00+30,00 m 398,000
razem m 398,000
11 D.01.02.04  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na lawie betonowe;j
100,00+8,00+33,00+135,00+19,00+15,00+12,00 m 322,000
razem m 322,000
12 D.01.02.04  |Rozbidrka znaku drogowego z wywozem i utylizacja
1 szt 1,000
razem szt 1,000
13 D.01.02.04  |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem i utylizacja
1 szt 1,000
razem szt 1,000
14 D.01.02.04  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500mm z wywozem i utylizacja
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
1.3. Roboty towarzyszace
15 D.01.03.02  |Zabezpieczenie istniejacego kabla telekomunikacyjnego rura dwudzielna rurag dwudzielng AROT 110PS -
kabel tele
45,00+135,00 m 180,000
razem m 180,000
2. Roboty ziemne
16 D.02.01.00  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki
D.02.01.01  |0,60m3 z wywozem i utylizacja
1229,29 m3 1.229,290
razem m3 1.229,290
17 D.02.01.00  |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglgdnieniem wsp. zageszczenia wg
D.02.01.03  |tabl. 0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
9,17 m3 9,170
razem m3 9,170
18 D.02.01.00 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I
D.02.01.03  |na odlegto$¢ do 10m
9,17 m3 9,170
razem m3 9,170
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19 D.02.01.00 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypoéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
D.02.01.03
9,17 m3 9,170
razem m3 9,170
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty przygotowawcze
20 D.01.01.01a  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
km 0,315
3.2. Roboty ziemne
21 D.02.01.00  |Wykopy z zasypaniemi zaggszczeniem, wykonywane w gruncie kat. I-IV, o $cianach zabezpieczonych
D.02.01.01  |obudowa OW WRONKI - typ [Hupowy, pr(y glebokosli do 4,80 m; [11tokos¢ wykopu 1,0-2,0 m (m/tlril}
z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowac)
516,24 m3 516,240
razem m3 516,240
22 D.02.01.00  |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglgdnieniem wsp. zageszczenia wg
D.02.01.03  |tabl. 0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
439,36 m3 439,360
razem m3 439,360
23 D.03.02.01  |Moltlz kol Itruk(ji podwi  I11h kibli [[Trgity ITylh it komulik[1yjlylh typ 1(kki; [1lm[Ito
rozpigtosci 4 m
8 kpl. 8,000
razem kpl. 8,000
24 D.03.02.01  |Dimolt[% kol Itruk(ji podwil111ha kibli [TTrglty[ITylhit{lkomulik 1yjlyh typ 1lkki; (1lm(Ito
rozpigtosci 4 m
8 kpl. 8,000
razem kpl. 8,000
25 D.03.02.01 |Kanatly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.15 cm
257,952 m2 257,952
razem m2 257,952
26 D.03.02.01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gigbok.do 4 m
24,00 szt. 24,000
razem szt. 24,000
27 D.03.02.01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm
367,00 godz. 367,000
razem godz. 367,000
3.3. Roboty montazowe
28 D.03.02.01  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - podktady betonowe pod
studnie z betonu C8/10
3,032 m3 3,032
razem m3 3,032
29 D.03.02.01  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
10 stud. 10,000
razem stud. 10,000
30 D.03.02.01  |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
-1 [0.5 m] -1,000
stud.
razem | [0.5 m] -1,000
stud.
31 D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
12 szt. 12,000
razem szt. 12,000
32 D.03.02.01  |Studzienki odplywowe odwodnienia liniowego z polimerotetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
$wietle 300 mm i wysoko$ci ponad 300 mm klasy obigzenia D400
2 kpl 2,000
razem kpl 2,000
33 D.03.02.01 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm
170 m 170,000
razem m 170,000
34 D.03.02.01 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
45 m 45,000
razem m 45,000
35 D.03.02.01 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
87 m 87,000
razem m 87,000
3.4. Odbior kanalizacji deszczowej
36 D.03.02.01  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
1 odc. -1 1,000

prob.
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razem | odc. -1 1,000
prob.
37 D.03.02.01  |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm
1 odc. -1 1,000
prob.
razem | odc. -1 1,000
prob.
38 D.03.02.01  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm
1 odc. -1 1,000
prob.
razem | odc. -1 1,000
prob.
39 D.03.02.01  |Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej DN400 za pomocg kamery wraz z
pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu podiuznego
170 m 170,000
razem m 170,000
4. Podbudowa
40 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
3332,00 m2 3.332,000
razem m2 3.332,000
41 D.04.02.01  |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm
835,00+278,00 m2 1.113,000
razem m2 1.113,000
42 D.04.05.01 |[Podbudowa pomocnicza stabilizacja cementem o Rm = 5,0 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
15cm (materiat z dowozu, wytworzony w wytwdrniach stacjonarnych)
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
43 D.04.04.00  |Podbudowy z kruszyw tfamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
D.04.04.02
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
44 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tfamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - zjazdy
D.04.04.02
278,00 m2 278,000
razem m2 278,000
45 D.04.04.00  |Podbudowy z kruszyw tfamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
D.04.04.02
835,00 m2 835,000
razem m2 835,000
5. Nawierzchnia
46 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
47 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
48 D.04.08.01  |Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W o grubosci po zaggszczeniu 6cm
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
49 D.04.03.01  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
50 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
51 D.05.03.13a  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMAS o grubosci po zaggszczeniu 3cm
1832,00 m2 1.832,000
razem m2 1.832,000
52 D.05.03.23  |Zjazdy do bram z kostki brukowej betonowejo grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
- kolor grafitowy
278,00 m2 278,000
razem m2 278,000
53 D.05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - kolor szary
(313,00 m2 kostki z rozbidrki)
835,00 m2 835,000
razem m2 835,000

6. Elementu ulic
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54 D.08.01.01  |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki i oporniki w ilosci 0,063 m3/m
(475,00+129,00+113,00)*0,063 m3 45,171
razem m3 45,171
55 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
475,00 m 475,000
razem m 475,000
56 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
129,00 m 129,000
razem m 129,000
57 D.08.01.01  |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
113,00 m 113,000
razem m 113,000
58 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,03 m3/m
442,00*0,03 m3 13,260
razem m3 13,260
59 D.08.01.01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
442,00 m 442,000
razem m 442,000
7. Roboty wykonczeniowe
60 D.06.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
1061,00 m2 1.061,000
razem m2 1.061,000
61 D.06.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad 5cm
1061,00 m2 1.061,000
razem m2 1.061,000
62 D.07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
2 szt 2,000
razem szt 2,000
63 D.07.02.01  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2 szt 2,000
razem szt 2,000
64 D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
22 szt 22,000
razem szt 22,000
65 D.03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
16 szt 16,000
razem szt 16,000
66 D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
11 szt 11,000
razem szt 11,000






