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l.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa sieci wodociagowej @110 PVC zlokalizowanej w miejscowosci Ciachcin
Nowy, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnym: 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/8, 9/17, 9/31
{obregb 0005 Ciachcin Nowy)

1.  Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. z
dnia 10 marca 2023r. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz na podstawie art. 30 wiw ustawy,
rozbudowa sieci wodociggowej nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgltoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej —
Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, ktéra zostanie wykonana w m.
Ciachcin Nowy gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 64/21, 64/16, 53, 9/15,
9731, 9/8, 9/17 (obreb 0005 — Ciachcin Nowy)

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego (pasy drogowe istniejgce lub
wydzielone oraz nieruchomosci prywatne) zawiera sie w granicach do ktorych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane | obejmuje dz. nr ew.
64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8 oraz 9/17.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa d/c projektowych w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjnej

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokaina

Obowigzujace normatywy i normy.

® & & & & & * @

W opracowaniu wykorzystano:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. zdnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze Zmianami)

3. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.




4.  Okresienie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejace]j sieci wodociggowej o
srednicy @110mm PVC w m. Ciachcin Nowy w gminie Bielsk na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8 oraz 9/17.

Celem realizacji wiw zadania jest umoziiwienie podfgczenia istniejgcych nieruchomosci
zabudowanych iub przewidzianych do zabudowy do istnigjacej gminnej sieci wodociggowe;.

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem w celu zlozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawieral w
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8 oraz 9/17
obreb 0005 Ciachcin Nowy.

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposdb uzytkowania obiektu budowlanego powinien byé zgodny z projektem t.j.
projektowana sie¢ wodociggowa z zalozenia musi byé uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zewngtrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyla do zaopatrzenia okolicznych
mieszkancow w wode pitng a takze stanowita bedzie Zrédio wody do celow
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewodow rurowych z
tworzywa. sztucznego (PVC). Rurociagi zabudowane beda pod powierzchnig terenu na
glebokosciach projektowych od 1,6 m do 2,5 m p.p.t. Na diugosci sieci wodociggowej
zabudowana bedzie armatura odcinajgca w postaci zasuw kotnierzowych oraz nadziemne
hydranty przeciwpozarowe.

6. Informacja o zgodnie na odstepstwo
(0 ktérym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 fipca 1994r. (tj. Dz.U.2023 p0z.682)

Nie dotyczy. Rozwiazania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie
odstepujg od przepiséw — budowlanych.

7. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki)

Teren przedsigwziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach niniejsze;
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8 oraz 9/17 w m. Ciachcin
Nowy zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociagowa z rur PVC o srednicy ©&110mm.

Obszar inwestyciji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni bitumicznej oraz wydzielone pasy drogowy o nawierzchni gruntowej
w tym tereny zielone. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zielen niska i wysoka.

Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzgodnionoe z ich wiascicielami ~ zarzgdzajgcymi
oraz na naradzie koordynacyjnej ZUD: GGN-I.6630.19.2024 z dnia 25.01.2024r. Nalezy
bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w protokdtach ZUD,
warunkach technicznych oraz uzgodnieniach wydanych przez gestorow sieci.




8. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(w tym urzgdzenia budowlane zwiazane z obiektami budowfanymi, sposéb odprowadzania fub
oczyszczania sciekow, uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukiad zieleni)

8.1. Rozwiazania techniczne - sieé¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC-U na ciénienie nominalne 10 KG/em2
(PN10) o $rednicy @110x4,2mm. Diugosé projektowanej sieci to ok. 425mb.

Materialy (rury, ksztaftki) uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniaé ich
szczelnos¢, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosé na Korozje chemiczng i $cieranie.
Ponadto powinny spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadaé Aprobate
Techniczng ITB i [BDIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodéw
wodociggowych muszg posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg
pithg w tym atest PZH.

Zrédtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana na
dziatce nr ewid. 64/21.

Wigczenie do istniejgcego wodociagu wo110 (wezet W1) wykonaé przy uzyciu tréjnika
zeliwnego, kotierzowego dn100/100mm. Potaczert dokonaé z zastosowaniem kotnierzy
specjalnych, systemowych dn110mm przeznaczonych dla rur PVC.

Wwezle W2, W3 i W4 zostang zastosowane trojniki kotnierzowe dn100/80mm (wezet W2
i W3) oraz dn100/100mm (wezet W4). Na odejsciach zabudowaé zeliwne zasuwy
odcinajace, kotnierzowe dn80mm i dn100mm. Armature tgczy¢ z wodociggiem przy uzyciu
kofnierzy systemowych dn110mm przeznaczonych do igczenia rur PVC. Na projektowanej
sieci wodociagowej, w wezle HP1 i HP2 nalezy wykonaé¢ przeciwpozarowe hydranty
nadziemne dn80mm z podwdjnym zamknieciem. Wyjatkiem beds hydranty HP3 i HP4
dn80mm zabudowane na koncach sieci wodociggowej przy uzyciu zwezek zeliwnych
dn100/80mm, kré¢cdw dwukotnierzowych zeliwnych dn80mm o df. 0,5m oraz kolan ze
stopkg 90° dn80mm.

Hydranty na korcu sieci nalezy odcigé zasuwami kotnierzowymi zeliwnymi dn80mm.
Zaprojektowane hydranty bedg umozliwiaty pobor wody na cele przeciwpozarowe a takze
petnity beda role eksploatacyjng dia sieci.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykonaé¢ bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajgc do tego celu tiucznia i pospdiki wilosci 0,3m°. Hydrant
zewnegtrzny powinien byé co najmniej raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowe;.

Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowifa projektowana siec
wodociggowa @110x4,2mm PVC. Sieé¢ ta powinna zapewnié wymagana wydajnosé
nominalng 10dm®s przy cignieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Na armature odcinajaca stosowaé nalezy zasuwy bezdtawicowe z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzié obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
Zasuwy zamontowac w pofozeniu pionowym. Skrzynke uliczna obsadzié réwno z terenem na
podparciu z prefabrykowanych bloczkow betonowych o wymiarach 50x50x10cm Iub
obetonowac w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy taczy¢ przez centryczne wprowadzenie bosego
.KOACA TUNY. A0 KIEHENA. Z USZEZEIKEG. oo e e e e




Potgczenia rurociggéw PVC z armatura zeliwng wykona¢ przy uzyciu kotnierzy
specjalnych do rur PVC. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym
taczniki srubowe winny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym
zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztaitek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagiebienia wykonaé zgodnie z wytycznymi ZUD i zataczong czescig
graficzng.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gming Bielsk rurociag przebiegajace
pod pasem drogi powiatowej zostanie utozony bezwykopowo metoda przewiertu
sterowanego. Przewiert odbedzie sie w 3 etapach: wykonywanie otworu pilotazowego,
powigkszanie otworu pilotazowego oraz ostatni etap - wciggniecie rury dn200x11,9mm
PERC (rura osfonowa). Rurociag umiescié w rurze ostonowej na piozach dystansowych
usytuowanych w odleglosci co 1,5m. Korice rury ostonowej uszczelni¢é manszetami o
$rednicy dn200/110mm.

Po utoZzeniu wodociagu przed dokonaniem potgczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowa
prébe cisnieniowg (min. cisnienie - TMPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnieg rury, a nastepnie utozyé
tad8me oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostatg czesé
wykopu. Warunki odbioru i préby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725. Przed
oddaniem rurociggu do eksploatacii rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wodnym
chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie pfukaniu mieszaning wodno-
powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokona¢ przetgczert wykonanego
wodociggu do sieci.

8.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa nalezy ulozyé w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zaggszczone] podsypce z piasku gr. 10cm. Metoda wykonania robot — wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajace) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosdé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zakiada sieg, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesaczen beda usuwane
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sig réwniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltrow poprzez depresje; statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho’, aby nie spowodowaé niekorzystnych
zmian w podfozu. Nalezy dazyé do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowej.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopdw nie
wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegolnie zimowy, w czasie ktérego mogloby
nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpié chudym
betonem |ub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

__projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona.na_poziomie. NiZSZym..od 1Zednej- . oo

projektowanej o 0,15 m. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w
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gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntow piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych | zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach
przewbd mozna utozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé zageszczona do
wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci
dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podioze powinno byé wykonane zgodnie z
wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze
odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu halezy sprawdzi¢
ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé
korice utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o grubosci
16-20 cm. Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykonaé piaskiem do
wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany
wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gérnej warstwy 1.2m do wspétczynnika
1.0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sig zasypke wykopow gruntem nosnym
pochodzacym z wykopéw. W przypadku wystapienia gruntow niestabilnych wykopy nalezy zasypaé
plaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do wspdiczynnika 0,98
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagtebienie przewododw sieci wodociggowej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu
dla okresionego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gleboko$é ulozenia przewodéw powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylto wigksze niz gleboko$é przemarzania
gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidiowo zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.3. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zglosié do Gminy
Bielsk rozpoczecie i zakorczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona odbioru na etapie
utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociagu nalezy sporzadzié inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. ‘

8.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w postaci sieci
energetycznej. Zaleca sie przed przystgpieniem do robét, dokonania odkrywek w migjscu kolizji z
Istniejgcym uzbrojeniem w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy
udziale projektanta, zaktualizowa¢ projekt do rzednych rzeczywistych. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem.
Skrzyzowanie zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT fi110mm.

Prace ziemne begdg réwniez wykonywane na terenie czeéciowo zmeliorowanym. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w pi$mie PGWWP znak WK.ZZI.0147.131.2024 z dn. 30.04.2024r., przed
przystapieniem do wykopéw liniowych nalezy w terenie dokona¢ punktowych odkrywek glebowych w
celu  sprawdzenia usytuowania rurociggéw drenarskich. Wykopy pod wodociag na terenie
meliorowanym nalezy wykonywaé ze szczeg6ing ostroznoscig, aby nie uszkodzié istniejacych
rurociggow melioracyjnych. W przypadku ich  uszkodzenia nalezy dokonaé jego naprawy stosujgc
rury PVC SN8 o s$rednicach dostosowanych do $rednic drenu istniejacego uszczelniajge je na
koncach piankg poliuretanowg i warstwa betonu. Nastepnie nalezy odtworzyé istniejacag obsypke
filtracyjng wokot drenow. Nie przewiduje sie przebudowy oraz likwidacji urzadzen
melioracyjnych. Zagiebienie ciggéw drenazowych zatozono min. 0,7m dla saczkéw oraz 1-1,5m dia

--zZbieraczy-Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie-utozona ponizej rurociagéw drenarskich:
Przebiegi rurociagéow uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i zalgczonych do projektu uzgogn'i.e, i opinii.
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gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntéw pias zZczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajacych kamigni. W tych
gruntach przewdd mozna utozyé na wyrdéwnanym dnie wykopu i odpowied lej warstwie
podsypki. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykgpbu. Podsypka
powinna by zaggszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageézczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszoéci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami funktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze gdbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu ndlezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyé je pfzed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepgk, korkow itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed/ zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ufozonego rurociggu przed zamulenieny’

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zaggszczad recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rdry.

Dla odcinkdw rurociagéw zlokalizowanych /pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zaggszczenia zasypki wynosi /98 a w przypadku go6rnej warstwy 1.2m
do wspdtczynnika 1.0 wediug zmodyfikowanej skalifProctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasybk ykopow gruntem

nosnym pochodzacym z wykopéw. W przypadldi wystagpienia gruntqw Midstabilnych wykopy
nalezy zasypac piaskiem z jednoczesnym zagészczeniem warstwamidgrubosci co 30cm do
in#io

wspdtczynnika 0,98 wedlug zmodyfikowanej gkali Proctora,

Zaglebienie przewodéw  sieci odociggowej p uwzgledniac  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego refonu kraju wg PN-E&-O?QO. Gtebokosé utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wigtzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz glebokosé przemarzapia gruntu o min. 0

Wykopy nalezy prawidtowo Zabezpieczyé i ozifgkowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach zigmno-montazowych terén robét doprowadzié do stanu

ierwotnego.
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8.3. Warunki odbioru

Prace powinny byé wykgnywane przez ljgrawn nego wykonawce. Nalezy zglosi¢ do
Gminy Bielsk rozpoczecie i Zakoriczenie robét! L/prawniony pracownik gminy dokona odbioru
na etapie wozenia rur w gdkrytym wykopie\wudowaniu wodociagu nalezy sporzgdzi¢
inwentaryzacje geodezyja powykonawczg.

8.4. Kolizje z iphym uzbrojeniem

Na terenie prpjektowane] inwestycji isthieje infrastrukiura techniczna podziemna w
postaci sieci energetycznej. Zaleca sie przed przystapieniem do robot, dokonania odkrywek
w miejscu kolizjy/z istniejgcym uzbrojeniem w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W
przypadku koligji nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowaé projekt do rzednych
rzeczywistychy’ W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie, pod nadzorem. Skrzyzowanie zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng
typu ARO

Pyzebiegi rurociggow uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy

bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i zataczonych do_projektu uzgodnien i .
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Zobowiazuje sie Wykonawcg robét budowlanych do ochrony punktow osnowy geodezyjnej.
Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowie triangulacyjne
podiegajg ochronie w my$! art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1990 z pézn.zm.). Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie bez naruszania ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomié Geodete Powiatowego.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektow budowlanych.
(w tym charakterystyczne paramelry techniczne obiektu budowlanego)

Diugosci zaprojektowanej sieci wodociggowej rur PVC @110mm: L= 425,0mb

Hydranty nadziemne przeciwpozarowe dn80mm: 4 kpl

Powierzchnia zabudowy dziatki, powierzchnia terenu, uksztattowanie terenu oraz
powierzchnia biologicznie czynna pozostajg bez zmian.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

" Na terenie objetym opracowaniem obowiazuje Migjscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Bielsk Nr 261/XLI/2012 w dniu
30.09.2010r, zmieniony Uchwata Nr 78/XIl/2011r. w dniu 22.11.2011r., w ktorym ustalono
wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym polegajacej na budowie sieci wodociagowej.

11.  Informacje i dane czy dziatka Iub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorka. Ne jest réwniez objety prawna
ochrong przyrody a inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko.

12.  Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje
si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

13. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
(w tym projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko)

Przyjgte w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne beda wykazywad
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestvcia:

uzytkownikdw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.




* nie jest inwestycja uciazliwg dla terenéw sasiednich oraz nie wplywa w zaden
sposob na tereny sasiednich nieruchomosci.

* ze wzgledu na lokalizacie w pasie istnigjgcych drég i chodnikéw powigzana
bedzie z infrastrukturg drogowa. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej
realizacja nie bedzie powodowa¢ wystapienia ponadnormatywnego kumulowania
sig jej oddziatywania z innymi przedsiewzieciami;

* W trakcie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywane beda surowce i materialy
budowlane w ilo$ciach $cisle wynikajacych z technologii prowadzonych robét;

* nie zmienia warunkéw wplywu na $rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

* nie spowoduje negatywnego oddzialywania na s$rodowisko. Prace beda
prowadzone wylgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytow i
gazow do powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzadzen
budowlanych i $rodkéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujace lub majace na celu ograniczenie
emisji do wdd | do ziemi zanieczyszczen powstajacych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzadzenia nie beda
powodowa¢ nadmiernego hatasu, oraz bedg spetniaty kryteria dopuszczainej
mocy akustycznej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw. Transport
materialdw sypkich mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie przy
ostonietych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakonczeniu
prac realizacyjnych.,

Ponadto:

* w trakcie wykonywania rob6t ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robot
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie Zielonym
dopuszcza si¢ zasypke wykopow gruntem noénym pochodzacym z wykopoéw. W
przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopow nalezy zebraé i
wbudowac w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopéw
jako odpad nalezy jg zagospodarowaé zgodnie z ustawa o odpadach.

* wprzypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metoda
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatow na terenie budowy.

* W trakcie realizacji inwestycii bedg powstawaé odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbiorke odpadéw oraz zapewni ich odbiér przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia na transport do migjsc odzysku badZ unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktdre moglyby
Znaczaco negatywnie wplywacd na Srodowisko.




14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylgcznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konhczy sie wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wplyw na $rodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu, w granicach dziatek nr 64/21, 64/16, 53,
9/15, 9/31, 9/8, 9/17 natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita
zanieczyszczeniem badZz naruszeniem powierzchni  ziemi | gleby. Budowa sieci
wodociggowe]j bedzie spetniata obowigzujace normatywy co do jakosci, wytrzymalosci
materiatu oraz jego szczelnosci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla srodowiska
zwigzane z mozliwoscig wystapienia nieszczelnosci.

Realizowane przedsigwziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce uciazliwosci dia srodowiska i ludzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robét nalezy osiggnac miedzy
innymi poprzez:

* odpowiednig organizacje robét

* dobdr materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania

ochrony srodowiska,

* stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zawarto réwniez w punkcie 13.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

W my$l art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddziatywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane tj. Dz.U 2023 poz.682) W mysl| art. 5
ust.1 przywotanej wyzej ustawy podziemne rurociggi wodociggowe w tym towarzyszace im
roboty ziemne nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie Zapewnienia
im wskazanych w ustawie wymagan ogéinych.

Analiza okre$lajaca obszar oddzialywania projektowane] instalacii:

Analiza swym zasiggiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 64/21, 64/16, 53, 9/1 5,
9/31, 9/8, 9/17, na ktérej ziokalizowany zostat przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich czesci
potozone w bezposrednim sgsiedziwie.

Qdziatywanie obiektu liniowego w_zakresie funkcii i wymadgan Zwigzanych z
uzvtkowaniem obiektu:

v" funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sieé¢
wodociggowa z rur PVC przeznaczona do dostarczania wody uzdatnionej do
istniejgcych  budynkéw = mieszkalnych a takze jako sie¢ petniaca funkcje
przeciwpozarowa.

¥" w odniesieniu do funkciji obiektu (sieci wodociggowej) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 . (tj. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zachowane Zostaty niezbedne

minimalne odleg{oéci pomiedzy projektowanym obiektem I|n|owym a obiektaml__________‘____

sgsiednich.
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- PO przeanalizowaniu zapisdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ speini wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych co do
wymaganef jej wydajnosci i cisnienia.

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej ziokalizowanej w

m. Ciachcin Nowy, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewid. 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8, 9/17,

obreb nr 0005 Ciachcin Nowy mieéci sie w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany. Zakres oddzialywania inwestycji zamyka i sie w granicach wiw
dziatek, do ktérej inwestor posiada prawo do dysponowania i nie narusza praw oséob
trzecich,

16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczyé do
- prostych. Obiekt, ze wzgledu na gteboko$¢ wykopéw, do kategorii geotechnicznej 1l (§4, ust.
3 pkt 2 lit. c). W przypadku projektowania wykopéw do glebokosci 2m p.p.t,
obudowanych z zastosowaniem rozpér mozna przyjaé | kategorie geotechniczng (§4,
ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntows;j.
Wode z ewentualnych opadéw atmosferycznych powstalg na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow.

Projektowane kanaly ci$nieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozécielonej na
calej szerokosci wykopu na wys. 10cm, i zageszczonej do zaftozonego w dokumentacii
projektowej wspdtczynnika. Nastepnie zostang obsypane warstwami, pisakiem na catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szeroko$é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie Zzasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé recznie | zastapié chudym
betonem lub materialem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

17.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

— Zzapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych — nie dotyczy,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiggu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

— rodzaju i ifoéci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy,

— wlasciwosci akustycznych oraz emis;i drgan, a takze promieniowania, w szczegoinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

- wody powierzchniowe i podziemne -~ wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
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robot (pkt. 13, 14 opisu do PZT) i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploatacji
obiektu negatywny wplyw na srodowisko nie wystapi.

18. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach poZarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi.

Droge pozarowg stanowié¢ bedzie istniejaca droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

oraz gruntowej gruntowej i szerokosci min. 5,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowanej
sieci wodociagowej @110mm PVC, na ktorej bedg zabudowane hydranty nadziemne

dn80mm.

Lokalizacja projektowanych oraz istniejacych hydrantéw zostata wskazana w czeéci
rysunkowej projekiu —rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

19. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Projektant

mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89

mgr inz. [Mdpia Nowak
P i
P :
upr. do projektowani¥ez dgraniczed
w specjalnosci instafagji i sieci-sanitarnych
Nr. ewid. 43/89

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr Wa-68/01

~

mgr inz. Jarogtav Moderacki

!
Y

do pro]ektowa‘(\i i kierow nia robo!
hudowlanymi bez ogrant zen

encoalnosel instatac | siect sanitarnycs:

YR ewid.: 301981 WA-8101

Ami
upr.bud
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Os$wiadczenie projektanta 2% -, 04
Ptock , dnia ................ =

Maria Nowak

ul. Ofiar Katynia 14
09-410 Plock

tel. kom. 601-338-370

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2023 roku poz.682) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant zamierzenia
budowlanego pod nazwg:

Rozbudowa sieci wodociagowej @110 PVC zlokalizowanej w miejscowosci
Ciachcin Nowy, gm. Bielsk

zlokalizowanej: w m. Ciachcin Nowy, gm. Bielsk

na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu:  64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8, 9/17 {obreb
0005 Ciachcin Nowy)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostaf zaprojektowany fsprawdzoeny na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalno$ci: instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych sieci i

instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ciepine uzbrojenia terenu mar in

upr. do projektowania beziograniczen
w specjalnosei inslakacii § sieci sanitarnych
....................... ML el 3R e eneiane

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {Dz.U. z 2023
roku poz.682 t]. ) spelniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnig 23 czerwea 2003 ro (‘B%:I U. z 2003
roku Nr 120, pez.1126) w sprawie informacji dotyczace] bezpieczerstwa | ochrony zdrowia of88pIEHu stwa i ochrony
zdrowia. *

upr. do projektowania DEZ ograniczen
w speciainosed instalagii i sieci sanitarnych
Nr. ewid. 43/89

&

wypefnia projektant zapewniajajéy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektow.;r;ch os6b biorgoych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego.

ngr Ji Mariy p
é)wm{:
/ L{V. upr. d iaf
ZALTURLIONING - Digify - OF.0S F0LHv- o dopes

L ';J?If‘)‘y{!ﬁ
Nr. ewig ;. HHLmyel




2. Oswiadczenie sprawdzajacego 200
Plock , dnia ...........

Be- 04

Jarostaw Moderacki
ul. Dziedziniec 9
09-402 Ptock

tel. kom. 604-401-012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. DzU. z 2023 roku poz.682) skiadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy
zamierzenia budowlanego pod nazwg;

Rozbudowa sieci wodociagowej @110 PVC zlokalizowanej w miejscowosci
Ciachcin Nowy, gm. Bielsk

zlokalizowanej; w m. Ciachcin Nowy, gm. Bielsk

na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu:  64/21, 64/16, 53, 9/1 5, 9131, 9/8, 9/17 {obreb
0005 Ciachcin Nowy)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniefi budowlanych w specjalnosci:
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych , cieplnych ,
wentylacyjnych i gazowych 4

mgr inz. Jarogtaw Moderacki

vaniat kierowahia robol;

upr.hud 2o proie
. SETEAICEER

v . “inch sanitamyc.
Doy St AGGEI0
”?gf’ "-”3. i
\ Cwgg
w s:fZ‘f,‘,’P "Ofektony, ; 14

sc) nstgly Gi i s t?gramwmi
T ¢ ;
" ewid 43,g9" Sitaryy..,




Uprawnienia budowlane projektanta

URZAD WOSEWODZEI W PEOCKT ; Plock 24 ukv 19891,

Ny ewid, i“;@gm

STWIEEDIENTE PRIVGOTOWANIA ZAWODOWIGO

Na podstawie § 2uSEol.Blibalo 1913 ust Y pist 4. lit e By, YOZPOTZRAZE NI

Ministza  Gospodarld Terenowe] | Ochoony Srodewiska z dnia 20 Iutego 1075 r, w sprawie samodziel-
~yek funkeji techaternych w budowniciwie (Dz, U, e § poz. 46 = z pésuiejszymi zonianaysi)

vegister ingynier

vlerii drodowiska.. ...

urodzonyial duia .24 marcs 1058 w. lnhmadag

otrzymuje

stwitrdzenia praygetowvania zawedowego do wylkonywania samodzielue] funkefi. prejektants w
specjalnoscy }ﬁsﬁalacyjno-inivnieryjnej w zakresie sieci i imstalacii
sanlarnych obejmujace] sieci i inztalac je wodociagows, kaﬂalizaayjﬁe
cieplne uzbrgjenia Terenu, upowainiajace do:
1/ Sperzgdzanis projektdéw sisci wedeciggowyen, kansiizacyinyeh 1
¢igplaych uzbrojenia terenu, o

2/ sporzgdzanis projektdw instalacii sanitarnych obejmijaced insta-
B0je wodociggove, karalizasyine i cigpine,

3/ ¥ budownictwie oséb fizyezeyen - do kierewania, nadzorowsnia i
Lentrolowania wytwarzaniag konstrukeyinyoh elemenidw tudowlanych
T2z badanis stanu technicznego sisel i instalacii seniteruych
obejmujacyel sieci wodcciggowe , kanalizacyjne i cievine.~

kT e

Slevpe 0126 500 A

Za zgadnof &z oryainalen

mgr inz, \Ma oWak
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4.

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

WOJEWODA MAZOWIECKT
Warszawa, duiz £74.07.2001 1.

Nrewiduprawnien Wi-68/01

I
DECYZJIA NR AD25 mm

Napodstawie art 131 14 ustaswy 2 daiz 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (D2.UNr 89 2 1994 1, poe
414) zpén. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Minjstra Gospodarki Frzestrzesne] 1 Budowniciws z daia 36
Fudnia 1994 1. w sprawie samodrietaych finkeji techmiczoych w budownictwie (Dz. UNr 8 2 1695 ¢,
poz 38), w zwigzku z art 104 § 1 12 Kpa, po rozpatrzenin wiiosku Pana mgr iwr Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie dokumeniow stwierdzajavych wymagaze wykszalcenie i prakivke zwodso-
W4 oraz n2 podstawie pozytywaej oceny 2 egzamine £a uprawnienia budowlane zhozonego przsd Ki-
wisj3 egzaminacying, -

NADAJE

t Pauu Jaroslawowi Moderackiemn
magisirowi miynierowi indyniery frodowiska
ur. dnia 27 czerwea 1967 v, w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE] )
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZER:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodara Przestrzems; 1 Badewmctws 2 duia 30
grucaza 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramezeh stmawin réwales podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specialnosei objete] tyroi vpraswnieniami,

UZASADNIENIE

W mwigzes z potwierdzeniem presz Komisjy sgzaminacyina, powolnny proer Wojewods Murowize-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mar in2 Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawam wyksztatcenia oraz praktylks zawodows] keniecme] do uzyska-
nia upsawried budowlanych w powyzszej specjalnoel § po vzyskania pozytywhegs wyaiks z egza
minu na uprawnienia budowime - orzeczons jak w sentenc)l.

Od ninicjszej decyzi przyshguis odwokmizs do Giéwnego Inspeltora Nadzorn Badewlaego
w terninie 14 dai od daty otrzvinasia decyzji za posrednictwer Waewody Muazowisckiege,

it
i, . B bden
7 wp. FWajewndy Mornwitozisan
ARCHITEKT WOEWDDELE
V‘.(?i:";"i‘-"f' VA
VAL FTY
o ik, greh, Barbars a5indka

Za zgodnosé z oryginatem
{
myring M _ wak
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Zaswiadczenia MOIIB projektanta

BUSOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-N33-PW1-T9S *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PLOCK _

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronmicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocty wainego kwatifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodaie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanef formy czynnodcl Pprawnej wystarcza zioenie oSwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronivznym,
§ 2. Qswiadczenie woll Ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwizdczeniem woli Zfokonym w formie pisemned.

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejseyt raswiadczeniu moina sprawdzié 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadcrenia na

stronje Polskie} izby inZynierdw Sudownictwa www.pib.orgpl fub kontaktuize sie z biurem wiaschwej Okregowej fzby Infynieréw
Budawniciwa,

Za zgodrjo§e z oryginalem
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Zaswiadczenia MOIIB sprawdzajgcego

INZYNRIEROW
BUBOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1UH-X11-1C6 *

Pan JAROSLAW MODERACKI o numerze ewidencyinym MAZ/1S/1700/02
adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Plock
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zadwiadezenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-18 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 {.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne| tormy czynnoéc Prawnej wystarcza ztozenie oswiadtzenia woli w postaci elekteonicznef i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicinym,

$ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlotonya w formie pisemnej,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninfejszym zsfwiadczeniu moina sprawdzié 73 pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskief lzby Intynieréw Budownictwa www,giib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej izby Intynierow
Budownictwa,

ryginatem
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Pro} zasuwa odcinajgca dnT00 Zel. kofnierzowa + skrzynka uliczna

Proj. hydrant p.poi dnB0 (nadziemny)

133,49] 135,10| Proj zalomanie frosy rurociogu kgt 22st — kolano 27" $110 PVC

134,4 |136,00] Proj zsuwa odcinajgcn waz 7 obudowq i skrzykg uicmgdo zosuw

1,70 133,20 134.90I Proj. iréjik kolnierzowy dn100/100mm

p.p. [m npm]
- . L ]
129,004 !
i
i ’ I . T e L i
: __ Wykonal L oo Kenfcposese_ _ oo - == T
TEREN STNIEJACY 4 [~ “Dezwgkopowo | istneowdrogw . ——— e mmmmm e ——————————————
5 | g ! WWL ______________________ T e ——————————
126,00 4- T 1 & i I _______________ g MM I - - - - - - - &
k] i q g ot TN __ - - - - S ———— >
i ]t Rk R g
rimsa il B WEZEL Wi WEZEL W2-HP1, W3-HP2 g WEZEL W4 WEZEL HP3, HP4
+ = = _E_ sl 8| 1 - istn. rurociqg #110mm PVC 1 = proj. wodocigg #110x4,2mm PVC-U PN10 ’3 1 = proj. wodociqg #110mm PVC 1 = proj. wodociqg ¢110xd4,2mmPP\éC-U PN10
= Bl 2 - tréjnik zel. komierzowy dn100/100mm 2 - kolnierz systemowy do rur PVC dn110mm 2 - tréjnik zel. kofnierzowy dn100/100mm 2 - kotnierz systemowy do rur PVC dn110mm
=+ 3 - zesﬂwu kofn. rownoprgeiotowa/dnloomm z obudowq i skrzynkq uliczng. 2 funkejq zabezpieczenia przed przesunigclem E 3 - zasuwa kofn. rownoprzelotowa dn100mm z obudowq i skrzynkq uliczng. 2 funke]q ‘zabezpieczenia przed przesunigciem
i = S g 8 4 - kofnierz systemowy do rur PVC dn1{0mm 3 = trojnik 2el. kotnierzowy dn100/80mm . S 4 - kofnierz systemowy do rur PVC dn110mm 3 - zasuwa kofnlerzowu ON100 z obudowq i skrzynkq uliczng.
121,00 4~ = |2 % g = : 2 funkejq zabezpiéczenia przed przesunieciem 4 - zasuwa kofnierzowa DNBO z obudowq i skrzynkq uliczng, g 2 funkcjq zabezpiéczenia przed przesunieciem 4 - zweika zeliwna dn100/80mm E
_ = 5 E & s =| 5 - proj wodociqg #110x4,2mm PVC-U PN10 9 - kréclec dwukofnierz.owy dn80, L=0,2m 5 — blok oporowy § - kréciec dwukofnierzowy dn80, L=0,5m
i3 = |3 5§ & 6 - blok oporowy 6 - fuk kotnierzowy 90" ze stopkq DNBO 2 6 - fuk kofnierzowy 90" ze Stoﬁkﬂ DN8o E
el | 2 B 7 = proj. hydrant nadziemny DN80 g 7 = proj. hydrant nadziemny DN8 :
i S 5’*?5:‘? :.E :|§ : 5 43 4 1 % 1—\ : J 4 1 ?z E
S 3 Esmat : si§ £ 2 A g1 ; 5 8 <
= £ 5[E83| | I 5= L <3 . R O\\? BlE
E . : L E ’
; K + % . el o T '§_ ! 1 i
1:500 T T LR L I 2] 515 = ol g%
3 s i
' i EE%%E o L] HEYS 0
. . ;E .s..°° .-s. .s., b o o, | 4y .ah. .al.. o s e
poziom poréwnawczy 120,00 2 £ £ £ _ _ - _ _ . iiaé g‘f’
"el =% [=1E=] [=] % [=] S| & ]
ISTNIEJACA RZEDNA TERENU [m n.p.m.] 3 || |23 S 3 3 3 3 3 3 3 3 e 5
3 E 2 3 o § 3
RZEDNA 0SI KANALU [m n.p.m.] sl |8 = = g B 5
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE [m] 5 |8 § 2 SIS g
KOLIZJE [m] e |
MATERIAL SREDNICA [mm ] #110x4,2mm PVC-U PN10 , _ #110x4,2mm PVC-U PN10 |
SPADEK [7] i=1,57% i=1% i=0,83%
gllg 2 i = 5§ g
ODLEGEOSCI [m] Sl o ——s——43 47 = 147,3 32 144,0
K
HP1

=

G
br 2

#110x4,2mm PVC-U PN10
=2,1%

8 = =
140 7 42,6 ©
HP4

UWAGI:

1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowaé do istniejqce] rzedne]
drogi / terenu.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi€ lokalizacje oraz rzednq
wysokosciowq miejsca wiqczenia do istniejqcej sieci wodociggowe].

3, W miejscach kolizji z istniejgcq infrastrukturq podziemnq nalezy przed
przystqgpieniem do robdt dokona¢ odkrywek w celu ustalenia ich
rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych

rzeczywistych.

4, Rurociqgi sieci wodociggowych wykona¢ z rur PVC-U PN10

N

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UROMNNOMNTE

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Xowak, Maderackl
09-402 Plock, AL Jechowieas 174 | nbifix: 024 26925 75,
kome. Maria Newal 0801 134 170, Jarasiaw Modecacksi 0604 401 612
#amail hydromont@iop b NTB 774-104-10-00 ; REGON 141247443
Nrkowa: PEKAO $4 12(2403174-1111001016275158

INWESTOR: Nazwa pra).
_ Rozbudowa siecl wodoclagowe] @110 PVC
GMINA BIELSK zlokalizowane] w miejscowosécl Clachein Nowy,
H gm. Blelsk na dziatkach o nr ew.: 84/21, 84/18, 83,
Plac W°|F°é°| 3a 9/18, 818, 8/17, 9/34, (obreb 0005 Clachcin Nowy)
09-230 Bielsk
Branza! Tmile | Nazwlsko i Faza projaktu.
Sanitarna nr uprawnien o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz, Marla Nowak [ i Nazwa rys.
Projektant: | ypr, nr 43/89 , Nw Profll podiuzny slecl wodoclagowe] @110PCV
Sprawdall angrr: :lr:’zwlgizssi;lovi Moderacki ﬁjij_/\ Data: Nr rys, Shala
o : 04.2024 . I1S-02 | 1:100/500
pracowai:
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<



PRZEKROJ A-A

Y.

> !
Y e

Spis-oznaczen na rysunku:

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8Q , L=0,2m

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

7. Trojnik zeliwny, kotnierzowy dn100/80mm

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm-z-zageszczeniem.

12. Kotnierz systemowy do rur PVC, dn110mm z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem -

13. Tasma identyfikacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego

UWAGI

1. Ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie
metodg proszkowsg powiokg epoksydowsg

2. Hydrant malowany proszkowo

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozyé folie PVC gr. 2mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  rracowNiA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki

©9-402 Plock, Al Jachcwiean 17A : telifax: 024 26925 75;
kom. Mana Nowak 0601 338 370, Jaroslaw Moederacks 0604 401 012
e-mail: hydroment@op.pls NIP 774-304-10-00 | REGON 141247642
Nrleenta: PEKAO SA 1712403174-1111001016275198
-

INWESTOR: Nazwa praj.
Rozbhudowa sleci wodoclggowe] @110 PVC
G M | NA Bl ELSK zlokalizowane] w miejscowoscl Clachcin Nowy,
H gm. Blelsk na dziatkach o nr ew.: 64/21, 64/18, 83,
Plac WOI[wéCI 3a 9/18, 818, 8117, 9/31, (obreb 0005 Clachcin Nowy)
09-230 Bielsk
Branza: Imie | Nazwisko — Faza projektu,
Sanitarna nr uprawnien o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz. Maria Nowak { }. :\ Nazwa rys.
Projekiant | upr. nr 43/89 ; \L Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego dn80
— r:pgrr‘ :’rzl\;:i%?/ﬂ{% Moderacki \ N\.}\l Data: Nr rys, Shala
== —  04.2024r. IS-03 | bis Q
pracowal: H ;

~
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Pracownia Projektowa
SHYDROMONT” s.c.

. | PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pfoﬁ?(%ﬁq Nowak, Moderacki ! uoeomonc
ul. Nowy Rynek 8 lok. 11 et
09-402 Ptock
| Rozbudowa sieci wodociagowej @110 PVC Zlokalizowanej
NAZWA w miejscowosci Ciachcin Nowy, gm. Bielsk na dziatkach
WESTYCI 1 o nr ewidencyjnym: 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/8, 9/17 i 9/31
(obreb 0005 Clachcm Nowy)
FAZA " ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
GMINA BIELSK
INWESTOR | pjac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk
BRANZA SANITARNA
og?gffu m. Ciachcin Nowy gm. Bielsk
LOKALIZACIA Je?dr;zi;i:tv;id.l Obreb Numery dzialek ewidencyjnych

141801_2.0005

0005 - Ciachcin Nowy

64/21, 641186, 53, 9/15, 9/8, 9/17, 9131

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe ciepfownicze, wodociggowe,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

agki

i

. unkcja/branza.’| - Imie i nazwisko Upraw do LA Speqa!noéé Sl Data ., IS ik
e e e s L Drojektowania et mgr mz M“’a
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Zakresie sieci i instalacji upr. do pro;em vania bez og i h
Pro mgr inz. sanitarnych obsjmujacych w speciyinoscl insiaci  siect sanfiarhye
rojekfant: Maria Nowak 43/89 sieci i instalagje Nr. ewid.
wodociggowe, kanalizacyjne
i ciepine uzbrojenia terenu 2024 -04- 04
mgr [nz. Jaro!
Instafacyjna w zakresie {\ULM cvia robe
. mgr inz. sieci, instalacji i urzadzer upr.bud dp projektowant: = e
Sprawdzajacy: Jarostaw Moderacki Wa-68/1 wodociggowych i dowlan; = i nitay -
arosiaw Maderacki kanalizacyjnych, ciepinych, v ':‘?f“?{"ff‘osc'_;“"; w0
wentylacyjnych i gazowych RO24 -04- [ 4] ¥iRewid v
NR ARCH. 1
Opracowanie zawiera .. ¥.3.... ponumerowanych stron.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Zakres robét

W trakcie budowy beda realizowane nastepujace roboty:

- wykopy liniowe o szerokosci do 1.0m

- bezwykopowe wykonanie rury ostonowej - przewiert

- roboty montazowe rurociggéow PVC sieci wodociggowej

- proby szczelnosci utozonych rurociggéw

- obsypka oraz zasypka wykopdw wraz z ich zageszczeniem
- uporzgdkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

1.2. Uzbrojenie istniejace.

Istniejgce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na
mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie
dia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie budowy sieci wodociagowej, zagrozenia moga wystapié¢ podczas wykonywania:
- robot ziemnych — przysypanie ziemig, upadek do wykopu.

1.5.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

1.5.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspbldziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac érodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegélnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moxzliwosci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej. '

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najimnigj w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "méafémi", oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow;




urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienija wlasciwej wentylacji;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatow | wyrobow.

b} na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

c)

1.

robocza i ochronng, umywalni, i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

jezeli wymaga tego bezpieczehstwo lub ochrona zdrowia 0séb wykonujacych roboty

budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnic
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z poditgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzgdzen elekirycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

1.
1.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
pofozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegfosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét,

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gltebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie.

W  czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,1 m. Wolng przestrzeri
pomigdzy deskg kraweznikowa a poreczg wypeinia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowaé sig¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sig¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczyé
za pomocg balustrad z iin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokoéci 1,1 m i w odlegtoéci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy © $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

~-moga--byé-wykonywane -tylko -do--gtebokesei-1--m-w--gruntach-zwartych;-w-

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wickszej niz 1
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m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki -
badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

10. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowad tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie
Zzimowym jest zabronione.

11.W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych w Kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

-~ sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaC obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejSciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14.Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy iub skarp.

15.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia sie¢ nawisow gruntu.

16.Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym | wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé¢ zatadowane
ponizej gornej ich krawedzi.

17. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- W odlegtodci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

18.Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

20.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odiamu gruntu.

—22:Przy--wykonywaniu-robét - ziemnych sprzetem - zmechanizowanyii Thalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.




23.Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

24 Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja  bezpieczehstwa,
opracowang przez wykonawce.

25.Teren, na ktérym odbywa sig podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

26.Zaktadanie obudowy [ub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogéine bezpieczenstwa robét.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okre$li¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewnic:

— bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
— odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
Wykonawca powinien zapewnié instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegoinosci:
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnos¢ wykonywania zadan, _
C. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni byC przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP oraz posiadaé aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowad ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowad niezbedne $rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegdinosci jest obowigzany:

a. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikow;

b. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez

stosowanie technologii, urzgdzen, materiatéw i substangji nie powodujacych takich zagrozen.

c. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa,

nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wplyw tych zagrozen na zdrowie | bezpieczerstwo
pracownikow. _

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan

organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen,

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacije o istniejacych zagroZzeniach,

przed ktorymi chronié ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach

i zasadach ich stosowania.




Wykonawca jest obowigzany zapewnié systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy ze szczegoinym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracii
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepnié pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

~ udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w- sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw.
Instrukcie dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substangji i
preparatdw chemicznych powinny uwzgledniaé informacje zawarte w kartach charakterystyki
tych substancji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewnié pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7.  Uwagi konicowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkow higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte migdzy innymi w;

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.J. Dz. U. 2021 poz.
2351);

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.
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‘% 4§t Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
nQ.230 Bielsk

RRIRG.R 7021.7.2024 Bielsk, dn. 16.01.2024r.

Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociagowe] w miejscowosci
Ciachcin Nowy, gm. Bielsk na dz. ewid. nr: 64/21; 64/16; 53; 9/15; 9/8; 9/17;

9/31.

Wigczenia planowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu o
éred. 110mm nalezy dokonaé w dz. ewid. nr 64/21, nastepnie poprowadzié
przez dziatke 64/16 i przewiertem/przeciskiem przejs¢ pod droga powiatowa —
dz. nr ewid. 53, dalej poprowadzic sie¢ wodociggowq w dziatkach ewid. nr: 9/15,
9/8, 9/17 i zakonczy¢ hydrantem p. poz. Sie¢ wodociggowa nalezy réwniez
poprowadzi¢ w dz. ewid. nr 9/31 zakoticzajgc hydrantem p. po:.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur PCV $rednicy
110mm w oparciu o materiaty posiadajace atesty.

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasach drogowych dz. ewid. nr; 53,
9/15 - dziatki Powiatu Ptockiego oraz dz. ewid. nr: 64/16, 9/8, 9,17, 9/31 — dziatki
Gminy Bielsk, nalezy uzyska¢ zezwolenia od Zarzgdcow drog.

Dokumentacja techniczng powinna by¢ sporzadzong przez osobe
posiadajaca uprawnienia, w oparciu o wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub
opinie organow, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi.




3. Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 25.01.2024r. wraz z zalacznikiem
mapowym

Starosta Plocki

Znak sprawy:  GGN-11.6630.19.2024 PLOCK , 2024-01-25
PROTOKOL

2z narady koordnacyjnaj przeprowadzonej wdniu  2024-04-25

Whioskodawcea:  Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c, Nowak, Moderacki

09-482 Plock
Nowy Rynek 8, fokal 11

Inwestor: Gmina Bielsk

08-230 Bleisk
Plac Wolnosci 3A
Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznegj

Przewadniczacy narady: - Kierownik ODGIK

Nrgminy Nrobrgbu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrabu

012 5 6421 BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 64/18 BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 53 BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 915 BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 9/8 . BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 a7 BIELSK CIACHCIN NOWY
012 5 9/31 BIELSK CIACHCIN NOWY

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa

Imle, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa instytuc]i bat Stanowisko uczestnika
ata

1{ EXATEL 8.A. zatacznik

21 Przewedniczgey Narady . : ; Brak uwag. Uzgodniono pozylywnis,
Koordyoacsine Piotr  peimmpree:
. Piotr Wasik
W q N k Data: 2024.01.25
11:47:48 +01°G0
3| Zawadzka Katarzyna Katarzyna Zawadzka Uzyskaé decyzie lokalizacyjna.

Przedstawiciel ZDP Plock ZUD

2024-01-18 12:59:07

Za zgodnips ryginalem

mgrikg. Wartd Nowak



41 Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Slawomir Jatkowski brak uwag

2024-01-17 14:18:01

5| Jedrzejczak Marta Multimecia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag

2024-01-17 19:06:19

6| Lakomy Warek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag

2024-01-18 08:37:13

7| Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag

2024-01-18 14,2758

8| Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S,G sp. z 0.0,
zZup

2024-01-22 14:06:31

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNE.

Z uwagh na to, ze znaki geodezyjne podiegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w oloczeniu tych znakow nalezy
wykonywat ze szczegding osfroznoscia, a w przypadku uszkadzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Plocky Wydz_ia! Architektury | Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock
4 Wydzial Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Oé$wietlenie Sp. z 0.0. Region Poludnie

8 Energa Operator S.A. Oddziat w Plocku

7 Nadzér Wodny w Plocku

8 OCrange Polska S.A.

9  Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku

10 GAZ-SYSTEM

10




11 Urzad Gminy w Bielsku

23 zgodng

myrinz,

Oty ginaiey

Y ia N, wak

11
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A\ Ee————— wwwgiovweblpsse-plock
vy PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

® tel: 24367 26 O1 « sekretariat.psse.plock@sanepid.govpl ¢ Ui, Krélewiecka 14, 09-402 Pféck

PPIS/ZNS/452/15/MW/1148/2024 Plock, dnia 12.02.2024r.
Pracownia Projektowa
Hydromont s.c.
Nowak, Moderacki
ul. Nowy Rynek 8, lokal 11

09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z2023r., poz. 338 z péZn. zm.), po zapoznaniu sig z projektem budowlanym
zhozonym przy wniosku z dnia 06.02.2024 r., Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

Postanawia

uzgodni¢ projekt rozbudowy sieci wodociagowej @110 PVC zlokalizowanej w miejscowosci
Ciachcin Nowy, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnym: 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/8, 9/17
i 9/31 (obreb 0005 Ciachcin Nowy) pozytywnie bez zastrzezeA.

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak, Moderacki, ul. Nowy Rynek 8, lokal 11, 09-402
Plock, wystapita w dniu 06.02.2024 r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pocku
z wnioskiem o uzgodnienie projektu rozbudowy sieci wodociagowej @110 PVC zlokalizowanej
w miejscowosci Ciachein Nowy, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnym: 64/21, 64/16, 53, 9/15,
9/8, 9/17 1 9/31 (obreb 0005 Ciachcin Nowy).

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej
o érednicy @110mm PVC w m. Ciachcin Nowy w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych:
64/21, 64/16, 53, 9/15,9/31, 9/8 oraz 9/17.

Na terenie objetym opracowaniem obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu zatwierdzony Uchwata Rady Gminy Bielsk Nr 261/XLI/2012 w dniu 30.09.2010r, zmieniony
Uchwalg Nr 78/XI1/2011r. w dniu 22.11.2011r., w ktérym ustalono wymagania dotyczace zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na budowie sieci
wodociaggowej.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie podlaczenia istniejacych nieruchomosci
zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do istniejacej gminnej sieci wodociggowe;.

Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé¢ bedzie na tym, iz w ramach niniejszej inwestycji
na terenie dzialek nr ew. 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/31, 9/8 oraz 9/17 w m. Ciachcin Nowy zostanie
wybudowana nowa sie¢ wodociagowa z rur PVC o $rednicy @110mm.

N%



Obszar inwestycji, na ktorym begda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas drogowy
o nawierzchni bitumicznej oraz wydzielone pasy drogowy o nawierzchni gruntowej w tym -tereny
zielone. W pasie drogowym znajduje si¢ nieliczna zieler niska i wysoka.

W trakcie budowy beda realizowane nastgpujgce roboty:

- wykopy liniowe o szerokosei do 1.0m

- bezwykopowe wykonanie rury ostonowej - przewiert

- roboty montazowe rurociggéw PVC sieci wodociagowej

- proby szczelnosci wozonych rurociagdéw -

- obsypka oraz zasypka wykopow wraz z ich zageszczeniem
- uporzadkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana z rur PVC-U na ci$nienie nominalne 10 KG/cm?2 (PN10)
o $rednicy @110x4,2mm. Diugos¢ projektowane;j sieci to ok. 425mb.

Materla&y (rury, ksztaktki) uzyte do budowy sieci wodociagowej musza zapewniaé ich szczeinosc
wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosé na korozjg chemiczng i $cieranie. Ponadto powinny spetniaé
bezwzglednie wymagania polskich norm b posiadaé Aprobate Techniczng ITB i IBDiM. Wyroby
budowlane uzywane do budowy przewoddéw wodociggowych musza posiadaé odpowiednie atesty
i dopuszezenia do kontaktu z wodg pitng w tym atest PZH.

Zrodlem zasilania stanowié bedzie istniejaca sieé wodociggowa @110mm usytuowana na dziatce
nr ewid. 64/21.

Wlaczenie do istniejagcego wodociggu woll0 (wezelt W1) wykonany bedzie przy uzyciu trojnika
zeliwnego, kolnierzowego dnl100/100mm. Polaczenia zostang dokonane z zastosowaniem kohierzy
specjalnych, systemowych dnl10mm przeznaczonych dla rur PVC.

W wezle W2, W3 i W4 zostang zastosowane trojniki kolnierzowe dnl100/80mm (wezet W2 i W3)
oraz dnl00/100mm (wezet W4). Na odejsciach zabudowane beda zeliwne zasuwy odcinajgce,
kolierzowe dn80mm i dnl00mm. Armatura bg¢dzie taczona z wodociagiem przy uzyciu kohierzy
systemowych dnl10mm przeznaczonych do faczenia rur PVC. Na projektowanej sieci wodociagowe;j,
w wezle HP1 i HP2 zostang wykonane przeciwpozarowe hydranty nadziemne dn80mm z podwéjnym
zamknieciem. Wyjatkiem beda hydranty HP3 i HP4 dn80mm zabudowane na kofcach sieci
wodociggowej przy uzyciu zwezek zeliwnych dnl100/80mm, kréécéw dwukohierzowych zeliwnych
dn80mm o di. 0,5m oraz kolan ze stopka 90° dn80mm.

Hydranty na koncu sieci beda odcigte zasuwami kolnierzowymi zeliwnymi dn80mm.
Zaprojektowane hydranty bgda umozliwialy pobér wody na cele przeciwpozarowe a takze petnity bedg
role eksploatacyijna dla sieci.

Niniejsza opinia dotyczy projekiu rozbudowy sieci wodociggowej 0110 PVC
zlokalizowanej w miejscowos$ci Ciachcin Nowy, gm. Bielsk na dzialkach o nr ewidencyjnym: 64/21,
64/16, 53, 9/15, 9/8, 9/17 i 9/31 (obregb 0005 Ciachcin Nowy), na ktérym znajduje si¢ klauzula
zatwierdzenia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Wéjt Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
00220 Rielsk
Bielsk, dn. 23.01.2024 r.
RRiIRG.1.7230.1.2024 . .. e e e e
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdin. zmian.}, oraz art. 39 ust. 13, 3,
47 art, 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych { t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdin.
zmian.) po rozpatrzeniu wniosku .z urzedu w sprawie wydania decyzji na lokalizacje projektowanego
odcinka sieci wodociggowej $110 w pasie drogowym drogi gminnej — dziaika nr ew. 64/16, 9/8, 9/17,
9/31 potozona w obrebie ew. Ciachcin Nowy gm. Bielsk, tj. lokalizacje urzadzenia obcego
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Wéit Gminy Bielsk

zezwala

na umieszczenie w pasie dregowym drogi wewnetrzne] - dziatka o nr ew. 64/16, 9/8, 9/17, 9/31

pofozona w obrebie ew. Ciachcin Nowy gm. Bielsk - proiektowanego odcinka sieci wodociggowej

$110 PCV tj. lokalizacje urzadzenia obcego niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na zalzczone] mapie sytuacyjnej na
nastepujacych warunkach:

1. Projektowany odcinek sieci wodociggowe] w pasie drogowym nalezy zaprojektowad 1 wykonad
zgodnie z lokalizacjg wskazang na mapie zataczonej do akt sprawy, przy zachowaniu bezpiecznych
warunkoéw ruchu.

2. W zakresie dz. 64/16 w miejscu lokalizacji chodnika: zachowaé warunek zapisany w pkt 4 ninigjszej
decyzji.

3. Wiaczenie do sieci wodociggowej pod wzgledem techniczaym uzgodmc i wykonac pod nadzorem
konserwatora wodociggu pod nr tel, 668-969-631. .

4. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego nalezy odtworzy¢, przywrdcic do stanu
poprzedniego w celu zachowania ich funkeji. Grunt na wykopie {szczegdlnie w pasie pobocza)
naleZy zasypa¢ piaskiem i zagesci¢. Wymagany wskaZnik zaggszczenia gruntu 1s=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Jezeli wykopy
prowadzone w pasie drég gruntowych spowoduja rozluinienie gruntu lub doprowadza do
rownoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ adresat decyzji ma obowigzek
doziarni¢ grunt rodzimy i zapewnié¢ prawidtowe zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moie byd
wykonane gruntami spoistymi, ktdre powodowatyby nieprzepuszczalnosé nawierzchni.

5. Zawszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia rebdt odpowiada wykonawca robot.

6. Po zakonczeniu robdt nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniego, nie pogorszonego, tj.
usungé z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy, zabezpieczenia i tablice informacyjne
nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz uprzatnaé zajmowany teren z materiatdow
powstatych w wyniku prowadzenia rebdt | powiadomic Urzad Gminy w Bielsku,

7. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad technicznych
elementdw, znajdujacych sie w pasie drogowym, spowodowanych w okresie zajmowania ww.
pasa, zajmujacy pas drogowy zmuszony jest do usunigcia na wiasny koszt ww. wad w terminie
okreslonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w catoéci Zgdania strony.

Pouczenie

Zezwolenie ninigjsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych do
realizagji procesu inwestycyjnego, ckredlonych w ogdlnie obowigzujacych przepisach.
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Inwestor przed rozpoczeciermn robot zobowigzany jest do:

1. dokonania obowigzku ziozenia stosownego zgloszenia na podstawie przepisdw ustawy -z-dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane do wtasciwego organu.

2. W przypadku gdy planowane do wykonania roboty objete beda cbowiagzkiemn uzyskania pozwolenia na
budowe opracowany projekt budowlany przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic z
zarzadca drogi.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Wdéjta Gminy o
wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz decyzji ustalajacej optate
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Whnioski w tych sprawach powinny spetniaé warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolerl na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

4.Zgodnie z art. 127 § 10 2 i art. 129 ustawy Kpa od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku za poérednictwem Wéjta Gminy Bielsk, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

5. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwctania nie uwzgledma 5|e
dnia doreczenia stronorm ninigjszej decyzji. o

Zwolniono z opfaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. lll ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej {t. . Dz. U. 2 2023 r. poz. 2111, z pdin. zm.).

zef Jerzy Rozkosz

Otrzymuija:
- 1. Urzad Gminy w Bielsku
{wtasciciel wodociagu)
2. AfalG.
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Kiauzula informacyjna dla Klientéw Urzedu Gminy w Bielsku
dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy $5/46/WE (ogéine rozporzadzenie o cchronie danych, dalej: RODO) informujemy, iz:

L

10.

Administratorem  Twoich danych osobowych przetwarzanych w  Urzedzie Gminy Bielsk jest Gmina Bielsk,
reprezentowana przez Wojta Gminy Bielsk. 7 administratorem danych mozna skontaktowaé sie pod adresem: Urzad
Gminy Bielsk, Plac Wolnosci 34, 09-230 Bielsk, tel.: 24 265-01-00, e-mail: gmina@bielsk.p!
Administretor danych wyznaczyl inspektora ochrony danych, moina sie z nim skontaktowaé pod adresem e-mail:
icd@bielsk.pl.
Twoje dane osobowe (imie, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, oraz dane osdb
wskazanych we wnicsku) bedziemy przetwarzaé w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Podstawg prawng przetwarzania Twoich danych osobowych jest cbowigzek prawny cigiacy na administratorze
wynikajacy z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODC oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych , kodeksu postepowania
administracyjnego oraz ustawy o optacie skarbowej .
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktdrych mowa w pkt 3 bedziemy przekazywaé Twoje dane osobowe
wylgcznie:
a)  naszym pracownikom, ktérzy musza miec dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowiazki,
b} podmiotom przetwarzajacym, ktdrym zlacimy wykonywanie zadan,
¢} innym organom administracji pafistwowej lub samorzadowe), jeéli obowiazujg nas do tego przepisy prawa.
Twoje dane beda przechowywane przez okres: po zakoficzeniy procesu archiwizacji (Slat).
W zwigzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysluguje Ci prawo do:
a}  dostepu do tredci danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b} sprostowania danych,
¢) ograniczenia przetwarzaniz danych. :
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich mepodame jest réwnoznaczne z brakiemn
mozliwosci rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUCDO), z siedzibg w Warszawie, ul.
Stawki 2 (ked pocztowy: 00-193 Warszawa),jake organu nadzorczego, gdy uznasz, iz przetwarzanie przez nas Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO. ]
Twoich danych osobowych nie bedziemy przetwarzaé w 'spossb zautomatyzowany i dane oscbowe nie beda

profilowane oraz nie bedy one przekazywane do parfistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.
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08-400 P{ocx ul, Bielska 57a 207k e 0 ) Ff

URZAD GMINY-BIELSK

Zarza_d Drog Powiatowych WPEYNELO ? PVI.(,W"] 16

w Procku

tal, (#4} 267-68-39
tei.lfox {44) 267-68-81

ZDP.T.431/08/2024 /_? vodpis. 4

Decyzja LI/ 4512024
Na podstawie art. 39 ust. 1a oraz ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2023 roku, poz. 775 z p6zn.zm.) oraz upowaznienia Nr
12/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarzadu Powiatu w Plocku, po rozpatrzeniu Gminy Bielsk,
z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3a, 09-230 Bielsk w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na
lokalizacje urzadzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2910W Bronowo Zalesie — Ciachcin przebiegajgcej na dzialce o nr ew. 53 oraz w pasie przylegtym do
pasa drogowego na dzialce o nr ew. 9/15, pofozone w obrebie ewidencyjnym Ciachcin Nowy, jednostka
ewidencyjna gmina Bielsk, ‘

P{ock dma?. 2024 roku

zezwalam

Gminie Bielsk, z siedziba przy ul. Plac Wolnosci 3a, 09-230 Bielsk na lokalizacje urzadzenia
obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie —
Ciachcin przebiegajacej na dziatce o nr ew. 53 oraz w pasie przylegltym do pasa drogowego na dzialce
o nrew. 9/15, polozone w obrebie ewidencyjnym Ciachcin Nowy, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk -
zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowiacym integralng cze$é decyzji.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, Wykonawca sieci przekaze do
tutejszego Zarzadu drég zawartg umowe z Przedsigbiorstwem Robét Drogowych Sp. z 0.0., ul.
Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno okreslajgca warunki prowadzenia robét, w zwigzku
z udzieleniem Inwestorowi rekojmi na wykonane roboty na okres 6 lat tj. do dnia 13
pazdziernika 2026 roku.

2. Przejscie pod droga powiatowa wykonaé metoda przecisku lub przewiertu.

3. Sie¢ wodociggowa w granicach pasa drogowego nalezy umiesci¢ w rurze ostonowe;j.

4. Gleboko$¢ posadowienia sieci wodociagowej w pasie drogowym min. 1,7 m liczac od
nawierzchni drogi powiatowej do gémej krawedzi rury oraz min. 0,5 m liczac od dna
normatywnego rowu,

5. Urzadzenie obce jakim jest sieé wodociggowa nie moze zmniejszaé statecznoéci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢é urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drogi.

6. Zachowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2023,
poz. 645 z p6Zn. zm.), w szczegdlnosci z § 97.

7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przefozenia urzadzenia obcego koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

8. Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznacza sig¢ pod przysztg budowe drég pas terenu o szerokosci uwzgledniajacej ochrone
uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.
W pasie terenu o ktorym mowa wyzej mogg by¢ wznoszone tylko tymczasowe obiekty
budowlane oraz urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi. Ich usunigcie
w wypadku budowy drogi nastepuje na koszt wlasciciela, bez odszkodowania.

9. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego zwigzane z wykonaniem zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszystklch prac.

10. Usunigcie powstalych kolizji z istniejgcymi urzadzeniami, sieciami lub zielenig przydrozng
w pasie drogowym w trakcie prowadzenia rob6t nalezy do inwestora.

11. Do - wniosku © prowadzenie rob6t w pasié drogowym nalezy dotgczyé projekt czasowej
organizacji ruchu zaopiniowany przez tutejszy Zarzad drég oraz Miejskiego Komendanta Poligji

w Plocku, a nastepnie zatwierdzony przez. Staroste Ptockiego lub o$wiadczenie o sposobie:

zabezpleczenla robét.

12. W ciggu 30 dni od zakonhczenia prac na uzgodnlonym odcinku nalezy przedtozyé do tute]szego
Zarzadu dr6g geodezyjng dokumentacje powykonawcza z okresieniem rzednych umieszczone;
sieci wodociggowej oraz rzednych terenu w pasie drogowym drogi powiatowej.

Strona1z2
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UZASADNIENIE

Gmina Bielsk, z siedziba przy ul. Plac Wolnosci 3a, 09-230 Biglsk wystapita z wnioskiem z dnia
18 stycznia 2024 roku, uzupetniony w dniu 29 lutego 2024 roku w sprawie wydania decyzji zezwalajgcej
na lokalizacje urzadzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2910W Bronowo Zalesie — Ciachein przebiegajgcej na dzialce o nr ew. 53 oraz w pasie przylegltym do
pasa drogowego ha dzialce o nr ew. 9/15, potozone w obrgbie ewidencyjnym Ciachcin Nowy, jednostka
ewidencyjna gmina Bielsk.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych
z ich eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych, zarzadca drogi moze odmoéwi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym wiw urzadzern obcych wylacznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczerstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnieni z tytutu gwarangji
lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W uznaniu tutejszego Zarzadu drég
w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 uzasadniajgce odmowe
lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2810W Bronowo Zalesie -
Ciachcin.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowigzujacych przepisach.

Inwestor, przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

2. Uzgodnienia z tutejszym Zarzadem drég, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzgdzenia.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tutejszego
Zarzadu drég o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz decyzji
ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Whioski w tej sprawie powinny speiniac¢
warunki okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolenn na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku, poz.
1264).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku
za moim pos$rednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
do tutejszego Zarzgdu drég o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

wie cz. Il ust. 44 kol 4 pki. 9 zalgcznika do ustawy

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podsta

B3

trzymuia:
Gmina Bielsk
ul. Plac Wolnoéci 3a
09-230 Bielsk
2. ala ZDP w Plocku

Sprawe prowadzi:

Damian Malinowski 7Z-CA DYRJ

K TORA
tel.: 24 267 68 42. Zarzadu Drég/foyiatowych
SeB* Piotr Malecki
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~ Panstwowe Wioctawek, 30 kwietnia 2024 .
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

WK.ZZ1.0147.131.2024

Pracownia Projektowa Hydromont s.c
Nowak, Moderacki

ul. Nowy Rynek 8 lok. 11

09-402 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z 19 kwietnia 2024 r, na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r, poz. 1478 z pdin. zm.) oraz ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie [...] {Dz.U. 2 2023 r., poz. 1094 z p6zn. zm.) informuije, ze
teren planowanej inwestycji, obejmujacy dziatki nr 64/21, 64/16, 53, 9/15, 9/8, 9/17 1 9/31 obreb Ciachcin Nowy,
gm. Bielsk zostat zmeliorowany w ramach zadania ,,Bronowo-Machcino”, zrealizowanego w latach 1980-1983 r.
W zaigczeniu przekazujg kopie fragmentéw map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000 dfa wskazanego obszaru.
Urzadzenia melioracyjne projektowane byly celem poprawy stosunkéw powietrzno-wodnych i nie sa
przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowe. Urzadzenia nie posiadajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie usytuowania
rurociggéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu
inwestycji nalezy przestrzegac przepiséw ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac
budowlanych nalezy zadbad o to, by nie uszkodzi¢ istniejacych rurociggéw drenarskich. W przypadku kolizji
lub uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy:
— Zgodnie zart. 389 pkt. 6 w zwigzku zart. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na
przebudowe/likwidacje urzadzen melioracji wodnych uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.
— Prace polegajace na przebudowie/likwidacji urzadzern melioracji wodnych prowadzié pod
nadzorem wiasciwe]j Spotki Wodnej,
- Przedmiotowy obszar wylaczy¢ z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
— Ewentualne naprawy sieci wykonac stosujac rury wodociggowe PVC o odpowiedniej wytrzymatosci
i $rednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenaiu, miejsca taczenia odpowiednio
uszczednic, grunt rodzimy i podsypke zagescié.
—  Koszty przebudowy/likwidacji urzadzen melioracji wodnych, a takze odpowiedzialnoé¢ za ewentualne
szkody powstate na skutek przerwania drenazu w stosunku do 0séb trzecich ponosi Inwestor.
— Wiadciciel urzgdzenia melioracji- wodnych zgtasza do Wéd Polskich powstatg zmiane danych

ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnla jej wystapienia.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wioctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wioctawek

tel.: 54 230 20 34 { e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa
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