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przesunięcie istn. r.s.

Płyty Rockpanel na profilach omega
montowanych do konstrukcji stalowej
zadaszenia , płyty w kolorze RAL 9010-Pure
White

Płyty Rockpanel na systemowej
konstrukcji aluminiowej montowanej na
konsolach ze stali nierdzewnej, płyty w
kolorze RAL 5010-granatowy

Płyty Rockpanel na systemowej
konstrukcji aluminiowej montowanej na
konsolach ze stali nierdzewnej, płyty w

kolorze RAL 9010-Pure White

Ślusarka aluminiowa zewn. Kolor
aluminium
IGP-Dura face 581TE90060A10.

Malowanie cokołów w
kolorze RAL 9006

Kolor obróbek blacharskich
IGP-Dura face 581TE90060A10.

Kolor obróbek blacharskich
RAL 9010

Proj. murek oporowy wokół studni SK2.2

Przejście r.s. R50 przez
ścianę kończąca zadaszenie
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Ślusarka aluminiowa zewn. Kolor
aluminium

IGP-Dura face 581TE90060A10.

Płyty Rockpanel na profilach omega
montowanych do konstrukcji stalowej
zadaszenia, płyty w kolorze RAL 9010-
Pure White

Kolor obróbek blacharskich
RAL 9010

Płyty włókno - betonowe w
szalunkach wyściełanych RECLI
1/174 Gascogne. Kolor betonu
architektonicznego naturalny
maksymalnie zbliżony do białego,
struktura jednolita gładka

Logo inwestora. RAL 5010-granatowy Malowanie cokołów w
kolorze RAL 9006

Płyty Rockpanel na systemowej konstrukcji aluminiowej
montowanej na konsolach ze stali nierdzewnej, płyty w
kolorze RAL 5010-granatowy

Kolor obróbek blacharskich
IGP-Dura face 581TE90060A10.

Płyty Rockpanel na systemowej
konstrukcji aluminiowej montowanej na
konsolach ze stali nierdzewnej, płyty w

kolorze RAL 9010-Pure White

Płyty Rockpanel na systemowej
konstrukcji aluminiowej , płyty w kolorze

zbliżonym do koloru ślusarki

Przejście r.s. R50
przez ścianę
kończąca
zadaszenie

Przejście r.s. R50 przez
ścianę kończąca zadaszenie
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Płyty Rockpanel na systemowej
konstrukcji aluminiowej

montowanej na konsolach ze stali
nierdzewnej, płyty w kolorze RAL

9010-Pure White

Przejście r.s. R50 przez
ścianę kończąca zadaszenie

Kolor obróbek blacharskich
RAL 9010
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