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2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.

2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.
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Papa termozgrzewalna na papie podkładowej
6,0-3,0cm Płyty spadkowe Rockfall
Paroizolacja samoprzylepna
5cm Blacha trapezowa T50 gr.5mm wyp. bloczkami trapezowymi z wełny min.
10cm Wspornik stalowy wypełniony pianką
2cm Profile omega20
Płyta Rockpanel

100x50x4mm

wspornik stalowy prostokątny
100x50x4mm, wypełniony wew.
pianką

płyta Rockpanel RAL 9010 na
profilach omega20
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2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.
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sufit podwieszony gk sufit podwieszony kasetonowy
60/60 Rockfon Koral

2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.

obudowa 2x płyta gk
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obudowa istn.
kan. wodociąg.

pod sufitemżaluzja
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2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.

2 cm  Wykończenie
5 cm  Szlichta cementowa
0,5cm Izolacja przeciwwilgociowa
Istniejąca podbudowa bet.

zabudowa szafek
teletechnicznych h=110cm

Płyty MDF lakierowane w kolorze
białym, montowane do ściany Szafy do zabudowy. Fronty z płyty

MDF lakierowane w kolorze
białym.

Płyty MDF lakierowane
w kolorze białym,

montowane do ściany gk

Szafy stojące

 ścianka gk

S5/8

S5/14

Przekrój A-A 1:50

Przekrój D-D 1:50

Przekrój C-C 1:50

Przekrój B-B 1:50
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