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H0-05 Wiatrołap
A: 14,1 m2

H:250,0 cm
sufit gk

żwir/gres

H0-01 Ochrona
A: 9,9 m2

H:270,0 cm
brak sufitu

pcv

H0-02 WC Ochrona
A: 3,3 m2

H:250,0 cm
sufit gk

gres

H0-03 Komunikacja
A: 5,2 m2

H:250,0 cm
sufit gk

gres

H0-04 Pom. techniczne
A: 1,8 m2

H:270,0 cm
brak sufitu

pos. istniejąca

H0-06 Poczekalnia/komunikacja
A: 17,4 m2

H:265,0 cm
sufit gk

gres

H0-07 Kasa
A: 10,6 m2

H:270,0 cm
brak sufitu

pcv

H0-08 Aneks. kuch.
A: 12,8 m2

H:250,0 cm
sufit kaset. 60x60

gres

H0-10 Pokój związkowy
A: 18,5 m2

H:250,0 cm
sufit gk

pcv

H0-11 Pom. biurowe obsługi klienta
A: 35,1 m2

H:265,0 cm
sufit gk/ sufit listwowy LH1

pcv

H0-09 Komunikacja
A: 8,4 m2

H:265,0 cm
sufit gk

gres

H0-09 WC Np
A: 3,5 m2

H:250,0 cm
sufit kaset. 60x60

gres
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- początek i kierunek układania
płytek gresowych

- gres Nowa Gala Neutro NU 13 nat
120x60 lub 60x60 zgodnie z rys.,
powierzchnia naturalna

- wykładzina winylowa Expona Design
Wood, kolor Classic Oak. Przy ścianach
cokół z wykładziny wys. 7,8cm.

- puszki podłogowe na gniazda
wykończone wykładziną

LEGENDA

- wycieraczka wewnętrzna panelowa obiektowa,
wypełnienie naprzemiennie szczotka, winyl w
kolorze czarnym, układanie w grubości
wykończenia posadzki

- wykończenie posadzki ze żwiru

Uwaga: w przejściu na styku dwóch różnych
wykończeń posadzek stosowac listwy progowe.

ZG
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