Inwestor :

Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

~ * ul. Oficerska 16a
~ 10-218 Olsztyn, Polska

""""" e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl

Jednostka projektowa:

GT architekci

"‘ ul. Kosciuszki 13/102
- tel. 501 632 567
h architekci  e-mail: biuro@gtarchitekci.pl

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza:

ARCHITEKTURA

Nazwa opracowania:
Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy

Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24
jedn. ewid.:286201_1m.Olsztyn, obr.:ewid. 286201_1.0005,0024

Specjalnosé: Imie i nazwisko projektanta: Nr uprawnien: Podpis:
. . mgr inz. arch. Tomasz
architektoniczna §f 102 arcl. Tomas 50/01/0L
Gryglicki
Specjalnosé: Imig i nazwisko sprawd=zajgcego: Nr uprawnien: Podpis:
. . mgr inz. arch. Izabela
architektoniczna 3/WMOKK/2018
Dabrowska
Nr archiwalny: Data : Nr egzemplarza:
20.10.2019




Spis tresci

1. INFORMAGCUJE OGOLNE.........cetiieiiieieeeieeeeeisesinseeeeeseseseessseessssssstessneeesssneesesnnns 1
1.1. Podstawa OpraCoWaNia. .. .......c.oui i e e e 1
1.2, 07Tl o] o] = Toto 1N o = TSP 1
1.3. Zestawienie POWIEIZCNNI. .. ... . ... e e 1
2, ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........cciiimiinimnrasmrniis s sasin s sesans 1
3. ROZBIORKI, PRZEBUDOWY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU...... 2
3.1. Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania................cccoovieiiiiiiiiennn e, 2
4, OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU........c.cccovuieiimnennns 2
41, Projektowane zagospodarowanie terenuU...............oo.viiii it 2
4.2 Opis urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi......................... 2
4.2.1.Czesci zewnetrzne doziemne, wewnetrznych instalacji sanitarnych..................... 2
4.2.2.Czesci zewnetrzne — branza elektryczna i teletechniczna..................o 3
4.2.3.Uktad KOMUNIKACY]NY. .. ... e e e e B
4.2.4 Uksztattowanie terenu i Zieleni... ..o 3
5. BILANS TERENU. .. ... e 3
6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ... 3
7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.............. 3
7.1. Opis stanu istniejgcego... 3
7.2. Forma architektoniczna i funkqa . 4
7.3. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy e 4
7.4. Sposob spetnienia wymagan podstawowych 4
7.4.1. Bezpieczenstwo KONStrUKC)i..........coooiiii i e 4
7.4.2 Bezpieczenstwo pozarowe... 4
7.4.3.Bezpieczenstwo uzytkowama ) i 4
7.4.4.Odpowiednich warunkow h|g|eny i zdrOW|a oraz ochrony srodOW|ska ................... 4
7.4.5.0chrona przed hatasem i drganiami... v 4
7.4.6.0dpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz raqonalnosm uzytkowanla
energii.. Y
8. UKLAD KONSTRUKCYJNY WARUNKI GEOTECHNICZNE ................................ 5
9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH..........ccccuveeeeennne 5
10. WYPOSAZENIE W INSTALACJE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA INSTALACJI ....5
1. WARUNKI OCHRONY P.POZ. ....cooiiiiriieeesieiinreeeeesessneeessessesssnnneeessseensnnsssanes 5
11.1. Dane ogdlne... PP <
11.2. Przewidywana gestosc obmazema OGNIOWEGO ... ..ttt e e et e e e et e 5

11.3. Kategoria zagrozenia ludzi .............cooo i D
11.4. Ocena zagrozenia wybuchem... PP o
11.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe .. e D
11.6. Klasa odpornoéci ogniowej eIementow budowlanych 6

11.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przemwpozarowego ....................... 6
11.8. Warunki ewakuaciji... PPN o
11.9. OSW|etIen|eawaryjne(ewakuacyjne) i B
11.10.  Sposob zabezpieczenia przemwpozarowego mstalacp uzytkowych .6

11.11.  Dobdér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru .. PP o
11.11.1. InstaIaCJa WOdOClagowa PrZECIWPOZArOWA. ... .. et eee et et e e e e 6
11.11.2. Wyposazenie w gasnice... .
11.11.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszema pozaru...
11.11.4. Drogi pozarowe... o
11.11.5. Certyfikaty, aprobaty techmczne
11.11.6. Inne

N NN NN



12,

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.

13.10.
13.11.

13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
13.16.

14.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
DANE TECHNICZNE.........c.oiiiiiiiiiaee e e e e e ee e e e e e e e r e n e e e eeas
Rozbiérki w zakresie branzy budowlanej...............coooo i

Sciany... -
PrOJektowane zadaszeme

OdWodNIENIE AaSZKa ...
SaAMOZAMYKECZE. .. ... oottt e e e

Loga...

Donlce strefy 2|elen|

Posadzki .

WyC|eraczk|
Sufity podW|eszane ok’radzmy sufltowe

4] =T = PSP
13.11.1. 1zolacje przeCiwwilgoCIOWE. ... ....... ..ot it e,
13.11.2. 1Zolacje terMICZNE. .. ...
13.11.3. 1zolacje aKUSLYCZNE. ...t
Stolarka drzwiowa WeWNEIIZNa ... ......coii i e
Slusarka aluminiowa i SZKIONA............. ..o oo
12

.12

Szklenia.. ..
Elementy wykonczenla zewnetrznego

Elementy wykonczenia wnetrz wg pomleszczeh.....................................................
WARUNKI WYKONANIA ROBOT........cuviieeeeeinnneeeeseecnnnreee e s e nnneeeeeeas

Spis rysunkow

A-01 PZT 1:500

A-02 PZT 1:200

A-03 Rzut parteru- inwentaryzacja/ rozbiérki
A-04 Rzut parteru- projekt

A-05 Rzut zadaszenia- projekt

A-06 Rzut parteru- sufity

A-07 Rzut parteru- podtogi

A-08 Przekroje

A-09 Elewacje

A-10 Detale zadaszenia

A-11 Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej
A-12 Scianka catoszklana

A-13 Ktady Scian z szafami

A-14 Klady scian z ptyt lacobel

A-15 Rozwiniecie $cian wc i aneksu kuchennego
A-16 Detal donicy

A-17 Wizualizacje

© © o o™

e 10
..... 10
.. 10

.. 10

11
11
11
11
11
11

12



Przebudowa Biura Obstugi Klienta Olsztyn ul. Oficerska 16a str. 1

Nazwa , adres, kategoria obiektu budowlanego:

Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku ,A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku
portierni na terenie bazy Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul.
Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24

jedn. ewid.:286201_1m.Olsztyn, obr..ewid. 286201_1.0005,0024Kategoria XVI
Inwestor:

Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 10-218 Olsztynie ul. Oficerska 16a,

Jednostka projektowa:
GTarchitekei ul. Kosciuszki 13/102 10-502 Olsztyn

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZAMIENNY
Architektura

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.Mapa do celow projektowych wykonana przez mgr inz. Jana Zubel i
zarejestrowana pod nr P.2862.2017.1303

1.1.2.Uzgodnienia z inwestorem koncepcja programowo — przestrzenna

1.1.3.Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Biura Obstugi Klienta w budynku
»A” | zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie ul. Oficerska
16a, dziatka nr 7, obreb 24, marzec 2019

1.1.4.0bowigzujgce przepisy i normy

1.1.5.0pracowanie ,Inwentaryzacja budynku biurowego z $wietlicg” opr. Tomasz Zuk z
29.11.2010r.

1.1.6.Inwentaryzacja wiasna

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie zmian jakie trzeba wykonac i nakladéw jakie trzeba
ponie$¢ aby dostosowaé pomieszczenia w wyznaczonym przez Inwestora obszarze do nowych
potrzeb. Celem jest powiekszenie przestrzeni istniejacego Biura Obstugi Klienta w zwigzku z
planowanym przeniesieniem pozostatych jednostek administracyjnych do innego budynku oraz
oddzielenie strefy obstugujacej klientow od istniejgcej czesci szkoleniowe;.

1.3. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni i dane techniczne poszczegdlnych pomieszczenn zgodnie z
zatgcznikiem Z-1 do niniejszego opisu.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

— przebudowe Biura Obstugi Klienta

— dobudowe zadaszenia nad wejsciami do budynku ,A’

— wykonanie dodatkowego wejscia do budynku

— przebudowe istniejgcej rampy przy wejsciu do budynku

— wyburzenie parterowego budynku portierni i zagospodarowanie terenu po rozebranym
budynku

— przebudowe istniejgcego stupa oswietleniowego kolidujacego z dojsciem do
projektowanego wejscia do budynku

— przebudowe instalacji teletechnicznej i elektrycznej

— przebudowe instalacji zewnetrznej CCTV.
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3. Rozbiorki, przebudowy elementéow zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe bedg miaty nastepujgcy zakres:

— rozbiérka budynku portierni wraz z opaskami. Budynek portierni to niewielki
budynek o wymiarach 3,8 x 4,0m i $redniej wysokosci elewacji 3m. Konstrukcja
budynku murowana z ociepleniem styropianem. Po odtgczeniu budynku od
zasilania elektrycznego i ogrodzeniu terenu budowy planuje sie budynek
wyburzyé przy uzyciu koparki. Powstaty gruz planuje sie wywieS¢ w celu
utylizacji. Przed przystgpieniem do wyburzenia budynek zostanie odciety od
zakfadowego przytgcza c.o., kanalizacji sanitarnej, przytacza wody, przytgcza

elektroenergetycznego zalicznikowego, linii teletechnicznych

Uwaga: wszelkie niezidentyfikowane sieci, przed odcieciem, nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ Inwestorowi. Ich kolizje i przebudowe nalezy przeprowadzi¢ na etapie

budowy. Przebudowa po stronie wykonawcy robot.

— rozbiérka poreczy i nawierzchni rampy przy wejsciu do budynku ,A”
Nawierzchnie z ptytek gresowych przy przeprojektowywanej rampie nalezy

rozebrac i zutylizowag.

— rozbiérka opaski z kostki betonowej przy elewacji potudniowo-wschodniej

budynku ,A”

Przebudowy bedg miaty nastepujacy zakres:

— przebudowa stupa oswietleniowego polegajgca na jego przesunieciu poza zakres
projektowanego dojscia do proj. BOK. Wraz z przestawieniem stupa zmienia sie
potozenie ist. napowietrznej linii Swiattowodowej oraz wystepuje przetozenie
napowietrznej linii $wiattowodowej do kanalizacji teletechnicznej na odcinku od

przestawianego stupa do ist. studni SK2/2

— przebudowa linii teletechnicznych z likwidowanej portierni proj. kanalizacjg
teletechniczng do studni SK2/1 do studni SK2/2 praz z projektowanej szafy

teletechnicznej kanalizacja do budynku ,A”

3.1. Opis obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

W rejonie inwestycji pozostang nastepujgce obiekty przeznaczone do dalszego

uzytkowania na ktére nalezy zwréci¢ szczegélna uwage:

— istniejgca studnia telekomunikacji przy nowoprojektowanym wejsciu SK2/2

— istniejgce drzewo iglaste przy narozniku budynku
— istniejgca kanalizacja teletechniczna

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren po wyburzonym budynku portierni planuje sie wyréwnac i przeznaczyé¢ na zielen.

Teren przed projektowanym wejsciem do BOK planuje sie podnies¢ w taki sposob aby
nie byto koniecznosci wykonywania pochylni dla niepetnosprawnych. Wraz z podniesieniem
terenu i wykonaniem nowego dojscia nalezy wykona¢ opaske zwirowg przy elewacji oraz

murek oporowy wokét studni SK2/2.

Teren przed wejsciem do budynku ,A’ — planuje sie wykonanie nowego dojscia o

nachyleniu nawierzchni do 5%.

4.2. Opis urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi

4.2.1. Czesci zewnetrzne doziemne, wewnetrznych instalacji sanitarnych
Planuje sie likwidacje przytgczy do budynku portierni

4.2.2.Czesci zewnetrzne — branza elektryczna i teletechniczna.
Zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej i teletechnicznej
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4.2.3.Uktad komunikacyjny
Planuje sie wykonanie nowego dojscia do budynku i zwezenie chodnika od strony

potudniowo-wschodniej oraz przebudowe istniejgcej rampy i schodéw od strony
pbétnocno-wschodnie;.

4.2 .4.Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren po wyburzonym budynku portierni nalezy obsia¢ trawa.
Teren zielony przy projektowanym wejsciu po podniesieniu planuje sie obsiaé trawa.
Niewielkie krzewy rosngce wzdiuz elewacji szczytowej budynku nalezy na czas
budowy wykopac, zdotowac i posadzi¢ ponownie wzdtuz planowanego dojscia.

5. Bilans terenu

Nazwa Pow. istniejgca Pow. docelowa Réznica
powierzchni (m?) (m?) (m?)
Pow. zabudowy 13,7 0 -13,7
Pow. utwardzone 27,8 27,5 -0,3
Pow. zieleni 43,9 57,9 +14,0
Razem 85,4 85,4 0

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowywane pomieszczenia na parterze w wiekszosci stanowi¢ beda Biuro Obstugi
Klientéw. Dodatkowo planuje sie przeniesienie do budynku pomieszczenia ochrony. W celu
oddzielenia pomieszczen od czesci szkoleniowej, planuje sie wykonanie osobnego wejscia oraz
zapewnienie osobnej toalety meskiej i damskiej dostosowanej dla os6b niepetnosprawnych. W
bezposrednim sasiedztwie przebudowywanych pomieszczen znajduje sie wc meskie i damskie dla
uzytkownikow sali szkoleniowej/Swietlicy, ktére planuje sie pozostawi¢ bez zmian.

Jednoczeé$nie w przebudowywanej czesci bedzie przebywato maksymalnie 4 pracownikow
bedacych statymi uzytkownikami. W pomieszczeniu obstugi klienta bedg pracowaty maksymalnie 2
osoby. W pomieszczeniu ochrony 1 osoba, dla ktérej dodatkowo przewidziano zaplecze sanitarne i

osobne wejscie z wiatrotapu. W kasie jedna osoba.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdujg sie na parterze 4
kondygnacyjnego budynku biurowego. Budynek niepodpiwniczony wybudowany w latach 70-
tych o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej z elementéw prefabrykowanych. Sciany
zewnetrzne nosne i ostonowe z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
docieplone gazobetonem i styropianem. Posadzki sg wykonczone ptytkami gresowymi i
wyktadzing. Budynek jest wentylowany grawitacyjnie.

Budynek potgczony funkcjonalnie z parterowg czescig petnigca funkcje szkoleniowa/
Swietlicowg dla pracownikéw. Wyjscie ze Swietlicy odbywa sie dwuskrzydtowymi drzwiami
prowadzacymi na wspélny dla budynku czterokondygnacyjnego i Swietlicy korytarz,
zakonczony z dwéch stron bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz.

Teren przeznaczony pod inwestycje w catosci lezy w obszarze bazy Inwestora przy ul.
Oficerskiej w Olsztynie. Od strony zachodniej, przy wjezdzie na teren bazy, znajduje sie
parterowy budynek portierni przeznaczony do wyburzenia. W bliskim sgsiedztwie budynku
biurowego znajduje sie drzewo iglaste oraz podziemna infrastruktura techniczna. Teren jest w
miare ptaski o roznicy wysokosci siegajgcej 0,5m.
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7.2. Forma architektoniczna i funkcja

Funkcja przebudowywanych pomieszczen przeznaczona na Biuro Obstugi Klientow i
pomieszczenie ochrony. Forma architektoniczna biur zmienia sie z wielu 1,2 osobowych pokoi
na 1 pomieszczenie biurowe typu open space i wydzielone pomieszczenie pokoju
zwigzkowego, kasy oraz ochrony. W ramach przebudowy pomieszczenh planuje sie wykonanie
nowego wejscia do budynku oraz wymiane $lusarki okiennej z zachowaniem gtéwnego rytmu
okien jak na pietrach powyzej. W celu dodania reprezentacyjnosci i podkreslenia strefy obstugi
klienta, zaprojektowano zadaszenie tgczagce w sposdb ptynny oba wejscia do budynku.

7.3. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Na terenie bazy Przedsiebiorstwa Wodociggdw i kanalizacji w Olsztynie znajduje sie wiele
réznego rodzaju budynkéw. Charakterystyczng cechg tych budynkéw jest ich kolorystyka biato
— niebieska. Takie wtasnie zestawienie kolorystyczne znajduje sie na istniejgcej elewac;ji i jest
kontynuowane na przebudowywanej elewacji. Zaprojektowano zadaszenie z wykohczeniem z
biatych ptyt Rockpanel oraz logo inwestora na tle maksymalnie biatych elementow
betonowych prefabrykowanych. Kolor niebieski bedzie odzwierciedlony na filarach
miedzyokiennych z niebieskich ptyt Rockpanel. Zastosowane materiaty nawigzujg do elewac;ji
budynku pogotowia wod.-kan., ktory jest w trakcie budowy.

Dostosowanie do otaczajgcego krajobrazu bedzie sie odbywato poprzez zachowanie
istniejgcego, wartosciowego drzewostanu i wkomponowanie zieleni w strefie wejsciowej i
obstugi klienta.

7.4. Sposdb spetnienia wymagan podstawowych
7.4.1.Bezpieczenstwo konstrukciji

Planuje sie wykonanie poszerzen otworéw okiennych, wykonanie nowego otworu
drzwiowego oraz zamocowanie konstrukcji wsporczej zadaszenia do istniejacej
konstrukcji budynku.

7.4.2 Bezpieczenstwo pozarowe

Z projektowanych pomieszczenh zostanie wykonane dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz. Pozostate warunki ewakuacji i bezpieczehstwa pozarowego
pozostajg bez zmian.

7.4.3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Przebudowa pomieszczen bedzie wykonana z materiatéw posiadajgcych odpowiednie
wiasciwosci uzytkowe potwierdzone aprobatami technicznymi i $Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

7.4.4.0Odpowiednich warunkow higieny i zdrowia oraz ochrony $rodowiska

Przebudowe pomieszczen projektuje sie z myslg o jego przysztym przeznaczeniu ze
zgodnymi z przepisami szczegotowymi warunkami klimatycznymi, sanitarnymi i socjalnymi
dla uzytkownikéw opisanymi w projektach branzowych i niniejszym opracowaniu.

7.4.5.0chrona przed hatasem i drganiami

Nie planuje sie montazu zadnych urzgdzen wytwarzajgcych hatas lub drgania. Sciany
zewnetrzne zostaty wygtuszone poprzez zastosowanie 2 komorowego szklenia i wetny
jako materiatu dzwiekochtonnego na $cianach.

7.4.6.0dpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalnosci uzytkowania
energii

W  przebudowywanych pomieszczeniach zostang wymienione okna i drzwi o
normatywnych wspotczynniku przenikania ciepta. W przebudowywanych
pomieszczeniach zostanie zastosowane o$wietlenie energooszczedne.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY, WARUNKI GEOTECHNICZNE




Przebudowa Biura Obstugi Klienta Olsztyn ul. Oficerska 16a str. 5

Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Konstrukcja nadprozy pod powiekszone
okna, nowe wejscie oraz konstrukcja zadaszenia zewnetrznego wg projektu konstrukcji.

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Budynek w czesci parterowej jest i bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscia
do budynku z poziomu terenu. Wc dla os6b niepetnosprawnych wyposazone w odpowiednig
armature i porecze utatwiajgce uzytkowanie pomieszczenia we wszystkich czesciach
funkcjonalnych na parterze budynku.

10.WYPOSAZENIE W INSTALACJE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
INSTALACJI

Przebudowywane pomieszczenia bedg wyposazone w nastepujgce instalacje:
— o$wietlenia podstawowego i dekoracyjnego
— oSwietlenia zewnetrznego pod projektowanym zadaszeniem
— zasilania urzgdzen technicznych
— gniazd wtykowych zasilajgcych
— sie¢ informatyczng
— system sygnalizacji wkamania i napadu (SSWIN) i kontroli dostepu (SKD)
— system telewizji przemystowej (CCTV)
— wentylacji grawitacyjnej
— klimatyzacji dla istniejgcego pom. technicznego
— instalacje c.o.
— instalacje wod.-kan.
Szczegotowe dane charakteryzujgce instalaciji wg opisu projektow branzowych.

11. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

11.1. Dane ogdine:

Nazwa budynku Powierzchnia Kubatura Wysokosé llose .
zabudowy | wewnetrzna kondygnacji
Biurowy 513m2 ~1300m2 4,1tysm3 13m 4

11.2. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Nie dotyczy

11.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria KZL ZLIIl budynek sredniowysoki SW klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - B
11.4. Ocena zagrozenia wybuchem
W projektowanym budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozonych

wybuchem wokoét urzadzen.

11.5. Podziat obiektow na strefy pozarowe:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego- budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa




str. 6

Przebudowa Biura Obstugi Klienta Olsztyn ul. Oficerska 16a
odpornosci .
2 j budynku gtowna Sciana Sciana
posarowdl kon- k_onstruk- stro zewnetrz- wewne - przekrycie
strukcj | cia dachu P ¢ ¢ dachu
. na trzna
anosna
»B” R120 R30 REI6O0 EI60 EI30 RE30

11.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
Nie dotyczy.
11.8. Warunki ewakuacji

Z przebudowywanych pomieszczen jest mozliwosé ewakuacji wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz. Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych sg odpowiednie i wynoszg min. 120cm -
przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 osbéb. Przej$cia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Nie wystgpig korytarze o dtugosci przekraczajacej 50m.

Dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 40m, dtugosé najdtuzszego
projektowanego przej$cia wynosi 13m.

Minimalna szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
bedzie wynosi¢ 90cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miata klase EI30

11.9. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje oswietlenia awaryjnego
/ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-EN
1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

11.10. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedag posiadac¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Instalacje tranzytowe przechodzace przez
przestrzeh wydzielonej klatki schodowej bedg oddzielone od niej obudowg o wymaganej klasie El.

11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

11.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek ,A” wyposazony jest w instalacje hydrantowg H25 z wezami dt. 20m

Zasieg hydrantéw réwny jest dtugosci weza + efektywny zasieg rzutu pradéw
gasniczych 3m. Hydrant znajdujacy sie na parterze nalezy wymieni¢ na hydrant z
wezem poétsztywnym o dtugosci 30m.

Wydajnos¢ hydrantéw 1,0dm%s cisnienie wody nie mniejsze niz 0,2MPa. Nalezy
zatozy¢ réwnoczesny pobor wody z 2 sgsiednich hydrantow.

11.11.2. Wyposazenie w gasnice
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice wg wskaznika:

- jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowe;.
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11.11.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20dm%s. z 2 sasiednich hydrantéw. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewniona z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej -
przeciwpozarowych hydrantow zewnetrznych.

11.11.4. Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze

roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku jest
wymagana. lIstniejacy ukiad drég spetnia funkcje drég pozarowych w wystarczajgcym
zakresie. Szerokos¢ drogi pozarowej 3m nacisk osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50kN.

11.11.5. Certyfikaty, aprobaty techniczne

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa,
zastosowane w budynku muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania. Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow i aprobat
technicznych na wyroby budowlane, wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania / Dz. U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002;
z 2010 r., nr 85, poz. 553, w ktérym wyszczegodlniono urzgdzenia i elementy zwigzane
z bezpieczeAstwem pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania
certyfikatow i aprobat technicznych. Osrodkami aprobujgcymi i certyfikujgcymi sg: Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

11.11.6.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
— opracowac ,Instrukcje technologiczno-ruchowg przeciwpozarowa”,
— zapoznac¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja.
— wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi
zgodnie z PN.
UWAGA! Wszystkie urzadzenia podczepione lub umieszczone na suficie
musza byé mocowane za pomoca kotkéw lub linek odpornych na dziatanie temperatury.

Inne

12.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

wspotczynnik Ui dla projektowanych przegrod przy t;>16°C

Materiat termoizolacyjny Wsp.U Wsp.Umax
L projektowa Normow
P-lPRZEGRODA rodzei grubos¢|  ny o ZKV
lom] | pwi(meky) | VMK
1 |Sciana zewnetrzna styropian 20 0,20 0,23
2 |Okna, przeszklenia argon ponizej 1,1
Drzwi wrota w przegrodach zew. do pom o
3 ponizej 1,5
ogrzewanych

13.DANE TECHNICZNE
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13.1. Rozbiérki w zakresie branzy budowlanej

Scianki dziatowe gr. 12, 20cm oraz kanaty kominowe oznaczone na rysunku wyburzen
Okna zewnetrzne zgodnie z rysunkiem wyburzen
Wykucie nowych otwordéw okiennych i drzwiowych w Scianie zewnetrznej
Skucie warstw posadzkowych fgcznie z izolacja termiczna o ile wystepuje
Demontaz istniejgcych wykonczen posadzek w pozostatych pomieszczeniach
Demontaz stolarki drzwiowej oznaczonej na rysunku wyburzen
Demontaz armatury w przebudowywanym wc
Skucie ptytek sciennych w przebudowywanym wc
Zakres rozbiorek zostat pokazany na rysunku A-01

13.2. Sciany

13.2.1. Sciany zewnetrzne pod zadaszeniem- w gruncie wylewane z betonu gr. 18cm,
wystajgce 20cm ponad poziom terenu. Sciana izolowana przeciwwilgociowo poprzez
smarowanie srodkami bitumicznymi. Ponad gruntem Sciana murowana z bloczkéw
wapienno i piaskowych Silka gr. 18cm na kleju. Wykonczenie $ciany z ptyt Rockpanel
zawieszanych na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewne;.

Przestrzehn pomiedzy rdzeniem a ptytg Rockpanel - wentylowana.

13.2.2. Zamurowanie istniejgcego otworu w pom. technicznym — z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej lub bloczkéw Ytong murowanych na kleju, ocieplenie
styropianem fasadowym np.:Austrotherm EPS 040 Fassada gr. 20cm,
obustronnie do zlicowania ze Sciang istniejgca w celu przygotowania do obfozenia

ptytami wtdkno- cementowymi Reckli.

13.2.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych ptytami widkno-cementowymi — istniejgce $ciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej ocieplonej styropianem, pustka wentylacyjna 2cm,
wykonczenie prefabrykowanymi witdkno-cementowymi wylewanymi w szalunkach z
wkiadkg RECKLI 1/174 Gascogne, rodzaj i klasa betonu architektonicznego do
wylewania ptyt uzgodni¢ z projektantem. Plyty betonowe podwieszane do rdzenia
Sciany wieszakami systemowymi np.: Halfen. Maksymalny wymiar ptyt 150/100cm.
Zachowaé ptynno$¢ przechodzenia wzoru pomiedzy ptytami w kazdym kierunku.

Projekt podwieszenia i rozktadu ptyt uzgodnic z projektantem.

13.2.4. Wykonczenie zewnetrznych stupkdédw miedzyokiennych ptytami Rockpanel- istniejgce
Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej ocieplonej styropianem, pustka wentylacyjna
5cm, ptyty Rockpanel na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali
nierdzewnej. Projekt warsztatowy elewacji przedstawi¢ do zaakceptowania

projektantowi.

13.2.5. Istniejgce Sciany wewnetrzne przeznaczone do malowania — wyréwnaé poprzez
szpachlowanie lub poprzez obtozenie ptyta GK Rigips typ A na kleju gipsowym

13.2.6. Sciany wewnetrzne murowane- gr. 12cm z bloczkéw cementowo-wapiennych na

zaprawie lub bloczki Ytong gr. 12cm na kleju, obustronnie tynkowane.

13.2.7. Sciany dziatowe lekkie gr. 10cm EI30 — RIGIPS 3.40.04 z poszyciem 2x1,25cm plytg
typu A i H2 w pomieszczeniach mokrych, na stelazu CW50 z wypetnieniem wetng

mineralng gr. 5cm. I1zolacyjnosé akustyczna 50dB.
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13.2.8. Okiadzina instalacji $ciennych— RIGIPS 3.22.00 na stelazu CWS50, oktadzina
jednostronna 2x1,25cm typ H2 wypetnienie wetng mineralng gr. 5cm, od strony
pomieszczen mokrych folia paroszczelna.

13.2.9. Pozostate oktadziny $cienne- RIGIPS 3.22.00 na stelazu CW50, okfadzina
jednostronna 2x1,25cm typ A wypetnienie wetng mineralng gr. 5cm.

. Projektowane zadaszenie

Daszek stalowy nad wejsciami do budynku o konstrukcji z rur stalowych. Pokrycie papg
termozgrzewalng i podktadowg na ptytach spadkowych Rockfall. Blacha trapezowa pokrycia

T50

gr. 0,5 mm z wypetniem fatdy wktadkami trapezowymi z wetny mineralnej, wykonczonymi

paraizolacjg samoprzylepng. W celu unikniecia mostkow termicznych, wsporniki z rur nalezy
wypei¢ piankg izolacyjng. Attyka z rur kwadratowych 30x30x2mm o dt. 25cm w rozstawie

max

. o 100cm spawanych do belki poprzecznej daszka. Od spodu i czota zadaszenia- ptyta

Rockpanel RAL 9010 na profilach omega 20 na blachowkretach.

Wsporniki daszka o wysiegu 180 cm kotwione w $cianach istniejgcych odciggami sztywnymi z
pretdw zgodnie z rys. konstrukcji.

Wsporniki daszkdéw z rur stalowych, prostokathnych 100x50x4 mocowanych do $cian
istniejgcych lub podciggdw Srubami rozporowymi lub kotwami wklejanymi M-12 i M-16.

Potaczenia elementdéw spawane i skrecane Srubami.

W celu zamontowania konstrukcji pod zadaszenie niezbedne jest zdemontowanie ok. 60cm
pasa istniejgcego ocieplenia scian zewnetrznych. Po zamontowaniu wszystkich wspornikéw,
nalezy uzupetni¢ ubytki styropianem fasadowym np.. Austrotherm EPS 040 Fassada gr.

18c

m, zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowg i wykonczy¢ obrébkg blacharskg, powyzej

styropianem fasadowym Austrotherm EPS 040 Fassada gr. 20cm i otynkowa¢ w kolorze
zblizonym do koloru istniejgcej fasady.

13.4. Odwodnienie daszka

13.5

13.6.

13.7.

13.8.

Odwodnienie dachu wykona¢ elementami z blachy ocynkowanej. Rynny d75mm, rury
spustowe d50.

. Samozamykacze

Drzwi wejsciowe wiatrotapu, przedsionka Wc, drzwi wydzielajace komunikacje dojscia do
wcC zaopatrzone w samozamykacze GEZE TS3000 dla drzwi jednoskrzydtowych i GEZE
TS5000 ISM dla drzwi dwuskrzydtowych.

Loga

Logo WOD-KAN przy wejsciu do strefy biura obstugi klienta wykonaé z przestrzennych
liter z biatej plexi barwionej w masie na kolor biaty gr. 3mm naklejanego na styrodur gr. 5cm.
Wysokos¢ liter 50cm.

Logo na elewacji wykonaé jako pod$wietlane, przestrzenne w technologii 3D. Lico plexi,
boki tasma aluminiowa, plecy pcv, podswietlenie led. Wysokos¢ liter 75cm.

Przygotowanie projektéw i wykonanie logo zleci¢ wybranej agencji reklamowej. Projekty
uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Donice, strefy zieleni

W holu wejsciowym zamontowa¢ 5 donic drewnianych na ros$liny dekoracyjne. Donice
ustawione w niecce wypetnionej zwirem ptukanym 8-16mm. W strefie obstugi klienta,
pomiedzy biurkami, wykona¢ donice z ptyt mdf i lacobel wg projektu wykonawczego. Donice
obsadzi¢ roslinami.

Posadzki

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach nalezy sku¢ warstwy posadzkowe
facznie z izolacjg termiczng o ile istnieje. Wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz wylaé
szklichte cementowg gr. 5cm. Wykonczyé zgodnie z projektem posadzek. Uwaga: w
przypadku stwierdzenia braku izolacji termicznej zakres prac nalezy powiekszy¢ o obnizenie
podbudowy betonowej
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Posadzki z gresu wykona¢ z ptyt Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60
zgodnie z rysunkiem posadzek zatgczonym do projektu. Przy $cianach cokoty systemowe z
zaokraglona gérng krawedzig, wysokosci 7,8cm. Fuga szara 2mm. Plyty montowane na
kleju elastycznym rozptywowym. Dylatacje posadzki rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem fug
gresu. Niedopuszczalne jest planowanie dylatacji poza liniami fug gresu. Maksymalna
wielkos¢€ pola dylatacyjnego 6/6m

Posadzki z wyktadziny wykona¢ z paneli winylowych odwzorowujgcych drewno gr. 3mm z
warstwg uzytkowg O0,7mm, ciezar catkowity nie mniej niz 5,1kg/m2, wiasciwosci
antyposlizgowe R9 wg DIN 51130, z fabrycznym pokryciem poliuretanem, trudnopalne klasy
Bfl-s1, wiasciwosci antystatyczne 2kV, panele muszg byé odporne na samonastawne kotka
do foteli, produkt referencyjny Expona Designh Wood, kolor Classic Oak. Szlichte cementowg
pod wyktadzina dylatowac w polach max. 6/6m.

Wykonczenie nawierzchni ogrodu w strefie wejsciowej wiatrotapu ze zwiru ptukanego
szarego 8-16 warstwa gr. 5cm.

Probki wykonczenia posadzek przedtozy¢ do akceptacji projektantowi.

13.9. Wycieraczki

Np..C/S Pedimat z ramka aluminiowg gr. 13mm i wypetnieniem naprzemiennie
winylowym i szczotka. Kolor ram i szyn aluminiowych — neutralny, Kolor wkfadéw winylowych
— czarny, kolor szczotki — czarny. Wycieraczka wpuszczana w gres.

Wycieraczki zewnetrzne typowe 100/50 — ruszt kratowy ze stali ocynkowanej w

podstawie z polimerobetonu. Podstawa z odwodnieniem.

13.10. Sufity podwieszane, okladziny sufitowe

Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 2z krawedzig prostg typu A na
konstrukcji systemowej A15 koloru biatego.

Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokosci 91mm montowanych w
pionie w rozstawie co 100mm. Sufit referencyjny Barwa System LH1

Sufity podwieszane petne wykona¢ w systemie Rigips 4.05.24 z plyt GK RIGIPS gr.
12,5mm typ A lub H2 w pomieszczeniach mokrych montowanych do konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD60. Nad ptyta folia paroszczelna.

Oktadziny sufitowe wykonac w systemie Rigips 4.05.14 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ
A lub z ptyt Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitow. Nad ptyta folia
paroszczelna i wetna mineralna w celu wygtuszenia.

13.11. lzolacje
13.11.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Pionowe — smarowanie preparatami bitumicznymi na zimno

Poziome — folia PE gr. 0,2mm

Paroizolacja dachu — samoprzylepna folia paroizolacyjna pod wetna mineraing
Izolacja przeciwwodna zadaszenia — z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej Icopal
POLBIT EXTRA Top 5,6mm na papie podktadowej montowanej mechanicznie Icopal
Membrana PM Plus

13.11.2. lzolacje termiczne

Sciany zewnetrzne wykonczone pitytami betonowymi — styropian fasadowy
Austrotherm EPS 040 Fassada gr. 20cm
Zadaszenie — ptyty spadkowe Rockfall

13.11.3. lzolacje akustyczne

Scian wewnetrznych wydzielajgcych pokoje — $ciany lekkie GK z wypetnieniem z
wetny mineralnej gr. 10cm izolacyjnosé akustyczna 50dB; Sciany cato szklane w
systemie Clip- in izolacyjno$¢ akustyczna 36dB
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13.12. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

D1, D3 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne,
o$cieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki
z prébnika Mebelux. Drzwi z samozamykaczem GEZE TS3000, kratkg wentylacyjng i
klamkami obustronnie.

D2 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne,
o$cieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki
z prébnika Mebelux. Drzwi z kratkg wentylacyjng i klamkami obustronnie.

D4 - drzwi wewnetrzne do pomieszczen do pom. ochrony ptytowe z pasem
przeszklonym, oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do
koloru Dab Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z klamkami obustronnie i wkfadkg patentowa.

D5 - drzwi wewnetrzne komunikacji ptycinowe, petne, oscieznica drewniana
obejmujgca sciang, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki z probnika Mebelux.
Drzwi z klamkami obustronnie i z samozamykaczem. Drzwi 5a z wktadkg patentowa.

13.13. Slusarka aluminiowa i szklona

A1 — Slusarka aluminiowa zewnetrzna szklona PONZIO PE78N. Skrzydta czynne
obustronnie wyposazone w samozamykacz GEZE TS5000ISM oraz reling na catej
wysokosci skrzydet od zewnatrz i klamki od wewnagtrz. Drzwi wyposazone w
elektrozaczep i wktadke patentowa. Slusarka montowana do podtogi i konstrukcji stalowej
nadproza. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10.

A2 — $lusarka aluminiowa wewnetrzna, szklona PONZIO PE78EI panele state EI30,
tafle szkta tej samej szerokosci ~110cm. Skrzydta czynne obustronnie wyposazone w
samozamykacz GEZE TS5000ISM oraz reling na catej wysokosci skrzydet od zewnatrz i
klamki od wewnatrz. Drzwi wyposazone w elektrozaczep i wkiadke patentowa. Slusarka
montowana do podtogi i konstrukcji stalowej montowanej do sufitu. Kolor aluminium IGP-
Dura face 581TE90060A10.

C1 — drzwi catoszklane CLIP-IN SILENCE DOOR min.30dBA. Szklenie szkiem
laminowanym w kolorze granatowym jak ptyty lacobel.

O1- witryna aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N stata. Kolor aluminium IGP-
Dura face 581TE90060A10. Do wysokoéci 80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z
folii mlecznej. Wzér i rozmieszczenie zleci¢ wybranej agencji reklamowej.

02- Slusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N z oknem podawczym
rozwiernym 80x80 cm. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10. Do wysokosci
80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej. Wz6r i rozmieszczenie zlecic¢
wybranej agencji reklamowe;j.

03, 04- Slusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N- panel wezszy wysuwany
réwnolegle do $rodka. Panel szerszy — witryna stata. Kolor aluminium IGP-Dura face
581TE90060A10. Do wysokosci 80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii
mlecznej. Wzér i rozmieszczenie zleci¢ wybranej agencji reklamowe;j.

O5- Slusarka aluminiowa PONZIO PE78N uchylna z funkcjg rozszelniania. Kolor
aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10.

06- witryna aluminiowa wewnetrzna PONZIO PE78El. Kolor aluminium IGP-Dura
face 581TE90060A10.
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O7- okienko podawcze wewnetrzne PONZIO SL600 z zaluzjg. Kolor aluminium IGP-

Dura face 581TE90060A10.

13.14. Szklenia

13.14.1.

13.14.2.

13.14.3.
13.14.4.

Okna zewnetrzne - COOL-LITE SKN 165 Il 6mm / 16 argon SWISSPACER U /
PLANICLEAR 6 MM / 16 argon SWISSPACER U / STADIP 44.2 XN

Szklenie wewnetrznych Scianek pozarowych EI30 — CONTRAFLAM 30 16mm Rw-
38dB,

Szklenie drzwi wewnetrznych bez odpornosci ogniowej - Stadip 55.2 PLANICLEAR
Drzwi catoszklane- szkito laminowane Stadip silence + folia stadip color w kolorze
granatowym jak ptyty lacobel.

13.15. Elementy wykoriczenia zewnetrznego

13.15.1.

13.15.2.

13.15.3.

13.15.4.

13.15.5.

13.15.6.

13.15.7.
13.15.8.

13.15.9.

Elewacja zawieszana lekka (filarki miedzyokienne) — z pityt Rockpanel na
podkonstrukcji systemowej aluminiowej montowanej do istniejacych $can, piyty w
kolorze RAL 5010-granatowy

Elewacja zawieszana ciezka — ptyty wtdkno - betonowe w szalunkach wyscietanych
RECLI 1/174 Gascogne. Kolor betonu architektonicznego naturalny maksymalnie
zblizony do biatego, struktura jednolita gtadka.

Zadaszenie - z ptyt Rockpanel na profilach omega montowanych do konstrukgiji
stalowej zadaszenia, ptyty w kolorze RAL 9010 — Pure White

Sciany konczace zadaszenie - z ptyt Rockpanel na podkonstrukcji systemowej
aluminiowej montowanej do $cian murowanych, ptyty w kolorze RAL 9010 — Pure
White

Kolor elementéw aluminiowych drzwiowych i okiennych - IGP-Dura face
581TE90060A10.
Kolor obrébek blacharskich - attyka zadaszenia: RAL 9010, przy oknach IGP-Dura

face 581TE90060A10.

Malowanie cokotow zewnetrznych pod wymieniang $lusarkg okienng- RAL 9006
Zwir w opaskach zewnetrznych i strefach zielonych: réznokolorowy z przewaga
koloru szarego 8-16mm

Chodniki/ pochylnie przed wejsciem do budynku: z kostki betonowej $rutowanej w
kolorze jasnoszarym.

13.16. Elementy wykoriczenia wnetrz wg pomieszczen

13.16.1.

Pom. ochrony HO-01

— podioga: wyktadzina winylowa Expona Design Wood, kolor Classic Oak. Przy $cianach cokét z
wyktadziny wys. 7,8cm

— drzwi: ptycinowe, oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do
koloru Dagb Dziki z prébnika Mebelux

—  $lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

— sufity: reperacja, czyszczenie, réwnanie, zagruntowanie i malowanie farbg akrylowg Bora 3 /
Ekora 3 w kolorze biatym
— malowanie cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze

jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.
— malowanie podciggéw i stupéw: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze

biatym.

— grzejniki: IGP-Dura face 581TEQ0060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

13.16.2.

Toalety H0-02, HO-09

— podtoga: Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z rysunkiem posadzek
zatgczonym do projektu. Przy Scianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzig,
wysokosci 7,8cm. Fuga szara 2mm.
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glazura na $cianach: Nowa Gala Neutro NU12 polerowany, Nowa Gala Neutro NU12 natura,
fuga jasnoszara 2mm. Uktad kafli zgodnie z rysunkiem rozwinieciem $cian wc

drzwi: ptycinowe, oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do
koloru Dagb Dziki z prébnika Mebelux

sufity: sufity rastrowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 z krawedzig prosta typu A na
konstrukgji systemowej A15 koloru biatego.

malowanie obuddéw z plyt GK (jezeli wystepuja): lateksowa farba do sufitow np. Tikkurila Anti-
Reflex White w kolorze biatym

arzejniki: IGP-Dura face 581TEQ0060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

wyposazenie:

e umywalki wiszace — KOLO SOLO 50cm z syfonem dekoracyjnym owalnym ze stali
nierdzewne;j

e bateria umywalkowa do umywalki wiszgcej — Roca L20 z uchwytem XL

e pisuar — KOLO zestaw pisuarowy FELIX z Automatycznym radarowym zaworem
spustowym 230V + sitko ze stali nierdzewnej

e przegroda pisuarowa — przegroda ceramiczna Koto Nowa Pro.

e miska ustepowa — KOLO EGO ze stelazem podtynkowym Geberit Duofix, deskg
wolnoopadajaca i przyciskiem Elipse 2 biatym.

e WC dla niepetnosprawnych — umywalka 60cm i miska ustepowa przystosowana dla
o0séb niepetnosprawnych. Na $cianach: porecz prosta 100cm, porecze Scienne
tukowe 60cm uchylne i porecz prosta 30cm przy umywalce. Porecze w $ciankach GK
montowac do stelazy podtynkowych. Lustro 50x60cm uchylne z rgczkg Bateria
umywalkowa elektroniczna z mieszaczem Roca L20 230V. Syfon dekoracyjny owalny
ze stali nierdzewnej

e suszarki do rgk Linea trade M-688-GA W

e |ustra: srebrne 60 x 60cm wklejane

Uktad kasetonéw zgodnie z zatgczonym rzutem sufitow.
Uktad kafli gresu zgodnie z zatgczonym rysunkiem podiog.

13.16.3. Komunikacja H0-03

podtoga: Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z rysunkiem posadzek
zatgczonym do projektu. Przy Scianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzia,
wysokosci 7,8cm. Fuga szara 2mm.

drzwi: ptycinowe, oscieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina Naturalna zblizona do
koloru Dab Dziki z prébnika Mebelux

$lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

sufity: sufity podwieszane petne wykonac¢ w systemie Rigips 4.05.24 z ptyt GK RIGIPS gr.
12,5mm typ A montowanych do konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60. Nad
ptytg folia paroszczelna.

malowanie sufitow z ptyt GK : lateksowa farba do sufitéw np. Tikkurila Anti-Reflex White w
kolorze biatym

malowanie $cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

malowanie podciggow i stupéw: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
biatym.

arzejniki: IGP-Dura face 581TE9Q0060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

13.16.4. Pom. techniczne H0-04

Sciany: czyszczenie, rownanie, zagruntowanie i malowanie lateksowa farbg do $cian np.
Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze jasnobrgzowym. Probki do akceptacji projektanta.
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sufity: reperacja, czyszczenie, rownanie, zagruntowanie i malowanie farbg akrylowg Bora 3 /
Ekora 3 w kolorze biatym

13.16.5. Poczekalnia/ komunikacja HO-06

podtoga: Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z rysunkiem posadzek
zatgczonym do projektu. Przy Scianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzig,
wysokosci 7,8cm. Fuga szara 2mm.

$lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

sufity: sufity podwieszane petne wykonaé¢ w systemie Rigips 4.05.24 z ptyt GK RIGIPS gr.
12,5mm typ A montowanych do konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60. Nad
ptyta folia paroszczelna.

Oktadziny sufitowe wykona¢ w systemie Rigips 4.05.14 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A
lub z ptyt Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitbw. Nad pftyta folia
paroszczelna i wetna mineralna w celu wygtuszenia.

malowanie sufitéw z ptyt GK : lateksowa farba do sufitow np. Tikkurila Anti-Reflex White w
kolorze biatym

malowanie $cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

malowanie podciggow i stupdw: lateksowa farba do scian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
biatym.

arzejniki: IGP-Dura face 581TE90060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

13.16.6. Kasa H0-07

podtoga: wyktadzina winylowa Expona Desigh Wood, kolor Classic Oak. Przy $cianach cokét z
wyktadziny wys. 7,8cm

drzwi: drzwi catoszklane CLIP-IN SILENCE DOOR min.30dBA. Szklenie szklem laminowanym
w kolorze granatowym jak ptyty lacobel.

$lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

sufity: reperacja, czyszczenie, rownanie, zagruntowanie i malowanie farbg akrylowg Bora 3 /
Ekora 3 w kolorze biatym

malowanie $cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

arzejniki: IGP-Dura face 581TE90060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006
Zaluzje antywtamaniowe — na oknach od wewnatrz zamontowac¢ zaluzje antywtamaniowe
koloru biatego podnoszone recznie, zdemontowac kraty zewnetrzne.

13.16.7. Aneks. Kuchenny H0-08

podtoga: Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z rysunkiem posadzek
zatgczonym do projektu. Przy Scianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzia,
wysokosci 7,8cm. Fuga szara 2mm.

glazura na Scianach: Nowa Gala Neutro NU12 polerowany, Nowa Gala Neutro NU12 natura,
fuga jasnoszara 2mm. Uktad kafli zgodnie z rysunkiem rozwinieciem $cian aneksu
kuchennego

drzwi: plycinowe, oscieznica drewniana obejmujaca Sciane, okleina Naturalna zblizona do
koloru Dab Dziki z prébnika Mebelux

sufity: sufity rastrowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 z krawedzig prosta typu A na
konstrukcji systemowej A15 koloru biatego.

malowanie $cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

arzejniki: IGP-Dura face 581TE90060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

wyposazenie:
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Uwaga:

e Blaty

Systemowy blat do zabudowy kuchennej, w kolorze debowym np. blat IKEA KARLBY
e Szafki

Szafka $cienna z suszarkg do naczyn IKEA METOD ME364 front Marsta biaty
60x60x39cm

Szafka $cienna z 2 potkami IKEA METOD ME303 front Marsta biaty 60x60x39cm
Szafka stojgca z 2 szufladami i 2 pétkami IKEA METOD ME 157 front Marsta bialy
60x60x88cm

Szafka stojgca pod zlew z 2 szufladami IKEA METOD ME196 front Marsta biaty
60x60x88cm

Szafka pod lodéwke IKEA METOD i front Marsta ME200 biaty 60x60x88cm

Cokot IKEA EKESTAD dab

llos¢ i rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rozwiniecia $cian.

e Zlew i bateria

Zlew do zabudowy DEANTE Xylo ZEO 011A 1 komorowy Z ociekaczem, wykonczenie
stali. nierdzewnej decor, bateria zlewozmywakowa ROCA L20

e Oswietlenie blatu

Pod szafkami wiszgcymi zainstalowac o$wietlenie blatu LED IKEA OMLOPP biaty.
Pod szafkami zamontowac listwy maskujgce w kolorze frontow.

e Umywalka i bateria

Umywalka wiszgca KOLO SOLO 50cm z syfonem dekoracyjnym owalnym ze stali
nierdzewnej. Bateria Roca L20 z uchwytem XL

o Pozostate elementy

Lodéwka — 87,3x54x54,9 cm do zabudowy podblatowa bez zamrazarki Electrolux
ERN1300FOW

Mikrofaléwka — Samsung GE73M

Czajnik — elektryczny bezprzewodowy o pojemnoéci 1,71, moc 2200Wnp.: MPM MCZ-
51/M

Dozownik do mydta piankowego — z biatego ABS 0,5l np.: Linea trade F5

Pojemnik na reczniki papierowe — $cienny z biatego ABS na 500 listkoéw np.: Linea
trade K4

Suszarki do rak Linea trade M-688-G

Rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem rozwiniecia $cian jadalni.

Nad umywalkg zamontowac lustro, dozowniki do mydta w ptynie oraz podajnik na reczniki
papierowe.

Rozmieszczenie mebli i armatury zgodnie z rysunkiem rozwiniecia scian.
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Uktad kasetondéw zgodnie z zatgczonym rzutem sufitow.
Uktad kafli gresu zgodnie z zatgczonym rysunkiem podtog.

13.16.8. Pokdj zwigzkowy HO-10

— podioga: wyktadzina winylowa Expona Design Wood, kolor Classic Oak. Przy $cianach cokét z
wyktadziny wys. 7,8cm

— $lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

— sufity: oktadziny sufitowe wykonac w systemie Rigips 4.05.14 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm
typ A lub z ptyt Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitéw. Nad ptyta folia
paroszczelna i wetna mineralna w celu wygtuszenia.

— malowanie sufitow z ptyt GK : lateksowa farba do sufitéw np. Tikkurila Anti-Reflex White w
kolorze biatym

— malowanie $cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

— malowanie podciggdéw i stupdéw: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
biatym.

— grzejniki: IGP-Dura face 581TE90060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

13.16.9. Pom. biurowe obstugi klienta HO-11

— podfioga: wyktadzina winylowa Expona Design Wood, kolor Classic Oak. Przy $cianach cokét z
wyktadziny wys. 7,8cm

— $lusarka aluminiowa: IGP-Dura face 581TE90060A10

— sufity: sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokosci 91mm montowanych w
pionie w rozstawie co 100mm. Sufit referencyjny Barwa System LH1
Oktadziny sufitowe wykona¢ w systemie Rigips 4.05.14 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A
lub z ptyt Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitbw. Nad pftyta folia
paroszczelna i wetna mineralna w celu wygtuszenia.

— malowanie sufitéw z ptyt GK : lateksowa farba do sufitéw np. Tikkurila Anti-Reflex White w
kolorze biatym

— malowanie cian: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze
jasnobrgzowym. Prébki do akceptacji projektanta.

— malowanie podciggéw i stupéw: lateksowa farba do $cian np. Tikkurila Optiva Matt 5 w kolorze

biatym.

arzejniki: IGP-Dura face 581TE9Q0060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony RAL9006

14.WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Stosowac materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgce Swiadectwa ITB,
odpowiednie certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie UE.
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14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Wszystkie roboty konstrukcyjne, montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane przez
uprzednio przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowcéw, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, zwtaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach
Branzowych z zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.

Bezwarunkowo trzeba przestrzegaé wszystkich warunkéw podanych w projekcie.

Warunkiem prawidtowego wykonania budynku jest kompletnos¢ dokumentacii
na budowie.

Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta, inwestora,
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego. O zaistniatych lecz
niezaleznych zmianach nalezy natychmiast poinformowac¢ nadzér autorski. Do czasu
podjecia decyzji nalezy elementy zabezpieczyc.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na
biezgco odbierane przez nadzér techniczny i inwestorski.

Elementy wbudowane, jak okna i drzwi oraz inne nalezy montowac i stosowac¢ zgodnie
z odpowiednig instrukcja, ktérg nalezy uzyskac od producenta.

Zapoznac¢ sie i zastosowac do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartej projekcie budowlanym.

Izolacje termiczng nalezy chroni¢ przed wilgocig, zaciekami i deszczem. Warstwy
izolacyjne muszg byc¢ suche.

Poszycie dachu z blachy trapezowej montowac¢ z zabezpieczeniem przed upadkiem
przy uzyciu siatek zabezpieczajgcych, montowanych pod obszarami montazu.

Zamieszczone w projekcie nazwy wilasne produktow stuzg wylgcznie celowi
scharakteryzowania danego produktu i nie oznaczajg koniecznosci stosowania
produktu danej firmy. Dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych o
wiasciwosciach identycznych z zamieszczonymi w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Gryglicki
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