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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjnego, kategorii XII obiektu budowlanego, wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych
w Gorzowie WIkp. u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101 _1.0010 Zamoscie,
Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie.

Planowana zabudowa posiada w najwyzszej czesci 6 kondygnacji wysokosci plus ganek instalacyjny.
Wysokos$¢ goérnej krawedzi elewacji wynosi max. 24,97m, nie przekraczajgc 26m zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Wat
Okrezny, Grobla i Zielona z dnia 27 pazdziernika 2021 r. (uchwata nr XLIII/760/2021 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego). Projektowany budynek sktada sie z dwéch czeéci: wyzszej, biurowo-administracyjnej oraz
nizszej, magazynowo-garazowej, potgczonych ze sobg tgcznikiem w poziomie parteru. Czes$¢ administracyjna
posiada dwa gtéwne wejscia: od strony poétnocnej, bezposrednio z placu reprezentacyjnego oraz od strony
potudniowej, od strony parkingu ogdlnodostepnego. Dodatkowo zaprojektowano rowniez wejscie pomocnicze
od strony wschodniej, przeznaczone gtéwnie dla pracownikow. Nizsza cze$¢, posiada wejscia powigzane z
placem manewrowo - roztadunkowym od strony wschodniej.

Przedmiotem inwestyciji jest tez budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dz. ew.
nr 1857/8, 352/3 w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy ulicg Wat
Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska, Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie

Planowany parking realizowany jest zgodnie =z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Wat Okrezny, Grobla i Zielona z dnia 27
pazdziernika 2021 r. (uchwata nr XLIII/760/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany budynek administracyjny zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 352/1;
1857/3; 1857/4 z obrebu 086101_1.0010 Zamoscie, w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz
Trasa Nadwarcianska, woj. lubuskie. Granice ewidencyjne dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie na
budowe zaznaczono na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu (nr rysunku 1-195-A-PB-001-A) literami A-B-
C-D-E-F-G-H-.1-J-K-L-£-M-N-O-P-R-S-T-U-W-A.

Obecnie dziatka budowlana jest niezagospodarowana i nieutwardzona, nie znajdujg sie na niej zadne obiekty
budowlane. Obecnie na dziatce znajdujg sie tgki trwate klasy lll. Istniejgca zieleh zostata opisana w odrebnym
opracowaniu.

Projektowany parking zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1857/8, 352/3 z obrebu
086101 1.0010 Zamoscie, w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska,
woj. lubuskie. Granice ewidencyjne dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe zaznaczono na
rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu (nr rysunku nr. 1-195-D-PB-A-01-A) literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-A.
Obecnie dziatka budowlana jest niezagospodarowana i nieutwardzona, nie znajdujg sie na niej zadne obiekty
budowlane. Na terenie objetym inwestycjg brak istniejgcej wartosciowej zieleni i drzewostanu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie zabudowe dziatki budynkiem administracyjnym o zréznicowanej wysokosci: czes¢ wyzsza
biurowo - administracyjna i cze$¢ nizsza magazynowo — garazowa, obie czesci potgczone sg ze sobg
tacznikiem w poziomie parteru. Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji wynosi max.24,97m, nie przekraczajgc 26m
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego
w rejonie ulic: Wat Okrezny, Grobla i Zielona z dnia 27 pazdziernika 2021 r. (uchwata nr XLIII/760/2021 Rady
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego). Zabudowa jest zaprojektowana wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
wejsciami, wjazdami na teren i zagospodarowaniem terenu.

Przed Wejsciem do budynku od strony ul. Wat Okrezny projektuje sie plac wejsciowy utwardzony
sredniowymiarowymi elementami prefabrykowanymi z barwionych w masie ptyt betonowych gr. 8cm

Obstuga komunikacyjna budynku w czesci biurowo - administracyjnej poprzez dwa gtéwne wejscia: od
potnocnej, bezposrednio z placu reprezentacyjnego oraz od strony potudniowej - parkingu ogoélnodostepnego.
Dodatkowo zaprojektowano réwniez wejscie pomochnicze od strony wschodniej, przeznaczone gtéwnie dla
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pracownikow. Nizsza czes¢, posiada wejscia powigzane z placem manewrowo — roztadunkowym od strony
wschodniej. Plac jest otoczony ogrodzeniem z elementéw stalowych prefabrykowanych z podmuréwka
prefabrykowang z bramami przesuwnymi przemystowymi - 3szt. W elementy grodzenia wkomponowany jest
punkt gromadzenia odpadkow ze Scianami bocznymi i dachem wg projektu konstrukcji oraz zamykana furtka z
prefabrykowanych elementéw ogrodzenia.

Obstuge komunikacyjng budynku zapewnia projektowany i istniejgcy uktad drég spetniajgcych funkcje drogi
pozarowe;.

Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez zjazd publiczny usytuowany w pasie drogowym na
dz. ew. nr 11/4, 1857 z obrebu 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw Wielkopolski. Zezwolenie na mozliwosé
potgczenia dziatki z drogg wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Decyzja nr WDR-
11/6853.2.171.2021.MF z dnia 10.11.2021 roku zatgczono do elementu projektu budowlanego zawierajgcego
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony réwniez
poprzez zjazd z gruntu przeznaczonego pod budowe drég publicznych, dziatka nr 1857/5 z obrebu
086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw Wielkopolski (teren 3KDW wyznaczony w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego), ktérego lokalizacje zaopiniowano pozytywnie w wyzej wymienionym
pismie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Decyzja nr WDR-I1/6853.2.171.2021.MF z dnia
10.11.2021 roku.

W zakresie przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie na dziatce budowlanej wyloty kanalizacji sanitarnej z
budynku, ktére poprzez przykanaliki taczg sie w wspdolnym kanale wyposazonym w przepompownie sciekow
sanitarnych D1000, studnie rozprezng D1000 oraz studnie D900. Kanat wspdlny wigczony zostanie do sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Wat Okrezny: przewéd kamionkowy @200 mm (rzedne studni
przewidzianej do witagczenia 23,25/20,33) zgodnie z warunkami Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim, ktére zostaty wskazany w pismie MPWIK nr znak
ZWTP/0542/21 z dnia 30.09.2021 roku: ,Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej” dotyczgce zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw bytowych z projektowanego
budynku administracyjnego zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4
zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarciahska z obrebu
086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow Wielkopolski, woj. lubuskie, ktdre zostato zatgczone do elementu projektu
budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej wzdtuz trasy
nadwarcianskiej zgodnie z Pismem z dnia 08.09.2021 roku nr sprawy WDR.I.7021.10.58.2021.BG dotyczgcym
warunkow Technicznych przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej. Instalacja odprowadzenia waod
opadowych obejmowa¢ bedzie wyloty z budynku oraz koryta i kratki odwodnieniowe na terenach
utwardzonych, z ktérych oczyszczona poprzez separator woda zostanie wprowadzona do zbiornika
retencyjnego. Nadmiar wody zostanie odprowadzony do kolektora deszczowego poprzez studnie rozprezna.

Zbiornik retencyjny projektuje sie w konstrukcji zelbetowej, szczelnej wg projektu konstrukcji, przedzielony
Sciankami zelbetowymi z obnizeniami umozliwiajgcymi przeptyw wody pomiedzy jego poszczegdlnymi
czesciami. W obrebie zbiornika zaprojektowano cze$¢ zbiornika jako ogréd deszczowy do wykonania wg
rysunkéow 195-Z-PW-007-B oraz 195-Z-PW-008-B oraz czes$¢ jako sadzawki state. Dwie sadzawki state
wchodzgce w sktad zbiornika wg projektu instalacji sanitarnych stanowi¢ majg bezposrednie miejsce
odprowadzenia wéd opadowych z dachéw budynkéw oraz powierzchni utwardzonych. Staty poziom wody
bedzie utrzymywany poprzez okresowg prace pomp ujetych w projekcie instalacji sanitarnych w czasie opadéw
deszczu. W przypadku niedoboru wéd opadowych, skutkujgcym obnizeniem sie poziomu lustra wody w
sadzawkach, przewiduje sie mozliwos¢ uzupetnienia poziomu wody poprzez ujety w projekcie instalacji
sanitarnych, dedykowany przewod wodociggowy z zaworem odcinajgcym, doprowadzony bezposrednio do
niecki zbiornika.

Projektowany budynek bedzie zaopatrzony w wode z istniejgcego przewodu wodociggowego DN150mm w
ulicy Wat Okrezny poprzez przewod wodociggowy wyposazony w studnie wodomierzowg, zgodnie z z
warunkami Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim, ktore
zostaty wskazany w pismie MPWIK nr znak ZWTP/0542/21 z dnia 30.09.2021 roku: ,Warunki techniczne
przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej” dotyczace zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia
Sciekéw bytowych z projektowanego budynku administracyjnego zlokalizowanego na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny
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oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéow Wielkopolski, woj. lubuskie, ktére
zostalo zalgczone do elementu projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

W zakresie zaopatrzenia budynku w paliwo gazowe projektuje sie instalacje doprowadzajgcg do budynku
wyposazong w punkt redukcyjno-pomiarowy i szafke na kurek gtéwny, wigczong do gazociggu sredniego
cisnienia DN 160 mm zlokalizowanego w ulicy Trasa Nadwarcianska zgodnie z Pismem Polskiej Spofki
Gazowej Sp. z 0.0. znak W900/0000168603/00001/2021/00000 z dnia 08.09.2021 roku dotyczgce warunkow
przylgczenia do sieci gazowej.

W zakresie zaopatrzenia projektowanego budynku w energie elektryczng projektuje sie zigcze kablowe
Sredniego napiecia ZK SN-15kV z trzema polami roztgcznikowymi. Projektowane zitgcze kablowe zostanie
zasilone poprzez wpiecie w istniejaca sie¢ SN-15kV. Ze ztgcza kablowego bedzie zasilana abonencka stacja
transformatorowa zlokalizowana na poziomie parteru budynku magazynowo- garazowego skiadajgca sie z
rozdzielni SN odbiorcy, komory transformatora i rozdzielni gltdbwnej NN, zgodnie z Pismem ENEA Operator Sp. z
0.0. humer 69730/2021/OD2/RR1 z dnia 15.10.2021 roku dotyczgacym warunkéw przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Obiektu Siedziby Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu
Celno - Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowanego w miejscowosci Gorzow Wielkopolski, ul. Wat
Okrezny, Trasa Nadwarcianska dz. nr 352/1; 352/3, 1857/4; 1857/8.Dodatkow projektuje sie posadowienie 2
szt. agregatow pradotwoérczych na podstawach fundamentowych zelbetowych. Gabaryty fundamentéw nalezy
dobra¢ do wytycznych technicznych ostatecznie zakupionego urzadzenia.

Wskazana w czesci opisowej budowa sieci uzbrojenia terenu nie jest objeta przedmiotowym projektem
budowlanym oprécz przytacza wodno-kanalizacyjnego, zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem PWIK pismo
znak: ZWTP/0542/21 z dnia 30.09.2021 roku (ktére dotaczono do elementu projektu budowlanego
zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty).

Parametry techniczne przytaczy i urzgdzen uzbrojenia terenu =zostaly okreslone w zatgcznikach
zamieszczonych w elemencie projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

Na terenie objetym inwestycjg brak istniejgcej wartosciowej zieleni i drzewostanu.

Projektuje sie zabudowe parkingiem wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnienie oraz
oswietlenie), zjazd na teren wg odrebnego postepowania administracyjnego.

Obstuge komunikacyjng parkingu zapewni planowany ukfad drég publicznych, ktory realizowany bedzie wg
odrebnego projektu oraz pozwolenia (droga 2KDD), ktéra taczy¢ sie bedzie z ulicag Wat Okrezny na pétnocy
oraz z ul. Zielong od strony potudniowe;j.

Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez 2 zjazdy publiczne usytuowany w przysztym pasie
drogowym 2KDD. Zezwolenie na mozliwos¢ potgczenia dziatki z drogg wydane przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego Decyzja nr WDR-11.6853.2.171.2021.MF z dnia 10.11.2021 roku zatgczono do
elementu projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Przekréj — konstrukcja nawierzchni pod ruch kotowy:

Konstrukcja pod jezdnie manewrowe zostata przyjeta pod ruch KR1 miejsca postojowe i drogi manewrowe dla
samochodéw osobnych.

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Coosz Stabilizowana mechanicznie, gr.
15 cm,

e Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5
cm.

Dla utwardzonego terenu, ciggi piesze:

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos Stabilizowana mechanicznie, gr.
10
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e Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5
cm.

Obramowanie nawierzchni wykonaé za pomoca kraweznika ulicznego 15x30 cm utozonego na tawach
betonowych z betonu C12/15.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg pod ruch kotowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa.
Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zages$cic¢ przy optymalnej wilgotnosci.

W zakresie zaopatrzenia projektowanego obiektu w energie elekiryczng projektuje sie:

Na terenie parkingu przewidziano oswietlenie zewnetrzne. Dla oswietlenia zastosowano stupy os$wietleniowe o
wysokosci 6,0m montowane na prefabrykowanych fundamentach. Bedg to oprawy ze zrédtami typu LED.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zasilane z dedykowanej rozdzielnicy TOZ, zlokalizowanej w rozdzielni gtéwnej
budynku administracyjnego. Os$wietlenie bedzie sterowane przekaznikiem zmierzchowym oraz zegarem
astronomicznym (mozliwo$¢ wytgczenia czesci o$wietlenia o okreslonej godzinie) lub recznie z rozdzielnicy.
Kable oswietlenia terenu uktadane bedg w cato$ci uktadane w rurach przepustowych.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWALNEJ
1 Powierzchnia dziatki budowlanej 15 466m? 100%
2 Powierzchnia zabudowy 3385,11 m? 21,89%
3 Powierzchnia utwardzona — chodniki i podjazdy 4992,59 m? 32,28%
4 Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym 6620,90 m? 42,81%
5 Zbiornik retencyjny wody opadowej - ogréd deszczowy 467,40 m2 0,03%

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ DLA PARKINGU

dziatka 352/3= 194m? 194,00
dziatka 1857/8= 9579m? 9 579,00
RAZEM 9 773,00 100,00%
pow. biologicznie czynna (nha gruncie) 2 476,69 25,34%
pow. utwardzone- w tym: 7 296,31 74,66%
pow. chodnikow 83,53 0,86%
pow. parkingu- w tym: 7212,78 73,80%
pow. jezdni 3809,49 38,98%
pow. miejsc parkingowych 3403,29 34,82%
Miejsca postojowych 264
W tym:
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- miejsc postojowych (2,5mx5m) 253
- dla 0s6b niepetnosprawnych (3,6mx5m) 11
Miejsce na motocykle (6,5mx5m) 1
UWAGA:

Powierzchnie catkowitg policzono razem z loggiami i tarasami. Przy wyliczeniach powierzchni i kubatur
stosowano norme: PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
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6. PROJEKT UKLADU ROSLINNOSCI NA DZIALCE

2. Zakres opracowania.
2.1. Projekt zieleni: ukfad drzew, krzewdw, trawnikéw, bylin. Dobory gatunkowe i iloSciowe
projektowanych drzew.

2.2. Obszar opracowania obejmuje teren w otoczeniu projektowanych budynkoéw biurowego

i magazynowo-garazowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz obszar stanowiska
archeologicznego na terenie dz. ew. nr; 352/1, 1857/3, 1857/4 w Gorzowie Wielkopolskim.
Catkowita powierzchnia terenu opracowania, oznaczonego na planie symbolami A - W wynosi
15 465 m?.

2.3. Powierzchnia catkowita projektowane;j zieleni wynosi: 7 934,8 m?.

3. Projektowana roslinnos¢.

W projekcie opracowano ukfad roslinnosci: drzewa, krzewy, krzewy okrywowe, rosliny ogrodu
deszczowego, roslinnos¢ ekstensywng oraz trawniki.

Wiekszos¢ projektowanej roslinnosci zlokalizowana jest na gruncie rodzimym, roslinnos¢
ekstensywna na dachu budynku magazynowo-garazowego, roslinnos¢ ogrodu deszczowego w
szczelnym zbiorniku retencyjnym o konstrukcji betonowe;j.

W ogrodzie dziedzincowym projektowane jest okazate drzewo, proponuje sie platan lub tulipanowiec.

Krzewy projektowane sg w formie zwartych grup oraz jako ro$linno$¢ okrywowa.
Zastosowano je w ogrodzie dziedzihcowym oraz w otoczeniu zbiornika retencyjnego.

W czesci zbiornika retencyjnego projektowany jest ogrod deszczowy.

Na dachu budynku magazynowo — garazowego projektowana jest roslinnos¢ ekstensywna. Zaleca
sie zastosowanie rozwigzania systemowego typu ,Skalny kobierzec” lub mate wegetacyjng typu
LZiota-rozchodnik-mech”.

Na pozostatych czesciach terenu projektowane sg trawniki.

W czesci pétnocnej, pomiedzy projektowanym budynkiem magazynowo — garazowym

i w sgsiedztwie placu reprezentacyjnego, na terenie stanowiska archeologicznego, po wykonaniu
rekultywacji terenu zatozone zostang murawy lub tgki wielokosne. Na tym terenie nie przewiduje sie
prac ziemnych poza standardowg uprawg i oczyszczeniem powierzchni.

Pozostawia sie drzewa nie kolidujgce z inwestycja, sg to swierki, robinie, brzozy, klony i jesiony,
tacznie 17 szt.

Bilans powierzchni projektowanej roslinnosci:

- krzewy w zwartych grupach; 188,6 m?

- krzewy okrywowe; 154,5 m?

- trawniki; 5980,2 m?

- trawniki wzmocnione (dojazd pozarowy); 166,6 m?

- ogréd deszczowy; 372,3 m?

- roslinno$c¢ ekstensywna na dachu bud. magazynowo-garazowego; 1072,6 m?
tacznie: 7 934,8 m2.
3.1. Wykaz gatunkowy projektowanych drzew i krzewow:
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3.1.1. Drzewa lisciaste — 1 szt:
1. Platan klonolistny - Platanus xhispanica — 1 szt.
(lub. Tulipanowiec amerykanski - Liliodendron tulipifera — 1 szt.)

3.1.2. Krzewy w zwartych grupach i okrywowe — fgcznie 1320 szt.:

2. Irga szwedzka odm. “Coral Beauty” - Cotoneaster suecicus “Coral Beauty”
(4 szt/im2); 44 szt.

3. Snieguliczka Chenaulta 'Hancock' - Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock'
(8 szt/m2) — 330 szt.

4. Trzmielina Fortune'a 'Coloratus’' - Euonymus fortunei 'Coloratus' (5 szt/m?2)
- 712 szt.

5. Tawuta gestokwiatowa - Spiraea densiflora (3 szt/ m2)
— 234 szt.

3.1.3. Podstawowe parametry sadzonych drzew i krzewow:

- drzewo poz. nr 1: forma pienna Pa 220, obwdd pnia 16-18 cm.

- krzewy poz. nr 2, 4: pojemnik C2

- krzewy poz. nr 3, 5: pojemnik C3
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Wszystkie rosliny muszg by¢ zakupione z kwalifikowanych szkétek lub renomowanych punktéw
sprzedazy. Rosliny muszg by¢ zdrowe, wysokiej jakosci, zgodne z podanym wykazem gatunkowym i
odmianowym.

3.2. Ogrod deszczowy.
W ogrodzie deszczowym proponowane sg krzewy i byliny odporne na okresowe zalewanie.

3.2.1. Krzewy — 52 szt.:
6. Deren biaty - Cornus alba; 9 szt.
7. Deren biaty odm. ‘Sibirica’ - Cornus alba ‘Sibirica’; 9 szt.
8. Deren roztogowy odm. ‘Flaviramea’ - Cornus sericea ‘Flaviramea’; 8 szt.
9. Wierzba purpurowa odm. ‘Nana’ - Salix purpurea ‘Nana’; 14 szt.
10. Kalina koralowa - Viburnum opulus; 12 szt.

3.2.2. Byliny, pow. catkowita (rabaty A, B, C) - 153,8 m; tgcznie 620 szt:
- kosaciec syberyjski - Iris sibirica; 80 szt.
- kosaciec z6tty - Iris pseudoacorus; 80 szt.
- krwawnica pospolita - Lythrum salicaria; 140 szt.
- manna mielec ‘Variegata’ - Glyceria maxima; 120 szt.
- wigzdwka btotna - Filipendula ulmaria; 110 szt.
- wielosit btekitny - Polemonium caerulea; 90 szt.

3.2.3. Ogréd deszczowy “A” — 52,6 m2.

- kosaciec syberyjski - Iris sibirica; 40 szt.

- kosaciec zo0tty - Iris pseudoacorus; 30 szt.

- krwawnica pospolita - Lythrum salicaria; 40 szt.

- manna mielec ‘Variegata’ - Glyceria maxima; 30 szt.

- wigzoéwka btotna - Filipendula ulmaria; 50 szt.

- wielosit btekitny - Polemonium caerulea; 20 szt.
tacznie: 210 szt.

3.2.4. Ogréd deszczowy “B” — 54,5 m2,
- kosaciec syberyjski - Iris sibirica; 20 szt.
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- kosaciec zotty - Iris pseudoacorus; 30 szt.

- krwawnica pospolita - Lythrum salicaria; 40 szt.

- manna mielec ‘Variegata’ - Glyceria maxima; 50 szt.

- wigzéwka btotna - Filipendula ulmaria; 40 szt.

- wielosit btekitny - Polemonium caerulea; 40 szt.
tacznie: 220 szt.

3.2.5. Ogréd deszczowy “C” — 46,7 m?,

- kosaciec syberyjski - Iris sibirica; 20 szt.

- kosaciec z6tty - Iris pseudoacorus; 20 szt.

- krwawnica pospolita - Lythrum salicaria; 60 szt.

- manna mielec ‘Variegata’' - Glyceria maxima; 40 szt.

- wigzéwka btotna - Filipendula ulmaria; 20 szt.

- wielosit btekitny - Polemonium caerulea; 30 szt.
tacznie: 190 szt.

3.2.6. Podstawowe parametry sadzonych krzewow i bylin:
- krzewy poz. nr 6, 7, 8, 9, 10: pojemnik C3
- byliny: pojemnik P9/P11

3.2.7. Materiaty do wykonania warstw ogrodu deszczowego.

- warstwa przeciw erozyjna: zwir ptukany 16/32 mm warstwa gr. 10 cm; kamienie
otoczakowe 5/20 cm.

- warstwa wegetacyjna 40 cm z piasku gruboziarnistego ptukanego oraz kruszywa
dolomitowego w proporcji 3:1. Do gérnej warstwy (ostatnie 10 cm) mieszanki dodac¢
50% ziemi urodzajnej lub kompostu.

- warstwa filtracyjna - piasek ptukany, warstwa 10 cm.

- zabezpieczenie warstwy drenujgcej - geowtdknina separacyjno-filtracyjna 100 g/ m2.

- warstwa drenujgca - zwir ptukany 16/32 mm, warstwa 20 cm.

Materiaty tgcznie - ogrody deszczowe “A”, ,B”, “C”:
- zwir ptukany 16/32 mm; 37,5 m?
- kamienie otoczakowe 5/20 cm; 3,5 m?
- warstwa wegetacyjna; 149,0 m?
- warstwa filtracyjna — piasek; 37,5 m?
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna; 390,0 m?
- warstwa drenujgca - zwir ptukany; 74,5 m?3

3.3. Roslinnos¢ ekstensywna na dachu bud. magazynowo-garazowego.

Rozwigzanie systemowe typu ,Mata rozchodnikowa” lub ,Mata wegetacyjna typu ,Ziota-rozchodnik-
mech” - 1072,6 m>.

Substrat ekstensywny, warstwa 0,07 m: 75,1 m3,

3.4. Trawniki — fgczna pow. 5980,2 m?.
3.4.1. Trawniki zaktadane siewem - ilo$¢ nasion: 0,03 kg/m2 x 5980,2 m2= 179,5 kg.
Nalezy zastosowac uniwersalng mieszanke traw.
Przyblizony sktad nasion poszczegdlnych gatunkow:
- zycica trwata: 65%
- wiechlina tagkowa: 5%
- kostrzewa czerwona: 25%
- kostrzewa szczeciniasta: 5%

3.4.2. Trawniki wzmocnione (dojazd pozarowy); 166,6 m>.
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Trawniki zaktadane siewem - ilo$¢ nasion: 0,03 kg/m2 x 166,6 m2 = 5,0 kg.
Nalezy zastosowac mieszanke traw zawierajgcg gatunki szczegdlnie odporne na trudne warunki
glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie duzg odpornoscig na uzytkowanie
i susze.
Przyblizony sktad nasion poszczegdélnych gatunkow:
- 50% kostrzewa czerwona
- 10% kostrzewa czerwona kepowa
- 30% zycica trwata
- 10% wiechlina fgkowa

3.5. llosci ziemi urodzajne;.

Na obszarze gruntu rodzimego przeznaczonego pod trawniki przewiduje sie wymiane istniejgcego
podfoza gruntowego na ziemie urodzajng na gtebokos¢ 10 cm, a pod krzewy na gtebokosé 20 cm.
Drzewo nalezy posadzi¢ z catkowitg zaprawg dotu o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,7 m.

Na terenie stanowiska archeologicznego o pow. ca 815 m?, po wykonaniu rekultywacji terenu nie
przewiduje sie prac ziemnych poza standardowg uprawg i oczyszczeniem powierzchni.

3.5.1. Ziemia urodzajna — 599,3 m?:
- ziemia urodzajna pod trawniki — 0,1 m x 5165,0 m? = 516,5 m?®
- ziemia urodzajna pod trawniki wzmocnione — 0,08 m x 166,6 m2 = 13,5 m®
- ziemia urodzajna pod krzewy — 0,2 m x 343,1 m? = 68,6 m®
- ziemia urodzajna do zaprawiania dotéow na drzewa — 1,0 x 1,0 x 0,7m x 1 = 0,7 m®

3.6. Uprawa i warunki sadzenia.

3.6.1. Sadzenie drzew lisciastych.

Drzewo o formie piennej, balotowane, nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i glebokosci 1,0/0,7 m
zaprawianych ziemig urodzajng w catej objetosci.

Wokét posadzonego drzewa uformowaé mise i wyscidtkowac korg drzew iglastych warstwg
5cm.

Drzewo nalezy ustabilizowa¢ systemowymi odciggami bryty korzeniowej, w wersji mocowanej do
kotew gruntowych.

Po posadzeniu drzewo wymaga podlania wodg w ilosci 20 I/szt.

3.6.2. Sadzenie krzewodw lisciastych

Na powierzchniach przewidzianych do nasadzenh krzewow nalezy wymieni¢ ziemie na urodzajng
warstwg grubosci 20 cm.

Parametry sadzonych krzewodw:

- powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

- dwa razy szkétkowane.

Krzewy po posadzeniu nie wymagajg ciecia. Po posadzeniu krzewy wymagajg podlania wodg

w ilosci 10 I/szt.

3.6.3. Sadzenie bylin

Byliny nalezy sadzi¢, w szachownice w ilo$ci 4 szt/m?.

Byliny powinny by¢ z pojemnikéw P 9/P11.

Po posadzeniu rosliny nalezy podla¢ wodg w ilosci 40 I/1 m2,

3.6.4. Zaktadanie trawnikow.

Przed zatozeniem trawnikow nalezy teren oczyscic¢ ze Smieci i gruzu. Nastepnie wymieni¢ warstwe
ziemi urodzajnej grubosci 10 cm. Ziemie te nalezy przekopac, wygrabi¢ i uwatowaé gtadkim watem.
Wysia¢ mieszanke traw i jeszcze raz uwatowac.

Po zatozeniu trawnikéw caty teren nalezy dobrze podlac.

US | LUCS GORZOW WLKP. — 13
PROJEKT WYKONAWCZY




PROJEKT WYKONAWCZY

Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obrgb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie

r

dare

Stiasny & Wactawek

7. PARAMETRY OKRESLONE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(MPZP) MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO W REJONIE ULIC: WAL OKREZNY, GROBLA |

ZIELONA

Dziatka lezy na terenie kwartatu 1U — teren zabudowy ustugowe;j.
1. Wypis z MPZP dotyczgcy obszaru zawierajgcego dziatki ew. nr 321/1;1857/3;1857/4 4 zlokalizowane w
Gorzowie Wielkopolskim. u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101_1.0010
Zamoscie, Gorzow Wielkopolski, woj. lubuskie — dotgczony do elementu projektu projektu budowlanego

zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

2. Dane poréwnawcze projektowanego budynku w stosunku do wymogéw Planu Miejscowego.

Oznaczenie . s . s
w tekscie Wymogi Planu Miejscowego Wielkos¢ wg Dane dot. prOJeII:towanego Zgoldnosc
MPZP MPZP budynku z planem
Ustugi lokalizowane w granicach
ust. planu musza mie¢ charakter zgodne
§7 ust.2 I ie¢ charak d
ustug nieucigzliwych
Na terenach drég publicznych,
ogoélnodostepnych ciggéw
pieszych i pieszo-jezdnych oraz
zieleni publicznej zastosowanie
§8 ust 1 spojnego rozwigzania i zgodne
elementow wyposazenia, takich
jak obiekty matej architektury,
nawierzchnie.
W ksztattowaniu zabudowy i . .
. . . przestrzen w pekni
§8 ust.2 urzadzen komunikacji nakazuje - rzystosowana dla oséb zgodne
’ sie uwzglednienie potrzeb os6b P n);e elnosprawnvch g
ze szczegdblnymi potrzebami. P P y
W zakresie zasad ochrony
§9 ust.1-5 Srodowiska, przyrody i - - zgodne
krajobrazu
Zasady obstugi komunikacyjnej,
zasady modernizacji, rozbudowy
§14ust1-6 | budowy systeméw komunikagii i i zgodne
oraz miejsc do parkowania.
Zasady modernizacji, rozbudowy
§15 i budowy systemoéw - - zgodne
infrastruktury techniczne;.
§24 ust.3 Intensywnos$¢ zabudowy dla T51)23.64m); 11 037,70 m?/ 15466 m?2 2godne
pkt.2 dziatki: 0-4 — 61864 m? =0,71
Maksymalna powierzchnia o 2 o s
§if'1USt'2 zabudowy dla dziatki — 50% 50/_0 ;(713534?“2 m 21’?%{;)8%0;\/1'%2]'23*“ zgodne
piL. (powierzchnia dziatki 15466m2) B B '
§24 ust.3 Maksymalna wysokos$¢
pkt.1 budynkéw — 26m 26m 24,97 m zgodne
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Minimalna powierzchnia
§24 ust.2 biologicznie czynna dla dziatki — | 20% x 15466m? 42,81% pow.dziafki

pkt.2 20% (powierzchnia dziatki = 3093,2 m? = 6620,90 m? zgodne
15466m?)
§24 ust.3 Ustala sie dachy o dowolnej i i s00dne
pkt.3 konstrukciji i nachyleniu potaci 9
) Teren publicznych drog i i
§32 ust.1-2 dojazdowych zgodne
Jedna przestrzen dla
§33 ust.1-2 | Teren ciggdw pieszo-jezdnych - ruchu pieszego | zgodne

rowerowego

Nakaz nasadzen drzew
lisciastych tworzacych co szpalery drzew na
§33 ust.3 najmniej jeden szpaler o - rvsunku planu zgodne
dtugosci do najmniej 80m, y P

zgodnie z rysunkiem planu

8. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWALNY,
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW, LUB CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

Teren planowanego zespotu zabudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie jest objety ochrong

konserwatorskg na podstawie MPZP.

9. DANE WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
Teren, na ktérym znajduje sie dziatka bedgca przedmiotem inwestycji znajduje na terenie przeznaczonym pod
zabudowe ustugowa.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji goérnicze;.

11. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowany budynek administracyjny nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko na podst. rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko na podst. art. 60 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630,
1501, 1589, 1712 i 1815). Dziatki, na ktérych zlokalizowany bedzie budynek majg facznie mniejsza
powierzchnie niz 2 ha.

Obszar, na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany budynek znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong
(formami ochrony przyrody) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1050 — t.j.). W odlegtosci okoto 160 metrow od planowanej inwestycji znajdujg sie granice dwdch obszaréw
Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Dolina Dolnej Noteci PLB080002 oraz Specjalny Obszar
Ochrony siedlisk Ujscie Noteci PLHO80006. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Wat Okrezny, Grobla i Zielona §9 ust. 3:
nakazuje sie gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegdélnosci z prawem
miejscowym normujgcym utrzymanie czystosci i porzadku na terenie miasta oraz §9 ust.5: zakazuje sie
lokalizacji przedsiewzie¢ zwigzanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadow. Projektowany obiekt bedzie
spetniat oba powyzsze ustepy. W zwigzku z powyzszym, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji.

W projektowanym nowym budynku bedzie zapewniona odpowiednia izolacyjnos¢ Scian zewnetrznych, okien i
drzwi w $cianach zewnetrznych, dachdw i stropodachéw zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
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budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Poza tym nie przewiduje sie innych zagrozen dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw w fazie eksploatacji obiektu.

Miejsce gromadzenia odpadéw zostato wskazane na rysunku Projektu zagospodarowania terenu, w srodku
zlokalizowano 5 konteneréw. Odlegtos¢ od wejscia do budynku do miejsca gromadzenia odpadéw wynosi 57m.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujgcych rodzajow odpadéw: zgodnie z
katalogiem odpadow:

- kod 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadéw materiatbw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06, nie zawierajgce substancji niebezpiecznych,

- kod 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

- kod 15 01 — odpady opakowaniowe — pouzytkowe opakowania,

- kod 08 01 11 - odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne,

- kod 17 04 07 — mieszaniny metali.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami warunki odzysku odpaddéw w procesie R14 bedg
nastepujace:

- odpady o kodzie 17 01 07 — po rozdrobnieniu zostang zastosowane do utwardzania nawierzchni, budowy
watdéw, nasypdéw kolejowych i drogowych, podbuddéw drdg i autostrad,

- odpady o kodzie 17 05 04 — zostang w wiekszosci wywiezione we wskazane miejsce, w celu wykorzystania
do rekultywacji biologicznej zamknietego skfadowiska lub jego czesci (tzw. okrywy rekultywacyjnej) lub do
utwardzania powierzchni terendw Ilub zagospodarowane w ramach inwestycji ogélnomiejskich lub
zagospodarowane w ramach terenéw, do ktorych posiadacz ma tytut prawny. Humus zostanie spozytkowany
do wykonania dachoéw zielonych intensywnych, przewidzianych dla Inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za wiasciwe
zagospodarowanie mas ziemnych bedzie ponosit wykonawca robét ziemnych jako wtasciciel odpadow.

- odpady o kodzie 15 01, 17 04 07 — do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Opakowania, a szczegdlnie po stosowanych farbach i innych stosowanych substancjach chemicznych bedg
gromadzone selektywnie w przeznaczonym na hie kontenerze i zwrécone do miejsca ich zakupu lub
przeznaczone do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostang ustawione
kontenery na poszczegodlne rodzaje odpadéw. Za prawidlowg gospodarke odpadami bedzie odpowiadat
wykonawca prac, ktéry zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadoéw zgodnie z art. 17
Ustawy o odpadach.

Nie przewiduje sie zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow w
zwigzku z projektowang inwestycja.

12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty ziemne i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi prowadzenia tego typu robét, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz zgodnie
z normami i przepisami BHP. W szczegodlnosci nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz zgodnie z ,Informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”, ktéra zostata zatgczona do elementu
projektu budowlanego zawierajgcego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

¢ Informacje ogélne o inwestycji

Zakres opracowania dotyczy realizacji budynku Izby Administracji Skarbowej. Obiekt zasadniczo podzielony na

dwie czesci:

e budynek niski — jednokondygnacyjna czes$¢ przeznaczona na magazyny oraz pomieszczenia
techniczne zwigzane z obstugg obiektu, a takze przestrzen przeznaczong na garaz. W obiekcie
wystepuje ponadto zespot pomieszczen biurowych i socjalnych.

e Budynek sredniowysoki — siedmiokondygnacyjny budynek przeznaczony przede wszystkim na
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia archiwdw, oraz strzelnice (6 kondygnacja). Na
parterze obiektu zlokalizowane bedg sale obstugi klientéw oraz sala szkoleniowa. Ostatnia
kondygnacja przeznaczona na pomieszczenia techniczne.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

e powierzchnia zabudowy 3385,11 m?,
e powierzchnia wewnetrzna 8631,51 m?,
e liczba kondygnacji nadziemnych 7 w czesci $redniowysokiej,
1 w czesci niskiej,
¢ liczna kondygnacji podziemnych brak,
e Wysokosc¢ 24,97 m w czesci sredniowysokiej,

6,24 m w czesSc niskiej.
Czes¢ sredniowysoka i niska sg interpretowane jako odrebne budynki zgodnie z §210 [3] — budynki wydzielone
od siebie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt z uwagi na przeznaczenie poszczegolnych czesci kwalifikuje sie w odpowiedni sposob:
e archiwum w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN1) — strefa PM Q>4000MJ/m?,
e magazyny w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN3, SPN4) — strefa PM Q>4000MJ/m?,
e pomieszczenia hydroforni w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN5) — strefa PM Q<2000MJ/m?,
[ ]

pomieszczenia rozdzielni ppoz. w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN6) — strefa PM
Q<2000MJ/m?,

e pomieszczenia elektryczne w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN7-SPN9) — strefa PM
Q<2000MJ/m?2,

e pomieszczenie 0.65 w czesci jednokondygnacyjnej niskiej klasyfikowane jako garaz (SPN10),

e pomieszczenia administracyjne w czesci jednokondygnacyjnej niskiej (SPN2) — kategoria zagrozenia
ludzi ZL 1lI,

e sala obstugi podatnika, sala konferencyjna wraz z komunikacjg w budynku $sredniowysokim (SPSW1) —
kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

e pomieszczenia administracyjne i socjalne, oraz zespét pomieszczen przeznaczonych na strzelnice w
czesci sredniowysokiej (SPSW2, SPSW3) — kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

e pokdj goscinny na parterze w budynku Sredniowysokim (SPSW2.1.1) — kategoria zagrozenia ludzi ZL
V,

e pomieszczenia techniczne na siédmej kondygnacji budynku sredniowysokiego (SPSW4) - strefa PM
Q<1000MJ/m?,

e pomieszczenia oraz zespoly pomieszczen przewidzianych na archiwa w budynku sredniowysokim —
strefy pozarowe PM Q<4000MJ/m?Z.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
oghnia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej wynika z wysokosci oraz przeznaczenia obiektu. Dla poszczegdlnych czesci
obiektu wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci pozarowe;j:
o strefy pozarowe PM Q>4000MJ/m2 o powierzchni ponizej 1000m? zlokalizowane w
jednokondygnacyjnym budynku (strefy SPN1, SPN3, SPN4) — pierwotna klasa ,A” obnizona do klasy
,E~ odpornosci pozarowej; budynek w catosci wykonany w elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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e Strefy pozarowe PM Q<2000MJ/m? w jednokondygnacyjnym budynku (strefy SPN5, SPN6, SPN7,
SPN8, SPN9) — pierwotna klasa ,.B” obnizona do klasy ,E” odpornosci pozarowej; budynek w catosci
wykonany w elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

e Strefa pozarowa ZL Il zlokalizowana w budynku jednokondygnacyjnym (strefa SPN2) — klasa ,D”
odpornosci pozarowe;j.

e Strefy pozarowe ZL lll, ZL | oraz ZL V zlokalizowane w budynku sredniowysokim (SPSW1, SPSW2,
SPSW2.1.1, SPSW3) — klasa ,B” odpornosci pozarowe.

e Strefy pozarowe PM Q<4000MJ/m? zlokalizowane w budynku s$redniowysokim (pomieszczenia
przeznaczone na archiwa) — klasa ,B” odpornosci pozarowe.

e Strefa pozarowa PM Q<1000MJ/m? zlokalizowana w budynku sredniowysokim (strefa SPSW4) — strefa
zostanie wykonana w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Poszczegolnym elementom budynku w zaleznosci od wymaganej klasy odpornosci pozarowej stawia sie
wymienione w tabeli ponizej, wymagania klasy odpornosci ogniowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtowna konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu Strop? | zewnetrzna’ | wewnetrzna® dachu?
budynku nos$na 2 )
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
,D” R30 ) REI 30 El 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m? wykonane zostanie jako nierozprzestrzeniajgce ognia -
klasy Broor(t1l) zgodnie z PN-EN 13501-5:2016-07 [8] lub klasy Broor tj. uznane za spetniajgce wymagania w
zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie ognia zewnetrznego bez potrzeby przeprowadzania badan zgodnie
z wykazami zawartymi w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.
Pozostate elementy budynku (z wyjgtkiem Scian zewnetrznych) wykonane z jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Za nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy budynku wykonane lub stanowigce wyréb o
klasie reakcji na ogien co najmniej B-s3, dO.
Sciany zewnetrzne, z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz, bedg sklasyfikowane wprost jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedlug wiasciwej, Polskiej Normy PN-B 02867:2013 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania stopnia rozprzestrzeniana ognia przez sciany zewnetrzne od
strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji [9]. Powyzszy wymdg nie dotyczy $cian zewnetrznych, w ktérych
kazdy odrebny sktadnik posiada klase reakcji na ogieh co najmniej A2-s3, dO.
W $cianach zewnetrznych zapewnione zostang pasy miedzy-kondygnacyjne posiadajgce klase opornosci
ogniowej El 60. Wysokos¢ pasa powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,8m nad strefami pozarowymi zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz stref PM

Q<1000MJ/m?,
e 1,2m nad strefami pozarowymi PM Q>1000MJ/m?.
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Garaz zostanie oddzielony od pozostatej czesci budynku przedsionkiem przeciwpozarowym o wymiarach nie
mniejszych niz 1,4 m x 1,4 m. Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych, z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku, wykonane zostang z materiatéw niepalnych (klasy reakcji na
ogien A1 lub A2 z indeksem d0) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 240. Przedsionek bedzie
zamykany drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wykonane zostang w klasie odporno$ci ogniowej
co najmniej El 15 w strefie pozarowej SPN2, SPN4 oraz w klasie El 30 w pozostatych strefach pozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych, czyli pomieszczen ktdrych przegrody wykonano w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub wyzszej, dla przepustdéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04m wymaga
sie zapewnienia klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Powyzszy wymoég dotyczy pomieszczenia
przechowywania broni oraz magazynu broni.

W pomieszczeniach gdzie wystepujg podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu powinny one
mie¢ niepalng konstrukcje (klasa reakcji na ogien A1-A2 z indeksem d0) oraz co najmniej niezapalne ptyty od
strony przestrzeni podpodiogowej (klasa reakcji na ogien co najmniej B-s3, d2) majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30 w strefach pozarowych ZL oraz PM Q<4000MJ/m? oraz REI 60 w strefach
pozarowych PM Q>4000MJ/m?2.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla $ciany zewnetrzne;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynkéw w stosunku do pierwotnie wymaganej nie zwalnia z
zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego. W zwigzku
powyzszym strefy pozarowe w budynku niskim bedg oddzielone od siebie $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

Klasa odpornosci ogniowej $cian stanowigcych elementy oddzielania pozarowego bedzie wynika¢ z klasy
odpornosci pozarowej budynku i bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementoéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
- przeciwpozarowego . . przeciwpozarowego
odpornosci scian i przeciwpozarowych
pozarowej A . lub innych .
stropéw, z stropéw w " na korytarz i do na klatke
budynku o zamknie¢ X . .
wyjatkiem ZL rzeciwoozarowych | Pomieszczenia schodowg*)
stropow w ZL P P y
1 2 3 4 5 6
»A” REI 240 REI120 El 120 El 60 E 60
,»B” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg posadowione na wtasnych fundamentach opartych na konstrukcji
nosnej o klasie odpornoéci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.
Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe bedg wykonane z materiatéw niepalnych (klasy
reakcji na ogien A1 lub A2 z indeksem d0) a wystepujgce w nich otwory zamkniete za pomocg drzwi
przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Laczna powierzchnia
otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczata 15% powierzchni Sciany, a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.
Na granicy stref pozarowych, w miejscu gdzie Sciana oddzielenia przeciwpozarowego dochodzi do $ciany
zewnetrznej, nalezy zastosowaé na sScianie zewnetrznej, pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Sciany zewnetrzne prostopadte do siebie, bedgcymi $cianami zewnetrznymi odrebnych stref pozarowych,
zostang wykonane jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego:
e w pasie 4m w klasie odpornosci ogniowej REI 120 w przypadku scian stref pozarowych zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL,
e w pasie 7,5m w klasie odpornosci ogniowej REI 120 w przypadku scian stref pozarowych PM
1000MJ/m2<Q<4000MJ/m?,
e w pasie 10m w klasie odpornosci ogniowej REI 240 w przypadku $cian stref pozarowych PM
Q>4000MJ/m?.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od ich srednicy, powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych elementow.

Informacje o wystepowaniu materialdow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem
W zakresie opracowania nie przewiduje sie wystepowanie pomieszczeh zakwalifikowanych jako zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.
W wybranych pomieszczeniach bedzie przechowywana amunicja. Sposdb sktadowania nie stwarzat powstania
pozaru.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych
Najmniejsza odlegto$¢ obiektu objetego opracowaniem od granicy dziatki wynosi:

e 0od poinocy — ponad 8m;

e 0od potudnia — minimalnie 2,3m. Sgsiednia dziatka to dziatka drogowa;

e 0od wschodu — minimalnie 20,4m;

e 0d zachodu — minimalnie 4,4m. Sgsiednia dziatka to dziatka drogowa.

Najmniejsza odlegtos¢ obiektu objetego opracowaniem od budynkéw sasiednich wynosi:

e 0od potnocy — brak budynkéw sgsiednich w odlegto$ci mniejszej niz 20m;

¢ od potudnia — brak budynkéw sgsiednich w odlegtosci mniejszej niz 20m;

e od wschodu — budynek gospodarczy w odlegtosci okoto 42m; w odlegtosci okoto 5,4m znajdujg sie
agregaty pradotworcze. Sciana zewnetrzna strefy SPN1 wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

e 0d zachodu — brak zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 20m.

Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Droga pozarowa
Dla budynku s$redniowysokiego zawierajgcego strefy pozarowe ZL I, ZL Ill oraz ZL V wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej. Dla budynku niskiego nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej —
strefy pozarowe PM Q>500 MJ/m? nie przekraczajgce powierzchni 1000m?2.
Drogi pozarowe powinny spetniaé ponizsze warunki:

e szerokosc¢ drogi pozarowej — 4m,

e przebieg drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku lub dostep do co najmniej 30% obwodu
zewnetrznego — rozpietosé (najwieksza szerokos¢ budynku nie przekracza 60m),

e nachylenie podtuzne do 5% na odcinkach zapewniajgcych dostep do elewacji budynku oraz na
dtugosci 10m od tych miejsc,

e przejazd bez cofania lub zakonczenie placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20x20m lub
mozliwos¢ zawracania w inny sposob.

e nos$nos¢ zapewniajgca przejazd pojazdédw pozarniczych o nacisku na jezdnie co najmniej 100kN,

e promieh zewnetrznych tukéw co najmniej 11m,

e teren pomiedzy drogg a budynkiem — bez statych elementéw zagospodarowania terenu i drzew o
wysokosci przekraczajgcej 3m, ktére uniemozliwityby dostep do elewacji za pomocg podnosnikow i
drabin mechanicznych,

e pofgczenie z wyjsciami z budynku — dojscia o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do 50m,
zapewniajgce dostep do stref pozarowych w budynku.

Dla budynku zapewniono droge pozarowa:

e (Od strony pdétnocnej — wjazd na od ulicy Wat Okrezny, przejazd przez plac reprezentacyjny od strony
poétnocnej, nastepnie droga pozarowa przebiega wzdtuz elewacji budynku i jest zakonczona na
wysokosci fgcznika miejscem do zawracania w inny sposéb. Miejsce do zawracania zlokalizowane na
terenie zielonym, ktéry zostanie utwardzony do wymaganej nosnosci. Na miejscu do nawracania nie
bedg montowane elementy matej architektury uniemozliwiajgce przejazd.

e od strony potudniowej — droga dojazdowa przebiega wzdtuz elewacji i umozliwia przejazd bez
zawracania.

Dostepny przebieg drég pozarowych zapewnia dostep do 107m elewacji przy obwodzie zewnetrznym budynku
Sredniowysokiego wynoszgcym 335m — dostep do 31% obwodu zewnetrznego.
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Dla budynku niskiego zapewniono dojazd pozarowy — droga pozarowa od strony pétnocnej oraz mozliwosé
wjazdu na wewnetrzny plac (mozliwos$¢ zawrdcenia w inny sposéb) od strony wschodnie;.

Zaopatrzenie w wode od zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych produkcyjnych i
magazynowych, stuzgcg do zewnetrznego gaszenia pozaru, okresla sie, biorgc pod uwage te strefe pozarows,
dla ktorej jest ona najwieksza. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 z
2009 roku, poz.1030) [5], zatacznik tabela nr 2, wymagana najwieksza ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla zakresu opracowania, z uwagi na strefe pozarowg SPN1 wynosi 20 dm?3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z miejskiej sieci wodociggowej. Na sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej zainstalowano hydranty zewnetrzne DN 80. Hydranty posiadajg wydajnos$¢
nominalng wynoszgcg 10 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtos$ci okoto 65m
od przedmiotowego obiektu. Kolejny hydrant w odlegtosci mniejszej niz 150m. Hydranty zlokalizowane w
poblizu ulicy Wat Okrezny.

e Podstawa opracowania

¢ Podstawe opracowania stanowig normy i przepisy obowigzujgce w tym zakresie, wymienione ponizej:

e Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.955, z 2022 roku,
poz.275.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 roku, poz.1224 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku, poz.1065; z Dz.U. z 2020
roku, poz.1608).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 z 2010
roku, poz.719; Dz.U. z 2019 roku, poz.67).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124 z 2009 roku, poz.1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 roku,
p0z.2117)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz.1609).

e PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesc¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

e Polska Norma PN-B 02867:2013 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniana ognia przez sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikaciji

¢ Polska Norma PN- EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne.

e Polska Norma PN-B-2852 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

e PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

e Wytyczne IBP Kable elekiryczne stosowane w budynkach Wymagania dotyczace reakcji na ogien.
Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki, Katarzyna Kaczorek-Chrobak. Warszawa 2020.

o PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Przepisy odnosnie drég pozarowych dla projektowanej inwestycji zostaty spetnione. Drogi pozarowe oraz
hydranty zewnetrzne zostaty zaznaczone na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu — nr rysunku: 1-195-A-
PB-001-A.
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14. ANALIZA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania, obejmuje czes$¢ dziatek drogowych 11/4, 1857/5 z obrebu 86101 _1.0010 Zamoscie ul.
Wat Okrezny oraz KDD4 w Gorzowie Wielkopolski, ul.Wat Okrezny oraz KDD4.

Przeprowadzono analize obszaru oddziatywania projektowanego obiektu w Swietle obowigzujgcych norm
prawnych. Wynik analizy przedstawiono w tabeli ponize;.

1. |Rozporzadzenie Ministra Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia Oswietlenie i nastonecznienie (Dziat Ill, Rozdziat 2, §13; §57; §60) -
2002 r. w sprawie warunkow Obiekt zacienia dziatki sgsiednie, lecz wszystkie majg zapewniony
technicznych, jakim powinny czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny dziennie w dniu
odpowiadac¢ budynki i ich réwnonocy. Z tego powodu dziatki te nie znajdujg sie o obszarze
usytuowanie oddziatywania.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 Na podstawie art. 7 ust.|Przestanianie (Dziat I, Rozdziat 1, §13) — Nie wystepuje.
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (Dziat Il, Rozdziat 3,
poz. 11, z pézn. zm.) zarzadza sie, |§18-21)- Miejsca postojowe dla aut znajdujg sie na poziomie terenu

co nastepuje:

Miejsce gromadzenia odpaddw statych(Dziat I, Rozdziat 4, §22-23) -
Znajduje sie w wiacie przy budynku w czesci niskiej magazynowo -
garazowej na poziomie parteru.

Studnie (Dziat I, Rozdziat 6, §31-33) - nie wystepuja.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte (Dziat 1l, Rozdziat 7,
§34-38) - nie wystepuja.

Zielen i urzgdzenie rekreacyjne — (Dziat Il, Rozdziat 8, §39-40)
zlokalizowane na terenie dziatki.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (Dzial
VI,Rozdziat 7, §271-273) - Prawidlowe, potwierdzone opinig
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996[NIE DOTYCZY

roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyZzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33, poz.144 z
pdzn.zm.)

3. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998NIE DOTYCZY
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151, poz.987)

4. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawieNIE DOTYCZY
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz.U. nr 103, poz.477 z
pézn.zm.)

5. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawielNIE DOTYCZY
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 86 z 2007 roku, poz. 579)

6. [Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa | Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernikalNIE DOTYCZY
1997 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 roku, poz.81)

7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998NIE DOTYCZY
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne | ich usytuowanie (Dz.U. nr101, poz.645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. nr130, poz.1112 z p6Zn.zm.) |NIE DOTYCZY
9. |Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998NIE DOTYCZY
roku w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.
nr130, poz.895 z p6zn.zm.)

]
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10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430)

NIE DOTYCZY

11.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.735)

NIE DOTYCZY

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 roku, poz.1853)

NIE DOTYCZY

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z 2013 roku,

poz.640)

NIE DOTYCZY

14.

Obrony Narodowej.

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia (Rozdziat 4, §12-19, Rozdziat 5, §20-29)
4 pazdziernika 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych,|Strzelnica usytuowana na 5 pietrze budynku
jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ichjspetnia  warunki techniczne dotyczace
usytuowanie (Dz.U. nr 132, poz.1479 z p6zn.zm.) strzelnic zawarte w rozporzgdzeniu Ministra

15.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. nr 12,
poz.116 z p6zn.zm.)

NIE DOTYCZY

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz.U. nr 118 z 2011 roku, poz. 687 z pézn.zm.)

NIE DOTYCZY

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz.U. nr 52, poz.315 wydane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o

cmentarzach | chowaniu zmartych)

NIE DOTYCZY

18.

0 drogach publicznych (Dz.U. zchodnikiem na dziatke drogowg nr ew. 11/4

Dziatka jest w zasiegu oddziatywania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku|(Rozdziat 3, art. 29, ust.1-13)Wjazd na dziatke oraz wejscie

, 1857/5 z obrebu

2015 roku, poz.460) 086101_1.0010 Zamoscie, zostat uzgodnione z zarzgdcg drogi.

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz.U. nr 41, poz.412 z pézn.zm.)

NIE DOTYCZY

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. nr 161 z
2004 roku, poz.1689 z p6zn.zm.)

NIE DOTYCZY

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie
szczegbtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz.U. nr 241, poz.2094)
wydane na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo atomowe

NIE DOTYCZY

22.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu
za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan
dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz.U. z 2012 roku,
po0z.1025)

NIE DOTYCZY

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. nr 62,
p0z.627 z p6Zn.zm.)

NIE DOTYCZY

24.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 z 2010 roku,
p0z.1397 z p6Zn.zm.)

NIE DOTYCZY

25.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 120 z 2007 roku,
poz.826 z pdézn.zm.)

BRAK
ODDZIALYWANIA

26.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnagtrz
zakladowym oraz obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobow

pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163 z 2003 roku, poz.1577 z p6zn.zm.)

NIE DOTYCZY
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27. |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz.21) NIE DOTYCZY

28. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkoéw,NIE DOTYCZY
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 z 2006
roku, poz.984)

29. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawielNIE DOTYCZY
sktadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013 roku, poz.523)

30. |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawieNIE DOTYCZY
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji | zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. nr 61,
poz.549) wydane na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 roku.

31. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 roku, poz.469) NIE DOTYCZY

32. Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych  i(Rozdziat 3, § 7-14) Na czas budowy bedg
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony|sktadowane materiaty niebezpiecznie z
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych lizachowaniem niezbednych warunkéw
terenéw (Dz.U. Nr 109 z 2010 roku, poz.719) ochrony przeciwpozarowej.

33. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 roku,NIE DOTYCZY
p0z.1594, z pdzn.zm.)
34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawieNIE DOTYCZY
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014 roku, poz.1227)

35. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.NIE DOTYCZY
z 2014 roku, poz.1446)
37. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania iNIE DOTYCZY
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.687 ze zm.)

Ponadto na czesci dziatek drogowych 11/4, 1857/5 z obrebu 86101_1.0010 Zamoscie ul.Wat Okrezny oraz
bedg prowadzone roboty budowlanego polegajgce na wykonaniu przytgczy: wod.-kan., co, podtgczenie do sieci
miejskiej, elektrycznej, teletechnicznej, przetozenie instalacji gazowej, wiec znajdujg sie one takze w rejonie
oddziatywania i wykonane zostang one osobnymi projektami.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. arch. GRZEGORZ STIASNY

nr upr. MA/021/03 w spec. arch. bez ograniczen
MOIA nr MA-1502
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Il. ZALACZNIKI

Odpis decyzji z dnia 23.07.2003 roku mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego o nadaniu uprawnien numer

MA/021/03 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

OCu.i§

GLOWNY INSPEKTOR
FADZORU BUDOWLANEGO
DETHNAG1 20T/ Werszawa, 2003-07.2 3

DECYZIA

Ma podstawie art. 882 ost 1 pkt 3 Lt & wstawy 2 dma 7 lipca 1994 1. Prawo budawlane
0. Dz, TLow 2000 r Nr 1048, poe, 1126 » péin. o) ome art. 104§ 1 1 § 2 wstawy = dnis
14 czerwea 19601 Fodeks postepowsnia administracyjnegn (3. Tz 10 ¢ 2000 Wr 98
pus. 1071 = phin. zm.},

mer ing. architelt Greesorz Adam Stiasny

uprawniony na mocy decvzji
Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckie] Okregowej Lehy Architelotiw
nr KKAZE03 7 dnia 03.06,2003 r,
nr ewid. uprawnied MAMNZLD3
o wylionywania samedzielnej funkeji teclmiczne] w budownictwie
w specjalnoici architekionicinej
chejmujgce] projelitowanie bez ograniczen,
slenowigos) dwnie? podstawy do sprawdzania prejektdw budowlanyel w specjaluodel objete) tynd
uprawnieniami, sporzadzania projeitdw zagospodarowania driafkd Iub terenu, peinieniz nadsom
eutorskiego oraz spravwowania kootroli techniczne] wirryrmania obiektdw budawlanveh

rostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacyeh Uprawnienia Budowlane
pod pozyeja 2748/03/U/C

UZASADMNIENLE

Decveje Komisji Kwalifikacyjne] Mazowleckis) Clrzpowe] [zhw Architesctiw nr KEAI28/03
z deda 02062003 1. w presdmiccie nadema Pann Goeegorzow! Adameswi Stinsnemu Upraswnied
Dudowianyeh do wykonywania swonodeielng lonka)l echmicmes) w budeswenicteie wospecjalaodcl
architektoniczne] obejmugjace] projekiowanis ber opramezen, slanowises] rownied podstews do
sprawdzanie projekicw budowlairch w specjalnodcl objote vyl uprawrieniami, sporzadzania
projeltéw zagospodarowania dziatka leb tereny, petnienia nadzorn astorskiepo oraz sprawossrania
kontroli tachniczae] wirsymaria obisktédw budowlanyeh, stala sie ostalecena. X wwapi na powyesse
OTESCEONG jak w sentencl

Zgodnie @ oarl. 1Z ust. 7 oustawy Prawo budowlane cstaloczna decya)s o wpisis stanow
podstawrg do wrkomywania sarnodsieloyel funkej! tsehnieziych w budownictsie.

Miniejsza decvzjo jest ostatecrna.

Foodnie 7 a1, 127 § 3 Kpa orar stosowpie do uchwaly Macrelnego Sado Administracy jnego
r dmia 9.12.1%%0 r, s¥gn, akt OFS 4796, strons moze w terminie 14 dni od daty dorgcrenia
deevzji wystapié z waioskiem o ponowne rozZpatrzenie sprawy.

/ e AETIETA
|:|.:|.-.- =L _i""-Pi -u-,aw-_ U FIDOWLRAEGD
;-.;1r i
JPFU-'F"-! /EI'HI 1 l.HlI ;:.-.l

s ’3
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Orrrymujas
S

Tan mer n arch. Greegorz Adam Stiasny

wl, Lubelske 27 m 44

ﬂﬂ-a@ﬁ_‘-‘ arszawa ;
2. Marowizcka Okresows [rba Architckti.
3, aalF]
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Duplikat decyzji o nadaniu uprawnien numer MA/021/03 mgr inz. arch. Grzegorzowi Stiasnemu w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen z dnia 16.10.2013 roku.

e

IZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITEX POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISTA KWALIFIKACYIJINA

Nr ewid. uprawnien: MA/021/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/028/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §8 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz, U, z 1995r, Nr 8, poz, 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego {tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku | na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlezonego przed Komisjg egzaminacyjng, i zgodnie z Uchwalg nr 25 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ckregowej Izby Architekidw

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

GRZEGORZOWI ADAMOWI STIASNEMU
ur. 29 maja 1967 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnodci objete] tymi uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaki iub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowanta kontroli fechnicznej utrzymania obiektow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacying Mazowieckiej Okregowej |zby Architektow, posiadania przez
Pana Grzegorza Adama Stiasnego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej Koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektoniczngj oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentenci.

Od ninigjszej decyzji przysiuguje cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow w terminie 14 dni od daty
ofrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiéw

. ///’Prz wodniczqcy Komigji
iy j ﬁs
:( 1
\jki»_,g——: Ny ’L )
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mgr int. arch. Antoni Beill
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o ) e ey 1 011 VHEOE X
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Zaswiadczenie mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego o posiadaniu uprawnien z MOIA nr MA-1502 wazne
do 31.01.2024r.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Adam STIASNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MA/021/03,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1502.

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1502-FA74-4B82-2852-8246

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenie projektanta mgr inz. arch. Grzegorza Stiasnego.

Warszawa, 30.08.2023r .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany mgr inz. arch. Grzegorz Stiasny, autor projektu, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) o$wiadczam ,ze sporzgdzony przeze mnie oraz:
mgr inz. Roberta Kwiatkowskiego nr upr. bud. ST-442/87 w spec. inst.-inz. w zakresie inst. sanitarnych,

mgr inz. Jacka Grochowskiego nr upr. bud. WA-203/94 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instalaciji
elektrycznych

mgr inz. Roberta Paciorka nr upr. Bud. LBS/0065/PWOD/08 w spec. drogowe;j

»Projekt budowlany budynku administracyjnego siedziby Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu
Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu” na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim. u zbiegu ulic Wat
Okrezny oraz Trasa Nadwarcianska z obrebu 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie
(identyfikatory dziatek budowlanych: 086101_1.0010.352/1; 086101_1.0010.1857/3; 086101_1.0010.1857/4), zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu

mgr inz. arch. GRZEGORZ STIASNY

nr upr. MA/021/03

w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen
MOIA nr MA-1502
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

Odpis decyzji z dr_1ia 25’.0_6_.1987 roku o nadaniu mgr inz. Robertowi Kwiatkowskiemu uprawnien numer
ST-442/87 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

URZAD Wiy il 1987~06~ /5 19t
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY } NADZORU BUDOWLANEGO
St-44: /87

Nr ewidencylny

STWIERDZENIE POSIADARIA PRIYGOTOWANIA ZAWOBDOWEGO

do pelnienia semodxielnej funkeiji technicznej w budownietwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ystawy z dnia 24 pazdziernika 1974 v,
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 4, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w bydownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob ROBERT MACIEJ KW IATKOWSK I s.Tadeusza
e .

inzynier inzynierii $rodowiska

09 stycznia 1957 r. Warszawa
urodzony(a) diia JCRRLE T e T ——

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektanta

instalacyjno-inzynieryjnej W zakresie instalacji

w specjalnosci

sanitarnych

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oscb fizycznych - do kierowania, nadzorowa-
nis i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowsnia wytwa-

rzaniz konstrukcyjnych elementoéw instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

NAGZE TERT WARSEAWY
mgrinz.arch. Krzysztof Rzechowski

Druk. ABC-UZP
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PROJEKT WYKONAWCZY a r e
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie Stiasny & Wactawek

Zaswiadczenie mgr inz. Roberta Kwiatkowskiego o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-35V-U8G-
NAJ wazne do 31.12.2023r.

® POLSKA

AR
/ | ’l"}\\\\
,/,y‘-‘rf\“\& | 1 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BZM-PMG-MWM *

Pan ROBERT KWIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/6034/01

adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 21 m 29, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J Erpemmiy
N ——
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowe ie Wi i
go w Gorzowie Wielkopolskim.
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obrgb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie

r

dare

Stiasny & Wactawek

Odpis decyzji z dn_ia 21.’()3t._1994 rokl_J o nadaniu mgr inz. Jackowi Grochowskiemu uprawnien numer
WA-203/94 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

URZAD WOJEWODZKI warsawa. o)/l maTrca 1994r.
w Warszawie
Wydzlal Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewidencyiny .“_V!B_:ZQQ_ZQE__

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielne] funkcjl techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ugt.l pkt I, § 5 ust.l pkt 1,
§ 7, § 13 ust.l pkt 4 1it."d"
;-ozp. Ministra Gospodarki Te.renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1875 r. W sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pém. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. JACEK GROCHOWSKT. 8.J0zefa
magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia _ 09_sierpnia 1962 r. BiaXystok

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1

4nstalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektow instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych 1inii energetycznych oraz stacji 3
urzadzen elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, padzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kons trukcyjnych ele—~
mentdéw sieci i inatalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzen ele-—

ktroenergetycznych.-
1 up. WUJEXGDY WARSZAWSKIEGD

irtski
Z)
| Hodowiancgo
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Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie ~ Stiasny & Wactawek

Zaswiadczenie mgr inz. Jacka Grochowskiego o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr MAZ-FWP-PPR-FPV
wazne do 31.12.2023r.

/m‘
71 0\
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N

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GS6-GHP-9EB *

Pan JACEK GROCHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7551/01

adres zamieszkania ul. WRZECIONO 5/67, 01-951 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fo el
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PROJEKT WYKONAWCZY a r e
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.
dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie ~ Stiasny & Wactawek

Odpis decyzji z dnia 29.11.2008 roku o nadaniu mgr inz. Robertowi Paciorkowi uprawnien numer
LBS/0065/PWOD/08 w specjalnosci drogowe;j.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZY \7.9

3. Jerzy MINCZYK

—
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PROJEKT WYKONAWCZY a r e
Siedziba Urzedu Skarbowego i Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

dz.nr ew. 352/1, 1857/3, 1857/4, 1857/8; 352/3 obreb 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzéw WIkp, woj. lubuskie ~ Stiasny & Wactawek

Zaswiadczenie mgr inz. Roberta Paciorka o posiadaniu uprawnien z MOIIB nr LBS-VWQ-XSJ-5ZG wazne
do 29.02.2024r.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W8E-SZT-V8U *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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