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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Zagospodarowanie terenu:
- rozbidrka istniejacych elementéw (krawezniki betonowe, nawierzchnia z kruszywa,
nawierzchnia z betonu),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni z azurowych ptyt betonowych,
- montaz studni chtonnych,
- wykonanie ogrodow deszczowych,
- montaz elementow matej architektury.
Zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja nawierzchni podwdrza pomiedzy ulicami Traugutta,
Roosevelta i Chtapowskiego (LBO), w ramach LBO w 2023 r.
realizowane bedzie na dziatce nr. ewid. 894 obreb Bartniki.
Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy w obrebie ulic: Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego.
Teren przeznaczony na lokalizacje w/w zamierzenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego stanowi strefe wspélnego uzytkowania. Realizacja zadania bedzie polegaé na:
montazu elementéw matej architektury, utwardzenie istniejgcych ciggédw komunikacyjnych
spefniajacych funkcje ciagdw pieszo-jezdnych w strefie garazy.
Znaczna czgs¢ powierzchni wylozona zostanie kostkg azurowg, ktéra zwigkszy powierzchnie
biologicznie czynng i umozliwi cze$ciowe zagospodarowanie wody opadowej na terenie. Ponadto
utworzony zostanie ogrdéd deszczowy infiltracyjny, drenaz francuski oraz zamontowane studnie
chtonne.

2. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- obiekt budowlany: droga wewnetrzna wraz z konieczng infrastruktura uwzgledniajgcq warunki
lokalne,
- kategoria obiektu budowlanego: XXV.

3.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Ze wzgledu na specyfike obiektu, sposéb uzytkowania nie bedzie odbiegat od obecnego
sposobu uzytkowania terenu, na ktérym realizowana jest inwestycja.
W wyniku realizacji inwestycji poprawie ulegnie komfort uzytkowania, bezpieczefstwo i
estetyka terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni (nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z betonu i

gruntowa),

- wykonanie nowej wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowych nawierzchni z azurowych ptyt betonowych i kostki betonowej,

- montaz 3 studni chtonnych,

- wykonanie drenazu francuskiego i ogrodu deszczowego,

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- NAWIERZCHNIE
- ODWODNIENIE



- WYPOSAZENIE
- ZIELEN

4.2.1. NAWIERZCHNIE
W ramach zadania zaprojektowano nowa nawierzchnie na istniejgcej drodze wewnetrznej i ciggach
komunikacyjnych, z kostki betonoweji azurowych ptyt betonowych.
Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ( np. typu Holland o gruboéci 8 cm, kostki
azurowej UNI-ECO) oraz betonowych plyt azurowych typu MEBA. Nawierzchnie ciggow
komunikacyjnych proponuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym.
Odwodnienie nawierzchni przewidziano poprzez projektowany drenaz do studni chtonnych.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore majg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng
dla przyjetego systemu.
Teren wnetrza podwdrzowego posiada dostep do dogi publicznej poprzez istniejgcy wjazd .
Istniejacy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.

UKEAD KOMUNIKACYINY
Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 4,5-5,5 m stuzacg obstudze komunikacyjne wnetrza.
Wyznaczono miejsca dla postoju aut.
W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany istniejgcych zjazdow.

POCHYLENIE POPRZECZNE
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1-2%, w kierunku projektowanego odwodnienia.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG!
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjeto grupe podtoza jako:
- G4 ze wzgledu na wysadzinowos¢
Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8 m, a
wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubosé konstrukcji i ulepszonego podtoza
na przemarzanie nie powinna byé mniejsza od:
0,4x0,80=0,32 m dla KR1 i G1 (dla drogi).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
e warstwa Scieralna z kostki betonowej/azurowych ptyt betonowych - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny -5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa -20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm -22¢cm
wtdrny modut odksztatcenia géry warstwy E;=80 MPa
razem = 55cm

PRZYKLADY NAWIERZCHNI - projektowane materiaty

KOSTKA UNI ECO
- grubosc: 8cm
- wymiar: 18,5x18,5cm
- materiat: beton



- wskaznik ochrony powierzchni: HUDROFUGA
- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powy:ej 3,5 tony

PLYTA AZUROWA MEBA 40 x 60 x 8 cm szara

- grubosé: 8 cm

- wymiar: 40 x 60 cm

- material: beton

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochoddéw powyzej 3,5 tony

KOSTKA BETONOWA
- grubosé: 8 cm
- wymiar: 10 x 20 cm
- materiat: beton
Kostka dostepna jest rowniez w kolorach czerwonym i grafitowym.
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4.2.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego terenu zaprojektowana poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne do
projektowanych 4 wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego ACO, wpietych poprzez
zaprojektowany drenaz francuski do 3 studni chtonnych. Dodatkowo w rejonie miejsc postojowych
zaprojektowano ogrod deszczowy typu ,,mokrego” (przesigkanie do gruntu).

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO:

— STUDNIE CHtONNE -3 SZT.

—  WPUSTY DESZCZOWE — 4 SZT.

— ODWODNIENIE LINIOWE ACO Z OSADNIKIEM —3 M
—  STUDNIA REWIZYJNA — 1 SZT.

— DRENAZ FRANCUSKI — 70 mb



—  OGROD DESZCZOWY — szczegdty dotyczace warstw/przekroju terenu i zestawienie roslin w czesci
dokumentacji dotyczacej zieleni

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 wykonane z betonu klasy C35/45 .
Projektowane wpusty drogowe nalezy wpigé¢ do drenazu francuskiego ( drenai z rurg PCV
perforowang o $rednicy $160mm).

3 wpusty zamontowac nalezy poza strefg drogi, w terenie zielonym z doptywem wody opadowej
poprzez zanizony kraweznik.

Szczeg6ty w projekcie technicznym i wykonawczym.

STUDNIE CHLONNE

Studnie chtonne wykonac z kregéw betonowych 1200mm ($r. wewngtrzna) z wtazami klasy D400.
Whiecia drenazu wykonac na glebokosci ok. 1,1 m ponizej poziomu gruntu. Gteboko$é studni 2,5 m.
Szczegoly w projekcie technicznym i wykonawczym.

DRENAZ FRANCUSKI

Zaprojektowano drenaz francuski o wymiarach 30 cm x70 cm i tgcznej dtugosci — 70 m.

Do wykonania drenazu francuskiego zastosowac rury drenarskie z PCV, perforowane o $rednicy fi
160 mm.

Zaprojektowany drenaz francuski stuzyt bedzie zaréwno do odprowadzenia wéd opadowych, do
rozsaczania jak i okresowo do obnizania zwierciadta wdd gruntowych. Bedzie prowadzony pod
nawierzchniami czesciowo przepuszczajgcymi wode (kostka UNI-ECO).

Szczegoty w projekcie technicznym i wykonawczym.

ODWODNIENIE LINIOWE ACO

Przed jednym z garazy z wijazdem zlokalizowanym ponizej poziomu terenu zaprojektowano
odwodnienie liniowe ACO (kanat z polimerobetonu o szerokosci kanatu 12 ¢cm, wysokosci 6 cm, z
kratg zeliwng)z osadnikiem piasku.

Odwodnienie liniowe ACO podtaczy¢ drenazem do studni chfonne;.

Szczegdty w projekcie technicznym i wykonawczym.

ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie (w granicach projektowanej inwestycji), w miejscu historycznie przebiegajacego cieku
powierzchniowego, przebiega kanat kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja nie ingeruje w
przebieg kanatu - brak mozliwoéci odprowadzenia wéd opadowych

i roztopowych.

4.2.%. WYPOSAZENIE
- fawka parkowa —1 szt.
WYMIARY
- dtugosc catkowita: 175 cm
- wysoko$¢ siedziska: 43 cm
- gteboko$¢ siedziska: 40 cm
- $rednica stelaza : 60 mm



proponowane wzornictwo

- stolik —1 szt.
proponowane wzornictwo

WYMIARY

- dtugosc catkowita: 125 cm
- szerokosc¢ stotu : 60 cm

- wysoko$¢ stotu : 80 cm

- wymiary deski : 4505 mm

- tablica z logo LBO — 1 szt.
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- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

4.2.4, ZIELEN
Projekt przewiduje wykonanie nasadzer w ogrodzie deszczowym.
Nowe nasadzenia roslin sg ujgte w projekcie wykonawczym (BRANZA ZIELEN).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - okofo 900 m?
w tym:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia z kostki betonowej(Holland) - 274,0 m?,
w tym naw. tymczasowa z kostki betonowej(Holland) — 98,0 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej( Uni-ECO) - 315,0 m?,
- nawierzchnia z azurowych bloczkéw betonowych — ok. 200,0 m?,
- dt. kraweznikéw — 343 mb.
- dt. écieku przykraweznikowego — 131mb.



- nawierzchnia zwirowa — ok. 18,0 m?,

- ogrody deszczowe — 1 szt. (zestawienie pow. w proj. zieleni)

- studnie chtonne — 3 szt,

- tawki parkowe - 1 szt.

- stolik parkowy — 1 szt.

- tablica LBO — 1 szt.

ROZBIORKI

- powierzchnia istniejacej drogi wewnetrznej z kruszywa/klinkieru — ok. 185,0 m?,
- dt. krawweznikéw kamiennych do usuniecia — ok. 110,0 mb.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ~ kopia zatagczona do dokumentacji

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowq droge nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do glebokosci 4 m p.p.t.

Whioski z opinii geotechnicznej ustalajgcej geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
realizowanego w ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn: Modernizacja nawierzchni
podwdrza pomiedzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego (LBO) :
- grunty o dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
- na terenie wystepuja grunty nasypowe, grunty srednio spoiste(gliny pylaste), grunty niespoiste
gruboziarniste (pospotki),
- zaleca sig prowadzi¢ roboty ziemne w okresach suchych i bezdeszczowych,
- Z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczng decyzje dotyczacg  przydatnosci
gruntéw podejmie/zatwierdzi kierownik budowy lub geolog podczas  wykonywania  robét
ziemnych,
- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t
zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych, planowang inwestycje
warunki gruntowe nalezy uznac jako (warunkowo) proste, natomiast  projektowany  obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Opracowany projekt nie przewiduje etapowania inwestycji. Ze wzgledu na duzy zakres potrzeb
inwestycyjnych zdecydowano o realizacji inwestycji na obszarze o najwiekszej uciazliwoéci dla
mieszkancow.

8. INFORMACIE | DANE:

o) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane:

Zgodnie z Uchwata Rady Miejskiej Nr XV1/164/99 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 paZdziernika
1999 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw
w Legnicy obejmujacego obszar ograniczony ulicami: Muzealng, Fryderyka Skarbka, Wojciecha
Korfantego, Adama Mickiewicza, Aleja Zwyciestwa, Le$na, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym



Swiatem, obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowana w ramach LBO, to teren
zabudowy mieszkaniowej z funkcjg uzupetniajgca. Teren, na ktérym realizowana bedzie
inwestycja okreslony jest jako strefa wspdlnego uzytkowania.

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
- mieszkalnictwo wielorodzinne z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi.

2) Dopuszcza sie nadto lokalizacje:

- obiektéw ustug publicznych,

- obiektow ustug komercyjnych,

- urzadzen infrastruktury technicznej,

- urzgdzen komunikacii.

3) Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 2 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

- ze stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

- ze obiekty lub urzadzenia z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego tacznie, nie beda
zajmowaly wiecej niz 30% powierzchni danego terenu,

- hienaruszenia ustaleri obowigzujgcych dla obszaréw polityki przestrzenne;j
Ochrona $rodowiska na terenach objetych planem polegaé ma na dziataniach zmierzajacych do
przywrdcenia, w miare istniejgcych uwarunkowan, rownowagi  przyrodniczej przy
rownoczesnym podniesieniu standardéw zamieszkiwania:

- zwigkszenie udziatu powierzchni terenéw czynnych biologicznie i wprowadzenie  intensywnych
nasadzen zieleni wysokiej ( drzewa i krzewy ) towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej i
komunikacji ulicznej.

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg

wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska:

- inwestycje realizowane na przedmiotowym terenie nalezy uzgodnié¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw,

c). okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego:

- dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowana jest w strefie eksploatacji
gorniczej,

d). o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanychi ich otoczeniaw
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwiagzania
projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacje nie bedzie

wywierato negatywnego wptywu wywierato negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze
W rozumieniu przepisow o ochronie érodowiska,

- inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko
wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
799), ani nie zostata wyszczegélniona jak mogaca potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko w §3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w s
prawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
71). Inwestycja nie wymaga usuniecia lub przesadzenia drzew lub krzewéw z terendow
nieruchomosci. '



e). prawo wodne
- dla inwestycji uzyskano decyzje pozwolenia wodno-prawngo

9. INFORMACIA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
Srodowiska.
Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sasiednie obszary i nieruchomosci w zakresie
funkcji i bryly. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych, p. poz. Nie powstang
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich. Nie nastgpi ograniczenie
dostepu do $wiatta stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku ani nie utrudni
dojscia do nieruchomosci.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce NR 894 obreb Bartniki.

10. INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Udziela sig zgody na wprowadzanie zmian, spetniajacych warunki okreélone w art. 36 ustawy
P.B. oraz zgody na odstepstwa, o ktérych mowa w art. 9 ustawy P.B. przy spetnieniu
warunkéw okreslonych przepisami prawa .

11. UWAGI KONCOWE
Planowana inwestycja wpisuje sie w ,,Miejski Program Adaptacji Do Zmian Klimatu” oraz w
,,Miejski Program na rzecz oséb Niepetnosprawnych”.
Projektuje sie organizacje budowy w sposdb nieodbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno —technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizacji.
Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robot ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w miejscach
zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.
Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t i odbioru oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.
Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzgdcq terenu w oparciu o zaakceptowany harmonogram,
organizacje ruchu na czas budowy, plan BiOZ oraz obowigzujgce normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Komorowska (/1(1& v
Projektowat: arch. M.Soszyr’l?!g e a ol
i LI.:/ =
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdznigjszymi

Zmianami

my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego pn:
Modernizacja nawierzchni podwérza pomiedzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chtapowskiego

(LBO)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NUMERY DZIALEK, OBREB

Dziatka nr 894, obreb Bartniki
jednostka ewidencyjna Legnica

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

NAZWA INWESTORA:
ADRES:

GMINA LEGNICA
59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

ZAMAWIAJACY: ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)
ADRES: 59-220 LEGNICA, UL. ZIELONA 7
ZESPOL PROJEKTOWY:
ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA Specjalnos¢ i numer OPRACOWANIA
PROJEKTOWA | uprawnieri projektowych
ARCHITEKTURA, PROJEKTANT | MAREK SOSZYNSKI- 20.06.2023

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

- upr. nr 30/84/ Lw w
specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Droga wewnetrzna, ciggi komunikacyjne
2. Inwestor :
Gmina Legnica

3. Projektant :
arch. Marek Soszyriski mr inz. architekt

7y NS K

~

o




OBIEKT: WNETRZE PODWORZOWE — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe nawierzchni,

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,
- montaz urzadzen (studnie chfonne),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- aranzacja terenow zielonych z nasadzeniami,

- montaz elementow matej architektury,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

- zgtoszenie zakoriczenia budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce budynki mieszkalne, garaze.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu, dzwigow

samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepisow BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow.
Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac budowlano-
montazowych na terenie budowy,
- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzic prac

budowlanych.



6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczedstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete $rodki techniczne i organizacyjne muszg zapewniac:
a). bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone osoby,
b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
c). stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,
e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U.
nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 16
9 poz.1650).

Opracowat :
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-8A93-2A13-625B-B42A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



