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Kod CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71330000 Rézne ustugi inzynieryjne

45000000-7 Roboty budowlane

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC
lite SN 8 o $rednicy od 160 — 250 oraz PE 100 SDR 17 $r 90 w miejscowosci Kreg, Michalin gmina
Somianka

Zakres koncepcji:

v" kanat gtéwny z rur PVC-U DN 250 —-999,47 mb
v" kanat gtéwny z rur PVC-U DN 200 —2865,27 mb
v" przykanaliki z rur PVC-U DN 160 —2002,71 mb
v" Kanat ttoczny z rur PE9O PN10 —699,95 mb
v" Studnie rewizyjne z kaskadg wewnetrzng Dn1200 — 11 sztuk

v" Studnie rewizyjne DN1200 — 145 sztuk
v" Studnie rozprezne DN1200 — 3 sztuki

v" Przepompownia $ciekéw -3 kpl

v' Zaslepki PVC DN160 — 250 sztuk

1. rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

2. ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,

3. rury powinny posiada¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

4. Siec¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowad tak, aby umozliwié¢ dalszg rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej.

UWAGA:

Ostateczne wartosci w zakresie ditugosci i Ssrednic sieci i odgatezien wustali Wykonawca
w dokumentacji projektowe;j.

BILANS SCIEKOW

Podstawe ustalenia wielkosci odptywu sciekow stanowity:

dane dostarczone z Urzedu Gminy;

llos¢ sciekow bytowo-gospodarczych obliczono dla stanu docelowego tj, przy zatozeniu catkowitej

zabudowy obszaru.

Zlewnia przepompowni P1 - koncepcja

Q sek = 1,4 dm3/S

Zlewnia przepompowni P2 - koncepcja

Q sek = 1,26 dm3/S
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Zlewnia przepompowni P3 - koncepcja

Q sek = 0,7 dm3/S

Wykonawca uzyska prawomocne decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenia oraz pozwolenia

na uzytkowanie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest konieczna dla zapewnienia odprowadzenie, sciekéw.
Zagospodarowanie i unieszkodliwienie sciekdw komunalnych z poszczegdlnych posesji wraz

z szacunkiem kosztéw.

W opracowaniu zaproponowano skierowanie wszystkich sciekdw sanitarnych do sieciowych
przepompowni $ciekéw skad bedg transportowane rurociggami ttocznymi do dalszych obiektéw
kanalizacyjnych.

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest okreslenie wymagan

dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej w méciwosci Michalin i Kregi gmina Somianka.

Ponadto stosowane materiaty powinny by¢: odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadaé
odpowiednig wytrzymatos¢ oraz posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania ich w pasie jezdni.
Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osadéw na wewnetrznej ich powierzchni, a tym samym
odporne na zatykanie sie przewodéw- dzieki odpowiedniej gtadkosci Scian wewnetrznych. Materiaty
stosowane do budowy kanalizacji winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wtadz
sanitarnych.

1.2. Cel realizacji inwestyc;ji
Celem realizacji inwestycji jest:

v poprawa jakosci zycia mieszkafncow,

v’ zapewnienie lepszych warunkéw zabudowy
Potrzeba budowy wynika z koniecznosci:

v zapewnienie dostepu do odprowadzenia $ciekdw wiekszej grupie mieszkaficow gminy

Somianka

Korzysci wynikajgce z realizacji inwestycji:

v' mozliwo$é przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wiekszej liczby mieszkarncéw

v' likwidacja zbiornikéw nieszczelnych (szamb)
Program Funkcjonalno—Uzytkowy stuzy do okreslenia zakresu planowanych prac projektowych
i robét budowlanych w celu umozliwienia przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy stanowi
zatacznik Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia.
Jedli w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym podane sg nazwy (znaki towarowe), majg one
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ,ofert réwnowaznych”. Przez ,oferte réwnowazng” nalezy
rozumiec takg, ktéra oferuje opis przedmiotu zamdwienia o cechach technicznych, jakosciowych
i uzytkowych co najmniej takich samych lub lepszych do okreslonych przez Zamawiajgcego.
Udokumentowanie réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.
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1.3. Zakfadany efekt inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni lepsze warunki zabudowy oraz prawidtowe
funkcjonowanie systemu,

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzagdkowanie gospodarki sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem w wyniku podtgczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie
do gleby i wéd powierzchniowych i podziemnych.

1.4. Zakres przedmiotu zamodwienia PFU
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie: sieci kanalizacyjnej
w m.

Zakres koncepcji:

v kanat gtéwny z rur PVC-U DN 250 —999,47 mb
v kanat gtéwny z rur PVC-U DN 200 —2865,27 mb
v przykanaliki z rur PVC-U DN 160 —2002,71 mb
v" Kanat ttoczny z rur PESO PN10 —699,95 mb
v" Studnie rewizyjne z kaskadg wewnetrzng Dn1200 — 11 sztuk

v" Studnie rewizyjne DN1200 — 145 sztuk
v" Studnie rozprezne DN1200 — 3 sztuki

v" Przepompownia $ciekdw -3 kpl

v Zaslepki PVC DN160 — 250 sztuk

Wykonawca uzyska prawomocne decyzje pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie
oddzielnie dla kazdego zakresu lub tgcznie dla catosci jezeli przepisy na to zezwola.

1.5. Wytyczne projektowe

Przedmiotem zamoéwienia w ramach PFU jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do
uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach ustugi projektowej Wykonawca zakupi mapy do celéw projektowych i uzyska wszelkie
opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego o wydanie przez
organ administracyjny decyzji pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej.

W fazie projektowania, nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje z istniejgcymi obiektami. Zamawiajgcy
oczekuje takiego usytuowania projektowanych obiektéw aby nie byto potrzeby likwidacji istniejgcej
zieleni. W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcych drzew nalezy wykonad ich inwentaryzacje
i uzyskac zgode na wycinke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Rurociagi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowa¢ z rur PVC o Srednicy 160-250, siec
kanalizacji ttocznej z rur PE SDR 17 o S$rednicy 90 mm. Przytgcza kanalizacji
sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur PVC 160. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowac
studnie kanalizacyjne z PP/PE o S$rednicy 315 — 425 mm, studnie betonowe (lub z PE/
polimerobetonu) o S$rednicy 1200mm, przepompownie sieciowg o Srednicy 1500
mm. W sktad uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowaé: zasuwy zeliwne, tréjniki
zeliwne, ksztattki PE110 - tuki, kolana, bloki oporowe — dla przewodéw PE; w weztach,
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przy ksztattkach: kolana, trdjniki, fuki. Do wykonania sieci nalez stosowaé: rury kielichowe
PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki, ztaczki i uszczelki tego samego
producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociggi, rury powinny
posiada¢ na wewnetrznej $cianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej. Sieciowg przepompownie sciekdw
o wydajnosci min 10l/s wykonaé¢ z betonu C35/45 (lub polimerobetonu). Srednica
wewnetrzna zbiornika przepompowni — 1500 do 2000 mm. Uktad sterowania
przepompowni oraz elementy wyposazenia majg wspotpracowaé z istniejgcym system
sterowania i zosta¢ wigczone do istniejgcej sieci monitoringu w Gminie Biecz. Szafe
sterowniczg dostosowa¢ do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje
automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi. Szafe sterowniczg wykona¢ w obudowie z
tworzywa o wymiarach 800 x 600 x 300 mm. Szafa wyposazona jest w drzwi
wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej, oraz ptyte montazowa.
Wejscie kabli poprzez dfawiki w dolnej czesci rozdzielnicy. Kable podtaczane sg do listwy
zaciskowej umocowanej w dolnej czesci rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do
cokotu z tworzywa na posadowieniu betonowym.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

e przetacznik zrédta zasilania,

e zabezpieczenie réznicowoprgdowe,

e zabezpieczenie nadmiarowo pradowe,

e zabezpieczenie przepieciowe,

o wytgczniki silnikowe,

e amperomierze,

e styczniki mocy,

e ukfady tagodnego rozruchu pomp,

e czujnik kolejnosci i zaniku faz,

e gniazdo remontowe 400 V,

e gniazdo remontowe 230V,

® gniazdo remontowe 24V,

e transformator 230/24/12 V,

e sygnalizator optyczno-akustyczny,

e grzatka z termoregulatorem,

e zasilacz buforowy 24 VDC,

e sterownik Inventia MT-101 z kompletnym oprogramowaniem do sterowania
pracg pompowni,

e przetwornik pomiaru pragdu pomp,

e sonda hydrostatyczna,

e dwa tgczniki ptywakowe do sygnalizacji pozioméw awaryjnych,
e aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki

Potaczenia rurociggow

Nalezy zaprojektowac potgczenie rurociggdw poprzez uszczelki zgodnie z wytycznymi producenta

Armatura sieci

Nalezy zaprojektowac i wykonaé uzbrojenie sieci kanalizacyjnej sktadajgce sie z nastepujgcych
elementow:
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zasuwy zeliwne kotnierzowa odcinajace z klinem gumowym z obudowa, skrzynka zeliwng
i obrukiem

trojniki zeliwne kotnierzowe

ksztattki R-K

kolana stopowe 90° DN80

tuleje z kotnierzami

ksztattki zeliwne dwukofnierzowe DN80

zwezka dwukotnierzowe

bloki oporowe

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.6.

1.6.1.

Wymagania dotyczace Dokumentow Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej

Podstawowe wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy

Wymagania ogdlne jakie powinny spetnia¢ Dokumenty Wykonawcy:

1.

Przy projektowaniu Robdét, Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzkowych wymagan,
okreslonych w Kontrakcie i PFU, jedli nie jest podane inaczej;
Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg obejmujacg cato$é prac
niezbednych do prawidtowego dziatania sieci kanalizacyjnej;
Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, muszg zostac
zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robodt. Wykonawca wykona na
wiasny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy;
Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmujgca obliczenia procesowe i technologiczne
dla okresu letniego i zimowego, uwzgledniajgca zweryfikowane dane wejsciowe, zostanie
sporzgdzona przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym przed opracowaniem

v Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT)

v Projektu Architektoniczno — budowlanego (PAB)

v Projektu Technicznego (PT)
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwigzan
z Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektdw budowlanych
i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania
i materiaty, ani w konteks$cie Prawa Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego
zamowienia.
W przypadku koniecznosci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektérych opracowan
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt. Inzynier uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych
uzgodnien/weryfikacji zewnetrznych. Inzynier odméwi zatwierdzenia dokumentacji gdy
stwierdzi, ze nie spetnia ona wymagan Kontraktu.
Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:

v' Uzgodnienia,

v' Opinie i decyzje administracyjne,

v Ekspertyzy,
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8. oraz opracowania niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji musi uzyska¢ Wykonawca.

9. Wykonawca powinien zapewni¢ spojnos¢ Dokumentéw Wykonawcy pomiedzy
poszczegdlnymi branzami, potwierdzong w projekcie danej branzy dla danego obiektu
pisemnym uzgodnieniem Projektantdw pozostatych branz.

1.6.2. Zakres Dokumentow
Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaze Dokumenty Zamawiajgcemu
niezbedne do zaprojektowania, wykonania i przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatac;ji.
Dokumenty Wykonawcy bedg obejmowaty miedzy innymi:

v Szczegbtowy Program;

v’ Plan ptatnosci;

v' System Zapewnienia Jakosci;

v/ Opracowania niezbedne do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej, miedzy innymi:

v' Opinie geotechniczng sporzgdzong zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz,
w oparciu o obowigzujgce normy dotyczace badan wiasciwosci gruntéw, oswiadczeniem
uprawnionych rzeczoznawcéw o przydatnosci opinii dla celéw zamierzonej inwestycji;

v’ STWIORB,

v’ Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

v Dokumentacje Powykonawczg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

v

Préby szczelnosci, badania bakteriologiczne i jakosci wody,

v' Pozwolenie na uzytkowanie;
Personel Wykonawcy opracowujacy dokumentacje projektowg powinien posiadaé odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty
powinny zostac zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami
oraz sztuka i praktyka inzynierska. Wszelkie modyfikacje Dokumentéw Wykonawcy wymagane przez
Zamawiajgcego Wykonawca zrealizuje bez dodatkowych optat.

1.6.3. Format Dokumentéw Wykonawcy

a) Wydruki

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodzgca w zakres dokumentacji projektowe] zostanie
dostarczona przez Wykonawce w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotno$ci. Obliczenia
i opisy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na papierze w rozmiarze A4.

b) Dokumentacja w formie elektronicznej

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej zapisu przekazane zostang Zamawiajgcemu na
nosnikach (CD-R lub DVD):

a) Forma zapisu plikow : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: dxf *., dwg*.pdf *.

f) Harmonogramy: w formacie eksel

c) Liczba egzemplarzy
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Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Tabela przekazania dokumentacji dla
wszystkich jej stadidw, okreslajgca odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy, zostanie przygotowana
przez Wykonawce i uzgodniona z Inzynierem.

1.6.4. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935). Rozwigzania projektowe beda
spetniaty szczegétowo i kompletnie obowigzujgce przepisy prawne.

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje projektowg w nastepujacych
etapach:

a) Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Architektoniczno -Budowlanego — Projekt
Wstepny -Koncepcja

b) W celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe — Projekt Architektoniczno — Budowlany

c) Przed przystgpieniem do danego fragmentu prac — Projekty Techniczne

1.6.5. Wymagania szczegétowe odnosnie poszczegdlnych Dokumentéw Wykonawcy
a) Projekt technologiczny
1. Wykonawca winien przedstawié Projekt Wstepny obejmujgcy miedzy innymi, ale nie ograniczony
do:

v Projektu Zagospodarowania Terenu,

v’ Profile sieci kanalizacyjnej,

v' Schematy weztowe.
2. Rysunki i obliczenia projektowe:
Rysunki, ktére majg by¢ dostarczone, powinny obejmowac miedzy innymi:
a.) plan zagospodarowania terenu,
b.) profile,
c.) schematy weztéw kanalizacyjnych,
b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
Projekt zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawa
polskiego. Wszystkie dokumenty przygotuje Wykonawca tj. opracowania i uzgodnienia wymagane
prawem, w szczegblnosci w zakresie:
Uzyskania pozwolenia na budowe;
Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologiczne;j;
Wykonawca jest zobowigzany, przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, przedtozyé
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Projekt Budowlany, wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu
projektowania.
c) Projekty Techniczne
Projekty bedg przedstawiaty szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzadzen
i Materiatdw oraz bedg uszczegdtawiaé rozwigzania Projektu Budowlanego.
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Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy
projektow, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami dotyczacymi budowy
i ukonczenia elementéw Robét. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te bedg podlegaty
przeglgdowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e oryginat Dziennika budowy,
e oswiadczenie kierownika budowy
o o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z PZT i warunkami pozwolenia na
budowe,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
e protokoty z badan i sprawdzen,
e deklaracje zgodnosci i atesty,
e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.

1.7. Cechy obiektu

1.7.1. Wymagania technologiczne

Projekt architektoniczno budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Preferowang metodg wykonania sieci kanalizacyjnej jest metoda wykopkowa.

1.7.2. Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg
a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na state nie przebywajgce w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy poddaé cynkowaniu, a wszystkie odstoniete
powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy faczace je muszg byé materiatami pierwszej klasy, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektow.

Materiat rur i ksztattek: PEHD — zgodny z materiatem rury przewodowe;j.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
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Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:
v' Scieki bytowo — gospodarcze

Materiaty na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci kanalizacyjnej nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy
wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na
trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiasciciela nieruchomosci lub na stupkach betonowych
szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

Odwodnienie wykopdw.

Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu, z tym,
ze jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umiesci¢ przed lub za zasuwa

1.7.3. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

v koparko — fadowarki,

v’ sprzet do zageszczania gruntu,

v' samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

v’ spawarki, zgrzewarki do PE,

v’ szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

1.7.4. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sg przewozone. Konce
rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczyé
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

1.7.5. Skiadowanie
Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji
poziome;.
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Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w odkfadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

1.7.6. Wykonanie robot

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowadé po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie
wykopu wykonaé warstwe wyrdwnawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystgpic
do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostatg gteboko$é wykopu
zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdb, ze ostatnig warstwe tworzyé
bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplanowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego
sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujgé w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

Uktadanie przewodoéw oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowe] i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potgczenia rur wykonywaé poprzez tgczenie
kielichowe na uszczelke. Odbiér robét montazowych dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-
10725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.8. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy
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na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz
niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda
wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

1.8.2. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.8.3. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca
sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robét na
wtasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w niniejszym PFU i uzyska zatwierdzenie w trybie
opisanym w niniejszym PFU.

1.8.4. Zgodnosc robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczed w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU
beda uwazane za wartosci docelowe.

1.8.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukofAczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego
warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa
aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
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1.8.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:
pozwolenie na budowe,

pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéow oraz robdét. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

1.8.7. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajgce
odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

1.8.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. Wykonanie roboét wraz z projektem

1.9.1. Harmonogram robét.

v' Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzglednié¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

v kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamodwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania
i realizacji robét,

v’ czas na uzyskanie zatwierdzer i pozwolenia na budowe,

v' wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia Ado zakornczenia
i odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
v' utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
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przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

v" Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikdw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢
i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

1.9.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

1.9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
v' rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
v' warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,
v' przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,
v’ organizacji pracy na budowie,
v sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

1.9.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji robdt musi byé utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.9.6. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i rzadzen podziemnych.

1.9.7. Odwodnienie wykopdéw

Odwodnienie wykopdéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robét odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wéd do tych rowéw.

1.9.8. Kontrola jakosci robét.
Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby
szczelnosSci wybudowanej sieci. Z préb szczelnosci sporzagdzony zostanie stosowny protokot.
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Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci wody w
nowo wybudowanej kanalizacji.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby , ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy.

1.10.2. Warunki odbioru robét

catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoniczenie robdét po zweryfikowaniu odbioru
koricowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie
tych usterek.

Czes$¢ informacyjna.

1.11. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami do celéw
budowlanych. Zamawiajgcy jest wtascicielem czesci dziatek, na ktdrych planowana jest inwestycja
objeta zamodwieniem publicznym. Zamawiajgcy posiada wstepng zgode na budowe kanalizacji od
wiascicieli dziatek bedacych osobami fizycznymi. Ostateczng zgode uzyska Wykonawca.
Zamawiajgcy posiada wstepng zgode zarzadcy drég na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym.

1.12. Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podtoza gruntowego dla
posadowienia projektowanych obiektéw wykona uprawniony geolog na zlecenie wykonawcy prac
projektowych.
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1.13. Mapa zasadnicza

Uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych nalezy do Wykonawcy prac projektowych.
W niniejszym opracowania obiekty przedstawiono na mapach zasadniczych. Stuzy to przede
wszystkim orientacyjnej lokalizacji planowanych elementéw i obiektéw, ktéra zalezna bedzie od
uzyskanych uzgodnienie wtasnosciowych wykonanych przez Wykonawce prac projektowych.

1.14. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Somianka bedzie realizowana w dziatkach prywatnych i na
terenach paséw drogowych i ulic. Szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzewdw
usytuowana przewaznie wzdtuz ulic oraz na terenach prywatnych posesji.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni. Koszty niezbednej wycinki
wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewéw ponosi Wykonawca. Optaty
administracyjne zwigzane z niezbedng wycinka pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do takiego zaprojektowania robét, aby ewentualne wycinki ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W przypadku koniecznosci dokonania wycinki roslinnosci nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni
i uzyskac zgode wtasciciela nieruchomosci oraz Zamawiajgcego.

1.15. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy i normy, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Przestrzeganie praw
patentowych i odpowiedzialno$¢ za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca
bedzie informowat o swoich dziataniach Inzyniera w sposéb ciggly, przedstawiajgc kopie
dokumentéw i zezwolen.

Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych Wszedzie gdzie w kontrakcie powotane sg normy lub
przepisy prawne, ktére majg by¢ spetnione przez materiaty, wyposazenie, sprzet itp. oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego badZ poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku gdy Zamawiajacy
w PFU powotuje sie na normy i przepisy panstwowe, Wykonawca moze stosowaé inne odpowiednie
normy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i sprawdzenia przez Inzyniera.

Rdznice pomiedzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, ktéry w ciggu na 14 dni zdecyduje o ich zatwierdzeniu.
W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane przez Wykonawce normy nie zapewniajg
rownowaznego lub wyzszego stopnia wykonania robdét, Wykonawca zastosuje sie do odpowiednich
norm polskich.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg budowy Wykonawca opracuje
projekty Inwestycji oraz zrealizuje budowe sieci kanalizacyjnej w oparciu o przepisy wszystkich
obowigzujgcych w Polsce norm, normatywdw i innych aktéw prawnych.

1.16. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzgdzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca wykona
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powierzone prace zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamowienia.

1.17. Podstawowe ustawy dotyczace Przedmiotu Zamoéwienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186);

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2018, poz 1945).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396).

. Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701).

. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (t.j. Dz.U. 2019 poz. 725).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2019, poz. 155).

O 00 N O U»n b W

. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 2018,
poz. 1454).

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych, (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986).

11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1161)
w zakresie wymogdw dotyczgcych rekultywacji terenéw zdegradowanych.

1.18. Podstawowe rozporzadzenia dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2-16r w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003, poz. 12).

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397)
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1.19. Podstawowe normy dotyczace Przedmiotu Zamoéwienia

Normy dotyczgce sieci wodociggowej:

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy Wyposazenia. Terminologia
3. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
7. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

8. PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

9. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace-
Czesc 1: Wymagania ogodlne

10. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow

11. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemia

14. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

15. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)- Cze$¢ 2: Rury

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)- Czes¢ 3: Ksztattki

17. PN-EN 12201-4:20012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE)- Cze$¢ 4: Armatura do systeméw
przesyfania wody

18.PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)- Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania

19. PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa- Zasuwy zeliwne

20. PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne

21. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych

22. PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

1.20. Normy dotyczace robét ziemnych i budowlanych

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

5. PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 12390 Badania betonu
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7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

10. PN-EN 13055- 1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy

11. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

12. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato- $ciowych

13. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu

14. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

15. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

16. PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

17. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci
wymiaréw

18. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

19. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

20. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

21. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

22. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

23. PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
24. PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

1.21. Inne dokumenty dotyczgce warunkéw technicznych wykonania Przedmiotu Zamdéwienia
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne.

Zataczniki

Integralng czescig PFU sg zatgczniki graficzne wraz opisem stanowigce zakres prac projektowych
i wykonawczych.
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