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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jasieniec Gm. 

Somianka.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Koncepcję opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Umowa z Zamawiającym 

- Ustalenia wyjściowe uzgodnione z Inwestorem, 

- Wizja w terenie zespołu projektowego, 

- Normy i przepisy branżowe. 

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

- Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami 

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych 

cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

- warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach. 

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i 

przewodów sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w  

 

PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z września 2001r.  
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4. LOKALIZACJA ORAZ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jasieniec Gm 

Somianka. Województwo mazowieckie. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie przepisów: 

- Dz.U.2015.469 – j.t., ustawa 2001.07.18, dział III rozdz. 2, art. 88(I)-88(q) – 

Prawo wodne  

- Dz.U.2015.460 – j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 – Drogi publiczne 

- Dz.U.2013.1232 – j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 – Prawo ochrony 

środowiska 

- Dz.U.2015.1651 – j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3; 

art. 17 ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1 pkt 2; art. 118 – Ochrona przyrody 

- Dz.U.2010.109.719 – rozporządzenie 2010.06.07 – Ochrona przeciwpożarowa 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których 

został zaprojektowany. 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Na terenie objętym opracowaniem występują następująca infrastruktura: kable 

energetyczne. 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

6.1. Długość wodociągów i armatura 

Wodociąg zaprojektowano z rur odpowiadającym normie PN-EN 12201-2+A1:2013-

12 z  PE100 SDR 17 typu RC o średnicy 110mm. 

Rurociągi będą miały następujące średnice i długości : 

Rury PE100 SDR 17 typ RC o średnicy 110 mm L=703,76 m, 

Rury PE będą łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Węzły zostaną 
wykonane z armatury z żeliwa sferoidalnego.        

Dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci zaprojektowano armaturę żeliwną  

kołnierzową w postaci zasuw żeliwnych  krótkich DN 110. 
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Wszystkie zasuwy będą wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne 
duże typ 4056. 

Skrzynki uliczne należy ustawiać na płytach podkładowych.  

Na wodociągu zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne Dn 80 – szt. 5 służące do 
płukania sieci oraz pełnią funkcję p. poż. Hydranty muszą być wyposażone w 
pojedyncze zamknięcie L-1250, korpus oraz zawór kulowy z żeliwa sferoidalnego. 
Skrzynki do hydrantów typ 4055. Każdy z hydrantów należy wyposażyć w zasuwę 
kołnierzową z obudową i skrzynka uliczną. Połączenia z siecią wykonać stosując 

kształtki żeliwne kołnierzowe.   

Rozgałęzienie sieci w punkcie W1 projektuje się poprzez trójnik z żeliwa 
sferoidalnego równo przelotowy. Przed włączeniem do trójnika zamontować zasuwy 
odcinające DN100.  

Węzeły projektuje się jako żeliwny, gdzie należy zastosować trójnik kołnierzowy z 
żeliwa sferoidalnego DN100 wraz z zasuwami żeliwnymi krótkimi DN100 na każdym 

odejściu.  

Całość przewidywanych do zastosowania materiałów w zakresie rurociągów, 
armatury, uzbrojenia p-poż, ewentualnych odtworzeni nawierzchni w zakresie 
podbudowy, asfaltów, nawierzchni żwirowych  przed wbudowaniem winna być 
uzgodniona na podstawie złożonych wniosków materiałowych z podaniem propozycji 
dostawcy wraz z kompletem dokumentów potwierdzających ich parametry 
techniczne.  

 

6.2. Źródło zasilania wodociągu 

Wodociąg będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej z PVC o średnicy 110mm . 

6.3. Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badań 

przyjęto  

I kategorię geotechniczną posadowienia obiektu budowlanego dla 

projektowanego wodociągu. 

6.4. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. 

Wykopy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 

szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP. Wykopy wykonać na głębokość 
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1,7 m pod powierzchnią terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 

minimalne przykrycie ziemią winno wynosić l,4 m ponad wierzch rurociągu. 

Wykopy o szerokości 1,0 m należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych i 

wzmocnionych przez deskowanie ażurowe. 

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie pod 

nadzorem użytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnień zawartych w koncepcji. 

6.5 Podsypka i obsypka piaskowa rurociągów 

Rurociąg  należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm a po ułożeniu 

obsypać warstwą piasku 20cm i szerokości 0,60m. Podsypkę oraz osypkę należy 

zagęścić. 

6.6. Przejścia przez drogi 

Projektowany wodociąg przebiega w pasie drogi gminnej o nawierzchni 

nieutwardzonej – droga gruntowa. 

Po wykonaniu wodociągu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a 

wykonując zasypkę zagęszczać warstwowo do stopnia zagęszczenia minimum 0,98 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

6.7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Wodociąg krzyżuje się z istniejącymi kablami energetycznymi oraz gazociągiem. 

6.8. Bloki oporowe i podporowe 

Stosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów ogranicza się do stosowania 

przy „ mieszanych zestawach materiałowych”  więc przy zasuwach żeliwnych, 

hydrantach żeliwnych króćcach oraz trójnikach kołnierzowych żeliwnych. Wymiary 

bloków podano w normie BN-81/9192-05. 

7.  PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić 

należy zgodnie z wymaganiami PN-B-I0725/1997 lecz zaleca się stosować normę 

europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów 

PCV i PE. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. 
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Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 

1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy 

przepłukać sieć czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym 

podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki 

badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z 

rozporządzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunków 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 

kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 

Sanitarnej.  

8. OZNAKOWANIE TRASY 

Przebieg trasy rurociągów winien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką, 

umożliwiającą zlokalizowanie trasy ułożonego rurociągu ( 30 cm nad rurą). Wkładka 

metalowa powinna być podłączona z obudową do zasuw lub trzpieniem metalowym 

zasuwy. 

Lokalizacja armatury i hydrantów winna być oznakowana przy pomocy tabliczek 

oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych w odległości 

nie większej niż 5 metrów lub na słupkach na wysokości ok. 2 metrów. 

Tabliczki wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek 

oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ 

współrzędnych i obrzeża kolor niebieski. 

Kolizje 

 Skrzyżowanie z siecią gazową prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w obecności przedstawiciela PSG. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać w oparciu o normę SEP-E-004. 

 

9. ODBIÓR KOŃCOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Po zakończeniu montażu przewodów wodociągowych, sprawdzeniu ich szczelności, 

wykonaniu bloków oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozją a także 

oznakowaniu trasy, sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru do Jednostce 

Eksploatacyjnej.  
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Do odbioru należy przygotować : 

 protokoły prób szczelności 

 aktualną analizę wody 

 inwentaryzację geodezyjną wodociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

 oświadczenie gwarancyjne wykonanych robot 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami 

 "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

 warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach. 

 RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i 

przewodów sieci wodociągowych zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym w 

PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z września 2001r.  przypadku 

natrafienia na problemy nie ujęte w dokumentacji technicznej należy   

dokonać uzgodnień  z projektantem.  

11. WŁASNOŚCI GRUNTÓW 

Działki na których będzie realizowana inwestycja są własnościa gminy Somianka 

12. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany wpisany jest do rejestru zabytków i czy podlega ochronie 

Nie dotyczy.  

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje eksploatacja górnicza mogąca mieć 

wpływ na stateczność projektowanych elementów trasy. 

14. INFORMACJA BIOZ 
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Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

14.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 

- budowa sieci wodociągowej 

14.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są roboty ziemne wykonywane mechanicznie. 

14.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń 

oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- zagrożenie porażenia prądem podczas prac w miejscach występowania kabli i 

urządzeń energetycznych i teletechnicznych, 

- zagrożenie podczas wykonywania wykopów w pobliżu słupów energetycznych, 

- zagrożenie podczas prac w miejscach występowania infrastruktury, 

- zagrożenie podczas prac na odcinkach dróg w sąsiedztwie budowy, które nie 

będą wyłączone z ruchu, 

- zagrożenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich pobliżu, 

- zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i koparki i 

innych sprzętów zmechanizowanych. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób, określający położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktur powinno być 

poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostką eksploatującą, w 

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje, bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania robót .  
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W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac 

w miejscach występowania kabli i urządzeń energetycznych i teletechnicznych. 

Podczas realizacji inwestycji zagrożeniem będzie ruch pojazdów na odcinkach dróg w 

sąsiedztwie budowy, które nie będą wyłączone z ruchu. Zagrożeniem dla życia mogą 

być prace prowadzone w wykopach i w ich pobliżu. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiórkę. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne 

urządzenia (w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań 

dotyczących oceny zgodności.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy 

pomocy dźwigu i koparki i innych sprzętów zmechanizowanych. Zagrożenie będzie 

występowało podczas wycinki drzew kolidujących z inwestycją. 

14.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 

powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 

nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 

zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana 

znać,  

w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, 

przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 

oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
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piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 

powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszej koncpecji 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych koncepcją, 

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 

14.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 

technicznie sprawny. 

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach 

oznakowanych. 

- Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 

ostrzegawcze. 

- Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

- Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź 

umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także 

pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie ze 

względu na możliwość wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów 

podziemnego uzbrojenia terenu. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 
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czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być 

ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

- Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną. 

 

14.6. Podsumowanie 

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.: 

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 

21,poz. 94 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 

1999r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 

poz. 288 z 1996r.), 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 

1977r.), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.), 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i 

urządzeń przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 

2002r.). 
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