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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCII

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej w msc. Somianka -

Parcele Gm. Somianka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Koncepcje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Zamawiajgcym

- Ustalenia wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem,

- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe.

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych

cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe",
- warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.

- RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréow technicznych robdt i

przewoddw sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreSlonym w

PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z wrzeSnia 2001r.



4. LOKALIZACJA ORAZ OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jasieniec Gm

Somianka. Wojewddztwo mazowieckie.

Obszar oddziatywania obiektu okresSlono na podstawie przepisow:

- Dz.U.2015.469 - j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88(I)-88(q) —

Prawo wodne
- Dz.U.2015.460 — j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2013.1232 - j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony

srodowiska

- Dz.U.2015.1651 —j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3;
art. 17 ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1 pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody

- Dz.U.2010.109.719 - rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa

budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych

zostat zaprojektowany.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgca infrastruktura: kable

energetyczne.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. Dtugos¢ wodociggow i armatura

Wodocigg zaprojektowano z rur odpowiadajgcym normie PN-EN 12201-2+A1:2013-
12 z PE100 SDR 17 typu RC o $rednicy 110mm.

Rurociggi bedg miaty nastepujgce Srednice i diugosci :
Rury PE100 SDR 17 typ RC o $rednicy 110 mm L=203,43 m,

Rury PE bedag taczone za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Wezty zostang
wykonane z armatury z zeliwa sferoidalnego.

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentow sieci zaprojektowano armature zeliwng
kotnierzowag w postaci zasuw zeliwnych krétkich DN 110.



Wszystkie zasuwy bedg wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne
duze typ 4056.

Skrzynki uliczne nalezy ustawiac na ptytach podktadowych.

Na wodociggu zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne Dn 80 — szt. 3 stuzgce do
ptukania sieci oraz petnig funkcje p. poz. Hydranty muszg by¢ wyposazone w
pojedyncze zamkniecie L-1250, korpus oraz zawodr kulowy z Zeliwa sferoidalnego.
Skrzynki do hydrantéw typ 4055. Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢ w zasuwe
kotnierzowg z obudowg i skrzynka uliczng. Pofaczenia z siecia wykonal stosujac
ksztattki zeliwne kotnierzowe.

Rozgatezienie sieci w punkcie W1 projektuje sie poprzez trojnik z zeliwa
sferoidalnego réwno przelotowy. Przed wigczeniem do trdjnika zamontowad zasuwy
odcinajgce DN100.

Wezety projektuje sie jako Zzeliwny, gdzie nalezy zastosowac trojnik kotnierzowy z
zeliwa sferoidalnego DN100 wraz z zasuwami zeliwnymi krétkimi DN100 na kazdym
odejsciu.

Cato$¢ przewidywanych do zastosowania materiatdw w zakresie rurociggow,
armatury, uzbrojenia p-poz, ewentualnych odtworzeni nawierzchni w zakresie
podbudowy, asfaltow, nawierzchni zwirowych przed wbudowaniem winna by¢
uzgodniona na podstawie ztozonych wnioskdw materiatowych z podaniem propozycji
dostawcy wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych ich parametry techniczne
do Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Wyszkdw. Nie zaakceptowane przez
PWiK materiaty nie mogg by¢ wbudowane.

6.2. Zrédfo zasilania wodociggu

Wodociagg bedzie zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej z PVC o $rednicy 110mm .

6.3. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéow budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan
przyjeto

I kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego dla

projektowanego wodociggu.

6.4. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase wodociggu wytyczyé i oznaczy¢ palikami.
Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02

szczegolnie w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykonaé na gtebokosé



1,7 m pod powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

minimalne przykrycie ziemig winno wynosic |,4 m ponad wierzch rurociggu.

Wykopy o szerokosci 1,0 m nalezy wykonac o Scianach pionowych zabezpieczonych i

wzmochionych przez deskowanie azurowe.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod

nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnien zawartych w koncepcji.

6.5 Podsypka i obsypka piaskowa rurociagow
Rurocigg nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm a po utozeniu
obsypaC warstwg piasku 20cm i szerokosci 0,60m. Podsypke oraz osypke nalezy

zagescic.

6.6. Przejscia przez drogi
Projektowany wodociag przebiega w pasie drogi gminnej o nawierzchni

nieutwardzonej — droga gruntowa.

Po wykonaniu wodociggu teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego, a
wykonujgc zasypke zageszczal warstwowo do stopnia zageszczenia minimum 0,98

zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.7. SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Wodociag krzyzuje sie z istniejgcymi kablami energetycznymi oraz gazociggiem.

6.8. Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokdw podporowych w budowie rurociggdw ogranicza sie do stosowania
przy , mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach zeliwnych krdoécach oraz tréjnikach kotnierzowych Zzeliwnych. Wymiary
blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

7. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejskg EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw

PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.



Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na ciSnienie prébne minimum
1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnoSci nalezy
przeptukaC sie¢ czysta wodga a nastepnie poddac¢ jg dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkdéw
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji

Sanitarnej.

8. OZNAKOWANIE TRASY

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadkg,
umozliwiajgcg zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wktadka
metalowa powinna by¢ podtgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym

zasuwy.

Lokalizacja armatury i hydrantdw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci

nie wiekszej niz 5 metréw lub na stupkach na wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajagcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, ukfad

wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski.

Kolizje
Skrzyzowanie z siecig gazowg prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem

szczegoblnej ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac w oparciu o norme SEP-E-004.

9. ODBIOR KONCOWY SIECI WODOCIAGOWEJ]

Po zakonczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci,
wykonaniu blokdw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze
oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg nalezy zgtosi¢ do odbioru do Jednostce

Eksploatacyjnej.



Do odbioru nalezy przygotowac :

e protokoty prob szczelnosci
e aktualng analize wody
e inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej
e oSwiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
10. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

e Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami
e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe",
e warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.
e RMPIiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robot i
przewoddw sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreSlonym w
PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr3 z wrzeSnia 2001r. przypadku

natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac uzgodnien z projektantem.

11. WELASNOSCI GRUNTOW

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja sg wtasnoscia gminy Somianka

12. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie
Nie dotyczy.

13. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza moggca mie

wptyw na statecznos¢ projektowanych elementdw trasy.



14. INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126.

14.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
- budowa sieci wodociggowej

14.2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg roboty ziemne wykonywane mechanicznie.

14.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozZer
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i
urzadzen energetycznych i teletechnicznych,
- zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupdw energetycznych,
- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury,
- zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktdre nie
beda wylaczone z ruchu,
- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i
innych sprzetéw zmechanizowanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb, okreslajgcy potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu robdét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktur powinno by¢

poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka eksploatujaca, w

10



ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robot .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac
w miejscach wystepowania kabli i urzagdzen energetycznych i teletechnicznych.
Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w
sgsiedztwie budowy, ktdre nie bedg wytaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga
by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢

na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie speiniaja wymagan
dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu a s
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy
pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetdw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie

wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

14.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic: bezposredni
nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki

zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
zna¢,

w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
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okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego

oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na

piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe

powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszej koncepgji

kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robot,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych koncepcja,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

14.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umoZzliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych zagrozZen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach
oznakowanych.

Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg miec¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie ze
wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementdéw

podziemnego uzbrojenia terenu.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg

techniczng i sztuka budowlana.

14.6. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr
21,poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 1650 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z
1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288 z 1996r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z
1977r.),
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z
2002r.).
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ZALACZNIKIT



Uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do izby projektanta i

sprawdzajgcego
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INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-PFA-99Z-CTE *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGOD 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opastrzonym podpisami wissnoreczrymi.)
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SR o UZASADNIENIE - ..
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey

e

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek eeeeess
2/ mgr inz Irena Churska ... 227 .0 >
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss A
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Gléwny Inspektor Nadzors Budowlanego
3.a/a

20




1

POLSEKA
| I B &
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfiEacgjmym:

MAZ-TEC-P24-2WT *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjmym MAZ/15/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej cpatrzone bezpiecziym podpizem elektroniconym wenyfibowanym przy pomocy wainegr bealifikowanego certyfikatu sy
risam owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrors czrgmi.|

* Weryfilacjs poprawnoici danych w niniejszym zaswinsdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjnego Taswiadczenia na

stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www._piio.org-pl lub kentaktujgc sig 2 biurem winfcwe] Okregowe]j lzoy InZyrierow
Budownictwa.
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