Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przykanalikami i pompowniami sciekow z rurociggami ttocznymi.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj.m. |

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przykanalikami i pompowniami $ciekéw z rurociggami ttocznymi.

1 Rurociagi grawitacyjne
1.1 Rurocigg grawitacyjny sie¢ gtéwna fi 200,250
1| Kalkulacja [Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja m
d.1.1] wiasna |powykonawcza.
Krotnos¢ = 3
3864,74 m 3 864,74
RAZEM 3 864,74
2| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1.1| 0210-03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
II-1V. Przyjeto 90% wykopow mechanicznych.
Przyjeto | 12353,71 m3 12 353,71
90% catosci
wykopow
RAZEM 12 353,71
3| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.1.1| 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV.
Przyjeto 10% wykopdw recznych.
Przyjeto | 3088,42 m3 3 088,42
10% catosci
wykopow
RAZEM 3 088,42
4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-08 | pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.w miejsce wskazane przez
Inwestora. Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopéw w miejsce
wskazane przez Inwestora - nadmiar urobku do
odwiezienia (wypetnienia technologiczne).
3088,42 m3 3 088,42
RAZEM 3 088,42
5| KNNR 1 Analogia. Petne umocnienie scian wykopow wraz z m2
d.1.1] 0313-01 rozbidrkg - szalunki systemowe ( boksy stalowe).
27056,26 m2 27 056,26
RAZEM 27 056,26
6| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.1.1] 1411-01 cm - nalezy ujg¢ zakup i dowdz piasku na podsypke w
miejsce wbudowania.
3025,18 m3 3025,18
RAZEM 3025,18
7| KNNR 1 Zasypanie wykopow. m3
d.1.1] 0214-02 | fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - obsypka + nadsypka
kanatow i studni - nalezy uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku
w miejsce wbudowania.
UWAGA | Z badan geotechnicznych wynika. ze ewentualna wymiana
gruntu nie przekroczy 25% objetosci wykopu.
9882,97 m3 9 882,97
RAZEM 9 882,97
8| KNNR 1 Zasypanie gruntem rodzimym wykopow m3
d.1.1[ 0214-02 fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - 90%
mechaniczne.
2470,74 m3 2470,74
RAZEM 2 470,74
9| Kalkulacja | Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia. szt
d.1.1 wiasna Rura ochronna 2-dzielna fi 58/50 PEHD.L=1,5m
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
10| Kalkulacja | Zabezpieczenie odkopanych wodociggéw i gazociggow. szt
d.1.1] wtasna Podwieszenie na drewnianej potce.
30 szt 30,00
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RAZEM 30,00
11| KNR 2-05 | Ktadki dla pieszych. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, szt
d.1.1f 0210-01 drewniane tymczasowe, skrecane srubami stal., montaz +
demontaz. Naktady adaptowane]
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.1.1] 0502-02 kielichowe z PCW o $r. nom. 200 mm
2865,27 m 2 865,27
RAZEM 2 865,27
13| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.1.1] 0502-03 kielichowe z PCW o $r. nom. 250 mm
999,47 m 999,47
RAZEM 999,47
14 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym kpl
d.1.1] 1413-03 | wykopie o $rednicy 1200 mm o gtebokosci do 3.0 m, wiaz
klasy D400, kregi faczone na uszczelki gumowe,
zaizolowane dwukrotnie roztworem asfaltowym.
163 kpl 163,00
RAZEM 163,00
15| Kalkulacja | Kamerowanie sieci. m
d.1.1] wtasna
3864,74 m 3 864,74
RAZEM 3 864,74
1.2 Rurociagi fi 160 - przykanaliki
16| Kalkulacja | Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja szt.
d.1.2| wtasna powykonawcza.
2002,71 szt. 2 002,71
RAZEM 2002,71
17| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.2| 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
II-IV. Przyjeto 90% wykopow mechanicznych.
Przyjeto | 2883,9 m3 2 883,90
90% catosci
wykopow
RAZEM 2 883,90
18| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.2| 0307-04 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV.
Przyjeto 10% wykopdw recznych.
Przyjeto 10%| 720,97 m3 720,97
catosci
wykopow
RAZEM 720,97
19| KNNR 1 Analogia. Petne umocnienie scian wykopow wraz z m2
d.1.2| 0313-01 rozbiorkg - szalunki systemowe ( boksy stalowe).
6008,13 m2 6 008,13
RAZEM 6 008,13
20 KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatoéw sypkich grub. 10| m3
d.1.2| 1411-01 cm - nalezy ujg¢ zakup i dowdz piasku na podsypke w
miejsce wbudowania.
2002,71*0,8*0,2 m3 320,43
RAZEM 320,43
21| KNNR 1 Zasypanie wykopow. m3
d.1.2| 0214-02 | fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - obsypka + nadsypka
kanatow i studni - nalezy uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku
w miejsce wbudowania.
Przyjeto. ze podsypka. obsypka i zasypka wykonane beda
z gruntu zakupionego.Objetos¢ w/w gruntu do zakupu
wynosi okoto 25% objetosci wykopu
2883,9 m3 2 883,90
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RAZEM 2 883,90
22 KNNR 1 Zasypanie gruntem rodzimym wykopow m3
d.1.2| 0214-02 | fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - 90%
mechaniczne.
720,97 m3 720,97
RAZEM 720,97
23| Kalkulacja | Zabezpieczenie odkopanych wodociggow i gazociggow. szt
d.1.2| wiasna Podwieszenie na drewnianej potce.
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
24| Kalkulacja | Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia. szt
d.1.2| wtasna Rura ochronna 2-dzielna fi 58/50 PEHD.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
25 KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk | szt
d.1.2| 1321-02 | o $r. zewn. 160 mm - zaslepki w granicy dziatki
250 szt 250,00
RAZEM 250,00
26| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych KANAL m
d.1.2| 0502-06 | dn160 rura PVC lita SN8
2002,71 m 2 002,71
RAZEM 2002,71
27| KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk | szt
d.1.2| 1321-02 | o$r. zewn. 160 mm - wkiadki insitu
250 szt 250,00
RAZEM 250,00
1.3 Sie¢ kanalizacji ttocznej wraz przepompowniami sciekow
28| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.3] 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 90mm
699,95 m 699,95
RAZEM 699,95
29| KNNR4 | Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.3| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr. zewn. 90 mm
116 zlgc 116,00
z.
RAZEM 116,00
30| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.3| 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
838,8 m3 838,80
RAZEM 838,80
31| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.3| 0214-02 | punktowych, rowdéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
838,8 m3 838,80
RAZEM 838,80
32 Przepompownie $ciekéw (zbiornik + wyposazenie) + kpl
d.1.3 instalacja zasilania elektrycznego
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
33| KNNR4 | Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.3] 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
4 200 4,00
m -1
préb
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RAZEM 4,00
34 Odwodnienie wykopow igfofiltry kpl
d.1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Odwodnie - igtofiltry pompy
15 Odtworzenie istniejgcych drog i chodnikéw
35 Rozebranie i odtworzenie istniejgcych drog asfaltowych m2
d.1.5
2628 m2 2628,00
RAZEM 2 628,00
36 Rozebranie i odtworzenie istniejacych chodnikow m2
d.1.5
2145 m2 2 145,00
RAZEM 2 145,00
1.6 Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego
37|2500002500 | Projekt architektoniczno - budowlany kpl
d.1.6 00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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