WZ.5595.107.202O Torun, 27 lutego 2020 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372);

po rozpatrzeniu

wniosku  Pana  Michala  Melerskiego, legitymujagcego  sie¢  pelnomocnictwem

do reprezentowania Gminy Pako$¢, w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych

zaproponowanych w ,,Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej Dzienny

dom pobytu seniora w Pakosci, ul. Sw. Jana 14, 88-170 Pakos$¢” opracowanej przez

rzeczoznawcOw  budowlanego mgr inz. Zdzistawa Rezulek oraz ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych mgr inz. Waldemara Ulatowskiego w zakresie niespelnienia wymagan

techniczno-budowlanych w ww. obiekcie, polegajacych na:

— wystgpowaniu w budynku stropow migdzykondygnacyjnych o konstrukcji drewnianej,

— braku oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne od palnej
konstrukeji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— wystepowaniu w budynku ceglanych nadprozy o nieokreslonej klasie odpornosci
ogniowej,

— wystepowaniu w budynku drewnianej konstrukcji dachu o nieznanej klasie odpornosci
ogniowej oraz bez zapewnienia charakterystyki w zakresie nierozprzestrzeniania ognia,

— braku wydzielenia pozarowego piwnicy za pomoca stropu o klasie odpornosci ogniowej
REI 60,

— braku zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30,

— wystepowaniu w klatkach schodowych K1 i K2 biegoéw schodéw i spocznikéw
wykonanych z elementéw drewnianych,

— wystgpowaniu w klatce schodowej K1 oraz K2 schodéw, stanowiacych jedyng droge
ewakuacyjna, ze stopniami zabiegowymi,

— wystepowaniu w biegach schodow zabiegowych szerokosci stopni, mierzonej w odlegtosci
0,4 m od shupa stanowiacego koncentryczng konstrukcj¢ schodéw, ktéra wynosi mniej

niz 0,25 m, 5 ggadeeie e

— zawezeniu szerokosci biegéw schodow oraz spocznikow,
— przekroczeniu dopuszczalnej wysokosci stopni,
— wystgpowaniu drzwi wyjsciowych jednoskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewaku/cyjne

z budynku o szerokosci ponizej 1,2 m, /
* ¥
. 74
postanawiam ,/
wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa = pozarowego

w przedmiotowym budynku, w sposéb inny niz okreslono to w przepisach techniczno-

budowlanych, pod warunkiem realizacji wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...”

zabezpieczen wynikajacych wprost z przepiséw przeciwpozarowych i rozwigzan zamiennych,

W postaci:

— wyposazenia czgsci budynku przeznaczonej na dzienny dom pobytu seniora w instalacje
sygnalizacji pozarowej,

— wyposazenia kazdego z mieszkan komunalnych w co najmniej jedng autonomiczng
optyczna czujke dymu,

— wyposazenia klatki schodowej K1 i K2 oraz korytarzy na parterze w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu swiatla 1 Ix,

— oslony stropu od strony parteru przy pomocy plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych
(15 mm),
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— ostony od spodniej strony biegow i spocznikow schodow klatek schodowych K i KZ,
ktére wykonane sa z elementéw drewnianych, plytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi (12,5 mm),

— zastapienia drewnianej $cianki, wydzielajacej pomieszczenie pod schodami od klatki
schodowej K1, §ciana wykonang z materiatow budowlanych, co najmniej trudno
zapalnych,

— zapewnienia w budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

— wyposazenia calego budynku w zwigkszong ilos¢ érodka gasniczego, tj. 2 kg proszku
gasniczego przypadajacego na kazde 50 m?,

— umieszczenia w widocznych miejscach na korytarzach instrukcji postepowania
na wypadek pozaru oraz materialow informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

— oznakowania obiektu znakami bezpieczenstwa,

— opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

ponadto

— zabezpieczenia stalowych elementéw podpierajacych strop nad piwnica ognioochronng

farba peczniejaca do klasy odpornosci ogniowej R60.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne moga by¢
spetnione w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wlasciwej  jednostki  badawczo-rozwojowej,  albo  rzeczoznawcy budowlanego
oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z whasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania parteru budynku zlokalizowanego w Pakosci, przy ul. Sw. Jana 14
na cele dziennego domu pobytu dla senioréw. Obiekt powstal pod koniec XIX wieku.
Zakwalifikowany zostal jako niski. Posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
Na pierwszym pigtrze oraz na czgSciowo uzytkowanym poddaszu znajduja sie¢ mieszkania
komunalne, natomiast na parterze pierwotnie miescito si¢ przedszkole, ktore po zmianie
sposobu uzytkowania bedzie peni¢ funkcje domu dziennego pobytu senioréw. W piwnicy
miesci sie miedzy innymi kotlownia na paliwo gazowe o maksymalnej mocy cieplnej 38 kW,
ktora ogrzewa czesé parterowa budynku. Lokale mieszkalne wyposazone sg w indywidualne
systemy ogrzewania zasilane z kotlow opalanych paliwem stalym o maksymalnej mocy
cieplnej do 25 kW. Obiekt zakwalifikowany zostat zatem do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
+ ZL IV. Posiada powierzchnig 406,93 m? oraz kubature wynoszaca 2697,89 m’.

W nadestanej ekspertyzie wskazano szereg wystepujgcych  w  budynku
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, m.in. warunki techniczne, ktore
nie zapewniaja mozliwo$ci przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi. Najistotniejszymi
z nich sg: cze$ciowo palna konstrukcja budynku, zawgzone szerokosci wyjs$¢ ewakuacyjnych,
szerokodci biegow schodéw i spocznikow w klatkach schodowych, a takze wystgpowanie
schodéw ze stopniami zabiegowymi stanowigcych jedyna droge ewakuacji z lokali
mieszkalnych. Ponadto pod schodami w klatce schodowej K1 znajduje si¢ drewniana $ciana
wydzielajaca pomieszczenie, co stanowi podstawe do uznania analizowanego obiektu
za zagrazajgcy zyciu ludzi.

7 uwagi na fakt, ze dostosowanie budynku do wszystkich obowigzujgcych obecnie
wymagan nie jest mozliwe ze wzgledow technicznych, zaproponowano rozwigzania
zamienne, ktore zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) powinny ogranicza¢ mozliwos¢ powstania
pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzeﬁrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz obiektu

budowlanego; 2 7},.}; 3 OAJ)




3)zapewniajg ograniczenie rozprzesitrzeniania sie pozaru na sgsiednie obickty
budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Kluczowym rozwigzaniem zamiennym wskazanym w ekspertyzie technicznej, ktére
ma zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku, jest wyposazenie
obiektu, w czg¢sci przeznaczonej na dzienny dom pobytu seniora, w instalacje sygnalizacji
pozarowej. Takie rozwigzanie pozwoli na wykrycie pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju,
gdy nie bedzie stanowié¢ on jeszcze bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia,
natychmiastowe powiadomione o zaistnialym zagrozeniu osob przebywajacych w obiekcie
i przeprowadzenie ich sprawnej ewakuacji. W ekspertyzie zaproponowano réwniez
wyposazenie kazdego z mieszkan komunalnych w przynajmniej jedng autonomiczng optyczng
czujke dymu. Nieprawidlowosé, ktéra daje podstawe do zakwalifikowania budynku jako
obiektu zagrazajacego zyciu, zostanie zlikwidowana. Palna drewniana $ciana zostanie
zastgpiona nowa, wykonang z materialdow budowlanych przynajmniej trudno zapalnych.
Ponadto klatki schodowe zostana dodatkowo doswietlone awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym, ktére uruchomi si¢ w momencie zaniku napig¢cia podstawowego i ulatwi
ewakuacje nawet w sytuacji ograniczonej widzialnosci. Obiekt bedzie wyposazony réwniez
w ponadnormatywna iloé¢ srodka gasniczego, co zwigksza prawdopodobienstwo ugaszenia
ewentualnego pozaru w zarodku.

Po przeanalizowaniu wszystkich zaproponowanych w ,,Ekspertyzie technicznej (...)”
rozwigzan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, Ze zostanie zachowany
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego i mozliwos¢ ewakuacji ludzi.

,~Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng cze$¢ niniejszego postanow1er11a

W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronie sluzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej k.p.a.
Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymaé¢ jego wykonanie, gdy uzna

to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego

wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem
doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwiazku z art. 144

k.p.a.
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