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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz.

1186 — tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow

Zakres robdét obejmuje wykonanie:

prace ziemne,

prace izolacyjne,

prace Slusarskie,

prace murarskie,

prace montazowe,

prace wykonczeniowe,

prace instalacyjne
montaz-demontaz rusztowan,

montaz-demontaz zabezpieczen.

3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Dziatka, na ktorej projektuje sie adaptacje jest zabudowana przedmiotowym

obiektem oraz budynkiem gospodarczym. Roboty bedg realizowane czesciowo w

uzytkowanym obiekcie, w nieuzytkownych pomieszczeniach.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu.

Prace budowlane beda przebiegac na wysokosci max do 12,0 m od poziomu

posadzki i gtebokosci max 1,0 m ponizej poziomu gruntu. Na terenie wystepujg

przytacza: elektryczne kablowe, wodociggowe, kanalizacyjne. Przytgcza nie znajduja

sie bezposrednio w rejonie prowadzenia prac ziemnych.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

budowlanych
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e Istnieje mozliwosC¢ wystapienia zagrozen przy nieprzestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa pracy przy pracach budowlanych i montazowych, przy ziych
warunkach atmosferycznych: opady deszczu, Sniegu, oblodzenie, porywy
wiatru.

o Nieprawidlowosci podczas robot ziemnych i budowlanych w poblizu
fundamentdw istniejgcych budynkow.

o Nieprawidiowego sktadowania materiatdw na stanowiskach roboczych:
nadmiernej wysokosci, niestabilnej powierzchni, w poblizu wykopow.

¢ Niewlasciwe zabezpieczenia ochronne i montazowe w trakcie realizacji.

e Uzycie wadliwie zmontowanych rusztowan.

e Uzytkowanie sprzetu o niepetnej sprawnosci technicznej w zakresie
mechanicznym i elektrycznym.

o Nieprawidtowa kolejnos¢ wykonywanych prac budowlano-montazowych.

e Uzycie otwartego ognia.

e Niewlasciwie zorganizowanie stanowisk pracy i stanowisk

miedzyoperacyjnych.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do prac muszg miec przeszkolenie
ogoine BHP oraz stanowiskowe szkolenie zawodowe z zakresu wykonywanych
czynnosci oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac na wysokosci
w niezbednej specjalnosci.

Przed przystgpieniem do prac musi by¢ wykonany instruktaz stanowiskowy
postepowania w trakcie prac okreslajgcy sposob, metode i technike wykonywania
robét. Nad przebiegiem prac czuwac winien nadzor koordynujgcy i wyznaczajgcy
imiennie wszystkie czynnosci poszczegolnym czionkom brygady.

Instruktaz winien by¢ odnotowany w ksigzce BHP.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

e wygrodzi¢ miejsca bezposSredniego prowadzenie robot, zalecane

ogrodzenie szczelne wys. min. 2,0m,



wykonac¢ zabezpieczenie nad wejsciami do budynku w trakcie prowadzenie

robot przy wejsciach,

umiescic w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze, informujgce o

zagrozeniach wynikajgcych z aktualnego zakresu robot,

prace szczegOlnie ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku prowadzié z
przerwami z maksymalnym wykorzystaniem przerw z funkcjonowaniu

obiektu, np. po godzinach pracy, w dni wolne,

po zakonczeniu prac teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych,

rusztowania mogg by¢ ustawiane i demontowane wylgcznie przez
wykwalifikowany personel zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kazde
ustawienie rusztowania wymaga potwierdzenia prawidlowego montazu i
dopuszczeniu do uzytkowania. Na rusztowania nalezy zamontowac siatki

zabezpieczajace.

zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg stosowa¢ srodki ochrony osobistej
stosownie do rodzaju wykonywanych robot (kaski, rekawice, ubrania,
obuwie  antyposlizgowe, okulary, maski przeciwpytowe, szelki

bezpieczenstwa itd.),

prace na wysokosciach wykonywac¢ z uzyciem rusztowan posiadajgcych
atest, montowanych zgodnie z instrukcjg montazu, szelki bezpieczenstwa
mocowac przy pomocy linki do elementow statych gwarantujgcych

przeniesienie obcigzen w trakcie upadku,

w przypadkdéw wykopow ponizej 1,0 m &ciany wykonac¢ zabezpieczenie

ochronne scian lub uksztattowac sciany wykopu ze spadkiem 1:0,5,

narzedzia i sprzet uzywany w trakcie realizacji robét winien byé
obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe, potwierdzone wymaganymi, w tym

zakresie aktualnymi uprawnieniami,
materiaty na budowg dostarcza¢ sukcesywnie, w miare postepu robot,
materialy powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci i powinny byé

dopuszczone do wbudowania,
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* W rejonie prac musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z

kompletnym wyposazeniem,

* W rejonie prac z uzyciem otwartego ognia musi znajdowaé sie gasnica

B,C,E z aktualnym przegladem,

e w przypadku braku pewnoéci, co do sposobu realizacji robot, nalezy je
przerwac do czasu podjgcia decyzji przez autora projektu lub kierownika

budowy.

UWAGI KONCOWE

Informacje nalezy rozpatrywa¢ {gcznie z dokumentacja techniczna,
uzgodnieniami oraz zaleceniami stuzb upowaznionych do kontroli budowy.

Na terenie budowy musi znajdowa¢ sie Plan BIOZ przygotowany przez
kierownika budowy

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny posiadaé wymagane atesty i

aprobaty techniczne.




