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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje potgczenie systemu sterowania instalacjg zbiornika
biogazu i kogeneracji oraz generatora z istniejgcym systemem sterowania i wizualizaciji
Instalacji Fermentacji za pomocg swiattowodu w celu wymiany danych miedzy
systemami oraz systemem SCADA.

2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Podstawowg ochrone przed prgdem elektrycznym stanowi izolacja robocza kabli
i przewoddw oraz obudowy urzgdzen elektrycznych. Instalacje odbiorcze wykonano w
ukfadzie TN-S zrozdzielonym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
W zwigzku z tym w instalacjach odbiorczych zastosowano dodatkowe przewody (zyty
przewoddw wielozytowych) ochronne PE. W rozdzielnicy oraz na obiekcie przewodow
ochronnych nie wolno fgczy¢ z przewodem neutralnym. W szczegdlnosci,
przestrzegac zasady by przewdd ochronny miat barwe zielono - z6ttg i nie posiadat
przerw.

3. Opis

W celu wymiany danych pomiedzy sterownikami i systemem SCADA nalezy wykonac¢
potgczenie sSwiattowodowe sterownika Rozdzielni RZS-ZB (Zbiornik Biogazu) z
Magistralg komunikacyjng ETHERNET/PROFINET w Rozdzielni MCC02
(Rozdzielnica Kogeneracji Strabag) - SCALANCE XC224 -31A1.PN wejscie
Swiattowodu P2C.

Swiattowdd w rozdzielni RZS-ZB nalezy podpigé do media konwertera -17MK4.
Media konwerter 17MK4 powinien posiadac¢ identyczne parametry jak media konwerter
zainstalowany na rozdzielni MCC02 ( MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1X
100/1000 MBPS RJ45 PORT, 1X 100/1000 MBPS SFP- uzbrojony w modut SFP; 1X
1000 MBIT/S LC PORT, OPTICAL).

Zdjecie poglgdowe media konwertera
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Potaczenie to umozliwi wymiane wszystkich sygnatéw i parametréw jakie beda
wprowadzone do sterownika w rozdzielni RZS-ZB (Zbiornik Biogazu) oraz
wpietych do niego sSwiattowodami poprzez modulty komunikacji
17MK1,17MK2,17MK3 sterownikow z rozdzielni: RZS-P (Przepompownia), RZS-
PP (Pompownia Pofermentu), RZS-KP (Komora Potaczeniowa). Umozliwi to
rowniez zdalne sterowanie wszystkimi wyzej wymienionymi urzadzeniami z
poziomu systemu SCADA.

W celu wpiecia swiattowodu w Rozdzielni MCCO02 (Rozdzielnica Kogeneracji Strabag)
do modutu SCALANCE XC224-4C G(E/IP) nalezy uzy¢ identycznego jak w rozdzielni
RZS-ZB (Zbiornik Biogazu) pojedynczego modutu optycznego SFP; 1X (1000 MBIT/S
LC PORT, OPTICAL).

W celu wymiany danych pomiedzy systemem sterowania agregatu i systemem
SCADA nalezy wykonac potgczenie swiattowodowe Rozdzielni agregatu Flexi 430 SP
z Magistrala komunikacyjng ETHERNET/PROFINET w Rozdzielni MCCO02
(Rozdzielnica Kogeneracji Strabag) - SCALANCE XC224 -31A1.PN wejscie
Swiattowodu P3C.

W rozdzielni Generatora nalezy zainstalowaé¢ nowy mediakonwerter 17MK5 i podpig¢
go do switcha systemu sterowania agregatem.

Swiattowdd w rozdzielni generatora nalezy podpigé do media konwertera -17MKS5.
Media konwerter 17MK5 powinien posiadac identyczne parametry jak media konwerter
zainstalowany na rozdzielni MCC02 ( MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1X
100/1000 MBPS RJ45 PORT, 1X 100/1000 MBPS SFP- uzbrojony w modut SFP; 1X
1000 MBIT/S LC PORT, OPTICAL).

Potaczenie to umozliwi wymiane wszystkich sygnatow i parametrow jakie beda
wprowadzone do sterownika generatora. Umozliwi to rowniez zdalne sterowanie
generatorem z poziomu systemu SCADA.

W celu wpiecia swiattowodu w Rozdzielni MCCO02 (Rozdzielnica Kogeneracji Strabag)
do modutu SCALANCE XC224-4C G(E/IP) nalezy uzy¢ identycznego jak w rozdzielni
generatora pojedynczego modutu optycznego SFP; 1X (1000 MBIT/S LC PORT,
OPTICAL).

Zdjecie pogladowe modutu SFP do media konwertera

Do istniejgcego systemu SCADA nalezy wprowadzi¢ wszystkie nowoprojektowane
urzadzenia oraz wartosci cyfrowe i analogowe.



INZYMIERLA

N PRZEDSIEBIORSTWD INZYNIERYINO-USLUIGOWE U] ;.énnzgn.cm:}ﬂ
v 4 £ BIELSEC-BIAEA
.::-:f‘) INZYMNIERIA PRO-EKO spzo. 0. WWW INZYNIERLA:-PRO-EXCLPL
PRO-EKD

Sterownik PLC posiada mozliwos¢é wymiany danych z systemem SCADA. Sterownik
PLC mozna zaprogramowac tak aby byta rowniez mozliwos¢ zdalnego sterowania
pracg urzgdzen z poziomu systemu SCADA.

Wszystkie prace instalacyjne i modernizacyjne w szafie MCCO02 powinny by¢
wykonywane przy wytgczonym zasilaniu. Zasilanie szafy powinno by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym zatgczeniem. Poniewaz rozdzielnica MCCO2 pozostaje w
uzytkowaniu wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w terminach uzgodnionych z
obstugg zaktadu, tak aby szybko mozna byto przywréci¢ do ruchu istniejgce
instalacje.

Na schemacie kolorem szarym narysowano istniejgce elementy, kolorem
niebieskim element podlegajgcy wymianie oraz kolorem czerwonym nowe elementy.

4. System SCADA

W obecnie uzytkowanej licencji (stan na 2023-05-16) zajetych jest:

- Platforma (IAS) — 4435 z 5000 zmiennych. Wolne 565 zmienne.
= Zmienne platformy to sg wszystkie zewnetrzne sygnaty jakie wchodzg do
systemu
= Wolny zakres (565) wydaje sie by¢ wystarczajacy dla tego zadania.

- Historian: 473 z 500. Wolne 27 zmienne.

» Zmienne historian to sg te zmienne kt6ére dodatkowo chcemy rejestrowaé
historycznie aby analizowac ich przebiegi w czasie.

= Nalezy bardzo oszczednie gospodarowac wolnymi zmiennymi i wigczy¢ do
historyzacji tylko najistotniejsze elementy nowej instalaciji.

= Mozliwe jest wytgczenie z obecnej historyzacji tych zmiennych ktore
potrzebne byty tylko na etapie rozruchu, prac testowych - co powiekszy pule
zmiennych historycznych dla tej rozbudowy.

Reasumujac, na obecnie posiadanej licencji mozna zrealizowac rozbudowe, ale
trzeba bedzie przeanalizowac ktére sygnaty z nowej sekcji sg istotne i/lub ktére
sygnaty z istniejgcego uruchomienia sg juz niepotrzebne do historyzaciji.

System SCADA nalezy ,wyczysci¢” z nie uzywanych, nie potrzebnych zmiennych.

Ze wzgledow ekonomicznych i technicznych nalezy do systemu SCADA przesytaé
tylko niezbedne zmienne. Zmienne ktore nie muszg by¢ przesytane do systemu
SCADA moga by¢ wyswietlane na lokalnych panelach HMI przy urzadzeniach.

Opcjonalnie, mozna zainstalowa¢ drugi system SCADA na dodatkowym
komputerze. Komputer ten nalezy podtgczy¢ do tego samego rutera co pierwsze
stanowisko SCADY. Minimalne wymagania sprzetowe pozwalajgce na ptynna
obstuge zaprojektowanego i zainstalowanego systemu SCADA:



INZYMIERLA

" v

PRO-EKO

PRIEDSIEBIORSTWO INZYNIERY|NO-USLEUGOWE
S INZYNIERIA PRO-EKO spz0.0.

- 64-bitowy system operacyjny Windows OS
- Czterordzeniowy procesor 3 GHz lub szybszy. Uwaga: Wysokie czestotliwosci

taktowania sg bardziej przydatne niz wieksza liczba rdzeni.

- Dysk SSD. 1 TB wolnego miejsca.
- 16 GB pamieci RAM.
- Ethernet 1 Gb/s lub szybszy.

- Monitor min. 27” (rozdzielczo$¢ 1920x1080)
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- zainstalowany Microsoft .NET Framework4.5.2 lub wyzszy
- zainstalowany SQL Server 2008 R2 lub wyzszy.

5. Zestawienie aparatow

Obiekt

OPIS

Parametry

1 RZS-ZB

17MK4 — media konwerter Ethernet-Fiber, slot SFP

MEDIA CONVERTER
UNMANAGED 1X 100/1000
MBPS RJ45 PORT, 1X
100/1000 MBPS SFP-
uzbrojony w modut SFP; 1X
1000 MBIT/S LC PORT,
OPTICAL

2 |RZS-ZB

SFP1 - Modut optyczny do media konwertera 17MK4

SFP; 1X 1000 MBIT/S LC
PORT, OPTICAL).

3 | MCC02

SFP2 - Modut optyczny do switcha SCALANCE

XC224 -31A1.PN

SFP; 1X 1000 MBIT/S LC
PORT, OPTICAL).

4 | Generator

17MK5 — media konwerter Ethernet-Fiber, slot SFP

MEDIA CONVERTER
UNMANAGED 1X 100/1000
MBPS RJ45 PORT, 1X
100/1000 MBPS SFP-
uzbrojony w modut SFP; 1X
1000 MBIT/S LC PORT,
OPTICAL

5 | Generator

SFP4 - Modut optyczny do media konwertera 17MK5

SFP; 1X 1000 MBIT/S LC
PORT, OPTICAL).

6 |MCC02

SFP3 - Modut optyczny do switcha SCALANCE

XC224 -31A1.PN

SFP; 1X 1000 MBIT/S LC
PORT, OPTICAL).

6. Zestawienie kabli / Swiattowodow

Obiekt Ozonbeilgi?ume L':;\g?ew Oznaczenie Typ przewodu D:(l;%?:c
31A1.PN -
MCCO02 - RZS-ZB 17MK4 - 17W4 Simplex G.657A2 zewnetrzny 310m
31A1.PN -
MCCO2 - Generator 17MK5 - 17W5 Simplex G.657A2 zewnetrzny 70m

Kable / $wiattowody biegnace w ziemi powinny by¢ utozone w ostonie w rurze karbowane;j

AROT - 380 m oraz w istniejgcych kanatach telekomunikacyjnych.
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7. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci,
nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Po zakonhczeniu prac wykonawca przeprowadzi pomiary, rozruch, witgczenie do
eksploatacji i szkolenie z obstugi dla przedstawicieli Zamawiajgcego.

Bez_pozytywnych wynikéw pomiaréw instalacji eksploatowac nie wolno.
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8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz.

U.z2016r. poz. 290 z p6Zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
odwiadczam, ze sporzgdzitem projekt AKPIA:

Potaczenie systemu sterowania instalacjg zbiornika biogazu i

kogeneraciji z istniejgcym systemem sterowania i wizualizacji

Instalacji Fermentacji

Inwestor:

Zwigzek Komunalny Gmin
,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
pl. $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

- branza elektryczna -

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc
ztozonego o$wiadczenia.

Opracowujgcy: Projektant: Sprawdzajgcy:

Mariusz Segieta Pawet Pajgk Jerzy Pajgk




