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OPIS  TECHNICZNY 
do  projektu  przebudowy  przejść  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  ulic  

Kilińskiego – Zielona  w  Zduńskiej Woli 

 
1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA  
  Podstawą  opracowania  projektu  jest : 

1. Mapa  projektowa  w  postaci  wektorowej  w  skali  1:500 

2.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.   

     w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne   

     i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  43  poz. 430  z  późniejszymi  zmianami),   

 4.  Uzgodnienia  z  Inwestorem. 

5.  Pomiary  własne  w  terenie.   

 

2.   ZAKRES  OPRACOWANIA  
Inwestycja  realizowana  będzie  na  działkach  nr  54/3,  16/6,  obręb  siódmy,   

ul. Zielona,  ul. J. Kilińskiego,  oraz  działce  nr  70,  obręb  ósmy,  ul. Zielona   

w  Zduńskiej  Woli. 

Przedmiotem  opracowania  niniejszej  dokumentacji  jest  przebudowa  przejść  dla  

pieszych,  wyniesienie  tarczy  skrzyżowania,  budowa  przyłączy  kanalizacji  deszczowej,  

budowa  dedykowanego  oświetlenia  przejść  dla  pieszych  w  zakresie: 

-  usunięcie  humusu  z  terenów  zielonych, 

-  usunięcie  jednego  drzewa  oraz  przesadzenie  dwóch, 

-  rozebranie  krawężników  betonowych, 

-  rozebranie  nawierzchni  ciągów  pieszych, 

-  usunięcie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej, 

-  usunięcie  istniejącej  konstrukcji  na  ciągach  pieszych,  terenach  zielonych, 

-  wykonanie  wykopów  pod  linię  oświetleniową  oraz  przyłącza  kanalizacji 

   deszczowej, 

-  ułożenie  kablowych  linii  oświetleniowych,  montaż  słupów  oświetleniowych, 

-  wykonanie  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  w  postaci  studni  rewizyjnych   

   i  wpustów  deszczowych, 

-  ułożenie  krawężników  betonowych  15 x 30 cm  na  ławie  betonowej  z  oporem, 

-  wykonanie  podbudowy  betonowej, 

-  wykonanie  wyniesionej  tarczy  skrzyżowania  wraz  z  przejściami  dla  pieszych 

   z  kostki  betonowej  czerwonej  gr. 8 cm, 

-  odtworzenie  chodników  po  robotach  kablowych, 

-  wykonanie  chodników  na  azylach  pomiędzy  przejściami  dla  pieszych   

   na  ul. Jana Kilińskiego  z  kostki  betonowej  szarej, 

-  wymiana  nawierzchni  dojść  do  przejść  dla  pieszych  na  płyt  betonowych  żółtych   

   z  zastosowaniem  fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z  dysfunkcjami      

   wzroku, 

-  wykonanie  oznakowania  poziomego  i  pionowego  w  obrębie  skrzyżowania, 

-  uporządkowanie  terenu  po  wykonaniu  robót.   

 



3.   STAN  ISTNIEJĄCY 
3.1.   Opis  stanu  istniejącego 

Ulica  Jana  Kilińskiego  posiada  dwie  jezdnie,  każda  przeznaczona  dla jednego 

kierunku  ruchu,  przedzielone  pasem  dzielącym  o  obudowie  roślinnej.  Szerokość 

każdej  jezdni  wynosi  6 m  bez  wyznaczonych  pasów  ruchu.  Przy  prawej  krawędzi 

jezdni  dopuszczone  jest  parkowanie  samochodów.  Wzdłuż  jezdni  znajdują  się 

zieleńce  i  chodniki.  

Ulica  ta  krzyżuje  się  z  drogą  gminną,  ul.  Zieloną.  Jest  to  droga  o  jednej  jezdni,  

dwóch  pasach  ruchu  w  obu  kierunkach  i  szerokości  od  6,0 m  do  6,2 m.  Wzdłuż  

jezdni  znajdują  się  zieleńce  i  chodniki.  Z  uwagi  na  brak  uporządkowania  ruchu  

pojazdów  na  ul. Kilińskiego  w  obszarze  skrzyżowania, pojazdy  wyjeżdżające  z  drogi  

podporządkowanej  mają  bardzo  utrudniony  przejazd przez  dwie  jezdnie  drogi  

głównej.  

W  trudnej  sytuacji  są  także  piesi,  gdyż  szerokość  jezdni  umożliwia  jednoczesne 

poruszanie  się  dwóch  pojazdów  w  tym  samym  kierunku  co  powoduje  dodatkowe 

niebezpieczeństwo  potrącenia  pieszego  na  pasach.  Skrzyżowanie  to  jest  bardzo 

niebezpieczne  dla  wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego.  W związku   

z  powyższym  postanowiono  przebudować  to  skrzyżowanie  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  przejść  dla  pieszych. 

W  obrębie  krzyżowania  znajdują  się  wpusty  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenie 

uliczne,  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej,  ciepłowniczej,  gazowej,  

energetycznej  kablowej  i  napowietrznej,  telefonicznej. 

 

3.2.     Urządzenia  obce 
Lokalizację  uzbrojenia  terenu  w  planie  przedstawiono  na  rysunku  nr  1   

„ Projekt  zagospodarowania  terenu ”.  Na  rysunku  nr  1.1  wyszczególniono  

przebudowę  przyłączy  kanalizacji  deszczowej.  Na  rysunku  nr  1.2  wyszczególniono  

budowę  linii  energetycznej  nN  0,4kV  dla  dodatkowego  oświetlenia  przejść  dla  

pieszych,  realizowanego  z  istniejącej  linii  oświetleniowej  Miasta  Zduńska Wola. 

Z  uwagi  na  bardzo  duże  zagęszczenie  istniejącego  zagospodarowania  terenu  prace  
ziemne  należy  prowadzić  ręcznie  aby  nie  dopuścić  do  zerwania  innych  elementów  

uzbrojenia  terenu. 

 

4.  STAN  PROJEKTOWANY 
Przyjęto  następujące  parametry  przebudowy: 

Planowany  zakres  zadania  obejmuje : 

- przebudowa  czterech  istniejących  przejść  dla  pieszych  polega  na  wyniesieniu  

tarczy  skrzyżowania  oraz  powiększeniu  powierzchni  azylów  na  wyspie  dzielącej  

przy  jednoczesnej  zmianie  szerokości  przekroju  poprzecznego  jezdni  z  dwóch pasów 

ruchu  do  jednego  w  obrębie  skrzyżowania.  Wyniesienie  skrzyżowania  z  przejściami 

dla  pieszych  wykonane  zostanie  według  typu  liniowego  progu  zwalniającego 

płytowego  U-16b  o  ograniczonej  prędkości  najazdu  25÷30 km/h.  Szerokość  rampy  

na  drodze  głównej  wynosić  będzie  35,90 m,  obustronne  najazdy  długości 1,5 m,  

wysokość  progu  0,1 m.  Próg  płytowy  wykonany  będzie  z  kostki  betonowej  grubości 

8 cm,  koloru  czerwonego,  ułożonej  na  podsypce  cementowo - piaskowej  oraz 



podbudowie  z  betonu  C12/15  grubości  15 cm.  Na  progu  zostanie  wymalowane 

oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  typu  P-10  i  P-25.  W  odległości  1,0 m  od 

krawędzi  progu,  na  jezdni  asfaltowej,  przyklejone  zostaną  punktowe  elementy 

odblaskowe  barwy  białej.  Wokół  całego  skrzyżowania  wymienione  zostaną 

krawężniki  betonowe  na  nowe  o  wymiarach  15 x 30 x 100 [cm]  ułożone  na  ławie 

betonowej  z  oporem  C12/15.  Zmiana  szerokości  jezdni  zostanie  wykonana  na 

długości  30 m  poprzez  wykonanie  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego  typu 

P-21a  na  istniejącej  jezdni  bitumicznej. 

- istniejące  dojścia  do  przejść  dla  pieszych  szerokości  4,0 m  oraz  część  ciągu 

pieszego  w  ich  obrębie  zostanie  przebudowana  z  zastosowaniem  systemu 

fakturowych  oznaczeń  nawierzchni  dla  osób  z  dysfunkcjami  wzroku,  zgodnie  z 

Wytycznymi  projektowania  infrastruktury  dla  pieszych  Ministerstwa  Infrastruktury. 

- bezpośrednio  przed  przejściem  dla  pieszych  ustawione  zostaną  pionowe  znaki  D-6 

„ przejście dla pieszych " wykonane z  folii  pryzmatycznej, odblaskowo-fluorescencyjnej, 

- w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przejść  dla  pieszych  wprowadzony  zostanie  zakaz 

parkowania  co  w  znaczący  sposób  wpłynie  na  warunki  widoczności, 

-  w  stałej  organizacji  ruchu,  która  zostanie  opracowana  dla  tego  odcinka  drogi, 

wprowadzone  zostanie  miedzy  innymi  „ ograniczenie prędkości do 30km/h ”  B-33, 

znak  A-11a  „ próg zwalniający ”  z  tabliczką  T-1  oraz  znaki  ostrzegawcze,  nakazu  

i  kierujące  dla  zmiany  pasa  ruchu, 

- poprawa  widoczności  pieszego  z  punktu  widzenia  kierującego  pojazdem  poprzez 

usunięcie  zieleni  ograniczającej  widoczność.  Niezbędne  będzie  przesadzenie  dwóch 

młodych  drzew  i  wycięcie  jednego  starego. 

 

4.1. Wyniesiona  tarcza  skrzyżowania : 
- kostka  betonowa  wibroprasowana  czerwona,  grubości  8 cm  na  podsypce   

cementowo - piaskowej  grubości  3 cm ; 

-  podbudowa  z  betonu  C12/15  grubości  15 cm ; 

- nawierzchnia  z  kostki  spoinowana  będzie  piaskiem  płukanym;    

-  wokół  jezdni  krawężniki  15 x 30 x 100 cm  z  betonu  wibroprasowanego   

na  ławie  betonowej  z  oporem ; 

4.2. Ciąg  pieszy : 
- kostka  betonowa  wibroprasowana  szara,  grubości  8 cm  na  podsypce   

cementowo - piaskowej  grubości  3 cm ; 

-  podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  C1,5/2  grubości  15 cm ; 

- nawierzchnia  z  kostki  spoinowana  będzie  piaskiem  płukanym;    

-  od  strony  zieleni  obrzeże  8 x 30 x 100 cm  z  betonu  wibroprasowanego; 

- przed  przejściami  dla  pieszych  płyty  betonowe  żółte  30 cm x 30 cm x 8cm 

z  fakturowym  oznaczeniem  nawierzchni – płytki  ostrzegawcze  i  kierunkowe. 

4.3. Odwodnienie : 
Z  uwagi  na  wyniesienie  tarczy  skrzyżowania  zaistniała  konieczność  likwidacji  

sześciu  wpustów  deszczowych  oraz  wybudowania  sześciu  nowych,  przed  przejściami  

dla  pieszych,  wraz  z  czterema  studniami  rewizyjnymi.  Projekt  budowy  przyłączy  

kanalizacji  deszczowej  znajduje  się  w  dalszej  części  opracowania. 

 



4.4. Oświetlenie : 
Linię  oświetlenia  ulicznego  należy  wyprowadzić  z  ostatniej  latarni  znajdującej  się  

na  ul. Zielonej,  przejść  wokół  całego  skrzyżowania,  podłączając  do  niej  osiem  

słupów  oświetleniowych  i  zakończyć  również  na  tej  latarni  zapewniając  dwustronne  

zasilanie  oświetlenia  przejść  dla  pieszych. 

Jako  linii  oświetleniowej  należy  użyć  kabla  typu  YAKXS 4 x 25 mm
2
  o  całkowitej  

długości  223 m.  Całkowita  długość  wykopu  oraz  rury  osłonowej  DVR  75  koloru  

niebieskiego  wynosi  ~158 m.  Pod  linią  kablową  należy  ułożyć  bednarkę  ocynkowaną  

typu  Fe/Zn  25x4  do  której  należy  podłączyć  zaciski  uziemiające  słupów  

oświetleniowych.  Zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu  w  punktach  E1,  E5,  

E9,  E11,  E14,  E18,  E21,  E23,  należy  ustawić  słupy  kompozytowe  wkopywane   

w  kolorze  antracytowym,  cylindryczne  stożkowe,  wysokości  6 m  z  wysięgnikiem  

aluminiowym  nachylonym  pod  katem  0º  długości  1,5 m. 

Przed  i  za  słupem  należy  ułożyć  zapas  kablowy  długości  2 x ~2 m.   

Na  wysięgnikach  słupów  należy  zamontować  oprawy  oświetleniowe  typu  LED   

o  mocy  maksymalnej  70W,  temperaturze  barwowej  4000K,  minimalny  strumień  

świetlny  oprawy  8000 lm,  typ  optyki  asymetryczny  dla  przejść  dla  pieszych – optyka  

lewa  i  optyka  prawa.  Zgodnie  z  wydanymi  przez  Miasto  Zduńska Wola  warunkami,   

należy  zastosować  oprawy  firmy  Schreder  model  Izylum. 

Oprawy  muszą  spełniać  następujące  wymagania :  utrzymanie  strumienia  świetlnego  

w  czasie : 90%  po 100 000 godzin (zgodnie z IES LM-80-TM-21).  Warunki  pracy  pod  

względem  temperatury : min.  -20ºC ÷ 50ºC.  Oprawy  muszą  posiadać  certyfikaty  

ENEC  i  ENEC+.  Połączenie  lampy  z  linią  należy  wykonać  przewodem  typu   

YDY 2 x 2,5 mm
2
  oraz  zabezpieczyć  w  złączu  IZK  wkładkami  topikowymi    

D01 gG 4A.  W  szafce  oświetleniowej  należy  wymienić  na  większe  wyłączniki  

nadmiarowo-prądowe  klasy  C  oraz  zamontować  układ  Soft  Start  LED.   

Projektowany  kabel  należy  ułożyć  w  rowie  kablowym  o  głębokości  80cm  na  

podsypce  z  piasku  grubości  10cm.  Bezpośrednio  na  dnie  rowu,  pod  podsypką,  

należy  ułożyć  bednarkę  ocynkowaną  typu  Fe/Zn  25x4.  Przygotowane  dno  rowu  

kablowego  z  podsypką  piaskową  należy  zagęścić  a  kabel  zaopatrzyć  w  oznaczniki   

z  następującymi  danymi :  typ  i  przekrój  kabla,  data  ułożenia,  wykonawca,  relacja.  

Po  ułożeniu  linię  kablową  należy  zgłosić  do  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

Po  dokonaniu  pomiarów  kabel  w  rurze  ochronnej  należy  przykryć  warstwą  piasku  

grubości  10cm  i  warstwą  gruntu  rodzimego  grubości  20cm.  Następnie  należy  ułożyć  

folię  kablową  koloru  niebieskiego  i  wypełnić  wykop  gruntem  rodzimym.  Rów  

kablowy  wypełnić  warstwami  po  około  25cm,  zagęszczając  każdą  warstwę.   

Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-EN-5100,  N SEP-E-001,   

N SEP-E-002,  N SEP-E-003,  N SEP-E-004,  N SEP-E-005,  obowiązującymi   

przepisami  BHP,  P. POŻ.  i  PBUE.  Po  zakończeniu  robót  należy  wykonać  pomiary  

instalacji  i  przedstawić  użytkownikowi  wymagane  protokoły. 

 

 



5.   WPŁYW  OBIEKTU  NA  ŚRODOWISKO 

Przebudowa  przejść  dla  pieszych  nie  ma  wpływu  na  środowisko: 

-  nie  wymaga  korzystania  z  wody  ani  nie  wyprowadza  ścieków, 

-  nie  wprowadza  do  otoczenia  odpadów  ani  innych  zanieczyszczeń, 

-  nie  emituje  hałasu,  promieniowania  i  innych  zakłóceń  

 

6.   INFORMACJA  O  OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA 

Przedmiotowa  inwestycja  nie  ma  wpływu  na  interesy  osób  trzecich.   

Nie  uniemożliwia  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii elektrycznej  i  cieplnej  

oraz  środków  łączności,  dopływu  światła  dziennego  do  pomieszczeń  przeznaczonych 

na  pobyt  ludzi.  Nie  wprowadza  uciążliwości  powodowanych  przez  hałas,  wibracje, 

zakłócenia  elektryczne,  promieniowanie,  ochronę  przed  zanieczyszczeniem  powietrza, 

wody  lub  gleby. 

 

7.  WYTYCZNE  WYKONANIA  ROBÓT 
Na  czas  prowadzenia  robót  związanych  z  budową  parkingu  zostanie  opracowany  

projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  robót. 

Roboty  remontowe  należy  wykonać  metodą  mechaniczną  przy  użyciu  tradycyjnych  

narzędzi  i  maszyn.  

Dla  robót  rozbiórkowych  Wykonawca  wyznaczy  teren  na  okresowe  gromadzenie  

gruzu  i  mas  ziemnych  powstałych  po  wykopach  i  określi  sposób  postępowania   

z  nimi,  uwzględniając  wymagania  określone  w  Ustawie  o  odpadach.  

 

8.   UWAGI  KOŃCOWE 
Osoby  wykonujące  jakiekolwiek  czynności  związane  z  robotami  w  pasie drogowym  

powinny  być  ubrane  w  odzież  ostrzegawczą  o  barwie  pomarańczowej.  

Znaki  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  użyte  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  

miejsca  robót  powinny  być  dobrze  widoczne  oraz  utrzymane  w  należytym  stanie  

przez  cały  okres  trwania  prac.  Obowiązek  ten  ciąży  na  Wykonawcy  robót. 

Po  zakończeniu  robót  należy  uporządkować  teren  budowy. 
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