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l. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest Kartg Informacyjng Przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 —
0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach
Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz z
remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowa przepustow. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 —
3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz”

Przedstawiana inwestycja jest inwestycjg celu publicznego na mocy art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

Podstawg sporzadzenia niniejszej karty informacyjnej sg przepisy ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 r. poz.
1029 tj) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r w spra-

wie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
2019r. Poz. 1839),

— drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w paragrafie 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o na-
wierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi for-
mami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r o ochronie przyrody

Projektowana inwestycja jest obiektem naziemnym typu liniowego, ktéra usytuowana
zostanie w pasie drogowym drogi publicznej. Inwestycja ma na celu poprawe stanu uzytkowego
drogi poprzez zapewnienie mozliwosci bezpiecznego poruszania sie pojazdow i pieszych oraz

rowerzystow, a takze poprawe jakosci zycia mieszkancow na rozpatrywanym terenie.



Il. Podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu

1) Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie debickim, w gminie
Brzostek, w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i

Grudna Goérna.

Ponizej w sposob orientacyjny wskazano lokalizacje inwestyciji.
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Rys. Orientacyjna lokalizacja inwestyciji

Opis stanu projektowanego:

Branza drogowa:
podstawowe parametry droga powiatowa nr 1317R:

-klasa drogi -

-kategoria ruchu — KR2

-predkos¢ projektowa — 30km/h (teren zabudowy), 40km/h (poza terenem zabudowy)
-przekroj drogowy szlakowy, potuliczny, uliczny o przekroju 1x2

-szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75m

-szerokos¢ chodnikow — 2,0m (bez obrzezy i kraweznikow)



-nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy

-nawierzchnia poboczy — kruszywo

podstawowe parametry droga powiatowa nr 1318R:

-budowa chodnika szer. 2,0m (bez obrzezy i kraweznikéw), budowa kanatu technologicznego
oraz przebudowa rowu drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej

-klasa drogi - L

-kategoria ruchu — KR2

-predkos$¢ projektowa — 30km/h (teren zabudowy).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna
Godrna przebiegajgca przez miejscowosci Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa,
Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostow na rzece Kamienica, remontem
przepustow, budowg konstrukcji oporowych oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz w zakresie budowa chodnika w miejscowosci Siedliska Bogusz.
Inwestycje podzielono na 5 odcinkdéw realizacyjnych:

* odcinek 1: km 0+100 - 0+787 DP nr 1317R w miejscowosci Kamienica Dolna;

* odcinek 2: km 5+742 - 10+981 DP nr 1317R w miejscowosciach Siedliska Bogusz,

Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna;

* odcinek 3: km 11+036 - 11+187 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Gérna;

* odcinek 4: km 11+485 - 12+040 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Goérna;

* odcinek 5: km 3+864 - 3+915 DP nr 1318R w miejscowosci Siedliska Bogusz.

W ramach inwestycji konieczne bedzie wycinka drzew i krzewéw. Wycinka zostanie

ograniczona do minimum.

Branza mostowa:

W ramach przedmiotowej inwestycji w branzy mostowej nalezy zaprojektowac i wykonaé
remont mostéw drogowych na rzece Kamienica w miejscowosciach Smarzowa.
Przepusty w km 9+925 oraz w km 11+769 o konstrukcji rurowej wielootworowej nalezy
wyremontowac i przeprowadzi¢ na nich prace porzadkowe.
W celu utrzymania nasypu drogowego przy potoku Lipinki nalezy przewidzie¢ sie zelbetowa
konstrukcje oporowg w postaci zelbetowej sciany ptytowo-katowe;j.
W km ok. 0+635-0+690 po zaprojektowaniu chodnika nalezy umocni¢ skarpe koszami siatkowo-
kamiennymi. Dna oraz skarpy ciekow przy mostach zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
erozyjnych narzutem kamiennym o gr. min 30cm na df. 10 m przed mostem, w przestrzeni

podmostowej i min. 10 m za mostem.



Most w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 (JNI 1000331):

no$nos¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nosnos¢ wg ewidenciji Zamawiajgcego 30
ton);

ustroj nosny: belki sprezone kablobetonowe typu odwrdcone T ze zbrojonym nadbetonem;
posadowienie: podpory (przyczétki) betonowe ze skrzydtami wiszacymi zelbetowymi, typowymi,

posadowione bezposrednio na gruncie;

rozpietos¢ w swietle: 11,20m;
dtugos¢ catkowita: 24,00m;
catkowita szerokos$¢ obiektu: 10,06m;

kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 70°;

Most w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 7+884 (JNI 1000332)

no$nos¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nosnos¢ wg ewidenciji Zamawiajgcego 30
ton);

ustroj nosny: belki sprezone typu odwrécone T ze zbrojonym nadbetonem;

posadowienie: podpory (przyczoétki) betonowe ze skrzydtami wiszgcymi zelbetowymi, typowymi,

posadowione bezposrednio na gruncie;

rozpieto$¢ w Swietle: 11,20m;
dtugosc¢ catkowita: 24,00m;
catkowita szerokos¢ obiektu: 10,56m;

kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 78°;

Przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 9+925
* przeszkoda: ciek bez nazwy;
* przekréj przepustu:

- istniejgcy wielootworowy, 2x 8150 cm z zelbetowymi Scianami czotowymi;
* dlugosé przewodu przepustu: 12,00m;

* kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 88°.

Przepust w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 11+769
* przeszkoda: potok Lipinki;
* przekréj przepustu: wielootworowy, 2x @150 cm;
+ konstrukcja: 2 rzedy prefabrykowanych kregéw zelbetowych @150cm z Zelbetowymi
Scianami czotowymi;
* dtugos$¢ przewodu przepustu: 12,00m;

* kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 60°.



Sieci uzbrojenia terenu:
W ramach inwestycji planuje sie budowe sieci uzbrojenia terenu zwigzanych z drogg. Planuje

sie réwniez przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury niezwigzanej z drogg ktora koliduje z
projektowang inwestycja.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na realizacje prac w terenie gdzie wystepuje sie¢ gazowa
wysokiego cisnienia. Wszystkie prace realizowa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem operatora sieci
wysokiego cisnienia. Prace projektowe poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek sieci gazowej

wysokiego cisnienia.

Opis stanu istniejgcego
Inwestycja dotyczy drég powiatowych wraz sieciami uzbrojenia terenu, ktére zwigzane sg z

droga, sieciami uzbrojenia terenu, ktére nie sg zwigzane z droga, obiektow mostowych. W
stanie istniejgcym wzdtuz drég powiatowych, lokalnie zlokalizowany jest chodnik. W stanie
istniejgcym stan techniczny drogi nie jest dobry. W stanie istniejgcym w terenie inwestycji
zlokalizowane sg sieci gazowa w tym sie¢ gazowa wysokiego cisnienia wybudowana przed
2001r, sie¢ wodociggowa, kanalizacja w tym deszczowa — lokalnie, sie¢ elektroenergetyczna,

teletechniczna.

Opis planowanych inwestyciji w rejonie zadania:

W terenie inwestycji Gmina Brzostek planuje realizacje duzego projektu budowy sieci
wodociggowej wraz ze zbiornikami, reduktorami przeptywu, hydrantami. Projekt ten przewiduje
wykonanie przekroczen siecia wodociggowg drogi powiatowej. Realizacja obu zadan nie

wptynie jednak na kulminacje oddziatywan na srodowisko.

Drzewa oraz krzewy zlokalizowane w obszarze inwestycji, ale nie kolidujgce z pracami bedg
podlegaty zabezpieczeniu na czas robdt, tak aby nie zostaty uszkodzone. Drzewa zabezpieczy¢
nalezy w nastepujacy sposob:

- pnie drzew ostoni¢ obudowg z desek metodg nieingerujgcg w tkanki drzewa,

- podczas prowadzenia robot ziemnych w obrebie systemow korzeniowych drzew, nalezy
przykryé odstoniete korzenie matami stomianymi, a w okresie lethim maty podlewa¢ woda, aby
nie dopusci¢ do przesuszania korzeni,

- uszkodzone korzenie wyréwnac i zabezpieczy¢ mascig przeciwgrzybicznag.

Krzewy zabezpieczy¢ nalezy poprzez:

- podwigzanie sznurem konopnym gatezi i pedow,

- zabezpieczenie obudowg z desek,

- podczas prowadzenia robdt ziemnych w obrebie systemow korzeniowych nalezy przykry¢



odstoniete korzenie matami stomianymi, a w okresie letnim podlewaé¢ maty wodg, tak aby nie
dopusci¢ do przesuszania korzeni,

- uszkodzone korzenie nalezy wyroéwnac i zabezpieczy¢ mascig przeciwgrzybiczna.

Usvytuowanie przedsiewziecia — geoloqia

Ponizej przedstawiono mape geologiczng pobrang z portalu http://geologia.pgi.gov.pl/.
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Rys Lokalizacja inwestycji na mapie geologicznej (http://geologia.pgi.gov.pl/)

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem wod
Wody podziemne — JCWPd

Jednolite Czesci Wéd Podziemnych
KOD UE PLGW2000151

Stan chem. dobry

Stan il. dobry

Ocena st. dobry

Cel stanu chem. dobry stan chemiczny

Cel stanu il. Dobry stan ilosciowy


http://geologia.pgi.gov.pl/

Ponizej wskazano na mapie lokalizacje inwestycji wzgledem JCWPd
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Rys. Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWPd

Wody powierzchniowe — JCWP

Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki Kamienica

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych: RW200012218569
Nazwa JCWP: Kamienica

Status: NAT

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
Powierzchnia zlewni:: 72,62 km2

Dugos$¢ JCWP: 34,71 km



Ponizej wskazano na mapie lokalizacje inwestycji wzgledem JCWP
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Rys. Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWP

Inwestycja realizowana bedzie na warunkach wydanych i w uzgodnieniu z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzi

Ponizej zamieszczono mape wskazujgcg lokalizacje inwestycji wzgledem obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sposéb
szczegotowy okreslajg, czy inwestycja zlokalizowana jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig.
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Rys. Lok. inw. wzgledem obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig (zrédto: http://isok.gov.pl)
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Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych

Rys. Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych (zrédto: mapa.korytarze.pl)

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie bioréznorodnosci

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego wplywu na bioréznorodnosc¢ terenu. Co
prawda, w trakcie realizacji prac pojedyncze siedliska flory, czy fauny mogg zosta¢ uszkodzone
czy zniszczone, jednak z catg pewnoscig zakres likwidacji istniejacych siedlisk nie wptynie na
zmniejszenie bioroznorodnosci terenu. Bioroznorodnosé terenu po realizacji inwestycji bedzie
wiec taka sama jak przed jej realizacja.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat

Planowane przedsiewzigcie w trakcie realizacji nie bedzie miato zadnego wptywu na klimat,
Prace zwigzane z wykonaniem inwestycji realizowane bedg tylko w ograniczonym do minimum
czasie, czas realizacji bedzie na tyle krotki, ze dziatania podejmowane dla wykonania inwestycji
nie bedg wptywac na klimat. Po zrealizowaniu inwestycji wptyw obiektu na klimat bedzie taki
sam jak wptyw istniejgcego obiektu.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng

W stanie istniejgcym teren inwestycji stanowi istniejgcy pas drogowy. Zlokalizowana jest jezdnia
asfaltowa, pobocza, rowy, lokalnie wystepuje chodnik. Wzdtuz drogi lokalnie wystepujg drzewa
oraz krzewy i zarosla, ktore bedg wymagaty usuniecia w przypadku kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Drzewa, ktére zlokalizowane sg w poblizu inwestycji, a ktére nie podlegajg
wycince na czas robodt nalezy odpowiednio zabezpieczyC. Dziatki pod inwestycje stanowig

wiasnos¢ publiczng oraz prywatng. Inwestycja zaktada roboty dotyczgce istniejgcej jezdni.
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3) Rodzaj technologii

Prace wykonane zostang z zastosowaniem typowych technologii dla prac drogowych,
sieciowych czy mostowych. Roboty wykonane bedg z zastosowaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego w zakresie branzy drogowej, mostowej, ogélnobudowlane;.

Wszystkie prace bedg wykonane sprawnym technicznie sprzetem. Wykorzystany sprzet bedzie
posiadat aktualne badania techniczne, i stosowne dopuszczenia. Podczas robot wykorzystane
zostang m.in. spycharka, koparka, réwniarka, wibrator powierzchniowy, walec drogowy,
samochod dostawczy, samochdd samowytadowczy, pita motorowa, sprezarka powietrza.

W fazie eksploatacji w zaleznosci od aktualnych potrzeb wykorzystywane beda m.in. ptugi,
sprzet do biezgcych napraw, sprzet do rozsypywania soli.

Zlokalizowanie i zorganizowanie placu budowy bedzie nalezato do Wykonawcy robé. Mozliwg
lokalizacjg placu budowy jest nawierzchnia juz utwardzona bedgca we witadaniu wnioskodawcy.

Nie dopuszcza sie lokalizowanie placu budowy w poblizu ciekéw.

4) Ewentualne warianty przedsiewzigcia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wariant bezinwestycyjny:

Brak realizacji inwestycji spowoduje, ze warunki korzystanie z drogi nie ulegng polepszeniu, a w
zwigzku z postepujacg degradacjg nawierzchni asfaltowej jezdni warunki korzystania z drogi
ciggle beda sie pogarszac. Brak realizacji inwestycji powoduje, ze nie ma mozliwosci poprawy

bezpieczenstwa korzystajgcych z drogi.

Wariant inwestycyjny

Wariant inwestycyjny zaktada wykonanie prac dotyczgcych istniejgcego pasa drogowego.
Zaplanowano budowe chodnikdéw z kostki betonowej. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego.
Budowe sieci uzbrojenia terenu zwigzanych z droga. Ewentualng przebudowe czy
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Wycinke kolidujgcej zieleni. Prace wykonane zostang
rowniez na obiektach inzynierskich zlokalizowanych w ciggu drogi.

Zrealizowane prace wplyng na poprawe bezpieczenstwa korzystajgcych z drogi. Poprawie

ulegnie rowniez komfort podrézujacych.
Wariant alternatywny - lokalizacyjny

Inwestycja realizowana bedzie w $ladzie istniejgcej drogi, stad nie ma mozliwosci

wariantowania inwestycji w zakresie lokalizaciji.

Wariant alternatywny — materiat wykonania

12



Dopuszczalnym wariantem alternatywnym w zakresie materiatu wykonania nawierzchni drogi
jest wykonanie jej z kostki betonowej. Jednak ze wzgledu na trudnosci w wiasciwym

eksploatowaniu jezdni z kostki zrezygnowano z takiej mozliwo$ci.

5) Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw i energii

Etap realizacji:

Podczas realizacji przedsiewziecia wykorzystywana bedzie m.in. woda, piasek, tworzywa
sztuczne, kruszywo, beton asfaltowy i cementowy, drewno, paliwo, stal, energia elektryczna.

W trakcie realizacji korzystanie ze srodowiska winno by¢ ograniczone do niezbednego minimum

. Korzystanie ze srodowiska musi by¢ zgodne z przepisami ochrony srodowiska.

Woda: w trakcie prac woda zuzywana bedzie podczas proceséw technologicznych pielegnacii
betonu, do czyszczenia sprzetu budowlanego, terenu inwestycji, czy tez w celach socjalnych.

Przewiduje sie zuzycie 1m3 wody w ciggu dobry na 1 km drogi.

Energia elektryczna: energia elektryczna zuzywana bedzie gtéwnie do oswietlenia oraz

spawarek elektrycznych. Szacuje sie zuzycie energii elektrycznej 10 kWh/dzien.

Gaz: gaz zuzywany bedzie w czasie spawania elementéow stalowych z wykorzystaniem
spawarek gazowych, zuzywany bedzie rowniez podczas ogrzewania barakowozéw. Szacowane

zuzycie gazu 90m3/miesigc.

Paliwa: Tankowanie realizowane bedzie poza obszarem budowy. Przewidywana przyblizona
ilos¢ zuzytego podczas robét paliwa:

Jkoparko-tadowarka — 9l/roboczogodzine x 8h/dzien
@pojazdy ciezarowe — 30l/dzien

Jpojazdy transportujgce pracownikéw — 10l/dzien
Qurzadzenia i maszyny (pita, agregaty) — 2l/dzien x 4h/dzieh
@walec — 12l/roboczogodzine x 8h/dzien

llo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, energii, paliw szczegotowo bedzie zaleze¢
od wybranego Wykonawcy robot i zwigzana jest Scisle z organizacjg pracy, z typem
wykorzystywanego sprzetu budowlanego.

Etap eksploatacii:
Projektowana inwestycja nie bedzie realizowaé proceséw produkcyjnych, stad nie bedg w

trakcie eksploatacji wykorzystywane woda, surowce, materiaty, paliwa czy energia. Droga

wymaga soli, oraz piasku w trakcie zimowego utrzymania dogi. W trakcie eksploatacji
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substancje chemiczne tj chlorki, bedg wykorzystywane zgodnie z przepisami (Rozporzadzenie z
dnia 27 pazdziernika 2005r w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania srodkow, jakie mogag
by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach). Jednorazowo na jezdnie w celu
zwalczania $lisko$ci drogowej mozna zuzy¢ 30g NaCl (lub MgCaC.) na kazdy m? drogi/
chodnika. W trakcie ciezkiej zimy tgczna ilo$¢ wysypanej soli w okresie utrzymaniowym wynosi

okoto 2kg na m? drogi.

Podczas eksploatacji nastgpi koniecznos¢ biezacego utrzymania terenéw zielonych (w tym

koszenie), oraz koryt ciekow/rowdw.

6) Rozwiagzania chronigce srodowisko

Etap realizacji inwestyciji:

w celu skutecznego zminimalizowana oddziatywania na srodowisko inwestycji zaleca sie
wprowadzenie odpowiedniej organizacji robét budowlanych, zapewnienie odpowiedniego
zaplecza sanitarnego (przenosne kabiny sanitarne, z ktoérych scieki socjalne bedg wywozone do
oczyszczalni $ciekdw przez podmioty posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Uzytkowany w trakcie robot sprzet winien by¢é sprawny technicznie, sprzet winien miec
stosowne atesty i dopuszczenia. Szczegdlng uwage zwrdcié¢ nalezy na ilosé spalin, oraz emisje
hatasu do srodowiska.

Miejsca, gdzie bedzie odbywat sie postdj maszyn budowlanych, oraz miejsca przeprowadzenia
konserwacji maszyn winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, w celu zabezpieczenia gruntu,
wod, kanalizacji przed ewentualnym przedostaniem sie substancji ropopochodnych. W
przypadku ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych powiadomione zostang wiasciwe
stuzby i zastosowane zostang sorbenty celem usuniecia zanieczyszczenia. Zanieczyszczone
sorbenty zostang zebrane i przekazane do unieszkodliwienia firmie ktéra posiada stosowne
zezwolenia na gospodarowanie odpadami tego typu.

Plan budowy zostanie zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inwestora, oraz w
uzgodnieniu z wiascicielami dziatek sgsiednich.

W zakresie gospodarki odpadami winno sie ogranicza¢ do minimum ilos¢ generowanych
odpadow. Powstajgce odpady nalezy zbieraC w sposob selektywny w miejscach do tego
przygotowanych, a nastepnie nalezy przekaza¢ odpady odpowiedniej firmie do odzysku lub
unieszkodliwienia. Odpady zostang czesciowo zagospodarowane przez Wykonawce robot.
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie lokalne, czasowe zwiekszenie poziomu hatasu w
zwigzku z pracag sprzetu budowlanego i transport materiatdw, podczas prac rozbiorkowych.
Wykonawca zobligowany bedzie do minimalizowana wptywu generowanego hatasu na
otoczenia. Mozliwe do zastosowania srodki ostroznosci to: prowadzenie prac w porze dziennej

od godziny 6 do 22, stosowanie sprzetu sprawnego techniczne, ograniczanie pustych
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przebiegéw. Ucigzliwos¢ zwigzana ze zwigekszonym hatasem w zwigzku z prowadzonymi
pracami ustgpig po zakonczeniu robét.

W trakcie prac wystapi rowniez zwiekszona emisja do powietrza. Wykonawca zobligowany
bedzie do minimalizowania wptywu prac na powietrze atmosferyczne. Mozliwe srodki
ostroznosci do stosowania: stosowanie sprawnego sprzetu, zraszanie terenu inwestycji wodg w
ciepte dni, ograniczenie predkosci poruszania sie pojazdow w rejonie budowy, stosowanie
gotowych mieszanek.

Drzewa i krzewy, niekolidujgce z inwestycjg, ktore zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci od prac
bedg zabezpieczone, tak aby realizacja robot nie wpltyneta negatywnie na kondycje drzew i
krzewow.

Oddziatywania zwigzane z przygotowaniem przedsiewziecia i realizacjg inwestycji bedg
wystepowaly w stosunkowo krétkim czasie, a zastosowane zalecenia zminimalizujg negatywne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko. Wielkos¢ tych oddziatywan nie wprowadzi trwatych

skutkow w srodowisku.

Etap eksploataciji:
Realizacja inwestycji spowoduje poprawe jakosci infrastruktury drogowej, i technicznej w
miejscach realizacji co wptynie pozytywnie na ptynnos¢ ruchu, elementy drogi, pochodzace z jej

degradaciji nie bedg przedostawac sie do srodowiska w sposob niekontrolowany.

7) Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Etap realizacji przedsiewziecia:

realizacja inwestycji zaktada prace rozbiérkowe, budowlane oraz montazowe. W zwigzku z tymi
pracami do Srodowiska bedzie odbywata sie emisja gtdwnie substancji zanieczyszczajgcych
powietrze atmosferyczne oraz hatas.

Realizacja przedsiewziecia generowaé¢ bedzie emisje hatasu do $rodowiska, pochodzacag
gtéwnie z pracy sprzetu budowlanego, poruszania sie srodkow transportu.

Dopuszczalng emisje hatasu okres$la Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r., w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 263 poz. 2202).

W zwigzku z prace sprzetu budowlanego na etapie budowy do powietrza emitowane bedg
spaliny zawierajgca nastepujgce zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, czy
tlenek wegla. Wszystkie stosowane maszyny i narzedzia bedg posiadaty odpowiednie badania i
dopuszczenia.

Ucigzliwos¢ dla gleby i woéd zwigzana moze byé z ewentualnych wyciekéw paliw oraz ptynow

eksploatacyjnych. Zachowane zostang $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed
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zanieczyszczeniem.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w przenosne toalety wyposazone w bezodptywowy
zbiornik. Nieczystosci wywozone bedg systematycznie przez stosowng firme.

Podczas prac generowane bedg odpady gtéwnie z grupy 17 i 20, ktére bedg gromadzone oraz
wywozone z placu budowy przez firme, ktéra posiada stosowane dopuszczenia.

Podkredli¢ nalezy, ze oddziatywania te bedg ograniczone do terenu inwestycji oraz terenu
sgsiedniego, bedg to oddziatywania krétkotrwate, chwilowe, oddziatywania te ustgpig z chwilg

zakonczenia robot.

Etap eksploataciji:

w trakcie eksploatacji emitowane bedg do $rodowiska typowe zanieczyszczenia:
zanieczyszczenia powietrza, hatas, ewentualne wycieki paliw czy ptyndw eksploatacyjnych z
samochodow. Celem inwestycji jest poprawa stanu drég, co wptynie na ptynnosé poruszania sie
po drodze, a elementy drég nie bedg przedostawaé sie do $rodowiska w sposdb
niezorganizowany.

Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe:

planowane prace nie bedg mialy negatywnego wplywu na stan wod podziemnych oraz
powierzchniowych.

Oddziatywanie na klimat akustyczny:

Zjawiskiem Scisle zwigzanym z ruchem pojazdéw samochodowych jest hatas. W zaleznosci od

jego poziomu, hatas ten moze by¢ odbierany jako:
- nieucigzliwy: Leq<52 dB(A)

- Srednio ucigzliwy: 52 dB(A) < Leq < 62 dB(A)

- ucigzliwy: 62 dB(A) < Leq < 70 dB(A)

- bardzo ucigzliwy: Leg> 70 Db(a)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973) ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak

najlepszego stanu akustycznego srodowiska, w szczegolnosci poprzez:
- utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego albo co najmniej na tym poziomie

- zmniejszenie poziomu hatasu, co najmniej do dopuszczalnego, w sytuacji gdy nie jest on

dotrzymany
Zrédtem hatasu na etapie uzytkowania drogi jest ruch pojazdéw silnikowych.

Dopuszczalny poziom hatasu okresla sie przyjmujgc wartosci dopuszczalne jak dla rodzaju
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terenu o zblizonym przeznaczeniu. Podstawowym kryterium klasyfikacji terenu sg zapisy w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowan i

zagospodarowania przestrzennego oraz wizje lokalne.

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku okresla zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014 poza.112).

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zrédet
hatasu, z wylgczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkow
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikiem Laeq b i Laeq N, ktOre to
wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w

odniesieniu do jednej doby
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

) . . Pozostate obiekty i dziatalno$¢
Drogi lub linie kolejowe (1)

bedaca zrédtem hatasu

Laeqp Laegn
Laeqp Laean przedziat czasu przedziat

Lp. Rodzaj terenu przedziat przedziat odniesienia czasu
czasu czasu réwny 8 najmniej | odniesienia

odniesienia [ odniesienia korzystnym rowny
réwny 16 réwny 8 godzinom dnia 1 najmniej
godzinom godzinom kolejno po sobie korzystnej

nastepujgcym | godzinie nocy
a) Strefa ochronna ,A”
1 |uzdrowiska 50 45 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy (2)
c¢) Tereny doméw opieki
spoteczne;j

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (2)

d) Tereny mieszkaniowo-

ustugowe

Tereny w strefie sSrodmiejskiej
4 |miast powyzej 100 tys. 68 60 55 45

mieszkancow (3)

(1) Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.

(2) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

(3) Strefa srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancéw pow.
100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg

z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na zwigkszenie poziomu hatasu w

Srodowisku na etapie eksploatacji inwestyciji.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne:

Podczas eksploatacji przedmiotowej drogi przewiduje sie wystepowanie emisji do powietrza

atmosferycznego w formie niezorganizowanej.

Emisja niezorganizowana substancji, kiére zanieczyszczajg powietrze, zwigzana bedzie z

emitowaniem spalin powstajgcych wskutek spalania paliw w Srodkach transportu.

Silniki spalinowe podczas pracy emitujg gtéwnie weglowodory, tlenki azotu i wegla, a takze
zwigzki siarki oraz benzo(a)piren, najwiekszy wptyw na powietrze majg substancje: CO, NO2,

S02, wegiel elementarny, weglowodory aromatyczne oraz alifatyczne.

Emisja zanieczyszczeh do powietrza zalezy od wielu czynnikow. Najwieksza emisja gazow i
pytow do powietrza odbywa sie podczas matej predkosci obrotowe;j silnika, tj. np. rozruch, jazda
z minimalng predkoscig. Odcinek drogi objety inwestycjg zaktada jazde z predkoscig powyzej
minimalnej, stgd tez emisja zanieczyszczeh do powietrza na przedmiotowym odcinku drogi nie

bedzie najwieksza.

8) Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Lokalizacja planowanej inwestycji oraz jej charakter wyklucza mozliwos¢ transgranicznego

oddziatywania.

9) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest w:

- terenie otuliny Czarnecko-Strzyzowkiego Parku Krajobrazowego

- na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu — Pogérza Strzyzowskiego

Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci:

- okoto 730m od Rezerwatu przyrody ,Kamera”

- okoto 2,4 km od Czarnecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego

- okofo 25m od obszaru Natura2000 — Wistoka z doptywami PLH180052, Nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H

Ponizej wskazano lokalizacje inwestycji wzgledem obszaréw chronionych.
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Rys. Lokalizacja inwestycji (czerwona linia) wzgledem obszaru Natura 2000 Wistoka z doptywami
(Geoserwis GDOS).

Otulina Czarnecko-Strzyzowkiego Parku Krajobrazowego

Czarnecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy zostat utworzony Rozporzgdzeniem Wojewody
Krosnienskiego Nr 15 z dnia 7 kwietnia 1993 roku (Dz. Urz. Wojewddztwa Krosnienskeigo Nr 8
poz 56). catkowita powierzchnia Parku wynosi 25 784 ha, z czego 2445 ha stanowig grunty
Nadlesnictwa Strzyzow. W celu zabezpieczenia parku krajobrazowego przed szkodliwym

oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych i ochrony wartosci estetycznych krajobrazu, wokét

20



parku utworzono otuline o powierzchni 34 392 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu — Pogdrza Strzyzowskiego
Powierzchnia: 20 004ha

Znajduje sie na terenie gmin: Frysztak, Debica (gmina wiejska), Ropczyce, Wielopole

Skrzynskie, Brzostek, Pilzno, Debica (gmina miejska), Kotaczyce.

Obejmuje mezoregion Pogérza Strzyzowskiego charakteryzujgcy sie duzym urozmaiceniem
terenu. Znaczna cze$¢ obszaru stanowig lasy (36%). Sg to zbiorowiska siedlisk zyznych —
gtéwnie buczyny i grady. W pétnocnej czesci obszaru wystepujg ptaty muraw kserotermicznych.

Wystepujg tu 32 gatunki roslin chronionych.

Obszar Natura 2000 Wistoka z doptywami
Obszar obejmuje doling Wistoki od pétnocnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na

trasie Pilzno — Kamienica oraz kilka wiekszych doptywow: Iwielke, Ktopotnice, Rope, Olszynke,
Jasiotke, Kamienice.

Wistoka oraz jej doptywy charakteryzujg sie kamienistym lub kamienisto-zwirowym dnem z
niewielkg iloscig osadéw. Miejscami akumulujg sie piaszczyste tachy oraz kamieniste wyspy.
Wzdluz koryta wystepujg gtéwnie tgki, grunty orne oraz nadrzeczne tegi. W okolicach wiekszych
miejscowosci cieki zostaly w znacznym stopniu uregulowane oraz obwatowane.

Do najcenniejszych siedlisk nadrzecznych nalezg lasy i zaro$la tegowe, m.in. tegi wierzbowe,
pozostatosci tegéw topolowych oraz fragmenty podgoérskiego tegu jesionowego, olszynki
gorskiej, olszyny bagiennej i tegu wigzowo-debowego, ktére w wielu miejscach zachowaty
posta¢ zblizong do naturalnych lub nieznacznie przeksztatcong. Wystepujg tu réwniez cenne
siedliska potnaturalne, takie jak ekstensywnie uzytkowane nizowe tgki Swieze oraz
zmiennowilgotne fgki trzeslicowe.

Obszar jest wazng ostojg wielu rzadki i zagrozonych gatunkéw zwierzat. Stwierdzono tu ponad
20 taksonow ryb i minogow, w tym 6 z zatgcznika Il Dyrektywy siedliskowe;j.

Gtéwnym celem ochrony obszaru Natura 2000 Wistoka z doptywami PLH180052 jest ochrona naturalnej
struktury koryt rzecznych wraz z wystepujgcg tam ichtiofaung. Istotne jest réwniez zachowanie

wiasciwego stanu siedlisk przyrodniczych z zatgcznika | Dyrektywy siedliskowe;.
10) Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w

transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.
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11) Przedsigwziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem

Zadanie zwigzane jest funkcjonalnie z istniejagcym uktadem drég. Majgc na uwadze jego
charakter oraz skale, nie przewiduje sie znaczgcego, skumulowanego oddziatywania. Nie

zmieni sie rowniez w istotny sposdb zagospodarowanie i uzytkowanie omawianego terneu.

12) Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej

W rozumieniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska za powazng awarie rozumie sie zdarzenie,
w szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substanciji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
Ssrodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Wedtug nie obowigzujgcych juz przepiséw, a cytowanych przez wielu autoréow publikacji przez
powazng katastrofe rozumie sie zdarzenie, ktére moze wywotac jeden z nastepujacych
skutkow:

- utrate zycia co najmniej 10 osdb, lub

- zanieczyszczenie wod powierzchniowych ( tadunek > 15 g/cm?w przypadku ropopochodnych i
> 5 g/lcm? w przypadku substancji moggcych zmieni¢ istotnie jako$¢ wod) na odlegtosci co
najmniej 10 km, w przypadku wéd biezgcych lub na obszarze co najmniej 1 km2 w przypadku
jezior i zbiornikéw wodnych, lub

- zagrozenie wod podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujecia/ gromadzenia sie
wod w obszarze chronionych w Szwaijcarii — wyznaczone poprzez wspoétczynniki
przepuszczalnosci gleby i gteboko$¢ warstwy piezometrycznej).

Transport substancji chemicznych, w tym réwniez substancji niebezpiecznych, jest drugim obok
zaktadow przemystowych zrodtem powaznych awarii. W przepadku drog czynnikiem, ktory
utrudnia podejmowanie dziatah w przypadku wystgpienia wypadku okre$lanego jako powaznej
awarii jest nieprzewidywalnos¢ miejsca jego wystgpienia.

Zgodnie z Raportem Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska w 2013 roku w transporcie
ogotem doszto do 21 zdarzen o charakterze powaznej awarii, w tym w transporcie drogowym 9.
Miejscami na drogach, gdy zdarzenie o znamionach powaznej awarii moze wystgpic jest w
szczegolnosci:

- jednopoziomowe skrzyzowanie z drogami podporzgdkowanymi,

- miejsca skrzyzowania drogi z ciekami,

- tereny podmokte lub silnie zmeliorowane (charakterystyczny mikroklimat — ryzyko
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powstawania mgiet).

Biorgc pod uwage liczbe zdarzen majgcych znamiona powaznej awarii w transporcie drogowym
w skali kraju, natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku, oraz fakt, ze planowane prace
wplyng pozytywnie na ptynnos¢, bezkolizyjnos¢ ruchu okreslic mozna, ze dla przedmiotowego

odcinka drogi ryzyko wystgpienia powaznej awarii jest bardzo niskie.

Z inwestycjg wigze sie ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej. W szczegdlnosci dotyczy to
obiektéw inzynierskich. Skutek przejscia wielkiej wody nie jest znany dla obiektu mostowego.
Katastrofa budowlana jaka moze nastgpi¢ wskutek przejscia wielkiej wody moze by¢
zagrozeniem dla ludzi oraz dla Srodowiska. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji do
srodowiska mogg przedostaé sie elementy mostu tj. zelbet, nawierzchnia bitumiczna, izolacja,

elementy ochronne, elementy infrastruktury podziemnej.

Istotne jest tutaj wskazanie, iz zmiany klimatu powodujg zmiany w zakresie czestosci i
intensywnosci opadow, jak réwniez wptywajg na wielkos¢ parowania, czy temperature
powietrza. Wystepujgce coraz czesciej ekstremalne zjawiska pogodowe — ulewne deszcze
mogg wptywac na projektowang inwestycje w sposdb opisany powyzej, ale tez zjawiska takie

moga wptywac na gospodarke wodng w zakresie odwodnienia drogi.

13) Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 (Dz. U. nr 2013 poz. 21)
wytwércg odpaddéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzgtania, konserwaciji i napraw
jest podmiot, ktéry takie ustugi Swiadczy. Wszystkie prace zwigzane z rozbiérka, budowg i
poézniejszg obstugg obiektéw bedg zlecone przez Inwestora firmom zewnetrznym, stad tez
wiasnie te firmy bedg wytworcg odpadow. Firmy te bedg zobowigzane do wtasciwego
gospodarowania odpadami oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleh w zakresie
gospodarowania odpadami. Podkre$li¢ nalezy, ze prawidiowa gospodarka odpadami polega w
pierwszej kolejnosci na zapobieganiu powstawania odpadéw lub minimalizacji ilosci
wytwarzanych odpadéw. W dalszej kolejnosci jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec. Ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami

jest sktadowanie odpaddéw.

Faza realizacji
Realizacja inwestycji wigze sie z koniecznoscig rozebrania istniejgcej infrastruktury — powstang
odpady: elementy betonowe, zbrojenie, barierki, bariery, elementy systemu kanalizacji,

oznakowanie pionowe wykonane ze stali i aluminium, i.in.. Przebudowy wymagac bedg rowniez
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uzbrojenie terenu nie zwigzane z drogg, wytwarzana bedg wéwczas odpady tj. np. przewody

sieci elektrycznej lub teletechnicznej. Rozebrana lub frezowana nawierzchnia

przebudowywanych drég stanowi¢ bedzie zrédto odpadow (asfaltow).

Tab. 1 Ogdlna charakterystyka odpaddéw powstajgcych na etapie realizacji inwestycji

Obiekty

Potencjalne odpady

Droga

Gruz, elementy betonowe, zbrojenie, barierki,
elementy systemu kanalizacji, elementy

oznakowania

Elementy infrastruktury podziemnej

Kable, os$wietlenie zewnetrzny, przytacze
zasilajgce, linie napowietrzne, stupy, kable
ziemne, kanalizacji techniczna z elementami

betonowymi i metalowymi, rury, wyposazenie

sieci, studnie

Ponizej zamieszczono tabelke, ktdra szczegotowo przedstawia rodzaje odpadow na etapie

realizacji inwestycji wraz z ich kodami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w

sprawie katalogu odpadéw (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w

sprawie katalogu odpadoéw, Dz. U. 2014 poz. 1923).

24



Tab. 2 Rodzaje odpaddéw powstajgce na etapie realizacji

Kod" Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
1 2
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych
grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (witagcznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriatowe
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1501 07 Opakowania ze szkfa
1501 09 Opakowania z tekstyliow
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemig¢ z terenéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegtly, ptyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i
elementéw wyposazenia zawierajgce substancje
niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 17 01 06
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17 01 81

Odpady z remontéw i przebudowy drég

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
drewniane podktady kolejowe)

17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

17 03 01~ Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otéw

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowa, smote i inne substancje
niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje
niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05
03

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 07~ Thuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancije
niebezpieczne

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materialy izolacyjne oraz materialy budowlane zawierajace
azbest

17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje

niebezpieczne
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17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06

03
17 06 05* Materiaty budowlane zawierajgce azbest
17 08 Materialy budowlane zawierajgce gips
17 08 01* Materiaty budowlane zawierajgce gips zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiaty budowlane zawierajgce gips inne niz wymienione w
17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady

zmieszane) zawierajgce substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03
20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone

selektywnie (z wytaczeniem 15 01)

2001 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkio

200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradac;ji

2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

2001 39 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

20 03 Inne odpady komunalne

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Odpady powstate na terenie baz ekip budowlanych - gtéwnie odpady komunalne zmieszane -
beda usuwane zgodnie z systemem gospodarki odpadami w gminie, w ktorej realizowana
bedzie inwestycja bgdz tez przez specjalistyczne firmy zajmujgce sie usuwaniem odpadow
dziatajgce w oparciu o stosowne umowy i pozwolenia. Konieczne jest w trakcie realizaciji
zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego — przenosnych kabin sanitarnych — $cieki w
nich powstajgce bedg wywozone do oczyszczalni sciekow przez firme posiadajacg odpowiednie

zezwolenia.

Istotnym jest, aby powstate podczas budowy odpady byty gromadzone w sposdb selektywny, w

wydzielonym miejscu lub bezposrednio po wytworzeniu zostaly zatadowane na samochody i

27



wywozone poza teren prac budowlanych. Miejsca tymczasowego magazynowania odpadéw
przed ich ostatecznym odzyskaniem lub unieszkodliwieniem nalezy odpowiednio przygotowac
poprzez:

- odgrodzenie miejsca sktadowania i oznakowanie

- nie dopuszcza¢ do zmieszania odpadow réznego rodzaju, zwtaszcza nie miesza¢ odpadéw z
odpadami niebezpiecznymi

- zabezpieczy¢ przez wymywaniem, rozwiewaniem

- lokalizowac¢ z dala od wod powierzchniowych, stref ochronnych, lasow.
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lll. Podstawa opracowania

- umowa pomiedzy Inwestorem a Your Investment, ul. Owocowa 6, 30-434 Krakéw
- materiaty otrzymane od Inwestora

- akty prawne i Zrodta internetowe wymienione w niniejszym opracowaniu

- strona internetowa Geoserwis GDOS

strona internetowa zpkwm.pl

- mapa zasadnicza

- mapa ewidencyjna

- isok.gov.pl

- http://geoportal.gov.pl
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