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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty budowlane1

5 775,280m2Czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie silnie zanieczyszczoneKNR-O 9-21

0106-0100

1.1

Prace remontowe elewacji zewnętrzna strona budynku i od strony dziedzińca z

płytami balkonów od spodu oraz balustrabami betonowymi.

5 775,280m25775,28

2 310,112m2Uzupełnienie ubytków w tynkach zarobienie rys i spękań w ilości 40% w

stosunku do powierzchni ściany pa.

ZKNR C-2.1

0101-0400

1.2

2 310,112m25775,28*0,40

5 775,280m2Odgrzybienie powierzchni ścian, usunięcie zacieków i glonów itp. p.a.ZKNR C-2.1

0101-0300

1.3

5 775,280m25775,28

5 775,280m2Gruntowanie podłoża - dwukrotnie. Zastosowany środek gruntujący np CT 17ZKNR C-2.1

0101-0800

1.4

5 775,280m25775,28

5 775,280m2Malowanie elewacji farbą silikonową np CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy.

Wysokość malowania ścian do 20 m (współczynnik 1,15) Kolorystyka do

zachowania istniejącej i do uzgodnienia z administracją.

ZKNR C-2.1

0119-0600

1.5

5 775,280m25775,28

2,000kpl.Wykonanie - odtworzenie loga na budynku w nowej kolorystyce. Wykonanie

szablonu wg wzoru Logo KTBS oraz pomalowanie na elewacji aktualnego loga

KTBS (zachowaniem kolorystyki). w miejscach istniejących.

Kal. własna1.6

2,000kpl.2

1 628,000m2Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z

przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie z brudu, kurzu i rdzy oraz

zeskrobanie łuszczącej się farby) i zagruntowaniem.

KNR 4-01

1212-0500

1.7

Przegrody tarasowe, balustrawy zewnętrzne balkonów i tarasów, nadproża

okienne, balustrady zewnętrzne przy podjazdach dla niepełnosprawnych

946,000m218,0+915,0+8,0+5,0

Bramy i furtki w podcieniach, furtki z klatką, Ramki stalowe bram wjazdowych do

garaży i drzwi wejściowycch do klatek.

77,000m213,+44,0+20,0

Zadzszenianad drzwiami wejściowymi, taras parter, Zadaszenie nad tarasem i

nad elewacją północną

605,000m231,0+134,0+440,00

220,000m2Przygotowanie powierzchni oczyszczenie i zeskrobanie łuszczacej się farby,

dwukrotne malowanie lakiero bejcą typu Sadolin w kolorze istniejącym 

uprzednio malowanych z dwóch stron. p.a.

KNR 4-01

1209-0900

1.8

Deska z zadaszenia tarasów

220,000m2220,00

Naprawa powierzchni ceramicznej pochwytów balustrad betonowych balkonów i

tarasów  

2

55,000m2Naprawa powierzchni poręczy z płytek stabilizacja mocowania do podłoża,

uzupełnienie fug.   

Kal. własna2.1

Powierzchnia z płytkami

55,000m255,00

55,000m2Uszczelnienie powierzchni poziomych mokrych i wilgotnych balkonów i tarasów,

z płynnej folii uszczelniającej, bez wkładki z włókniny

KNR-I 0-39

0115-0100

2.2

55,000m255,00

79,160m2obróbki poręczy balustrad czapami z blachy cynkowo tytanowej, grubości 0,60

mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

KNR 2-02

0507-0201

2.3

79,160m279,16

Roboty końcowe i zabezpieczające3

1,000kpl.Zabezpieczanie stolarki otworowej, okien drzwi, balustrad, obróbek blacharskich,

posadzek balkonów, chodników dróg, terenów zielonych elementów drewniach

itp.

kal. własna3.1

1,000kpl.1

1,000kpl.Zastosowanie do wykonywania robót remontowych rusztowań, zwyżki, lub

metody alpinistycznej

Kal. własna3.2

1,000kpl.1

1,000kpl.Utrzymanie porządku na bieżąco podczas wykonywania robót, uporządkowanie

terenu i wywóz z utylizacją gruzu i materiałów odpadowych

kal. własna3.3

1,000kpl.1
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