Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja
Budynek mieszkalny
Remont 2 klatek schodowych od poziomu piwnic po wejscie na dach z korytarzami piwnicznymi pomieszczeniami
techniczno gospodarczymi.

Adres: Sant Etienne 3-3a
40-232 Katowice

Kody CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Krasinskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporzadzit: Jan Bernacki
Sprawdzit:

Data opracowania: 10/04/2024

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Malowanie klatek schodowych.
1.1 [KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog tkaninami jutowymi m2 171,400
1216-0100
Pow. podgtdg (- sufitow) klatki,
171,40 m2 171,400
1.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, okien folig polietynowa, oklejanie tasmami malarskimi. m2 54,000
0925-0101
Klatka schodowa
(0,9*2,0*30) m2 54,000
1.3 [KNR 2-02 Miejscowa naprawa tynkéw na $cianach, stropach biegach i spocznikach klatek | m2 63,878
0812-0200 schodowych,z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan), uzupetnienie ubytkéw
na scianach i dylatacji usunigcie duzych pekniec - rys, stosowanie siatki
tynkarskiej, wyréwnanie powierzchni itp. - Przyjeto 20 % powierzchni $cian
319,390*0,20 m2 63,878
1.4 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 171,400
1204-0100 wewnetrznych sufitow
sufit - klatka schodowa
171,40 m2 171,400
1.5 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 147,930
1204-0200 wewnetrznych $cian - w kolorystyce istniejgcej (uzgodnionej z administracjg).
Sciana - klatka schodowa
147,93 m2 147,930
1.6 |KNR-W 2-02 Malowanie podioza farbg strukturalng z zagruntowaniem podtoza - tapeta m2 285,200
1521-0300 natryskowa Gotele ,natrysk kroplowy z podktadem ( nawigzaniu do istniejgcej)
285,20 m2 285,200
1.7 |KNR-W 2-02 Lakierowanie natrysku kroplowego - tapety natryskowe Gotele m2 285,200
1521-0600
285,20 m2 285,200
1.8 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami olejnymi z m2 27,400
1206-0400 jednokrotnym szpachlowaniem
Poziom piwnic
27,40 m2 27,400
1.9 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 14,600
1204-0200 brzegéw podestéw i biegéw schodéw - w kolorystyce istniejgcej (uzgodnionej z
administracjg).
14,60 m2 14,600
1.10 [KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 52,800
0101-0200 stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjsciowy powierzchni B
Balustrada z porecza
52,80 m2 52,800
1.11 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowa balustrad na klatce m2 52,800
1212-0800 schodowe;j.
52,80 m2 52,800
1.12 |Kal. wlasna Utrzymywanie porzadku podczas wykonywania robot. Uporzadkowanie terenu i | kpl. 1,000
utylizacja materiatéw odpadowych.
1 kpl. 1,000
2 Remont - Malowanie pomieszczen gospodarczych i technicznych.
2.1 |KNR 4-01 Zabezpieczenie podtég tkaninami jutowymi m2 116,280
1216-0100
Pow. podtog (- sufitéw) ,
116,28 m2 116,280
2.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, folig polietynowg m2 25,600
0925-0101
0,8*2,0%(8,0*2) m2 25,600
2.3 |KNR 2-02 Miejscowa naprawa tynkéw gipsowych na Scianach, stropach biegach i m2 27,142
0812-0200 spocznikach klatek schodowych, usuniecie pekniec (siatkowanie) - rys,
wyréwnanie powierzchni itp. - przyjmuje sie 10% powierzchni
(271,42)*0,10 m2 27,142
2.4 [KNR 2-02 Gtladz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach z montazem naroznikéw m2 13,571
0815-0400 aluminiowych - przyjmuje sie 5% powierzchni. -
(271,42)*0,05 m2 13,571
2.5 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniejm podfoza farbami emulsyjnymi starych | m2 116,280
1204-0100 tynkéw wewnetrznych sufitow
pom gospodarczo - techniczne
116,28 m2 116,280
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.6 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniejm podioza farbami emulsyjnymi starych | m2 271,420
1204-0200 tynkéw wewnetrznych Scian - w kolorystyce istniejacej (uzgodnionej z
administracja terenowg ).
pom gospodarczo - techniczne
271,42 m2 271,420
2.7 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkdw wewnetrznych Scian farbami olejnymi z m2 30,000
1206-0400 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokotem (kolorystyka uzgodniona z
administracja terenowa ).
30 m2 30,000
2.8 [KNNR-W 3 Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki drzwiowej uprzednio malowanej bez | m2 16,000
1007-0600 wzgledu na powierzchnie
10*2,0*0,8 m2 16,000
2.9 [Kal. wlasnanr1 |Uporzadkowanie terenu i utylizacja materiatéw odpadowych. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3 Malowanie korytarzy piwnicznych
3.1 [KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog tkaninami jutowymi m2 45,760
1216-0100
Pow. podgtdg (- sufitéw) - piwnice korytarze,
45,76 m2 45,760
3.2 |KNR 2-02 Ostony stolarki folig polietynowa m2 49,000
0925-0101
piwnice,
0,7*2,0*35 m2 49,000
3.3 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 45,760
1204-0100 wewnetrznych sufitow
piwnica korytarze
45,76 m2 45,760
3.4 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 148,440
1204-0200 - w kolorystyce istniejacej (uzgodnionej z administracja terenowg, ).
Piwnice korytarze
148,44 m2 148,440
3.5 [Kal. wiasna Prace porzadkowe, utylizacja materiatow odpadowych kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

SeKo Prix 8.2.1.1




