
bitumiczna masa zalewowa

do ster. sygn.

przewiert Ø20 mm*

* przewiercić otwór  Ø20mm do przeprowadzenia przewodów pętli indukcyjnej
na odcinku przejścia przez krawężnik przewód należy zabepieczyć np. rurą ochronną
PVCØ18. 

masa zalewowa bitumiczna 

pętla indukcyjna LgYc 1,5 mm²
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LgYc 1,5 mm²

**    nacięcie pod pętle wykonać na głębokość 50-90mm, szerokości 6mm wyprowadzenia 
od pętli w kierunku studzienki prowadzić nacięciem o głębokości 50-90mm, szerokości 
8mmprzed wykonaniem pętli sprawdzić nacięciem kontrolnym głębokość nawierzchni 
jezdni, w przypadku niewystarczającej jej grubości należy skorygować głębokość nacięcia.

rura osłonowa
PVCØ18
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rura osłonowa
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Branza elektryczna

upr. bud. nr MAP/0343/PWBE/17
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakesie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. bud. nr MAP/0157/POOE/07
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakesie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

Przebudowa urządzeń instalowanych w pasie dróg publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz 
przynależnymi elementami wyposażenia – „ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465 D 
w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa.". 


