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POMIAROWA

SEKCJA STEROWNICZA

1

Szafa Oświetlenia Ulicznego

Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały 
wytrzymywany szyn głównych: 20 kA

Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały 
wytrzymywany obwodu ochronnego: 12 kA

Prąd znam. zwarciowy szczytowy 
wytrzymywany szyn głównych: 40 kA

Prąd znam. zwarciowy szczytowy 
wytrzymywany obwodu ochronnego: 24 kA

Prąd znamionowy: 1200 A

50 Hz

230/400 V

500 V

Napięcie znamionowe 
łaczeniowe:

Napięcie znamionowe izolacji:

Częstotliwość znamionowa:

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane: 2,5 kV 

IP 44

IK 10
Stopień ochrony obuodowy 
zestawu przed uderzeniam

Stopień ochrony obudowy 
zestawu:

IIKlasa ochronności izolacji:

PARAMETRY TECHNICZNE

SON - 3Fx1/TL/R/F

WIDOK ROZDZIELNICY WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓWSCHEMAT ROZDZIELNICY
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Nazwisko

Nazwa obiektu, adres:

Nazwa rysunku:

Nr umowy:

Dynniq Poland Sp. z o.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka
Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Skala
--

Data Stadium
PT

Nr rys.

Numer uprawnień

02.2022

Podpis

E-10

Jednostka zlecająca:

SCHEMAT SZAFY STEROWNICZEJ SON

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY
ul. Wojska Polskiego 52C
56-400 Oleśnica

Projektował mgr inż. Marcin Badura

Sprawdził mgr inż. Wojciech Bała

Branza elektryczna

upr. bud. nr MAP/0343/PWBE/17
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakesie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. bud. nr MAP/0157/POOE/07
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakesie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

Przebudowa urządzeń instalowanych w pasie dróg publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz 
przynależnymi elementami wyposażenia – „ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465 D 
w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa.". 


