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Opracowanie zawiera:

I. Część opisowa.

1. Opis techniczny

2. Orientacja

II. Część rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego drogowego dla zadania:

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr

1465 D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa

w miejscowości Ligota Polska gm. Oleśnica

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Rozporządzenie  M.T.  i  G.M.  z  dn.  02.03.1999r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43 poz. 430 z 1999r.),

- projekt stałej organizacji ruchu i projekt sygnalizacji świetlnej,

- dokumentacja fotograficzna.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe Przebudowa przejść dla

pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465 D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D

w kierunku Szczodrowa w miejscowości Ligota Polska gm. Oleśnica.

3. Stan istniejący.

Skrzyżowanie  dróg powiatowych  nr  2D i  1465D zlokalizowane  na  wschód od

miasta Oleśnica. Obecnie na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna a na

wlotach  drogi  1465D i  wschodnim wlocie  drogi  2D wyznaczone  są  przejścia  dla

pieszych.  Na  wszystkich  przejściach  krawężnik  posiada  normatywne  odkrycie

h=2cm.  Spadki  poprzeczne  i  podłużne  chodników  w  miejscu  oczekiwania  przy

przejściu dla pieszych są również normatywne. Minimalna szerokość chodnika na

długości  przejścia dla pieszych powinna wynosić min.  2,2m i  jest  zachowana dla

każdego z w/w przejść.



4. Rozwiązania projektowe.

4.1. Sytuacja.

W związku z przebudową sygnalizacji świetlnej na istniejących przejściach dla

pieszych,  zaprojektowano  remont fragmentu  chodnika  stanowiącego  również

spocznik dla zapewnienia miejsca do oczekiwania na zielone światło dla pieszych.

Remont chodnika polegać będzie na wymianie części nawierzchni chodnika z

kostki betonowej typu holland na kostkę betonową integracyjną. 

Zaprojektowano  pas  integracyjny  o  szerokości  0,6m  od  istniejącego

krawężnika na szerokości przejścia dla pieszych. Kostkę należy układać prostopadle

do kierunku przejścia dla pieszych. 

Na  północnym  wlocie  skrzyżowania  po  zachodniej  stronie  przejścia  dla

pieszych należy wymienić nawierzchnię chodnika na całej jego szerokości z uwagi

na istniejący odcinek chodnika o nawierzchni z kruszywa kamiennego. 

4.2. Rozwiązanie wysokościowe.

Remontowany chodnik będzie posiadał spadek poprzeczny 2% z nachyleniem

w  kierunku  jezdni  ulicy.  Spadek  podłużny  będzie  dostosowany  do  istniejącego

spadku  jezdni.  Obrzeże  betonowe  po  zewnętrznej  krawędzi  chodnika  będzie

posiadało odkrycie h=4cm a obrzeże na połączeniu z istniejącym chodnikiem h=0cm.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na chodniku zaprojektowano nawierzchnię: 

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech.     gr.30cm 

                                  Łącznie:      gr. 41cm

Na   pasie interacyjnym   zaprojektowano nawierzchnię:   

- kostka betonowa integracyjna 10x20cm           gr.8cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech.     gr.30cm 

                                  Łącznie:      gr. 41cm



Kolejne warstwy zagęszczać nie przekraczając gr. 15cm pojedynczej warstwy. 

Obrzeże posadowić na ławie z chudego betonu.

4.4. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  polegać  będą  na  wykonaniu  koryta  pod  nawierzchnie

chodnika. Ziemię uzyskaną z koryta należy załadować na samochód i odwieźć na

odkład.  Roboty  ziemne należy  prowadzić  zgodnie  z  normą PN-S-02205 z  1998r.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.

4.5.    Kategoria geotechniczna obiektu

Przyjęto  pierwszą  kategorię  geotechniczną  obiektu  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia

obiektów budowlanych.

4.6.    Odwodnienie.

Odwodnienie  powierzchniowe  do  istniejących  wpustów  ulicznych.  Nie

przewiduje się budowy dodatkowych studzienek wodościekowych.

Opracował:

mgr inż. Marcin Indyka






