Szczegot "A"
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masa zalewowa bitumiczna

[ petla indukcyjna LgYc 1,5 mm?
nawierzchnia jezdni

%ﬂ/

przewiert @20 mm*

Krawedz nawierzchni

I

rura ostonowa
PVCQJ18

—— pobocze——

LgYc 1,5 mm?2

rura ostonowa
PVC@18

9% do ster. sygn.

* przewierci¢ otwér @20mm do przeprowadzenia przewodoéw petli indukcyjnej
na odcinku przejscia przez kraweznik przewdd nalezy zabepieczy¢ np. rurg ochronng

PVC@18.

Szczegoét "B"

50-90 mm

3

LgYc 1,5 mm?

bitumiczna masa zalewowa

nacigcie pod petle wykona¢ na gtebokos¢ 50-90mm, szerokosci 6mm wyprowadzenia

od petli w kierunku studzienki prowadzi¢ nacieciem o gtebokosci 50-90mm, szerokosci
8mmprzed wykonaniem petli sprawdzi¢ nacieciem kontrolnym gteboko$¢ nawierzchni
jezdni, w przypadku niewystarczajgcej jej grubosci nalezy skorygowac¢ gtebokos¢ naciecia.

proj. petle indukcyjne

1x

Jednostka zlecajgca:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OLESNICY

ul. Wojska Polskiego 52C
56-400 Olesnica

n

energising
mobility

Dynniq Poland Sp. z 0.0.
ul. Ekranowa 6
32-085 ModIniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12349 01 43

Nazwa obiektu, adres:

Przebudowa urzgdzen instalowanych w pasie drog publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz
przynaleznymi elementami wyposazenia — , Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465 D
w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa.".

Nazwa rysunku:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PETLI INDUKCYJNEJ

w zakesie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr umowy: |Skala |Data |Stadium |Nrr S. ¥
v - - 02.2022 PT v E-09
Branza elektryczna
upr. bud. nr MAP/0343/PWBE/17
. P f do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
Projektowat | mgr inz. Marcin Badura  [\2ae sed. nsialaci  sreaszon
elekirycznych i elekiroenergetycznych
upr. bud. nr MAP/0157/POOE/07
" P o do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Bata iesio sioch nstaich | waadzoh
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