G Swarco Poland Spz 0. 0.y (12) 258 56 80 E info-pl.ti@dynnig.com
ul. Ekranowa 6 fax (012) 349 01 43 www.dynnig.com

G 32-085 Modiniczka -dynnia.
The Better Way. Every Day.

NR PROJEKTU: NR ZESZYTU: NR EGZEMPLARZA:

NAZWA ZADANIA:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadanie — “Przebudowa przejs¢ dla pieszych na
drodze powiatowej nr 2D, nr 1465 D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku
Szczodrowa

ADRES OBIEKTU:
Skrzyzowanie drog powiatowych 2D (dawna DK8) - 1465D w m. Ligota Polska

NAZWA | KODY CPV:
71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

INWESTOR:

Powiat Olesnicki - Zarzagd Drog Powiatowych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
Inzynieria ruchu drogowego
Inzynieria ruchu drogowego (PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU)

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

Projektant mgr inz. Leszek Bedek

Modlniczka, kwiecien 2022




The Better Way. Every Day. mmODG

SPIS TRESCI

1 Przedmiot, zakres i cel Opracowania..........ccoeeveeveeeiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
2 Podstawa opracowania i materiaty WYjSCIOWE.........cccoriiiiiiiiiiiiieeiiieeceeeeeee e 3
3 Opis Stanu iStNIEJGCEY0 «.ceeiii i 3
4 Z8KIeS PrOJEKIU .o 4
4.0 Prace przygotOWaAWGCZE ..........oeiiiiiiiiiieeeeee e 4
4.1 =T o T PP P TS PPPPPPRR 5
4.2 7= o 12 PRSPPI 5
4.3 B D B 5
4.4 L r= T o 1 PRSPPI 6
4.5 B D B e 6
I U V7 Vo | PP SOPPRRR 6

Czes¢ rysunkowa

Rys. EO Plan orientacyjny

Rys. E1 Czasowa organizacja ruchu - etap 1
Rys. E2 Czasowa organizacja ruchu - etap 2
Rys. E3 Czasowa organizacja ruchu - etap 3
Rys. E4 Czasowa organizacja ruchu - etap 4
Rys. E5 Czasowa organizacja ruchu - etap 5

www.swarco.com

SWARCO POLAND Sp. z o. o., ul. Ekranowa 6, 32-085 ModIniczka, Polska

Siedziba gtéwna: Modiniczka; Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego

KRS: 0000217697, NIP: 676-227-40-41, REGON: 356867826, Kapitat zaktadowy: 7 550 000,00 zt 2/6



The Better Way. Every Day. mmODG

1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby
modernizacji sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowy nawierzchni chodnikéw i wysp azylu na
skrzyzowaniu drég powiatowych 2D (dawna DK8) - 1465D w m. Ligota Polska.

Projekt obejmuje opis techniczny wraz z rysunkami przedstawiajgcymi sposéb zabezpieczenh
prac w poszczegolnych etapach.

Celem opracowania jest zabezpieczenie miejsca wykonywania robét jak i zapewnienie
bezpieczehstwa uczestnikom ruchu drogowego w czasie ich trwania.

2 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

[1] Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.
1260).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach” (Dz.U. 2021 poz. 2066 z pézniejszymi zmianami) wraz
z Zatagcznikami.

[3] Zatgcznik 2 do Zarzgdzenia nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zdnia 23 lipca 2004 r. — ,Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan z
sygnalizacjag swietlng — instrukcja obliczania”

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6zniejszymi zmianami)

[5] Mapa do celéw projektowych

[6] Projekt branzy drogowej — Dynniq Poland Sp. z o. 0., Modlniczka, luty 2022r.

[7] Projekt branzy inzynierii ruchu — Dynniq Poland Sp. z o. 0., Modlniczka, styczen
2022r.

[8] Projekt branzy elektrycznej — Dynniq Poland Sp. z 0. 0., Modlniczka, styczen 2022r.

[9] Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) od Zamawiajgcego

[10] Wizja lokalna
[11]  Maps.google.pl
[12] Openstreetmap.org

3 Opis stanu istniejgcego
Dla uproszczenia nazewnictwa przyjeto nastepujgce oznaczenia wlotow:

wlot A: DP nr 1465D kier. Szczodréw

wlot B: DP nr 2D (dawna DK8) kier. Sycéw

wlot C: DP nr 1465D kier. Poniatowice

wlot D: DP nr 2D (dawna DK8) kier. Olesnica
wlot E: wyjazd z parkingu (réwnolegty do wlotu D)
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Skrzyzowanie znajduje sie we wsi Ligota Polska w powiecie olesnickim. W otoczeniu
znajduje sie rozproszona zabudowa mieszkalna oraz ustugowa. Drogag z pierwszenstwem
przejazdu jest DP2 (dawna DKS8).

Kazdy z wlotow jest jednojezdniowy. Wioty B i D posiadajg 1 pas do jazdy na wprost i w
prawo oraz jeden w lewo, zas wloty A i C jeden pas dla wszystkich relacji. Wlot E ma 1 pas
jednokierunkowy (w kierunku do skrzyzowania) dla wszystkich relacji. Szerokosci paséw
wynoszg 3,0-3,6m. Wloty A i C sg skanalizowane wyspami wyniesionymi.

Przejscia dla pieszych wyznaczone sg przez wloty A, B i C. Przejscie przez wlot A
podzielone jest na 2 czesci szerokg wyspa azylu. Chodniki poprowadzone sg obustronnie
wzdtuz wlotu A oraz jednostronnie wzdtuz wlotéw B i C. Przystanki autobusowe w zatokach
znajdujg sie na wlocie i wylocie B.

Relacje na wprost z wlotéw B i D obstugujg sygnalizatory kierunkowe S-3 na wprost.
Pojazdami skrecajgcymi w prawo z wlotu B kieruje osobny sygnalizator kierunkowy S-3 w
prawo, natomiast w przypadku wlotu D jest to sygnalizator ogdlny S-1. Wydzielone pasy do
skretu w lewo wyposazone sg w sygnalizatory kierunkowe S-3 w lewo. Na wlotach A i C
wszystkie relacje obstugiwane sg przez sygnalizatory ogélne S-1. Na wlocie C, z uwagi na
duzg odlegto$¢ miedzy przejsciem dla pieszych a tarczg skrzyzowania oraz doptyw pojazdéw
z wlotu E, sygnalizatory ogdlne sa powtdrzone tuz przed tarczg skrzyzowania i pracujg w
ramach osobnej grupy sygnalizacyjnej. Z uwagi na brak miejsca i brak mozliwosci
zachowania skrajni, na wlocie E zamontowany jest sygnalizator ogdlny w rozmiarze mini.
Ruch pieszy na przejsciach dla pieszych kierowany jest sygnalizatorami pieszymi S5.

Funkcje detekcji petnig petle indukcyjne oraz przyciski dla pieszych.
W stanie obecnym sygnalizacja jest wytgczona.

Obcigzenie ruchem przedmiotowego skrzyzowania w godzinie szczytu wynosi 436 P/h, gdzie
ujazd poj. ciezkich wynosi 8%. Najbardziej obcigzong relacja jest cigg C-D.

4 Zakres projektu

W niniejszym projekcie przedstawiono sposdb zabezpieczenia prac polegajgcych na
przebudowie nawierzchni wysp azylu i spocznikéw dla pieszych (montaz kostki integracyjne;
dla os. niewidomych, remont nawierzchni) oraz modernizacji sygnalizacji $wietlnej i montazu
latarni oswietlenia (montaz masztéw, renowacja wysiegnikdw, wymiana sygnalizatoréw,
montaz kamer, wykonanie petli indukcyjnych, latarni oraz wykonaniu fragmentéw kanalizacji
kablowej).

W projekcie przedstawiono czasowg organizacje ruchu w trakcie prac, ktore tego wymagaja.
W czasie kazdego z etapdw, sygnalizacja swietlna powinna by¢ wytaczona.

Sposob oznakowania kazdego z etapéw przedstawiono na rysunkach E1-E5.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie takze z rozdziatem nr 5 ,Uwagi”.

4.0 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac ingerujgcych w organizacje ruchu na obszarze jezdni nalezy
wykonac¢ wszelkie prace poza nig.

Prowadzone prace:
- wymiana masztow sygnalizacyjnych i oswietleniowych
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- wymiana sygnalizatoréw na masztach i kolumnach wysiegnikéw

- wykonanie fragmentow kanalizacji kablowej zgodnie z zakresem wg [8]

- odtworzenie/remont nawierzchni chodnikbw i montaz kostki integracyjnej, zgodnie
z zakresem wg [6]

- wymiana sterownika sygnalizacji swietlnej

Utrudnienia w ruchu:

- Zwezenia ciggdw pieszych

Gtebokie wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierami typu U-20c. W razie koniecznosci
przeprowadzenia ciggu pieszego przez wykop, zastosowac ktadke U-28. Szerokosc¢ ciggu
pieszego nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m lub 1,25 bezposrednio wzdtuz krawedzi jezdni.

Na kazdym z wlotéw umiescic¢ znak A-14 w odl. 50-100m przed najblizszym obszarem robét.

Przewidywany czas trwania prac przygotowawczych: 3-5 dni roboczych

4.1 Etap 1

Prowadzone prace:

- renowacja wysiegnika na wlocie A

- wymiana sygnalizatora na wysiegniku na wlocie A
- montaz kamery na wysiegniku na wlocie A

- wykonanie petli indukcyjnej na wlocie A

Utrudnienia w ruchu:
- ruch wahadtowy na wlocie A (reczne kierowanie ruchem)
- zwezenie przejscia dla pieszych przez wlot A

Przewidywany czas trwania etapu: 2-4h

4.2 Etap 2

Prowadzone prace:

- renowacja wysiegnikéw na wlocie C

- wymiana sygnalizatoréw na wysiegnikach na wlocie C
- montaz kamery na wysiegniku na wlocie C

- wykonanie petli indukcyjnych na wlocie C

Utrudnienia w ruchu:
- ruch wahadtowy na wlocie C (reczne kierowanie ruchem)
- zwezenie przejscia dla pieszych przez wlot C

Przewidywany czas trwania etapu: 4-8h

4.3 Etap3

Prowadzone prace:

- renowacja bramownic na wlotach B i D

- wymiana sygnalizatoréw nad pasem na wprost na bramownicach na wlotach B i D
- montaz kamer na bramownicach na wlotach B i D

Utrudnienia w ruchu:
- ruch wytgczenie z ruchu paséw zewnetrznych na wlotach B i D
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- zwezenie przejscia dla pieszych przez wlot B

Przewidywany czas trwania etapu: 6-8h

44 Etap4

Prowadzone prace:

- kontynuacja renowacji bramownic na wlotach B i D

- wymiana sygnalizatoréw nad pasem w lewo na bramownicach na wlotach B i D
- wykonanie petli indukcyjnych na pasach w lewo na wlotach Bi D

Utrudnienia w ruchu:
- ruch wytgczenie z ruchu paséw do skretu w lewo na wlotach B i D
- zwezenie przejscia dla pieszych przez wlot B

Przewidywany czas trwania etapu: 6-8h

4.5 Etap5

Prowadzone prace:
- wykonanie petli indukcyjnej na wlocie E

Utrudnienia w ruchu:
- czasowe wytgczenie z ruch wlotu E (na czas montazu petli)

Przewidywany czas trwania etapu: 1-2h

5 Uwagi

Zaleca sie wykonywanie prac w podetapach, by zminimalizowaé liczbe znakow
wykorzystanych jednoczesnie.

Jezeli wystgpi taka koniecznos$é¢, jednorazowe catkowite wstrzymanie ruchu (nie dotyczy
etapu 5) nie moze trwac¢ dtuzej niz 15-20 min.

W porze nocnej oraz w przypadku niskiej przejrzystosci powietrza (np. mgta), na znakach U-
21 oraz U-3c/d nalezy zastosowac lampy U-35a.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ zarzadzajgcy drogg i ruchem
0 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu.

Urzadzenia i maszyny pracujgce na drodze (np. podnos$nik do montazu wysiegnikow
i sygnalizatorbw nad jezdnig) powinny mie¢ wigczone lampy ostrzegawcze Kkoloru
pomaranczowego.

Do oznakowania tymczasowego zaleca sie zastosowacC znaki duze Il generacji — folia
odblaskowa 2. typu lub pryzmatyczna. Nalezy pamieta¢, aby wprowadzone tymczasowe
oznakowanie byto zgodne z [2].

Przy ustawianiu urzgdzen BRD nalezy pamieta¢ o zachowaniu skrajni dla ruchu drogowego.
W przypadku gdyby obszary wygrodzone pod urzgdzenia do wykonania prac okazaty sie
zbyt mate, nalezy je powiekszy¢ w taki sposéb, by skrajnia drogowa byta zachowana.

W etapach, w ktérych zwezana jest jezdnia, minimalna szeroko$¢ pasa ruchu nie moze byc¢
mniejsza niz 3,0m, a gdy nie jest to jedyny pas, dopuszcza sie 2,75m.

Wygrodzenia muszg by¢ zgodne z frontem robét.

Po zakonczeniu prac, nalezy zdemontowa¢ oznakowanie tymczasowe iwprowadzic¢
oznakowanie docelowe.

Osoby kierujgce ruchem powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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