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Opracowanie zawiera:

Czesc¢ opisowa.

1. Opis techniczny

2. Orientacja
Czes¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny
2. Przekroje konstrukcyjne

skala 1:500
skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego drogowego dla zadania:

Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr
1465 D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa

w miejscowosci Ligota Polska gm. Olesnica

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z 1999r.),

- projekt statej organizacji ruchu i projekt sygnalizacji $wietlnej,

- dokumentacja fotograficzna.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe Przebudowa przejs¢ dla
pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465 D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D

w kierunku Szczodrowa w miejscowosci Ligota Polska gm. Olesnica.

3. Stan istniejacy.

Skrzyzowanie drég powiatowych nr 2D i 1465D zlokalizowane na wschéd od
miasta Olesnica. Obecnie na skrzyzowaniu funkcjonuje sygnalizacja Swietlna a na
wlotach drogi 1465D i wschodnim wlocie drogi 2D wyznaczone sg przejScia dla
pieszych. Na wszystkich przejsciach kraweznik posiada normatywne odkrycie
h=2cm. Spadki poprzeczne i podtuzne chodnikbw w miejscu oczekiwania przy
przejSciu dla pieszych sg rowniez normatywne. Minimalna szerokos¢ chodnika na
diugosci przejscia dla pieszych powinna wynosi¢ min. 2,2m i jest zachowana dla

kazdego z w/w przejsc.



4. Rozwiazania projektowe.
4.1. Sytuacja.

W zwigzku z przebudowg sygnalizacji swietlnej na istniejgcych przejsciach dla
pieszych, zaprojektowano remont fragmentu chodnika stanowigcego réwniez
spocznik dla zapewnienia miejsca do oczekiwania na zielone swiatto dla pieszych.

Remont chodnika polega¢ bedzie na wymianie czesci nawierzchni chodnika z
kostki betonowej typu holland na kostke betonowg integracyjng.

Zaprojektowano pas integracyjny o szerokosci 0,6m od istniejgcego
kraweznika na szerokosci przejscia dla pieszych. Kostke nalezy uktadac prostopadle
do kierunku przejscia dla pieszych.

Na pétnocnym wlocie skrzyzowania po zachodniej stronie przejscia dla
pieszych nalezy wymieni¢ nawierzchnie chodnika na catej jego szerokosci z uwagi

na istniejgcy odcinek chodnika o nawierzchni z kruszywa kamiennego.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Remontowany chodnik bedzie posiadat spadek poprzeczny 2% z nachyleniem
w kierunku jezdni ulicy. Spadek podtuzny bedzie dostosowany do istniejgcego
spadku jezdni. Obrzeze betonowe po zewnetrznej krawedzi chodnika bedzie

posiadato odkrycie h=4cm a obrzeze na potgczeniu z istniejgcym chodnikiem h=0cm.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na chodniku zaprojektowano nawierzchnie:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.30cm

tacznie: gr.41cm

Na pasie interacyjnym zaprojektowano nawierzchnie:

- kostka betonowa integracyjna 10x20cm gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr.30cm

tacznie:  gr.41cm



Kolejne warstwy zageszczac nie przekraczajgc gr. 15cm pojedynczej warstwy.

Obrzeze posadowi¢ na fawie z chudego betonu.

4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢c bedg na wykonaniu koryta pod nawierzchnie
chodnika. Ziemie uzyskang z koryta nalezy zatadowa¢ na samochod i odwiez¢ na
odktad. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998r.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

4.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Przyjeto  pierwszg kategorie  geotechniczng obiektu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

4.6. Odwodnienie.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych wpustow ulicznych. Nie

przewiduje sie budowy dodatkowych studzienek wodosciekowych.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Indyka
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/ geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
/ wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i
J kartograficznego. Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
f fatszywego oswiadczenia.
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/ Nr protokotu weryfikacji GK.6640.3727.2021_21465
/
/ Data protokoh Kacji
/ ata protokotu weryfikacji 27.01.2022r
/
ST Mateusz Pudio nr upr. 22145 zakres 1,4
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/ Wykonawca prac geodezyjnych
- BIURO GEODEZYJNE
/ TOMASZ HOLAK
/ ul. Mlynarska 3A/11 56-400 Ole$nica
/ NIP:752-126-78-96 REGON:020551144
/ E-mail: tomasz.geodeta@o2.pl
/ / Tel. 608-47-41-42
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Nazwa obiektu, adres:
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- - / e o
Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465
| D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa
w miejscowosci Ligota Polska gm. Oles$nica

/ Nazwa rysunku:
R / Plan sytuacyjny

L |
. [Podziatka ata [Stadium Nr rys.
Nr umowy: - | 1: 500 02-2022 ki 1

Projektowat:( mgr inz. Marcin Indyka MAP/0013/POOD/13

MAP/0259/PWOD/09

Sprawdzit: [ mgr inz. Piotr Turek
Numer uprawnieri Podpis

Nazwisko

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

o67/3401.4040
Miejscowos¢: £
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 6151161022 6.151.17.06.1.1 | S
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na mapie urzqdzeni podziemnych,

Ligota Polska [0011]
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacii
lub o ktérych brak jest informacii

w instytucjach branzowych.

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

Olesnica — obszar wiejski [ 021406 _2] Skala 1: 200

Obreb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM): 1 Ukiad wspdirzednych: "2000/6”
Ligota Polska [0011] 2. Poziom odniesienia: "PL~EVRF2007-NH’
Sekcje: 3. Obszar aktualizacji oznaczono linig szrafurowang:
6.151.16.10.2.2 6.151.16.10.2.4 6151161042 4, Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow,
. . Oznaczenie kancelaryjne
zgfoszenia pracy geodezyjnej: Geodeta uprawniony:
(imie, nazwisko, nr uprawnien, podpis)

6.151.17.06.1.1 6.191.17.06.1.3 6.151.17.06.31 ‘ ‘ ‘
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji:

nie badano

6.151.16.10.4.2 6.151.17.06.3.1 CK.6640.5727.2021

Ulica:
Dziatki: 1/1, 1/2, 1/3, 297/17, 79/3, Olegénica 05—=1—=2022




PRZEKROJ A-A
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istniejgca konstrukcja

jezdni istniejgca konstrukcja jezdni

Nazwa rysunku:

chodnik jezdnia chodnik
6,90 2,20 kostka betonowa integracyjna 10x20cm gr.8cm
0,80 0,80 :
A—— A—H istn. obrzeze podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
iStn 002: istn. kraweznik iStn ist istn. kraweznik AOZ R R
L Istn. +4 2 10 — st istn. Istn. o\ 42 14 _istn. podbudowa z kruszywa kamiennego tam. stab. mech.
| 3 1 UA S A 0/31,5mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm
L istniejqca konstrukejo: chodnika ] istniejgca konstrukcja jezdni istniejgca konstrukcja jezdni 1 istniejqca konstrukcja chodnika Razem gr. 4lem
[
! @ obrzeze betonowe 8x30 na tawie
@ @ betonowe] z betonu C12/15 o obj. 0,09m/mb
chodnik jezdnia chodnik
11,40 2,40
0,80 0,80
A 7%|‘ ) )
‘ [stn 0‘02 l/ istn. kraweznik |Stn~ |Stn |S’[n istn. kraweznik AO_‘()_Z %
— 42 /0 - § 1o o 0\ 2 S |
L y v v R '
‘ 1 T L__J|
L istniejgca konstrukeja: chodnko istniejgca konstrukcja jezdni istniejgca konstrukcja jezdni 1 istniejqca konstrukcjo: chodnika
[
|
0 ®
chodnik Jezdnia chodnik
6,20 2,20
080 7 J .80 | | ©
| istn 002 istn. keoweini istn istn. krowemik =002 - Ob(tzeze kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8cm
=24 _ _istn.
‘L +4L: :2ﬁ 0 0 +2| ljvi podsypka cementowo—piaskowa 1:4 wg PN-B-06712 gr. 3cm
istniejgca konstrukcja chodnika o o istniejgca konstrukcja chodnika podbudowa z kruszywa kamiennego tam. stab. mech.
| t ponstiuk nodnk istniejgca konstrukcja jezdni dbud k k f tab h
— 1 o) 0/31,5mm wg PN-S-06102/97 gr. 30cm
Razem gr. 41cm
@ O
chodnik jeZdniG ChOdnik Dynniq Poland Sp. z 0.0
055 2,20 6,50 2.20 dyn oy et
0,80 L 0,80 Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43
0.02 _ . 7 7 Nazwa obieklu, adres:
110 AN 002: istn. kraweznik istn . istn istn. kraweznik &—002
v +6 +4v +2 /0 — ;IStn‘ 0 0 +2 v+4 J Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465
p/77 N S — = — ¥ v T ! D w kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa
‘ _‘:;: o P istniejgca konstrukcja chodnika } w migjscowosci Ligota Polska gm. Olesnica
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Przekroje konstrukcyjne

- [Fodzialka ata [Stadi NF rys.
Nr umowy: o=k 50 w202l o[
Projektowat:( mgr inz. Marcin Indyka MAP/0013/POOD/13
Sprawdzit: [ mgr inz. Piotr Turek MAP/0259/PWOD/09
Nazwisko Numer uprawniert Podpis




