Starosta Olesnicki
56-400 Olesnica
ul. Stowackiego 10

Znak sprawy: 6630.65.2022

Olesnica, dn, 10.03.2022r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 09.03.2022 r. do 10.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2 2017r., poz.2101 ze zm.

Przedmlot narady

Przebudowa sygnallzaql Swietlnej

Lokalizacja:

S, Gmina: Olesnica - obszar wiejski
Ligota Polska, dz.: 1/1, 1/2, 1/3 51/1, 338/1

Whnioskodawca:

BADURA MARCIN
ul. Ekranowa 6, 32-085 Modiniczka

Projektant:

MARCIN BADURA Inne upr.: budowlane: MAP/0343/PWBE/17

Przewodniczacy:

Dtubakowski Dariusz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Olesnlcy 56 400 OIesnlca ul. S’fowack|ego 10

Sposéb przeprowadzenia narady: staqonarny
Data wptywu:| 02.03. 2022 r.
Charakterystyka: PROJEKTANT Badura Marcm ul 275 32 051 Zelczyna

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! \ Nazwa instytucji
P | Spos6b uczestnictwa

Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi Podpis uczestnika

1 | GMINA MIASTO OLESNICA
' ul. Rynek-Ratusz ,56-400
| Olesnica

2 | ORANGE POLSKA S.A.
50-155 WROCLAW, UL.
PURKYNIEGO 2

Oddziat we Wrod%_WT _
pl. Powstancéw Sigski

_Uzgadnfa siq z uwaga, 2e dla koﬂdujqcych
B urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warlink
snitechnicznych usuniecia kolizji sieci elekt:

TAURON Dystrybucja SA
Oddziat we Wroctawiu

RO
TAU o«" Dvstnfb

e

BADURA MARCIN

Dokument wygenerowat(a): Dariusz Dtubakowski, dn. 07-03-2022 15:07:11
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Robert Slelskl
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyinej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordyhacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . p0z.2052 z péén. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Dariusz Diubakowski, dn. 07-03-2022 15:07:11
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoblnych srodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosic¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokoséci potozenia istniejacych urzgdzen
bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety

--przypadku nalezy wystgpié z wnioskiem o. okreslenie nowych warunkéw technicznych

usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej. - =

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé dq uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i ditugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.




