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Przedmiar robét

Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465 D w kierunku
Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa
w miejscowosci Ligota Polska gm. Olesnica

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe
Lokalizacja: Ligota Polska gm. Olesnica
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2 D, nr 1465 D w
kierunku Poniatowic, nr 1465 D w kierunku Szczodrowa
w miejscowosci Ligota Polska gm. Olesnica
1 |Rozdziat Roboty drogowe
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;.
analogia
:5.600 : 5,600000
S RAZEME T 26,400000]m2 26,400
2 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
POy I | e
""""" 2,112000
2,112000/m3 2,112
1.2 |Element Roboty ziemne
3 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
R=3,000 M=1,000 S =3,000
:20.800/10000 :
. 15480010000 . 0,000560
RAZEM:: 0,002640 ha 0,003
4 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu Ill
: 1,960000
RAZEM:: 9,240000|m3 9,240
5 |Kalkulacja Wywoz urobku samochodami samowytadowczymi powyzej 1 km.
POy I | e
VYlCZenie 08 rOD G e
g0 e 9,240000
9,240000|m3 9,240
1.3 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI INTEGRACYJNEJ
6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - kruszywo
analogia naturalne tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
............................. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
VY lCZenie 08 rOD G e
1 . 20,800000
RAZEM:: 20,800000|m2 20,800
7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
analogia kruszywo naturalne famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102/97
-gr.30cm
e O O G 2 e
yliczenie oS TOD Ot e
e OB . 20,800000
RAZEM:: 20,800000|m2 20,800
8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j - kostka betonowa integracyjna 10x20cm gr. 8cm;
IO e
VYlCZenie 08 TG e
1 . 20,800000
RAZEM:: 20,800000{m2 20,800
1.4 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - kruszywo
analogia naturalne tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
............................. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie wg PN-§-06102/97; .
VYlCZenie 08 TG e
£ . 5600000
RAZEM:: 5,600000|m2 5,600

strona nr: 2



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0004F965)

strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -
analogia kruszywo naturalne famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102/97 - gr. 30cm
Krotno$¢=22
G 5,600000
RAZEM:: 5,600000|m2 5,600
11 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
e KOS Sz e
""""" 5,600000
5,600000|m2 5,600
1.5 |Element Elementy drég
12 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
analoga |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,540000
RAZEM:: 0,540000|m3 0,540
13 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
RAZEM 6,000000/m 6,00
1.6 |Element Zieleniec
14 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°'cm
2,000000
2,000000{m2 2,000
15 |KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu
Krotnos¢=10 m2 2,000
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