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Inwestor:
Nadtesniciwo Whoclawelk
ul, Zighia 13
87-800 Wioctawek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kody CPV:
450000007 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45233200-1 Roboty w zakresie rézaych nawierzehni
45261320-3 Ktadzenie rytien
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna, ocigplenie
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie dizwi i olden, 1 podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45443000-4 Roboty elewacyjne

Nazwa budowy: WYKONANIE ROBOT REMONTOWY CH BUDYNKU LESNICZOWKI
POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU $CIAN ZEWNETRZNYCIL WYMIANIE POKRYCIA DACHU,
WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, MALOWANIU WEWNETRZNYM Z REMONTEM
POSADZEK

Adres hudowy: 87-800 Wloctawel, Warzachewka Polska 41
Obiekt: Lesniczowka Warzachewka Polska
Rodzaj rob6t: Remont. Roboly budowlane — wewngtrzne i elewacyjne

Sporzydzil:
Ryszard Majsgrenko
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WST

1.1, Przedmiot 5T
W rozdziale omdwiono wymagania ogdlne dotyczgee wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1. 3

1.2, Zalres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgeym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanic
oraz, wykonania robét zawartych w Projekeie budowlanym pa.: ., WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH
BUDYNKU LESNICZOWKI POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH,
WYMIANIE POKRYCIA DACHU, WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE], MALOWANIU
WEWNETRZNYM Z REMONTEM POSADZEK”

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych przedmiotami
nastepujacych specyfikacji:

01.00.00 ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
01.01.01. Roboty przygotowawcze
01.01.03. Roboty rozbidrkowe

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
02.05.00 Dach
02.05.01 Dach - pokrycie,

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
03.02.01 Izolacje cieplochronne

03.03.01 Stolarka

(3.04.01 Posadzki

03.05.01 Tynki i okiadziny

(3.06.01 Malowanie

03.07.01 Stusarka

03.08.01 Tynki 1 okladziny zewnetrzne
(3.08.02 Elewacja - roboty dociepleniowe
03.08.03 Rusztowania

03.09.01 Opaska, chodniki

1.4, Clkreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sy zgodne z obowigzujgeymi PN.

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgey do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw Robét, przekazywania polecen 1 innej korespondencii teclmicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcea i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imdeniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Materialy - wezelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Proj ektowq (DP) i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakcepltowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Madzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacia nowego obiekin budowlanego.

Rysunki - czgsé Dokumentacii Projeltowe), ktora wekazuje lokalizacje, charakterystyks i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotemn Robét.

Zadanie budowlane - czgdé przedsigwzigoia budowlanego, stanowigea odrgbng catoéé konstrukeyjng lub teclmotogiczna,
zdolng do samedzielnego spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosé z PB, 8T, przepisami prawa budowlanego
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i sztukg, budowlany.
1.5.1 Zakres robot
Wykonawea powinien zapewni¢ calosé robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, fransportu i dostaw, niezbgdnveh do
wykonania robot objetych umows zgodnic z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru
inwestorskicge. Przed ostaleczoym odbiorem robdt Wykonawea uporzgdkuje plac budowy 1 preylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot 1 przygotuje obiekt do przekezania. Wykonawea wykona de dnia odbioru i przedstawi
inwestorom komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robat
Podezas realizacji robot {od prayjgeia do przekazania placu budowy) Wykonawea jest odpowicdzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy, Utrzymanic powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obickt Iub
jego clementy byly w zadawalajscymm stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawea w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanic, to na polecenie inspeklora nadzoru inweslorskiego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdZnie) niz w 24 gedziny od wezwania pod rygorein watrzymania robdt z winy Wykonawcey.
1.5.3 Zgodnoéé rob6t z PB i ST
Projekt Budowlany i Speeylikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przckazane przez inspektora nadzoru
inwestorskicgo (np. protokdly konievznedei na roboty dodatkowe, zamienne i zanicchane) stanowig o zaméwionym zakresie §
sy integralng czgéeiy umowy a wymagania w nich zawarte, sg obowigzujace dla Wykonawey, Wykonawea nie moze
wykorzystywaé bledéw w PB lub ich opuszezaé. O ich wykryeiu powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmdan tub poprawek (inspektor nadzora inwestorskiego w przypadku
powaznych bleddw wezwie projektanta do ich usunigeia).
Wszystlie wykonane roboty i dostarczone materialy winny byé zgodue P13 i ST. Dane okredlone w PB | w 8T uwazane sg za
wartoéel docelowe, od kioryeh dopuszezalne sy odehylenia w ramach okreslonego przedzialu iolerancji. Cechy materialow
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okre§lonymi wyniogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W przypadicn, gdy roboty lub materialy nic bedg w pelni zgodne z PB {ub ST i wplynie
to na ziniang parametrdw wykonanych elementéw budowli, to talki materiaty bedg niczwiceznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na kosz{ Wykonawey.
1.6. Projeki Budowlany

werojekt budowlany” obejmuge:

1. Projekt budowlany,

2. Przedmias rabdt budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski.
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawea dostarczy inwestorowi w terminic na 14 dni przed ustalanym w nmowie terminie przekazania terenu budowy:
- ofwiadezenia 0séb funkeyjnych o przyjgeiu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawey w lerminie ustalonym wmownie.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poborn wody 1 energii elekirycznej, punkty csnowy geodezyjnej. Wykonawea wykona z
materialdw wlasnyeh 1 usunie nieodplatnie opomiarowsnic punktéw poboru mediow w sposob vzgodniony z dostawey
(uzytkownikiem)
1.7.2 Zahezpieczenie terenu hudowy.
Kierownik budowy wraz z Inspelttorem nadzoru inwestorskiege oraz przedslawicielem uzytkownika, okredli niezbedny
sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszi zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrgbuej zaplacie i jest
wkalkulowany w kosztach ogélnych wynagrodzenia wykonawey. Jednoczesnie zastrzega sig, ze terem budowy bedzie
ogrodzony w miezbednym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na plac skladowy materialow i
zaplecze. Oprodzenie wylonaé w sposdb standardowy.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepisiw
Wykonawea zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie preepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez
whadze miejscowe, kidre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami { jest w pelni odpowiedzialny za ich przesttzeganie
podczas prowadzenia budowy.
1.8.2 Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zhiszezeniem whagnosei publicznej lub prywatne]. Jezeli
w zwiazku z zaniedbaniem, niewlageiwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziafan ze strony Wykonawey
nastapi uszkodzenie lub zniszezenic whasnosdei prywatnej lub publicznej to Wykonawea na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnodc. Stan uszkodzonue], a naprawionej whasnofei powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenta.
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacii na powierzehni ziemi {1 za wezagdzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
whadz bedacyeh whadcicielan tych urzadzen polwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wzgdzen w
czasic trwania robdt.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca. bedzie:

- podejmowaé wszystikic uzasadnione kroki zmierzajgee do stosowania przepisdw i1 norm dotyczgeych ochrony

Srodowiska na terenie i wokodt ferenu budowy, oraz unikal bedzie nszkodzed lub ucigzliwogei dla oséb lub whasnoéei
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prywatnej i spoleezngj, a wynikajaeych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyezyn ‘powstatych w
nastepstwie jogo sposobu dzialania,

- mial szezepgdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego vzywanego na budowie. Spregl nie moze powodowad
zniszezen w srodowisku naturalnym, Oplaty i kary za preekroczenia w trakeie realizacji robét norm, okreslonyeh w
odpowiednich przepisach dotyezacych ochrony $rodowiska, vbetazajg Wykonawes,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedbai w czasie realizagji robot ohcigzajg
Wykonawes.

1.8.4 Materialy sziodliwe dla ofoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nic bedy dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza si¢ uzycia materiatow wywolujgeych szkodliwe promieniowanic o natezenin wigkszym od dopuszezalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robét beds mialy $wiadectwa dopuszezenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgee brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko. Utylizagja materiatdw
szkodliwyeh z demontazu nalezy do Wykonawey i nie podlega dodatkowe] oplacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpgzarowa

Wykonawea bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe],

Wykonawea bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowicdnie przepisy na terenic budowy, w
pomieszezeniach biurowyell | magazynowyeh oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Malcriaty latwopalne bedy
skladowane w sposab zgodny 7z odpowiednimi przepisami [ zabezpieczone przed dosigpetn oséb tezecich. Prace pozarowo
nigbezpicezne wykonywane beds na zasadach uzgodnionych z przedsiawiciclom uzytkownika nieruchomodei. Wykonawea
bedzie odpowiedzialny za wszystkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez
personel Wykonawey, Wykonawes odpowiadal bedzie za straly spowodowans przez pozar wywolany przez osoby frzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niehezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwe i higiena pracy (bhp)

Podezas realizacji robdt Wykonawea przestrzegal bedzie przepisow dotyczgoych bhip. W szezegdlinosei Wykonawea ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, srkodliwyeh dla zdrowia oraz nie
spelnisjacych odpowiednich wymagatt sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie wrzadzenia
zabezpicczajgce, sogjalne oraz sprzet i odpowiednig edziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpicczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf
okredlonyeh powyzej nie podiegajace cdrebuej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosziorysowej.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materialow

Wykonawea przedstawi  szezegotowe informacje dotyczgee proponowanego #rodia wytwarzania, Zrédia  dostaw i
odpowiednie fwiadectwa badania jakodel, do zatwicrdzenia przez inspektora nadzor imwestorskiego. Zatwicrdzenia danego
materiahy z danego Zrodla nie ozuscza sutomatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z lego Zrodia. Wykonawea
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego #rodta w sposéb ciggly spelniajg
wymagatia ST w czasie prowadzenin robét. Jezeli materialy z akeeptowancgo 7radla sg nigjedorodne lub o nie
zadawalajgeej jakodei, Wykonawea powinien zmienié zrddho zaopatrywania w materialy.

Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszezyznach wykanczanych widoezntyeh z jednego migjsca powinny byé z tej
samej pattii materialu weelu zachowania tych sanycl wlagciwosei kolorystycznych w czasic catego procesu eksploatacji.
2.2 Materialy nie odpowiadajgece wymaganiom

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom zoslang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy. Whudowanic
materiatéw bez akeeptacii inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawea wykonuje na whasne ryzyko liczge si¢ z tym, te
roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i sidadowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymezasowa skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one patrzebne do wbudowania byly
zabezpicczone przed zniszezeniem, zachowaly swoje jakosci i wladciwosei, oraz byly dostgpne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie matertaléw musi sig odbywaé na zasadach i w warunkach odpowicdnich dla
daniego materiatu oraz zeby W sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie migjsca
crasowego skladowania materiatéw powinny byé po zakodczenin robét doprowadzome przez Wykonaweg do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywn na jako§é
wykonywanyeh robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB13ST.

W przypadku braku ustalef w wyze] wymienionych dekumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony zaakceplowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwaraniowad prowadzenie robdt zgednie z PB i ST. Sprzet nalezgey do Wykonawey lub
wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym sianie i gotowosei do pracy. Sprzgt winien by zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawea dostarezy na zadanie inspekiorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenic sprzgtu do wiytkowania tam gdzie jesi to wymagane
przepisami.

Jakikolwick sprzet, maszyny, wrzgdzenia i narzedzia nic gwaranfujgce zachowania warunkow technotogicznych, zostang
przez inspektora nadzeru inwestorskiego nie dopuszezone do rabdt.

Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzglu w cenic jednostkowej robdt, do ktdrych jest
przeznaczotty, koszly transportu sprzetu nie podlegajy oddzielne] zaplacie.

4, TRANSPGRT
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Wykonawea jesi zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzysinie na jalkods
wykonywanych robot i wiagciwodel preewozonyveh meterialdw.
Wrykonawea bgdzie usuwal na biezgeo i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami nba
drogach publiczoyeh 1 na dojazdach na teren budowy,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania rohot,
Wykonawea cdpowicdzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé stosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskicgo.
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyznaczenic wysokodei wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie
odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé zgodaie z od powicdnimi obowigzujacymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akcepiacii Jub odrzucenia materialbéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w winowic, PB, ST, PN, innyeh normach i instrukejach. Inspektor jest upewazniony do inspekeji wszystkich
robot | kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budoweg Iub na nigj produkowanych. Polecenia inspeldora bgdy
wykonywane nie pdZniej niz w czasic przez niege wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweq, pod grozbg
zatezymania robot. Skutki finansowe 2 tego tytulu poniesie Wykonawea. Ewentualne zaslrzezenia inspektora nadzora sz
by¢ uzasadnione i poparte w lileraturze technicznej PB, PN, nie mogy by¢ wynikiem przeczué lub preferencii technologii.
6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT
6.1 Program zapewnienia jaloici (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty inspektora nadzorn PZJ, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdf, mozliwodci fechniczoe, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgee
wykoenanie tobot zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:
a) Czesd ogdlig opisujacy;

- organizacj¢ wykonania robdt wtym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- Bhp,

- Wykaz zespokdéw robaczyceh, ich kwalifikacje i przygotowanie praklyczne,

- Wykaz 036b odpowiedzialnych za jalkodS i terminowosé wykonania poszezegdlitych robot;

b) Czegsc szezegolowy opisujges dla kazdege asartymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeriem,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgeymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jalosci robét
Wylkonawea odpowiedzialny jest za petry kontrale robdt i jakosel materialdw. Wykonawea zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgezajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkic urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli
robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badai i ich czgstotliwodel sq okreslone w ST | normach. W przypadku, gdy nie
zostaky one tam okre$lone, inspekior ustali, jaki zakres kontreli jest konicczny, aby zapewnié wykonanie zgodne z PB,
Wszystkie dzialania inspektora nadzoru inwestorskiego cechowaé bedzie wspolpraca z kierownikiem robot i zdrowy
rozsgdek. Niedopuszezalne jest naduzywanie specjalistycznych kontroli w miejscach i okresach poza wyznaczonymi
przepisami, PN, ST i ogdlinic przyjgts sztukg budowlaig.
6.3 Badania i pomiary
Wiszystkie badania i pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora o rodzaju, micjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonanit
ponziaru lub badania, Wykonawes przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptagii przez Inspektora. Wyniki przechowywane
bedy na terenio budowy | okazywane na kazde zgdanie Inspeldora nadzoru,
6.4 Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru inwestorslkiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonaweg w PZJ, bedzie ocenial
zgodnodé materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawee. Jezeli wyniki tych
badan i wykazane raporty wykonawey sa nie wiarygodne, to ingpektor zleci prze prowadzenie powtornyeh [ub dodatkowych
badaf. W tym przypadku catkowite koszty powtornyeh kub dodatkowyeh badan poniesione zostang pizez Wykonawee, W
przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnodel w prowadzeniu badan przez Wykonawee, Inspeklor moze wprowadzid staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawea, W przypadku nie potwierdzenia zastizezeit
inspektora nadzoru, Wykonawuea ma prawo wystapié o zwrot kosziéw za e dodatkowy zakres badan nakazany przez
inspektora nadzor.
6.5 Atesty jakosci materialow i urzgdzen
Przed wykonaniem badaf jakodci materialow przer Wylonawcee, inspektor moze dopusei¢ do uzycia materialy posiadajgee
atest producenta stwierdzajacy tch pelng zgodnoéé z warunkami podanymi w ST,
W przypadku materialow, dia kidryeh atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg wimma
posiadaé atest okredlajgey w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparie w razie potrzeby wynikami wykonanych
przex niego badan. Kopie wynikow tych badaf bedg dostarczone przez Wykonaweyg Inspektorowi. Materialy posiadajace
afesty, a urzgdzenta legalizacie, mogg byé badane w dowolnym czasie, Atesty i legalizacie przechowywane beda pa terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie,
6.6 Dolcamenty budowy
Dziennik budowy
Drziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgovm Inwesiora i Wykonawes w okresie trwania
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budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramicnia Wykonawey. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na bieigeo i bedg dotyezyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ckonomicznej strony budowy, Kazdy zapis w dzicnniku budowy bedzie opahzony datg jege dokonania,
podpisent asoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalgezone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym mnmerem, opatyzone daty i podpisem Wykonawey
oraz Inspektora.
Do dzignnika budowy nalezy wpisywaé w szezegolnogei:
-datg przyjecia i zakres obowigzkOw osdb funkeyjnyeh na budowie,
-datg przyjgeia placu budowy,
-datg rozpoczecia robot,
-terminy rozpoczgeia i zakohezenia poszezegblnych elementdw robdi,
-przebicg robét, trudnoded i przeszkedy w ich prowadzeniu, ckresy i przyezyny przerw w robotach,
-uwagi | polecenia inspektora,
~daly zarzgdzenia wslrzymania robdt z podaniem przyczyn {ch wstrzymania,
-zgtoszenia i daly odbiora robdt zanikajacych, ulegajyeych zakryeiu, czgdeiowych i koficowych odbioréw robét,
~wyjadnienia uwagi i propozygjc Wykonawey,
-stan pogedy i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgeych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegdinym wzwigzku z  warunkami klimatyezoyini,
-zgodnodé rzeczywistych warunkdw geolechnicznyeh z ich opisem w PB,
~dane dolyczace czynnodel geodezyjnych dokonywanych przed i wirakeie wykonywania robét,
-dane dotyezgee sposobu zabezpieczenia robdt,
-dane dotyezace jakosei materiatow, oraz wyniki przeprowadzonyeh badanh z podaniem, kto je prowadzit,
-wyniki prob poszezegoinych elementoéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,
-ine istotne informacje o przebicgu robét.
Propozygje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dzicnmika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do deiennika budowy Wykenawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgeia
lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje nspekiora do ustosunkowania sig.
Dokumenty laboratoryjne
Alesty materialéw, orzeczenia o jakodel materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badait Wykonawey bedg stanowid
zatgeznik do protokotu odbion
Pozostale dolcumenty budoewy
Do dokumentdw budowy zalicza sig takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokol przekazania placu budowy,
- protokol - szkic wytyozenia geodezyjnego obickiu wicrenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokéty odbiorn robét,
- protokoty z narad § ustaled,
- korespondencja na budowie,
Przechowywanie dolcumentéw budowy
Dolkumenty budowy bedy pezechowywane ua budowie w miejseu odpowiednio zabezpieczonym, Zaginigeie kldregokolwiek
z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe adtworzenie w formie przewidziane] prawem. Dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyezenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét
Rozliczenie robot nastgpowsé bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowe [inansowym na podstawie tabeli warlodei
elementdw robst. W przypadkn wystypienia robot dodatkowyeh wykraczajgeyel poza zakres przetargn rozliczane one bedg
na podstawie zalwierdzonego przez strony fakiyeznego zakresu robdt do wykonania z zachowaniets tych samych norm,

standardédw parametrow jak zaméwienie podstawowe.
8. CDBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw
Roboty budewlanc-montazowe, podlegajace nastepujgeyin etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robdt zanikajgeych,

- odbiorowi cz¢dciowenu, elementdw robdt,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robét zanikajacyeh i ulegajgeyeh zakryciu
Odbior robdt zanikajacyeh 1 ulegajgoych zakryoiu polega na finalnej ocenie i jakodei wykonywanyeh rabdt, kidre w dalszym
procesic realizacji ulegng zakryeiu, Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowodé danej ezgdci robat do edbiory zghasza
Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Tnspekiora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakeie Inspektora.
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8.3 Cdbidr czgsciowy

Odbidr ezgdeiowy polega na ocenie jakodei wykonanyeh czedei robdt. Odbioru robdt dekonuje Inspekior,

Gotowose danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym

pewiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdZniej jednak, niz w ciagu 3 dui od daty

zglogzenia wpisem do dzienniks budowy | powiadomienia o tym {akeie Inspeklora.

8.4 Odbior ostateczny (konicowy)

Qdbior ostefeczny polega na finalnegj ocenie 1zecozywistcgo wykonania robdt w odwiesieniu do ich jakosei. Calkowite

zakoficzenie robdt oraz golowosé do odbioru ostatcezncgo bydzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika

budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inwestora. Osiggnigeie gotowodel do odbioru musi
potwicrdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawea przekaze Inspektorowi nadzoru

kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgey dokument zgodnie z wykazem zawarly w pkl. 8.6, W terminic ustalonej w

umowie ilodei dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnic Wykonaweg, o dacie

rozpoczgeta odbiorw i skladzie powolane) komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdznicj niz przed
uplywem terminu okreflonege w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakofciowe] na podsiawie

przedtozonych dokumentdw, wynikow badai i pomiardw, oceny wizualngj oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST, W

toku odbioru ostatecznege komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zZwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupehiiajacych i

robot poprawkowych, W przypadku niewykonania wyznaczonych robol poprawlkowych Tub robdt vzupelniajgeych komisja

przeTwie swoje czayniodel 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jalosé wykonanych robét w poszezepgblnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej PB lub ST 7 uwzglednicniem folerancji, komisja moze dokonaé potraeeh, oceniajge pomniejszong

wartod¢ wykonanych robdt w sfosunko do wymagan przyjetych w umowie. Szezegdlowe zasady odbioru rebét zostang
przedstawione w umowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega va ocenic wykonanyeh robdt zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbioize

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyiny bedzic dokonany na podstawic oceny wizualne;

obicktu z uwzglednienicm zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dolaumenty odbiora ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokél odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Inwestora,

Do odbiorn ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad operat kolaudacyjny zawierajgey:

- PB powykonawezy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- Dziennik budowy - orvginal i kopia,
- Deokumenty uslalajgee wartodé koficowsy robot - protokol, wyniki pomiardw kontrolnych (operaty geodezyine),
- Atesty jakosciowe whudowanych materaldw,
- Delannenty potwierdzajace legalizacjg whudowanych urzgdzei sprawozdania techniczne z prob ruchowyeh,
- Protokoty prob i badan,
- Protokoly odbicru robot zanikajgeych,
- Wykaz whudowanych wrzadzen i przekazanyeh instrukeji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oswiadezenia oséb funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane pizez
Hwestora,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawey wyznaczy ponowny termin edbioru ostalecznego robot. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnic przez Wykonawea do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawy plainodei jest protokdt stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawee, a prayjetyeh przez Inwestora,

zgodnycl z zawartg umowa.

Wartogé przedmiotu umowy vwzglednia weszystkie czynnodei, wymagania i badania skladajgee si¢ na jej wykonanie,

okecslone wST i IS,

Cena wynikajgea z koszlorysow ofertowych obejmuje:

- robocizne,

-~ wartodé zuzviych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosd pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu va plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poSrednie w sklad, ktdryeh wehodza: place personclu i kierownictwa zakladu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorivm, wydatki dotyczace bhp, uslugi obee na rzeez budowy, nbezpieczenia, koszty zatzadu przedsigbiorstwa
Wykonawoy, koszty eksploatacii zaplecza,
zysk kalkulacyjuy zawierajgey ewentualne ryzyko Wykonawoey z tytulu innych wydatkéw, kidre mogg wystgpié w czasie
realizacji robdt,

- do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objgtych wnows jest ceng ryczaltows na zakres zgodny z kosztorvsami

inwestorsidmi.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszezegdlnysh asottymentdw robét podano na koficu kazdego rozdziatu ST,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIORKOWE

01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
W rozdziale omdwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wylkonania i odbioru robét.
1.2, Zakres stosowania 5T
Specyfikagja techniczna jest dokumentem bgdgeym podstawy do udzielenia zaméwicnia @ zawarcia vmowy na wykonanie
oraz wylconania robdt zawartych w PS.
L3 Zalwees robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST 1aja zastosowanie przy wykonywani u i odbiorze - robot przygotowawezych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi PN
1.5. Qgolne wymagania dotyczace robit
Opdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00, 00, 00
2MATERIALY
Nie wystepuja
3.SPRZET
Ogdlne warunki stosowania spregtu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
1. koparki, ladowarki, zgarniarki
2. samochody samowyladoweze
3. zaggszezarki.
4,  pity mechaniczne spalinowe
5. sprezarki, urzgdzenia do cigeta i kucia
A TRANSPORT
Ogoine warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczyce robdt podano w ST 00.00.00
Wymagania ogdlne.

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do rebét ziemnych kierownik robét powinien przejaé podstawowe punkly stale i
charalderystyezne, tworzace nkdad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnyeh i wysokosdciowych.
2 Przyjecie punkiow statych powinno byé dokounane protokolarnie z naniesieniem punkiow na planie sytuacyjnym i

z okrefleniem ich wspdlizednych. Przyjecie punkiow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy. State
punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszezenie przez wodeg, mrdz, toboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetvelt punktéw pomiarowych nalezy do
wykonawey robot.

3. Punkty wysokoéciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy rob6t liniowych (np.
drog na placu budowy) oraz w poblizn kardej wenoszongj budowli, budynku, przepusty, muru oporowego itp.
4, Punkty wysokodciows nalezy umieszezaé poza granicami projektowane] budowli, & rzedne ich wykreslic z

dokladneseig do 0,5¢m. Punkty wysokodciowe powinny byé wyznaczane na trwatym elemencic wkopanym w grunt w
taki sposdb, aby nie zmienil on swojego polozenia, 1 chronione przed dziataniem czynnikow atmosferyezaych.

5 Spis statych punkiow pomiarowych wraz z planem wytyezeft powinien byé przekazany kierownikowi budowy

przed rozpoezeciem budowy, a bezposredniemu wykonawey przed rozpoezgeiem robét ziemnyeh.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace porniarowe (geodezyjue) powinny obejmowag:

- Wyznaczanic W ferenie, w nawinzaniu do stalej osnowy geodezyjuej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istatnych potrzeb wykonywanych robét ziemunych oraz do ksztattu budowli i poszezegdlnyeh jej elemeniow, osnows
realizacyjng stanowiy zazwyczaj uklad osi, siatlki kwadratéw Jub prostokytéw, stabilizowanych znakami nad-i
pedziemnymi, odpowiednio zabezpisczonymi przed zniszezeniem,

- wyznaczanie podhuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedzi, itp. budowli lub
jej czgdel,

- wyznaczanie w bezpodrednim sysiedztwic (a w razie potrzeby i na terenie budowhi) odpowiedniej liczby reper6w
wysokoéciowych nawigzanyeh do osnowy geodezyjnej na danym terenie, 7z tym, #& obowigzkowo repery
wysokofciowe powinny byé wyznaczone abok kazdego projektowansgo obielstu,

- wyznaczanie w miarg potrzeby wymaganyceh nachylen, spadkaw, poziomu skarp, zboczy ifp.

2. Whszelkie prace zwigzane z wykonaniem obieltu powinny byé dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw syluacyinych i wysckosciowych, oraz w nawigzaniu do isiniejgcego budynky. Poszezegolne
clementy lub czgéei budowli powinny byé wyznaczane w taki sposdb, aby isiniala moZliwesé peinego korzystania z nich
podezas realizacji budowy.
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3. Dokladno$é pomiardw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowei, jak i roboezej, powinha byé
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemunych tub jej etapow i adeinlddw. Wymagana
dla danege obicktu dokladnedé pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczgeiem budowy | wpisana do dziennika
budowy.

4. Na zgdante wylkonawey robét powinny byé dokonane, wspoluie przez wykonaweg 1 inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzehni terenu.

Wynaczanie konturdw budynkéw i obiekiow inkynierskich

i, Kontury robot ziemmnych pod fundamently tub wykapy ulegajyce pdinigjszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniern do wykonywania robdt ziemnych.

2. Przy wykonywania wykopdw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny
byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych frwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno byé sprawdzone praez nadzor lechniczny inweslora i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli budowa ma podlegaé obstudze gecdezyine, to tyczenie obrysu powinno byé wykonane tylko do realizacji robét
zicmnych (tyczenie pod wykop), 2 tym ze dokladnos$é wyznaczania charakterystycznych punktow zatamania obrysu
moze wynosié + Sem.

4. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowag:

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,
- wyznaczenie ost $olan konstrukeyjnych budynku ns fawach ciesielskich,
5. Szkic tyczenia gecdezyjnego powinien zawieraé:
- punkty ustalonef siatki geodezyjne] na placu budowy,
- putkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
- wymiary migdzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,
- wymiary niezbgdne do wytyezenia (lokalizacji) wszystkich punkiow glownych terenowej siatki geodezying,
- rozmieszozenie reperdw roboezych i ich wysokosel odniesione do poziomu stanu zerowege budynku [ub budowti i
do ulkladu wysokedciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celéw projekiowych.

6. Kopia szkien tyczenia budynku lub innego obiekiu wykonywanego na placu budowy, zawierajgea wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé sig u kietownika budowy oraz u inspekiora nadzor
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kitka obiekidw, kopia szkicu tyczenia
danego obiektu powinna byé réwnicz przeleazans kierownikowi roboi nadzorujgeemu wykonywanie przydzielonego
nu budynku lub obiektu.

Rohoty przygotowaweze

Oczyszezanie terenu

1. Przed przysigpieniem do wykenywania robét ziemnyeh nalezy wykonaé nastgpujgee prace
pizygolowaweze:
~ wycigeie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigeiem poza obreb przyszlych robot ziemayceh,

- wykonanie rozkueia terendw utwardzonych wraz z wywozermn gruzil,

- ovzyszezenie dancgo terenu z gruzw, kamieni i innych odpadow znajdujgeyeh sie w obrgbie placu budowy,

- przeniesienie i przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich wzadzef nadziemnych jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonieznych i energetyezayeh, lub podziemnych, jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, instatagfi cieplnych ifp., kiore przeszkadzaé beda w wykonywaniu robot ziemmych lub w poznicisze]
eksploatacii danego obiektu.

2. Usuwanie Jub przebudowa wszelkich wrzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostli organizacyjne, w uzgodmnieniu z zaintercsowanymi instylugjami lub wlascicielami, do
ktéryel te urzadzenia nalezg.

Zdarcie darniny i ziemi roflinnej:

Usunigeie darniny i ziemi roslinnej powinno byé dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po
kazdej stroaie.

Ziemia roglinna powinna byé zgarnigta w prvzmy i wykorzystane do pbéiniejszege nmocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzehnief lerenu budewy pe wykenaniu robot. Zgarniania ziemi rodlinned nie ralezy wykonywaé podezas
duzych lub dlugotrwalych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemiy roélinng
nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpicczonych przed zanieczyszezeniem innyii rodzajami
materialéw oraz przed najezdzaniem na pryziny pojazddw wywoluyjgeym zmiany strukturalnie zebranej ziemi roshnnej.

Roboty rozbidrkowe:

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, bezwzglednic
stosowaé urzadzenia zabezpieczajgee 1 ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy rebotach powinni byé zacpatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboozy, kaski, okulary i rglcawice cchronne. Pracownicy pracujgey na rusziowaniu
zwlaszeza przy rezbidrce dachu powinni by¢ zaopatzeni w szelki ochironne na linach mocowanych do trwalych elementow
budvnku. Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem robdt oraz
przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdi rozbidrkowych. Robot rozbidrkowyeh zewngtiznyeh nie nmalezy prowadzié w
czasie silnego wiatru i opaddw atmosferyeznycl. Zabrania sig skladowania malerialoéw rozbidrkewych na rusztowaniu,
Materiaty rozbiorkowe nalezy na biezaco usuwaé z lerenn budowy. Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
udziclenia pierwszej pomocy i edpowiedniego postepowania w razie wypadlku. Na terenie rozbiorki powinna byé ogdlnie
dostgpria, wyposaZzona apleczka. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek robdt zakres budowy ustalié z dyrckejg szkoly.
Teren rozbiérki wygrodzié peinym ogrodzeniem. Rozbiorkg oznakowaé fablicami informacyjno ostrzegawezymi UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN ROZBIORKI NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZRRONIONY. Wykonawea robor
powinien powotaé kierownika rozbiorki, odpowiedzialnego i kierujgoego brygady pracownikéw. Pracownicy w czasie przerw
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W pracy, winni opuszezaé rusztowanic. Rozbiorke budynku nalezy prowadzié rgesnie lub przy pomocy elektronarzgdzi.

Budynek wyposazony jest w instalaci¢ wodociagowy i elekiryezng. Do rozbidrki mozna przystapié dopicro po stwierdzeniu,

7e wszystkic instalacie zostaly odlgczone od instalacji budynku, oraz dokonaniu odpowicdnicgo wpisu do dziennika

rozbiorki. Ze wezgledu na zuzycie lechniczne instalacii rezygnuje si¢ z demontaiu osprzglu inslalacyjnege i odzysku

okablowania i ruraizu., ) .

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

Ogéline wymagania dotyczace kontroli robét podane w ST 00.00.00

Wykoinanie robdt przeprowadzié zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania datyczaes obmiaru rebdt podano w $T 00,6000

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgee edbioru robot podane w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegajg:

- zgodnod§é wykonania robot z projektens,

- jakosé wykonanyeh robét.

W wyniku odbioru nafezy:

- dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnodel wykonania czynnogcel.

Jezeli wszystkie czynnosei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy vznaé za zgodne z wymaganiami

PN-G&/B-10020,PBi ST )

9. PODSTAWA PEATRNOSCI

Ogdline wymagania dotyczgee platnodei podano w ST 00.00.00

Platnio$é za wykonane | odebrane roboty - potwierdzona protokélem czgdciowego odbioru efementdw rabdt.

Cena obejmuje;

- zapewnienic niczbednych czynnikdw produkeji,

Wylkonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5

- czynnosel majgeych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpicezenistwa bhp, ppoz., sanitarayeh i ochrony
Srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Zarzgdzenie ministra obrony narodowe] 7z dnia 7 kwietnia 1933 r. w sprawic trybu postgpowania przy
zabezpieczaniv i unicszkedliwianiu uwawnionych w terenie i znajdujgcych si¢ w zlomie przedmiotéw
wybuchowych i niebezpicoznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 ., pdz. 445).

° Zarzgdzenie nr 127 ministra budowniciwa i przemysiu materialow budowlanych z diia 16 lipea 1964r. w sprawic
pozwolef na nabywanie, preechowywanic 1 uzywanie matedatow wybuchowyeh w zaldadach przemyslowych
nie podlegajgeyeh przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 1.).

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizenych temperatur T8 Warszawa 1988,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-74/B 4452 Grunty budowtane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruniu
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wylionywania i badania przy odbiorze

PN-75/13-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe 1 na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemme. Wymagania i badania pizy odbiorze

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntdw do celéw drogowyeh i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe., Qznaczanie wskazoniks nospoel gruntu jako podloza nawierzchni

podainych

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszezania gruntu

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

® BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniezne wylkonania i

odbioru

. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

s BN-74/9191-03 Urzgqdzenia wodno-melioracyjne. Bruld z kamienia naturalnego, Wymagania i badania przy

odbiorze

01.01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 8T

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgee matertaldw, wykonania 1 odbioru robot

1.2, Zakvres stosowania ST

Specylikacja techniczna jest dokumentem bgdgeym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawarlych w PB.

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w 5T majg zastosowanie przy wykonywaniu { adbiorze robdt rozbiorkowych,
L.4. Okreélenia podstawowe

Olereslenia podane w ninigjszej ST sy zgodne z obowigzujgoymi PN

5 = * = & T ® © 0O 9
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1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dolyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Pomocnicze w zasobach Wykonawcey, w tym tymezasowe stemple { podpory.

3. SPRZET

Ogblne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00.

Wymaganiz ogdlne:
- koparki, tadowarki, zgamiarki,
- samochody samowyladoweze,
- sprezarki, mloty elekiryezne 1 pneumaiyczae, urzadzenia do cigeia .

4. TRANSPORT

Ogoine wartnki stosowania sprzetu podane w ST 00.00.00.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
Przed przystypicniem do jakichkolwiek robot nalezy powiadomié uzytkownikow posesji ¢ przystapicniu do rozbiorki, z
poinstiuowaniem ich o zachowaniv szezegdlne) oslroznosel na terenach przyleghych do placu robdl. Teren rozbibrki
wygrodzié pelnym ogredzentom, zamykajge preejdoie z obu stron budynku. Wykonawea rob6t powinien powotaé
kicrownika, cdpowiedzialnego 1 kicrujgeego brygads pracownikéw. Pracownicy w ezaste pizerw w pracy, winni opuszezad
teren i rusztowanie. Rozbidrke budynku nalezy prowadzié reeznic tub prey pomocy elekironarzedzi na etapie robét
przygotowawczych, Wykonaé rusztowanie przy budynku. Rozbiorkg budynku, transporl materialéw rozbidrkowych
prowadzié po rusziowaniu, A

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli robdt pedano w ST 00.00.00

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PB

7. OBMIAR ROEBOT

Ogolne wymagania dolyczace obmiaru robdt podano w 1 00.00-00

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine wymagania dotyezaee adbioru robdt podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosé wykonania robot z projektem,

“ zakresy wykonanych robét.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosei wykonania czynnosei.

Jezelt wszystkie ezynnodei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaue roboty nalezy uznaé za zpodne z wymaganiami

PBiST

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnodei podano w ST 00.00.60

Platnodé za wylconane i odebrane roboly - potwierdzona protokolem czedciowego odbiorn elemertaw robét.

Cena obejmuje ;

Zapewnienie niczbgdnych czynnikdéw produlei, wykenanie:

- robot wymienionych w pkt. 3,

- czynnodei majgeyeh na celu zapewnienic na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitmrnyeh i Ochrony

Srodowiska,
- uporzadkowania terenu budowy z wywozem i utylizacjy elementéw rozbidrkowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Dyrektywa Rady Wepolnot Buropejskich z 24 czerwea 1992 r. or 92/57 w sprawie wdrozenia minimalnych
wymagal bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymezasowych lub ruchomych budowach

@  Prawo budowlane z dnia 7 lipea 1994 1. ze zmiang 27 marca 2003 r. Tekst jedn. Dz. Ul z 2006r. Nr 156, poz.1118
Z pdan. Zm.)

¢  Rozporzgdzenie Minisfra Infrastruktury z duia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpicczenstwa i
ochrony zdrowin oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz, U, z 2003 r. nr 120, poz.1126

*  Rozporzagdzenie Minisira Infrastrulfury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzieunika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogleszenia zawierajgeego dane dotyezgee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz,
1. 22002 r. nx 108, poz.956

¢ Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy poedezas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

e  Rozporzgdzenic Ministra Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinyeh przepiséw
hezpieczenstwa i higieny pracy Jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYINE

02.05.01 Dach -pokrycie

. WSTEP

L1, Przedmiot S T

W rozdziale ombwiono wymagania dolyczgee materialdw, wykonania i adbioru robot
1.2, Zakyes stosowania ST
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Specyfikucja lechniczna jest dokumentem bedacym podstawy do udzielenia zamowieniz i zawareia umowy na wykonanie
oraz wykonania robdt zawartych w PB.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze pokryé dachowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w minigjszej S T s zgodue zobowigzujgoymi PN
1.5, Ogolne wymagania dotyczgee robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe
Zasady ogolne — dotyczy obrdbek blacharskich podokiennikéw, rynien, rur spustowych, ckladziny s listew
Winding.
2. MATERIALY
Ogolne waranki stosowania sprzetu podano w 8 'I' 00.00.00. Wymagania ogolne.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
-blacha stalowa ocynkowana, powlekana farbg poliwinylows, gr. 0,55 nun,
-rymny i rury spustowe z PCV hib stalowe ocynkowane powlekane
-listwy clewacyjne obudowy podbitki okapéw dachu (wraz z mabudows czolows dachu) wraz z olistwowaniem,
listwami kgtowymi wykohczoinowymi,
-inne matesialy pomocnicze
3.SPRZET
Og6lne warunki stosowania sprzgtu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
4, TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00, Wymagania ogdlne.
Wyciag budowlany, zuraw
Wyroby ustawione w érodkach transportu nalezy faczyé w bloki zapewniajgee stabilnosé i zwartosé ladunko.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wyinagania ogolne.
Obrobki blacharsiie
1. Obrobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowe] coynkowancj o gruboscel 0,55 mm malowanej farba
reaktywny o blach ocynkowanyeh, lub blachy powlekang.
Rynny { rury dachowe z PCV nalezy ulladac zgodnie z instrulicja producenta tj.
-Braé pod uwage catkowitg powierzehnie obslugiwana przez rynue.
-13raé pod uwagg maksymalng dingodé ksztaitek rynnowyeh (4 mcetry).
fraé pod uwage rozmieszezenie elementdw odplywowych do lgezenia na klej i dylatacyjnych, wstawek dylatacyinyeh i
pokryw tych wstawek.
-Braé¢ pod uwage rozmieszezenie elementéw odplywowych do {aczenia na uszezellke
-W zakresie montazu rynien przeznaczonvelt do faezenia na uszezelke nie ma zadnich szezegdltowych zalecen odnoénie
rozmieszezenia elementow.
-Braé pod uwage odstgp migdzy krokwiami lub wigzarami, aby odstgp migdzy hakami nie przekraczal 30 cm.
-Szezegblnie zaleca sig uzywanic hakéw z potichlorku winylu,
-Przewidzieé nachylenie od 3 do 5 mm na jeden metr,
-Biorge ped uwage pelozenie elementu cdplywowego: zamocowad hak za nim, kiernjge go w strong zakoficzenia, zlgerki
kgtowej lub wstawld dylatacyjnej. Trzymajge szeurek mierniczy rozmieszezaé haki mocujgee w regularmych odsigpach.
Zaden bak nie moze znajdowaé sie w odlegloéei mnicjszej niz 50 mm od zlgezki.
-W pierwszef kolejnodet zamontowaé element odplywowy nastgpnie zas przyklei¢ pierwszq ksztattke rynnowg
-Zamontowaé najpierw element odplywowy, nasigpnie wprowadzié pierwszg ksztaltkg rynnows. Obliczyé rozszerzanie sig
materiatu pod wplywem temperatury.
-W dalszej kolejnosei montowaé zhyerki, koneowki, wstawki dytatacyjne i ich pokrywy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbine wymagania detyczgee kontroli robét podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot preeprowadzié zgadnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w 8 T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine wymagania dotyezace odbioru robdt pedano w ST (0.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
<zgodnoéé wykonania robdt z projektem
-jakodé wykonanych robdt
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnodei wykonania czynnoéei.
Jezeli wszystkie czynnodei odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-6&/B-10020,PBiST )
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne wymagania dotyezgee plainoéei podane w S T 00.00.00
Platno$é za wykonane i odebrane roboly - potwierdzona protokolem czeéciowego adbioru elementow robot

Cena obgjmuje:
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Zapewnienie niczbednyeh czynnikéw produkeji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt, 5
~czynnosel majgeyeh na celu zapewnienie na placy budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarayeh i achrony
srodowiska
-uporzgdkowania terenu budowy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
s PN-75/13-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Ol({adzmy na. porgeze 7 polichlorkn winylu
o PN-83/E-06305.06 Iilekiryczne oprawy odwictleniowe. Ogélne wymagania i badania, Polgczenia i zaciski
ochronne
e  PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnodel korozyjnej §rodowisk
»  PN-82/H-97005 Ochrona przed korozjg Flektrotityezne powltoki cynkowe
e PN-B3/H-97006 Ochrona przed korozjg. Elektrolityezne powtoki niklowe, niklowochromowe | miedziowo-
niklowo-chromowe na stali
¢ PN-82/H-97008 Ochrona przed korozjg. Elekirolityezne powloki kadmows
o PN-83/1-97009 Ochrena przed korozjy. Elektrolityczne. Powloki niklowe i niklowo-chromowe nia miedzi i stopach
miedzi
PN-83/H-97013 Qchirona przed korozjg. Konwersyjne powloki chromianowe na aluminium.
PN-83/H-97017 Gchrona przed korozjg. Elektrolityezne powloki miedziowo-niklowe i miedziowo-niklowo
chroniowe na stopach cynku
PN-82/H-07018 Qchrona pized korozjg Komwversyjne powloki chromiarowe na cynku i kadmnie
PN-80/11-97023 Qchrona przed korozjg. Anodowe powloki tienkowe na aluminivm.
PN-75/M-02046 Srednice otworow przejsciowych dla sub i wiretow
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartodei
PN-78/M-02139 Odchytki wymiaréw nietelerowanych
PN-82/M-66136 Obrébka plastyezna., Otwory z wywinigtym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054 Sruby, whrety i nakretki
PN-62IM-82068 Nawiercenia pod tby stozkowe whkretow
PN-83IM-82971 Nity rurkowe z rdzeniem
PN-64IN-01255 Barwy i znaki bezpieczefstwa
PN-75IN-OBOOO Dane ergonemiczne do projektowania Wymiary ciala ludzkiego
BN-77/3601,-01 Odehyiki nietolerowanych wymiaréw, ksztaltn i pofozenia dia wyrobdw przemyshu
MOtoryzZacyjne go
©  BN-8013702-03 Powloki cynkowe zanuzeniowe na wyrobach dia okretownictwa,
Aprobaty i specyflikacje pr Ocluccntow matenialdw budowlanych

03. 00 00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.02.01 Izolacje cieplochronne
1. WSTER
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczgee materialdw, wykonania i edbioru robot
1.2, Zakves stosowania ST
Specytikacja techniczna jest dokumentem bgdgeym podstaws do udzielenia zamdwienia i zawarcia nmowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3, Zakres roboti objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowasie przy wykonywaniu i odbiorze: Robét izolacji ciepluych
1.4, Ckreslenia podstawowe
Okreglenia padane w niniejszej ST sy zgodne z obowigzujacymi PN,
L.5. Ogilne wymagania dotyczace robéot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S T 00.0000
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne
1. Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadad wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w
budownictwic. W szezegdlnodel powinny odzinaczad sig:
-niskim wspotezynnikiem przewodneosci cieplnej,
-malg gestodeig objetoiciows,
-matyg wilgotnoscig zardwno w trakeie wbudowywania, jak i uzytkowantia,
-duza trwalodeig i niczmiennodcig wlasciwesel technicznyeh z uplywem czasu,
-odpornoseig na wptywy biologiczne,
-odpornodeis na preparaty chemiczne, z kidrymi sig stykaja,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-stosunkowo nisks ceny.
2. Zaleznie od zastosowania uzyle materialy powinny mieé dostateczng wylrzymatosé na dzialanic obeigzenta uzytkowego
oraz Wymagang odpornodé ogniowa,
3. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanic i odbi6r materialéw termoizolacyjnych powinny byé zgodine z ogdlnyvmi
zasadami przyjmowania, sktadowania i konserwacji materialow i elementéw budowlanyeh podanvimi wrozdz.
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4, Matorialy powinny by¢ destarczane na budowe wraz z zagwiadczeniem o jakosei wystawionym przez producenta na
podstawie wylkonanyeh badaft laboratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny byé skladowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszezeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy ukiadaé na podikdadach z desek 1ub plyt betonowyel i
przykrywaé szezelnie brezentem lub folig.
Plyty styropianowe
1. Na powierzelni plyl styropianowych przeznaczonyeh do ocieplania nie powinne byé kawern glebszych niz 5 mm.
Krawedzic powinny byé prostc i nie uszkodzone. Strukiura pltyt winna byé jednorodna na calej powierzehui. Granulki
powinny by¢ dokladnie ze sobg potaczone tak, aby nie mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie.
2. Styropian powinien wykazywaé odpornoéé na dzialanie temperatury do 80° C
3. Plyty styropianowes nalezy transportowad i przechowywad pod praykryeiem i z dala od Zrddet ognia.
4. Phyty styropianowe mogg byé stosowane do izolowauia $cian, stropdéw, stropodachéw i podiog. Plyty moina preyklejad
iepikiem asfaltowym, zaprawy cementows, gipsem lub Klgjami bez rozpuszezalnikow.
5. Styropian jest wrazliwy na dzialanic rozpuszezalnikow wchodzgeych w sklad roztwordw | lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, klejow (np. Bulapren) i kitow (up. Polkit) i z tege wzgledu nie wolno lgozyé tyeh wyrobow ze
styropianent.
Materialy pochodzenia mineralnego
Welna mineraina
1. Do izolacji cieplng] w budownictwie stosyje sig najezescie] wyioby z welny mineraliej w postaci plyt, filedw oraz mat
2. Ksztalt ptyt winien byé regularny, krawgdzic proste, a narozniki nie uszkodzone Welna powinna tworzyd warstwe réwng i
ciaglg bez rozwarstwien. Wilgotnosé welny nic powinna byé wigksza niz 2% suchej masy.
3. Plyly i filee powinny mieé na calej powierzchni jednakows twardosé oraz Scisliwosé, a widkna powinny byé réwnomiernie
zaimpregnowane
4. Piyty z welny mineralngj przeznaczonc do ocicplania stropodachow pelnych pod bezpodrednie kiveie papg (bez
stosowania gladzi comentowej) powinny spefniaé nasigpujgee wymagania,
-eifliwodé pod obcigzeniem 4 kPa -nic wigksza niz 6% poczgtkowej grubosel,
-wytrizymafosé na rozrywanic sibg prosiopadia do powierzchni -nie mnigjsza niz 2 IPa, -nasigkliwosé po 24 godz.
zamirzenia w wodzie
-ni¢ wicksza niz 40% suchej masy.
5. Plytom Fzopol innyeh odimian nie stawia sig dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
0. Wyroby z welny mineralnej nalexy fransportowaé i przechowywed w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym
lub zadaszeniem.
7. Plyty i filee z welny mineralngj mogg byé stosowane do izolacji termicznegj Scian, stropodachéw wentylowanych i
poddaszy bez dostgpu. Do izolowania stropodachdow peknych mozna stosowaé piyty z welny mineralng] spetmiajgoe wymogi
PN.
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzgtu pedano w S T 00.00.00. Wymagania ogélne.
1. Spizet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robot termeizotacyjnych, powinien odpowiadad
ogdlnym wymaganiom technicznym dotyezgeym jakosel i wylrzymalodei.
2. W zaleznodei od rodzaju rob6t oraz materiakdw termoizolacyjnycl moze byé 'stosowany nastgpujacy sprzet mechaniczny:
-betoniarki wolnospadowe state lub przencéne do preygotowywania leklich betondw i zapraw,
-mieszarki korytkowe, miskowe i bgbnowe do przygotowywania mas izolacyjnych,
~pily tarczowe z tarczami o drobnym zebie do cigeia plyt izolacyjnyeh
3. Izolacje termiczng scian nalezy wykonywaé z rusztowan stojgeyeh lub wiszacyeh, kidre powinny byé zmontowane
zgodnie z normami i edpowiadaé przepisom.
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, Zuraw
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki fransportu powinny zabezpicezad
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferyeznym. Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajgeych gwozdzi i innych ostrych elementow Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy laezyé w bloki
zapewnigjgce stabilnosé i zwartos¢ ladunku.
5. WYKONANIE RCBOT
Wymagania ogdlne
1. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykenywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogélnobudowlanych, szczegblnic w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy Wynikajgee z ogdlnego
harmonogramu budowy zadamia dia brygad wykonujacych roboty termoizolaoyine powinny byé ujete w instrukeji
montazowej.
2. Do wykonywania izolacji cieplochronnych nalezy stosowaé materiaty wstanic powictrzno-suchym. W czasie
whudowywania nalezy je chronié przed zawilgoceniem wodg deszezows bydZ wodg zarobowg (np. 2 zaprawy murarskiej).
Uldadanie masy befonowe lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktore nie sq odporne na zawiigocenie, jest
niedopuszezalne (np. na plytach pil$niowych lub trzcinowyeh).
3. Roboty termoizolacyine powinny byé wykenywane w lemperatuize dodatniej; mozliwe jest ich kontynuowanie réwniez w
warunkach
zimowych (np. nkladanie materialéw bez spoiwa fub przy stosowaniu spoiwa odpornego na niskg temperaturg). Zakres
tobodt termoizolacyjnych w okyesie zimowym winien byé ograniczony de wykonywania izolacji bez proceséw mokrych
4 Warstwy ocieplajgee powinny by¢ wbudowane w taki spos6b, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytlowania budynku
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parg wodna ant wilgocty pochodzaen Z innych Zradet.
5. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i miec stalg grubosé zgodng z projekiem. Plyiy izolacyine powinny byé ukladane na
siyk Przy ukladanin kitku warstw plyl nalezy ukladac je mijankowo tak, aby przesunigeie siykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najminiej 3 em. Plyly przeznaczone do jednej wargtwy powinny mict jednakows grubosé
6. Po taczenia materialéw termoizolacyjnych ze soby i z podioZzem moina stosowaé zaprawy comentowe, lepiki fub kleje w
Zaleznosel od warlo$cl materiatu i rodzaju podioza. Spoiwa nie powinny zawicraé sldadnikéw dzialajacych szkodliwie na
material izolacyjny oraz na podloze, .
7. Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dzialanic poedwyzszonej temperatury poirzeba berwzglednie zapobiegad ich
bezpofredniej stycznodel z elementami silnic nagrzanymi (np. z przewodami ¢.0. tub ¢, w., grzejnikami, frzonami kuchennymi
ilp. ) W miejscach takich zaleca sig stosowanie materiatdw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
Siropodachy wentylowane i poddasza
1. Do ocieplania mozna stosowad w zasadzic wszystkie dostgpne materialy termoizolacyjne. Zaleca sig¢ maty oraz plyty z
welny mineralnej. Mniej przydatny jest styropian ze wzgledu na palnoéé i gniczdzenie si¢ w nim gryzoni. Zasypki moga byc
Uzywane, jezeli warstwa o wymaganej grubosei nie spowoduje zbyt duzego obeigzenia stropu.
2. Uldadanie warstwy ocicplajgcej na stropie powinno odbywaé sig odeinkami prostopadlymi do linii okapu i niczwloeznic
zabezpisezonymi przed zawilgoceniem przez utozenie plyt dachowych, vszezelnienie ich stykdw lub pokrycie papa.
4. W celu zapewnienia wymaganej wentylacjii przestrzeni powictrzuej stropodachue nalezy zamontowaé kominki
wenttylacyine z przestrzeni pod izolacjg i 7 pod papy..
Podlogi na gruncie i fundamenty
1. Inme podlogi na gruncie nalexy ocieplaé siyropianem ulozonym na sucho na wyrdwnanef, ubitej warstwie podsypki z
piasku. Moga byé takze stosowane iwarde plyty z welny mineralnej, plyty widrkowo-cementowe oraz inne materialy odporne
na gnicie Stosowanie warstwy betonowe] na podsypee z piasku (pod warstwy termoizolaeyjng) jest zbedne. Na warstwic
termoizolacyjnej nalezy wloZyé warstwe zaprawy cementowsj, ktorej grubodé powinna byé przyjeta na podstawie
przewidywanyeh obcigzen, lecz nie mniej niz 5 cm.
2. Quieplanie fundamentdw nalezy stosowad wiedy, gdy nie wykonuje sig termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie o
szerolodel 1 m wzdtuz Scian zewngtiznych) Zaleca sig stosowanie piyt ze styroptanu lub twardych phyt z welny mineralnej.
Ocieplapie scian fundamentowych powinno byé wykonane zgodnie z warunkami izolowania scian pionowych.
Stropy nad przestrzenia nieogrzewany i nad ostatnig kondygnacja
1. Ocieplane powinny byé siropy nad piwnicanti, pomieszezeniami chtoditymi, terenem ofwartym (przejscia, przejazdy ifp. )
oraz nad ostatnig kondygnacjy, nad ktorg jest wylionany dach z poddaszem
2. Zateca sig umieszezanie termoizolacii po stronie chtodniejszej stropu. Warstwe ocieplajgeq nalezy wykonaé zgodnie 2
ogoluymi warunkami dotyczaeymi robdt termoizolacyinych.
Ocicplanie mostlow termicznych
1. Migjseami najezestszego powstawania mostkdéw termiczoyeh sg:
-styki $ctan wewnetrznych z poprzecznymi Scianami nodnymi oraz narozniki budynkdw na styku scian oslonowyeh i
nosnych,
-wience i nadproza,
-stropy wystajace poza obrys dolngj kondygnacii,
-zebra betonowe na obrzezach warstlwowych elementow prefabrykowanych oraz zlgeza tych elementow, -polyczenia
tekkich elementdw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Selanami konstrukeyjnymi lub sivopami,
przerwy dylatacyjne.
2. Mostki tetmiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiafem termeizolacyjnym zgednie z dokumentacyy projekiowa 1
rysunkami szezegOlowymi. Zaleca sig, aby opdr cieplny warstwy ccieplajgoe byl w przyblizeniu taki sam, jak wladciwej
czesol przegrody.
3. Mostki termiczne powinno sig ocieplaé od strony zewneirznej. Ocieplanie od strony wewnetrznej dopuszeza si¢ tylko
wiedy, gdy jest to rozwigzanie jedynie mozliwe. Styki odcieznic stolarki budowlanej ze $eiang nalezy doldadnie uszezelniad
materialem elastyeznym lub trwale plastyczaym, a nasigpnie ostaniaé éwieréwatkami drewnianymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyezgee kontroli robét podano w S T 00.00.00 Wykonanie robdt przeprowadzié zgodnie z PN,
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru robdt pedane w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania detyezace odbioru robdt podano w § T 00,0000
Sprawdzeniv podiegajg:
-zgodnodé wylkonania robdt z projektem
-jakosé wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy.
-dokonaé wpisu do dziennika budowy ¢ poprawnosci wykonania czynnodei.
Jezeli wezystkie czynuosel odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN.PBiST
1. Odbiér robot termeizolacyjnych powinien byé zgodny z opdlnymi zasadami przeprowadzania odbiordéw robdt
budowlanych podanymi w rozdz. | (p. 1.7}
2. Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzad w nastepujgeych fazach wykonywania robdt:
-po dostarczeniu materialow na budowe,
-po przygotowaniu podioza,
-po wlozeniu warstwy ocieplajgeej, ale przed rozpoczgciem tynkowania, uktadania gladzi cementowe] lub pokrywania
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papg.
3. Przy odbiorze materiatkdw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarezone wraz z zadwiadezeniem o jakosei
wystawionym przez producettta na podstawic badan kentrolnych. Sprawdzenie maietialéw powinno byé dokonane zgodnic z
normami lab §wiadectwem dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
4, Odbidr preygotowsnego podloza pod ocieplenie powinien obsjmowaé: -sprawdzenie spadkdw, réwnoed, czystosel i
suchodel podloza,
-sprawdzenie jakesel wykonania, paroizelacji, jesli jest ona przewidziana,
5. Odbidr wykonanej warsiwy ocieplajgeej powinien obejmowad
-sprawdzenie, czy rodzaj i jakodé materialow sy zgodne 7 projekiem budowlanym,
-sprawdzeite, czy grubodé warstwy ceieplajgeei jest wystarczajgen do uzyskamia wymaganej wartodel wspdlezynnika
przenikania ciepla k przegrody,
-sprawdzenie, czy material termoizolacyiny nie wlegl zawilgoceniu, sprawdzenic cigglodei warstwy izolacyjnej,
prawidlowodel ufozenia (szezepdlnie, gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz pizylegania warstwy do podloza,
-w przypadku stosowania styropianu -sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialaimi zawierajgeymi w swym skladzie
rozpuszezalniki lub substancje oleiste
6. Odbidr ostateczny powinien polegad na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzylfazowych oraz sposobu zabezpieczenia
warstwy termoizolacyine] przed zawilgoveniem opadami atmosferycznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCE
Ogdlne wymagania dotyezacs platnosei podano w8 T 00.00.00
Platnodé za wykonane i edebrane roboty - potwierdzona protokolem czg$ciowego odbioru elementdw robdt
Cena obejmuje:
Zapewnienie mezbgdiych czynnikdw produkeji, wylkonanie:
-robdt wymienionych w pkt. 5
-ezynnodci majaeyeh na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczensiwa bhp, ppoz., sanitarnyeh i ochrony
srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
. $wiadectw0 ITB nr 192/ME/74. Tasniy izolacyjne z folii aluminiowej. Ezofolia I, 2
. Swindeetwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-lugoodporna z PCW
- Swiadestwo I'T13 nr 407/80. Folia dachowa z PCW.
. $wiadchv0 TTB nr 409/80. Folia bitumo- 1 olgjoodporna z PCW
- Swiadectwo ITB nr 448/82, Papa asfaltowa na osnowic z widkniny przeszywanej
- Swiadectwo ITB nr 510/84, Izolacyjne taémy kigjgce beznognikowe
- Swiadectwo ITB nr 511/84. Tzolacyjne tasmy kiejace nodnikows
. Swiadeetwo ITB nr 542/83. Dyspersja asfaltowo-gamowa do wykonywania izolacji wodochronnych
9, Swiadectwo TR ar 613/86, Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane Bi-matizol
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiotze
PN-74/B-24620 Lepik asfattowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwar asfaltowy do gruntowania
PN-631B-24626 Lepik smolowy stosowany na gorgeo
PN-771B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszezelniajgey
PN-538/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgeo
PN-74/H-92916 Glow i stopy olowiu. Blachy i taémy ogdlnego przeznaczenia
BN-7916751-02 Materiaty izolacji przsciwwilgociowgj. Papa asfaltowa na tkaninie techniczngj
BN- 88/6751-03 Papa astaltowa na wefonie z whokien szklanych
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne --olejowy i polistyreniowy
BN-6816753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izotagji przeciwwilgociowych
BN-8516753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszezelniajace
BN-8716755-06 Welon z widkien szklanych
BN-82/6759-05 Tadma budowlana uszezelniajaca. Jzofolia
BN-8116859-03 Tkaniny szklane
s« BN-77/6759-03 Tasmy uszezelniajgee poliuretanowe bitumowane

03.03.01 Stolarka
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgee materialdw, wykonania { odbioru robst
1.2, Zakzes stosowania ST
Specylikacja techniczna jest dolumentem bedacym podstaws do udzielenia zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robdt zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych S T
Ustalenia zawarle w 5 T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stofarki budowlanej
1.4, Okreglenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujacymi PN.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dolyczace robét podane w S I (0.00.00
2. MATERIALY
Wyroby stolarki budowlanej
1. W zalczno$ei od funkeji wyrobu wbudowancgo w obickt nalezy rozrozniaé:

-stolarkg drzwiows, i, dizwi,
2. W zaleznodel od wykoficzenia powierzehni wyrobdw stolarskich nalezy rozrdzniaé wyroby slolarskie: impregnowane,
gruntowsne, malowane farbami podkladowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie powlokami niepizezroczystymi
lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng lub z tworzyw sztucznych.
3. Zaleca si¢ whudowywaé stolarke okienng i drzwiowyg kompletnie wykoficzong powlolg malarskg (lub w przypadku dizwi
wewngtiznych -oklejone okleing), oszklong i wyposazong w okucia, tj. tzw. stolarke konfekejonowany
3. SPRZET
Ogolne warnunki stosowania sprzgtu podano w S T 00.00.00. Wymaganiz ogolne.
4, TRANSPORT
Wryciag budowlany, fnraw )
Do przewozu stolarki moze byd slosowany transport kelejowy lub samochodowy Srodki fransportu powinny zabezpieczad
zaladowane wyroby przed wplywami ablmosferyexnymi Przeshizenie ladunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajgoyeh gwoidzi i innyeh ostrych elementéw moggeych uszkodzié stolarke Ustawianic wyrobow stolarki okiennej i
drzwiowe] -jak przy formowanin jednostek Iadunkowyeh Przewozone wrota powinny byé ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach, Przy transporcie ofcieznic okicnnych (bez skrzydel) nalezy ukladaé je na stojakach bocznych, tak aby
przestrzen Swiatla ofcieznicy wypelni¢ lizyzowe drugg partia ofcieznic. Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy
Eqezy¢ w bloki zapewniajaee stabilnosé i zwartodé tadunl
5, WYKONANIE ROBOT
Whudowywanie stolarki drzwiowej
Whudowywanie odcieznic dizwi w mury grobe
L. Doktadnosé wykonania ofcieza powinna by¢ zgodna z wymagamami wykonywania robdt murowych. Odleglodct migdzy
punkiami mocowania ofcieznicy nie powinny byé wigksze niz 70 em, a maksymalne odleglosei od narozy ocieznicy -nic
wigksze niz 15 em.
2. Ofcieznice po ustawieniu do poziomu i pienu nalezy mocowaé za pomocy kotew tub hakdw osadzanyeh w murze, albo,
przybijaé do klockow drewnianych osadzenych uprzednio w odeiczu. Klocki o ksztalcie dcictego ostroshupa (zapewniajacym
dobre ulwierdzenie w ofciczu nalezy wykonad z laf o przekryju, co najmnic) 6X10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyd
przed korozjg biologivzug., Oécieznice powinay mie¢ rdwniez zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzehnic od
strony miiru,
3. Szezeliny powstale pomigdzy odciezem 1 odcieznicy po osadzeniv ofcieZznicy w §ciany zewngitzne nalezy wypelnic na
obwodzic materialem izolacyjnym, dopuszezonrym do wykonywania fego rodzaju robdt odpornym lub zabezpicczonym przed
korozjg biologiczng 4. Dopuszeza si¢ osadzanic ofcicznic jednocze$nie ze wznoszemiem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna ofcieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Whudowywanie oscieznic drzwiw Sciany dzialowe
1. W scianach dziatowych zamocowaniem ofcieznic sg listwy drewniane, przybite wzdluz zewngtrznych krawedzi stojakdw i
nadproza do ich obmurowanej powietzehni. Przekrdj listew powinien byé trapezowy, lub tréjkatuy. Cegly lub plyty, z
ktérych wznosi si¢ Sctang, powinny byé wpuszezane migdzy listwy.
2. Stojaki ofcieznicy powinny byé zamocowane w cianic za pomocg kotew z plaskownika lub bednatki, przybitych do
stojalkow i
3. Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzié jej ustawienie w pionie i w poziomie.
4, Szerokodé ofcieznicy drewnianej, osadzane) w §cianie driatowe] o grubodel 1/4 tub 1/2 ceghy, powinna byé wigksza 03 em
od grubogel $ciany. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dolyczgee kontroli robdt podano w S T 00.90.00
Wykonanic robdt przeprowadzi¢ zgedunie Z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogdloe wymagania dotyezgce obmiary rabét podano w $ T 00.0000
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dolyczace odbioru rabdt podano w 8 T 00,0000
Sprawdzeniu podlegajy:
-zgodno$é wylonania robdt z projektem
~jakos¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru nalezy:
~tlokonad wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykenania czynnodei.
Jezeli wszystkie ezyunosel odbiorya robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiarni
PN-68/B-10020.PBiS T .
9. PODSTAWA PEATNOSC]
Ogolne wymagania dotyezgee platnodei podano w S T (0.0000
Platnosé za wykonane i odebrane roboly - potwierdzona protokélem czgéciowego odbioru clementdéw robdt
Cena obejmuge.
Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkeji, wykonanie: -robdt wymientonyeh w pkt, 3
-czynnosei majgeych na celu zapewnicnie na placu budowy warunkéw bezpieczensiwa bhp, ppoz., sanitamnych i ochrony
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Srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
16, PRZEPISY ZWIAZANE

¢  Album typowe] stolarki okiennej i drzwiowei dla budownictwa ogdlnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP Budownictwa

Ogolnego, Warszawa 1984.

e  Kalalog okicn, drzwi, wrét typowych i powtarzaliych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985,
Instrulcja whudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnegtrznych w $ciany o rdznej konstrukeji B-
I (PR 5385. CO BP Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1985.
Wrytyezne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych ~Instrukeja nr 183, ITB, Warszawa 1975,
Wrytyezne stosowania kopulek ze szkia hartowancgo -Instrukeja nr 214. ITB, Warszawa 1978,
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-67/B-10086 Meble do whudowania. Wymagania i badania techniczne |
PN-69/B-10090 Meble whudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/13-13050 Szklo plaskic walcowanc
EN-79/13-13951 Szklo plaskie zbrojone
PN-86/13-13052 Szldo budowlane- Szkto plaskie okienne ciggnione
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego
PN-75/B-94000 Okucia budowlane, Podzial
PIN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwoidzie stolarskie. Wymiary
BN-8016112-28 Kit minicwy
BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastycany
BN-78/6753-05 Kit fiokolowy
BN-83/6821-01 Szkto plaskie olkienne pochlaniajgee promienie podezerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
BN-79/6821-03 Szkto budowlane- Szyby bezpieczne hartowane plaskie
EN-84/6824-01 Szlklo budowlane
BN-76/6825-01 Szldo budowlane. Kopulki hartowane
BN-82/6825-02 Szkio budowlane profilowe Yitrolit
EBN-62/7147-01 Meble whudowane. Szafki drewniane podokienne Szezegdly konstrukeyjne
BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport
BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan
BN-7517150-03 Okna i dizwi balkonowe drewniane Metody badafi
¢  BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia

03.04.01 Posadzki

1. WSTEP

1.1, Przedmiot S T

W rozdziale oméwiono wymagania dofyezgee materialow, wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawy do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robdt zawartych w PB

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiotze.

-Roboty posadzkarskie

L4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne zobowigzujgeymi PN,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgee robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materialy do posadzek z plyiek

I. Do wykonywania posadzek z plytek gresowych itp stosowaé materialy wg projekin budowlanego i technologii wykonania
podanyni przez producenta.

Piasek

Piasel na podsypke cementowo-piaskows i piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom 8N-8-1113.

Cement

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnieé wymagania normy PN/B-30000 i byé marki nic mnicjszej niz
"25”

Woda nie powinna pochodzié ze Frodet budzgeyeh watpliwosei i powintia odpowtadaé wymaganiom normy PN- 88/8-32250.
Wylewka samopoziomujaca na bazie cemenhu,

Lalder do drewna podloga

Lakier przeznaczany do malowania drewna wewngtrz pomieszezef, a zwiaszeza drewnianych parkietow, o wysokie]
odpornogel na Scicranie i zarysowanie, dajacy powloki potmatowe, cechujgee sig doskonata odpornoéeig na uszkodzenia

& & 2 ¢ 9o O & @ 32 B 2 2@ B & & @ & * © O & O B @ O @
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mechanieze (Scieranie sie powlok podezas ubytkowania), spelniajgey normg na antyposlizgowosé Lakier o bardzo dobrej
twardosei powloki oraz szybkim schnigcin, must spetniaé warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne
uzytkawanie w ramach pomieszeze mieszkalnych. Klej do parkietu do podlozy cementowych,

Podtoga gres

Zastosowad gres barwiony w masie R10, ptytka 60/60 cm na kieju elastyezaym.

3. SPRZET

Qgodlne warunki stosowania sprzefi podano w S T O0.00.00.

Wymnagania ogblne. - szlificrld podlogowe, szlifierki rgezne, eyklina, szlifierka kytowa do szlifowania brzegdw pomieszezef,
naroznikéw, sdifierko- polerkn, drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, walek, szezotks tukiericzg, pedzle itp.
Sprzet montazowy i $rodki transport muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do technotogii i warunkéw wykonywanych
robét.

4. TRANSPORT

Qgolne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania opolne. Wyciag budowlany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

-Rozebranie, oczyszezenic ist. parkietu,

-Oczyszezenie istniejgoego podioza, wykonanie wylewki samopozionyjgee],

Ulozenie posadzki parkietowej,

-Wilgotnoéé w pomieszezenin mie powinna wynosié 45-60%. Wszystkie materialy nalezy dostarczyé do pomieszezenia, w
ktdrym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed ukladanien. Po wyszitowaniu zgrubnym i poszpachlowaniu szpar
nalezy wykonaé szlifowanic papicrem drobnoziarnistym i polerowanie, Tak przygolowana podloge nalezy polakierowad
lukierem do podldg. Podezas wykonywania prac nalezy $cisle przestrzegad norm BHP w zwigzku z zagrozeniem pozarowym
i zagrozeniem zdrowia. Zagrozenia fe oraz sposoby postgpowania powinny by¢ opisane w karcie charakierystyki dotgezonej
do lakieru.

-Cykiinowanie. W celu uzyskania jak najlepszepo efektu wykonanej pracy wykorzystuje si¢ eykliniarki. Do eyklinowania
parkietow wykorzystuje sig voznej grubofel papiery $cierne. GruboSci paplerdbw zaczynajg si¢ od 36, a na 100 kohczs,
Podezas cyklinowania nalezy powoli opuszezaé maszyng, przy ruchu do przodu, zapobisgamy w ten sposdb powslawaniu
nierdwnodel. Maszyna poruszad ma sig do przodu rownomiernie. Przed zamiang kieranku, po kazdym szlifie nalezy w porg
ostroznie uniesé walec. Szlif do tylu nastgpuje po tym samym Stadzie co szlif do przodu. Gdy zakoficzymy szlif "do tylu”,
unosimy walee i pamigtamy, ze nastgpuy szlif musi byé przesunigty o 2/3 szerokodel walea w prawo. Najwaznicjsze jest
picrwsze szlifowanie, podezas Itérego powierzehnia zostaje wyrdwnywana. Jezeli pierwsze szlifowanie wykonane zostanie
zbyt delikatnic, wtedy nierdwnoSel zostang tytko podszlifowane, a nic wyrdwnane. Po zakoficzeniu pierwszego selifowania
nalezy sprawdzié, czy powierzehnia jest pozbawiona nierdwnodel. Jezell nie, czynnodé musimy powtdrzyé, uZywajge
gruboziarnistego papieru. W tym wypadku szlif nastgpuje réwniez ukosnie, lecz w odwrotna sirong do poprzedniego. Jeseli
jakie$ Klepki leza glebiej niz inne, badz  sanie preyklejone lub uszkodzone, powinne sig je wymienié. Po pierwszym
szlifowaniu powierzehni nalezy przeszlifowad takze jej brzegi, uzywajge do tego tzw. szlifierki kgtowej. Przewainie
potrzebne sy dwa szlifowania papierem o ziarnistogei 40,60 lub 80 w zaleznodei od momentu obrotowego szlifierki. Pray
tego typu szlifowaniu maszyng prowadzi sig ruchem kofowym. Nalezy uwazaé, zeby nie pozostawia¢ nadpalonych ladow.
Rozpoczynajae drugi ctap szlifowania nalezy doktadnic odkurzyé powierzchnie posadzki, przestawi¢ nacisk szlifierki na
dredni oraz zatozyé adpowiedni papier, na praykiad PRO. Srodkowy (drugi) szlif musi byé wykonany pod katem 90° w
stosunku do poprzeduniego. Jego celem jest usuniccic $laddéw po zgrubnym szlifowaniu. Ostatni szlif nastepuje réwnolegle lub
prostopadle do Zrodla $wiatta. Przed podjgeiem deoyzji o jego kerunku nalezy uwwzglednié¢ nastepujgee czynniki: kierunek
wiokien drewna, typ szhifierkd, stan jej zuzycia oraz rodzaj papieru Sciernego. Szlif powinien przebiegaé zgodnie z
kierunkiem padaniz swiatha, o tie sprawnodé szlifierki i kicrunek widkien na to pozwala . W tym przypadku nie bgdg
widoczne lady po szlifierce, kidre powstajy pod papierem §ciernym. Jednak widoozne bgdg mierdwnosei, ktore powstajy
przy pracy szlifierka walcowa z "koficowa" tasma szlifierska, W tym przypadku zaleea sig pracowaé w poprzek do iradia
fwiatla, o ile oczywifeie pozwala na to przebieg witkien. Uwaga, Wykonawea na biezgeo kontroluje grubosé dobranego
papieru i grubodé zdjecia starej powtoki lakieru. W razie koniecznosei dokonaé korelcty stosowanych materialow.

5.4 Szpachlowanie szczelin Nastgpnym etapem pracy parkicciarza jest poszpachlowanie podiogi. Polega na wypelnieniu
szezelin migdzy deszozuticami specjalng masg wykonang z drobnego pylu drzewnego powstalego podezas ostatniego
szlifowania  gradacja 100), ktory miesza sig z szpachlowlkg (plynng). Czas schnigeia szpachl dwki w zaleznosel od szezelin
30-40min. Jak wiadomo kezdy parkiet rozsycha sie i nalezy laka czynnosé wykonad aby efelt koficowy byl jak najlepszy i
satysfakgonujacy dla inwestora jak tez wykonawoy. Po wyschnigeiu szpachléwki jest konieczny ostateezny szlif w eclu
usunigeia resztek szpachlowki z wierzehniei warstwy klepki.

5.5 Polerowanic parkietu

Do polerowania wykorzystuje si¢ maszyne wolnoobrolows zwang polerks ktora o wygladza siatkami fciernymi
powieszehnig parkietu,

5.6 Nakiadanic podkiadu Przed nakladaniem podkladu nalezy zwrécié by cala powierzehnia byla rowna i pozbawiona
wazelkich szpar. Nastepnie nalezy dokladnie odkurzyé cala drewniang powierzehnig i natozyé lakier podidadowy ktérego
wptywa na odcien barwy drewna, Na og6l powierzehnie gruntowane bedy jasniejsze. Lakier podkladowy zapobiega rowniez
sklejenie boczne parkietn pizez lakier.

5.7 Nakladanie lakieru nawierzchniowego Lakicrowanie parkietu ma na celu zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi oraz nadanie powierzchni eleganckiego wygladu. Lakier naktadany jest w 3 warstwach . Po
wyschnigein pierwsze] warstwy powierzehni¢ natezy zmatowié, a nastgpnie oczydcic z pylu.

Dylatacje w konstrukejach podlég

1. W konstrukejach podlég powinny byé uwzglednione szezeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskuiczowe.

2. Szezeliny dylatacyjne powinny wystepowad w migjscacl dylatacii konstrukeji badynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi polizeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnodei cieplnej i Pecznienia materiatow.
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3. Szezelin v izolacyjne powinny byé stosowane dla oddziclenia podiogi od innych elementdw konstrukaji budynku ( Sciarn,
slupéw, schodow itp.) tub oddzielenia konstrukeji podlogt od pedloza albo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukeji podlogi stanowi jednoczesnie szezeling izolacyjny Szczeliny izolacyjne powinny wyslgpowaé w niiejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w migjseach stylu réznych konstrukeji podiog.

4. Szezeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkladach z zaprawy cementowej lub betomu. Powinny onc dzieli¢
powierzehnig podlogi na pola powierzehni nic wigkszej .niz 6 p diugosei bokn prostokgls nie przekraczajace] 6 m. Na
wolnym powictrzn pole migtzy szezelinaini nie powinno przekracza 5 m przy najwicksze] diugosei boku -3 m. Szezeliny
przeciwskurczowe w podidadzie cementowym powinny byé wykonane jako nacigeia o plcbokogdei rdwnej 113-1/2 grobodel
podktadu.

Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych i gresowych

W pomieszezoniach, w ktéryeh wykonuje posadzi z plytelk kamionkowyeh ulladanych na zaprawic cementowej Tub klejach.
temperalura powielrza nie powinua byé nizsza niz 5°C. Temperaturg tg nalczy zapewnié, na ¢o najnmiej dwa doi przed
rozpoczgeien robdl oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. W pomicszezeniu posadzka powinna byé wykonana 2
plytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna byé
wykona w posadzee szezelina dylatacyjna. W posadzee ze spadkiem szezelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziaju, Spoiny mixlzy plytkami uldadanymi na zeprawie cementowej powinny miet szerokodé umozliwiajges
dokladne wypelnienie zapraws, 1j. praktyeznie 1-2 mm. Szerokodé spoin powinna byé jednakowa i kentrolowana przy
ukladaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. 1o wypelniania spoin morna przystapié dopiero po kifku dniach od
ulozenia plytek. Nalezy stosowaé rzadky zaprawe. Przed spoinowaniem posadzka powinna byé zwilzona woda, ktora nie
powinna staé w speinach. Po Jekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powicrzchnia posadzki powinna by¢
dokladnie oczyszozona. Posadzka powinna byd na caleg) powierzehni scidle polgezona z podidadem. Posadzke 2 plytek
kamionkowych nalezy wykoficzy¢ pizy écianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek kamionkowych
zwyklych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowyeh. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia kitem lub zaprawy nalezy usuwaé niczwhocznie w czasie ukladania plylek. Posadzka uldadana na zaprawie po
umyain powinna byé dodatkowe zmyta 5-proc roztworem kewasu solnego w celu usunigeia nalotu wapicnuego. Powierzchnia
posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ plaszezyzng poziomg albo o okreslonym pochyleniu i spadku. Nierdwnodci
powierzehni mierzone jako przeéwity migdzy dwumetrows taly a posadzky nie powinny wynosié wigegj niz 5 mm na calej
dtugodei taty. Dopuszezalne odehylenia posadzki od plaszeryzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byé
wigksze niz 5 mm na calej dfugosct lub szerolodei posadzki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgblne wymagania dotyczgee kontroli robét podano w S T 00.00.00

Wykonanie robdt prchrowadzié zgodnie z PN-68/13-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgoe obmiaru robdt podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOY !
Ogdlne wymagania dotyezace odbioru robdt podane w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgoduoéé wykonania robot z projektem jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnoéei wykonania czynmodei.

Jezeli wszystkie czynuosei odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020,PBiS T .

9, PODSTAWA PLATNOSCE

Qgdine wymagania dotyczgce platnodet podano w8 T 00.00.00

Platnogé za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokdtem odbioru elementdw robodt

Cena obejmuje;

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produke]i, wykenanie:

-robdt wymienionyeh w pkt 5

-czynnodei majgeyeh na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
sredowiskn

-uporzgdkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaly i instrukeje producentow materialéw oraz:

PN-82/B-02020 Ochiona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z péZnicjszymi zmianami).

PN-83/B-06256 Belon odporny na Seicranie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Plaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13226/2003(1) - podtogi drewniane- deszezulki posadzkowe lite z wpustami i/ [ub wypustami PN-EN

13228/2003(U) - podlogi drewniane — elemenly posadzek z diewna litego oraz posadzki deszezutkowe

Inne dekwmenty

o PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszezulkowe oraz boazerie i okladziny z
drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryezne;

o PN-75/13-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

s DPN-EN  927- 927-1:2000  TFarby i lakiery. Wyroby lakierowe 1 sysiemy powlokowe na

drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasylikacja i dobdr.
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e  PrPN-prEN 13696 Podiogi drewniane (hcrnie z parkietem) — Metoda badania cznaczania elsslyeznodel i
odpornogei na Scieranic

s DPN-71/D-94014 Listwy przyécienne lisciaste i iglaste

e PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszezutki posadzkowe lite z wpustami

¢ Ustawa 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2416, z
phiniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 1. Nr 92, poz.
881),

s Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnogel (Dz. U. z 2002 1. Nr 166, poz. 1360, z poiniejszymi
Zmianani).

s Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyj nej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyczgee bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

¢« Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. 1. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z poZniejszymi
Zmianami).

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruldury z dnia 6 lutege 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).

s Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowiano - montazowyeh. Arkady, Warszawa 1990.

o  Dz.Unr 80, poz 912 z dnia 8 paZdziernika 1999r. - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia
19991, w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w
sprawie sposobu deklarowania zgodnogci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

03.05.01 Tynki i okladziny
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omdwiono wymagania dotyezgce maleriatow, wykonania i odbioru robot
1.2, Zakres stosowania 5T
Specylikacja techniczna jest dokumerniem bedgeyim podstawsg do udzielenia Zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wylkonania rebot zawartych w PB.
1.3, Zalares robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i okladziny wewnegtrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujgeymi PN,
L5, Ogolne wymagania dotyezigce robot
Ogblne wymaganta dotyczgee robdt podane w S T 00.00.00
2. MATERIALY
Materiaty do wykonywaria tynidw
Spoiwa
1. Cement, wapno i gips powinny spehnia¢ wymagania podane w normach pafistwowyeh. Gladz gipsowa
Piasekiwoda
1. Piasck powinicn spetuiaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosel. nie zawieraé domieszek
organicznych,
-mieé frakeje rdznych wymiarow, a mianowicier piasele drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarni sty 1,0-2,0 mm,
-przy zastosowaniu cementy biatege (ub kolorowego zawartosé pytdw mineralnyeh o $rednicy penizej 0,05 mm nie powinna
byé wigksza niz 1% masy cementu.
2. Do spodaich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -Srednioziarnisty.
3. Do gladzi ptasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0.5 mm.
4. Woda zarobowa powinna spelniaé wymagania podane w normie panstwowsj na wodg do celow budowlanyeh.
Przygotowanie zapraw fynkarskich
1. Zaprawg wapieniig zaprawg cemenlowo-wapienng zaprawe gipsowg i gipsowo-wapienng zaptawe cemenlows oOraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygofowywaé w sposob podany w PN,
2. Zaprawe gipsows nalezy przygolowywaé w czyslym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porgjami. Wslkaznik
wodno-gipsowy powinten wynosic 0,8-0,7.
Do zapraw gipsowych mozna stosowad nastgpujgee opdiniacze czasn wigzania;
-mleko wapienne zamiast wody zarabowej,
-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w iloSci wagowej 5-20% gipsu,
Materialy do wykonywania oldadzin ceramicznych
Spoiwa
1. Zaprawa klejowa np. CERESIT, ATLAS powinns spetniaé wymagania podane w normach pafstwowych i instrukejach
preducenta
Piytki ceramiczne Scienne
1. Plytki ceramiczne Scienne glazurowane posiadajgee alest ITB oraz spelnigjgey wyinagania podane w normach
pafistwowyeh i instrukejach producenta. Plylki powinny spelniaé wymogi norm PN EN 99 nasigkliwosé > 10%:
wytrzymafodé na zginanic 13 MPa PN EN 100; twardoéé min. 3« PN EN 101, Odpornodé termiczna wg PN EN 104; odporne
na dziatanie srodkdw chiemicznych min. KEL.Bwg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg PNEN 122
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Materialy do wykonywaniz okladzin z suchych tynkow gipsowo-kartonowych

Konstrukeja szkieletu z profili zimnogigtych statowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadajgce aprobaig ITB oraz
plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spelniajgee wymagania podane w normgeh panstwowych | instrukejach producenta,
piyty fermacell 10 mm gipsowo kartonowe wzmocenione wldknem,

3. SPRZET

Ogdine warunki stosowania sprzgtu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogolne.

Zaklad Produkeji Betondw,

Betoniarki na budowie

Dozowanie skladnikow

1. Skladniki zapraw powinny byé dezowane wg masy {z wyjatkiem wady).

2. Celem dokladnego dozowania zaleea sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktdrym najpierw jest odwazana w
sposob przvblizony (przy szybkim podawaniu materialow) znaczoa czgéé materialu w krdtkim czasie, a nastgpnie powoli i
dokiadnie pozostala niewielka czgséc.

3. Objetodé skladnikéw jednego zarobu nie powinna byd mniejsza niz 0,9 pojemnogel betoniarki, w ktorej te skladniki maja
by¢ mieszane,

4. TRANSPORT

Wyciag hudowlany, Zuraw

Transport za pomocy pomp i urzadzen pneumatyeznych

1. Transport za pomocy pomyp lub wzadzen preumatycanyeh mozna stosowaé przy odleglodei do 300 m lub przy wysokosei
do 35 m, przy duzych ilodciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosel betonowania.

2. Trasy przewoeddw do transportu mieszanki betonowej powinny mieé w planie i w profitu pionowym mozliwie najmniejszg
liczbg zatamafi Zhgcza przewoddw powinny byé szezelne

3. Przekrd] przewoddw powinien byé dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowej,

4, Pized przystapieniem do tloczenia micszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane na cisnienic
hydranliczne.

5. Usfalone skiady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowain,

Do przewozn moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transporty powinny zabezpieczad
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferyeznymi. Przestezenie ladunkowe powimnny byé czyste, pozbawione
wystajaeych gwozdzi ¢ innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w frodkach transportu nalezy lgczyé w bloki
zapewniajgee stabilnosé i zZwartodé fadunk,

5 WYKONANIE ROBOT

Uwarunkewania ogélue przystgpienia do wylonywania robot tynkowych

1. Przed preystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé¢ zakonezone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcicznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
meble, o ile sy wstawiane w nieotynkowane wngki. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie osadzanie mebli
whudowanych po wykonaniu tynkow

2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warmkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
Zabezpieczajgeych, zgodnie z Wytyeznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w ckresie ebnizonych tenperatur
ITB, Warszawa 1988,

3. Zaleca sig chronié $wiezo wylkonane tynki zewnetizne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostaniad matami, daszlcami lub w inny odpowiedni, sposab.

4, W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapicnne 1 wapienne powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, t j. w ciggu I tygodnia, zwilzane wodg.

Przygoiowanie podlozy

Podloze z elemeniéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej

1. W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapelnione zaprawg na glgbokosdé 10-15 mm od lica mum, Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glebokoéd jak wyzej Tub zastosowaé specjalne érodki zapewniajace
nalezytg przyezepnosé tynku do podioza.

2. Przed rozpoczgeiem tynkowania stropow ceglanych nalezy usungd zaprawe wystajges ze spoin dolne potki belek
stalowych powinny byé osiatkowane.

3. Bezpodrednio przed tynkowaniem podioZze nalezy oczyéei¢ z kurzu szezotkami oraz usungé plamy z rdzy i substaneji
thustych Plamy z substancji tlustych mozoa usungé przez zmycie 10-procentowym rozéworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampg benzynowg Nadmiernie suchg powierzehiie muru nalezy zwilzyé woda

Wykonywanie tynlow tréjwarstwowych

1. Tynki trojwarstwowe sktadajace sig z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze wykonezonych elewaciach i we
wngtrzach, przy czym na narzut i gladZ, tynkdw zewnetrznyeh nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapicnng. Narzuk
tynkéw wewnglrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolityeh
o warstwowyeh tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu 1 zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi
(kat. TV), a jezeli ponadto gladZ jest zacierana packg obltozong filcem -tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV), Tynki
trojwarstlwowe z zaprawy cementowsj o spegjalnym wykonaniv gladzi, tzw.” tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w
pomieszezeniach mokrych

2. Obrzutks we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywaé wg PN

3. Narzut tynkow tr&warstwowych powinien byé wykonywany zgodnie z PN, przy caym przy wykonywaniu tynkéw
doborowych kat. TV 1 IV [ nalezy stosowaé dodatkowo wyrdwiujace pasy Iub listwy., Narzul tynkéw wypalanyeh nalezy
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wykonywaé z zaprawy 1 cementowej Ib 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkdw wypalanyeh nie powinna byé
nizsza niz zastosowanej na obrzutke.
4. Glad# nalezy nanosié po zwigzanin warstwy narzutu, lecz przed j¢j stwardnicniom. Podezas zacicrania V warstwa ghadzi
powinna byé mocno dociskana do warstwy narzufu, Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna micé konsystencje
odpowiadajaea 7-10 cm zamuzenia stozka pomisrowego
Nalezy stosowaé zaprawy:
a) wapienne (1 3, T 2,5 lub 1:2),
b} gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w stosunku do
objetosel wapna,
¢) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1: 1 :2.
(itadz tynkéw zewnetrznyeh nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiemnej o stosunku §:2
5. Do wykonywania gladzi tynkéw trdjwarstwowych pospolitych (kat. [II} nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek
przesiany o vziamienin 0,25-£),5 mm. Gladz nalezy zacieraé jednolicic gtadlkq packa drewniang.
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny byé wykonywane przy zachowaniu nastgpujgeyeh zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wezednigj niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wlokna szklanego na
styropianie,
b) wyprawy najeiy wykonywad w temperaturach nie nizezyeh niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,
) niedopuszezalne jest wykonywanie wypraw clewacyjnych w ozasie opadéw atmosferveznych, silnego wiatru oraz
podezas dni upalnych,
Wykonywanie tynléw dwowarsiwowych
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapientiej mogg byé stosowane na przeciginic wykofcezonych elewacjacly,
na innych zaprawach w przeciginie wykoitezonyeh wngtrzach budynkow; tyonki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szezelnodet 1 znaczoej odpornodel na czynmiki agresywne.
2. Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonywany z obrzutki i narzutu, Rodzaj obrzutki palezy uzaleznié 6d rodzaju
podieza. Narzut powinien byé wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1T} lub na gladko (kat. TI5).
3. Marka zaprawy na narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke.
4. Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszywowyeh fub z betondow komorkowyeh nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgeej 10-12 em zaglebienia stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosié 3-4 mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna byé wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej
o stosunku 0,1 : 1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiadaé 7-10 cmn zamuzenia stozka pomiarowego. Na pedloze drewniane obrzutkg mozna nanosié¢
pacy, doldadnie dociskajge jg do podioa. Grubo$é obrzutki wraz z podkladem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podiou z
aestej siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na drugy strong siatki.
5. Narzut wierzehni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzuiu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku Na parzut powinny byé
stosowarle nastgpujace zaprawy.
-wapienne -z wapha lasowanego, o odpowlednim stosunku wapna: piasku §, 10 4, 1. 3 Jub 1 2, albo wapna
hydratyzowanego -1: 3,
-gipsowe-wapienno, przy tynkowaniu deian dodatek gipsu powinien wynosié do 10%, przy tynkowaniu stropdw -do
3(0% w stosunku do objetodel wapna,
-cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynkow zewnetrznych 1: 1,5. . 5, do
tynkow natazonych na zawilgocenis I 0,3 ; 4,
-cementowe; do lynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 4, do tynkéw narazenych na zawilgocenie 1: 3,
-gementowo-gliniane, do fynkow nie narazonych na zawilgocenie [ 2,510, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:
1,5 : 3,5 (cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencjg odpowiadajgea 7-10 cm, a przy
podiozu z nienasigkliwego kamienia lamanego 4.7 em zanurzenia stozka pomiarowege Narzut mozna wykonywad bez
paséw fub listew, ciggajac go pacy, a nastepnie zacierajge packs drewniang. Grubosé narzutu powinna wynosic¢ 8-15
mi.
Zasady wykonywania oldadzin z STG
1. Podloze mogg stanowi¢ deiany i stropy z elementdéw ceramicznyel badZz betonowych lub Zelbetowyeh albo konstrukeja
drewniana lub metalowa. Podloze powinno byé sziywne i o rownej powierzehni, oezyszezone 7 kurzu, naciekdw zaprawy i
innych zanieczyszereh. Elementy metalowe powinny byé zabezpieczone pized korodujgeym dziataniem gipsu
2. Przy zastosowaniu podidadu z listew fub lat powinny byé one tak osadzone, aby ich zewngtrzne powierzehnic byly ze sobg
dak}adnie z licowarne.
3. Rozstaw gwozdzi lub whrgtébw powinien byé nie wickszy niz 30 cm, a odleglo$é ich od krawedzi powinna wynosié 10-15
mm. Lby gwozdzi fub wiretébw mogg wgniataé si¢ w plyte okladzinowa, lecz nie powinny przerywac kartonu. Eby nalezy
zagruntowaé farbg olejng i zaszpachlowaé.
4. Przy mocowaniu plyt do podktadu z plackéw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzegaé szachowania mastgpujgcych
Wwymagas:
a) placki powinny pokrywaé ok 20% powierzchni podloza,
b) placki powinny by¢ rozmieszezone gléwnie przy krawedziach 1 w polowie szerokodei pola wyznaczonego przez
marki konirolne,
¢) drednica plackéw powinna wynoesié 10-15 em, a grubo$é powinna byé o kilka milimetréw wigksza niz najblizszych
marek kontrolnyeh wyznaczajgeyeh plaszezyzng oporows.
5. W miejscach pod placki mocujgee nalezy powierzehnig podtoza uprzednio dokladnie zwilzyé odg, a czynno$é narzucania
zaprawy na podioze powinna byé wykonana weiggu 1-1,5 minuty. Plyty gipsowo-kartonowe mozna mocowaé podioza lub

str 23




podktadu bez spoiny lub ze spoing ptasky albo wiklesly,

6. Mocowanie okladziny na gwozdzie lub wkrely bez spoinowania stykéw plyt nalezy wykonywaé w femperaturze nic
nizszej niz 5°C. Mocowanie plyt |, lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanic plyt do podidadu z plackdw gipsowych
nalezy wykonywaé pirzy temperaiurze w pomieszezeniu nic mmiejsze] niz 15°C 1 wilgoinosei powictiza nic wigkszej niz 60%.
7. Wykonanie oltadziny nalezy rozpoezynaé wyznaczania siatki stykow plyt gjpsowo-kartonowych za pomoca naciggnigtego
sznura, pionu 1 kgtownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboezych zweryfilkowanych wg wymiar6w rzeczywistych.

8 Na powyzszych osiach nalezy umiedei¢ regdami marki kontrolne fub umooowaé listwy albo taty drewniane, przytwierdzone
do kotkdw lub kockow osadzonyeh w podiosu

9. Plyty gipsowo-kartonowe moga byé przecinane mechanicznie pilg tarczowa Lub rgeznie pilg stolarska Tub ostrym nozemn.
10. W preypadku mocowania phyt gipsowo-kartonowych do podikladu z plackdw na Sciamic nalezy bezposrednio po ich
narzuceniv na podloze nanicsé na podklad plyte i po spoinowaniu jej krawedzi linii siykdw docisngé ja tatami drewnianymi
az do oparcia na markach kontrolnych. Czynnoéé ustawiania i dociskania pyty nie powinna trwaé dluzej niz 3-4 minuty
Podezas dociskania nalezy jednoczesnic wolng przestrzen migdzy plyts 1 Sciang wypelnié przy dostgpnej krawedzi pionowej
zaczyuem gipsowym na gigbokosé 20-30 mum, a przy dolnej krawedzi plytg zaklinowag.

11, Phyty sufitowe nalezy mocowaé wyg zasad podanych w instrukejach producenta.

12. Stosowanie olktadzin nie spoinowanych dopuszeza sig jedynie w przypadku przykrywania styliow plyt listewlkami z
drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tyriku. Spoiny plaskie o szerokosei 6-15
mim inozna stosowad zardwno w pizypadku, jezeli okladzina ma nadladowaé zwykly tynk, jak i przy przewidywanym
tapstowaniu suchege tynku Spoiny wilgsle stosuje sig w olkdadzinach bontowanych w cela zaakeentowania ukfadu plyt w
oldadzinie.

13. Spoinowanic malezy wykonywaé geslyin zaczynem gipsowym. Trzeba go nalezycie docisngé, aby przylegat do
moeujacych plackdw, do podldadu z tat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu nalezy $ciagngé. Spoiny plaskie najezy po
stwardnieniu zaczynu wyrdwnaé do lica plyl gipsowo-kartonowych rzadkim zaezynem gipsowym Iub szpachlowks olejng.
Spoiny wileste przed stwardnteniem wypelnienia wyprofilowad szablonem metalowym [ub z twardego drewna,

Zasady wylionywania ofdadzin ceramicznych

1. Ckladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza z warstwy wyrdwnujacs [ub bezposrednio do rownego i
gladkicgo podloza (np. do tynku). W pomieszezeniach mokrych oldadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podkladu, przy czym uprzednio powinna byé wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié micotyukowane lub ofynkowane mury z  elementdw
drobnowyiniarowych (z cegly, pustakéow ceramicznych lub betonowych, bloczkdw z betendw komorkowyeh) oraz Sciany
betonowe menolityezne fub montowane z elementow wielkoplytowych fub wielkoblokowych.

3. Do osadzania oltadzin na $cianach murowanych mozna przystgpié po zakonezeniu procesu osiadania murow, Jezeli deiana
zostata wymurowana na pelne spoiny, nalezy usunaé zaprawe ze spoin na okolo 10-15 mm od lica muu, Bezpodrednio przed
rozpoczeciem wykonywania robdt mur nalezy oczyscié z gradek zaprawy i brudu szezotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu.
Podioze z betondw komorkowych nie powinno byé porysowane lub o zluszezonej powierzehni. Rysy i Pgknigeia nalezy
zaprawié zaprawy cementows, a w przypadku zhuszezonegj powierzehni usungé odstajacs warstwe betonu komdrkowego.

4. Na oczyszezong | zwilzong powierzehnie $oian murowanych nalezy nalozyé dwuwarstwowy podklad wykonany z obizutki
i narzutu. Obrzutkg nalezy wykonaé o grubosct 2-3 mm z cicklej zaprawy cemeniowe] marki 8 lub 5, narzut z plastyczngj
Zprawy cementowo-waptennegj marki 5 Iub 3.

5. Powierzchnie fcian betonowych lub Zelbefowych, o do§é znacznych uierdwnosciach, nalery wyrdwnad zaprawsg o
wyltzymalodel nie nizszej niz 5 MPa po uprzeduim nakluciu podloza, jego cczyszezeniu i zmoczenin Przy nierdwnogciach
podioza do 3 mun wystarczajgee jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajgee

6. Elementy ceramiczne powinty byé possgregowane wedlhug wymiardw, gatunkéw i odeieni barwy (co jest szezegdlnie
istotne w przypadku plytek o szkliwie baranym), a przed przystgpieniem do ich mocowsnis - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Zastosowanie phytek w dwoch lub wigce] kolorach wymaga uprzedniego zaprojekiowania ich ultadu.

7. Swiezo wykonany podktad wg p 4 moZe stanowié warstwe nocujgey ceramiczne phytki -elewacyine lub licbwke ceglang.
Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowany powierzehnig takiej samej zaprawy, jak zaprawa podidadu i docisngé do
podidadu. Przed przystapieniem do osadzania elementow oldadzinowych nalezy ustalié, obrys okladziny, wyznaczyé
polozenie jej powierzehni oraz okrefli¢ poziom gérnej kiawedzi elementdw w poszezegbloyeh rzedach za pomocy
naciggnietego sznura.

Osadzenie elementdw okladzinowych nalezy wykonywaé od dolu po stwardnieniu podktadu (po uplywie 16 do 20 godzin).
Jezeli istnicje mozliwosé dzialania na okiadzing temperatury ponad 35°C, konieczne "jest zastosowanie zaprawy comentowej
O wytrzymalodei nie nizszej niz 5 MPa

8. Drobne plytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licows na papier nalezy osadzaé¢ na podlozu
spetnisjgeym pod wzgledem rownodei powierzehni wymagania dla tynkdéw co najmniej kat. 11 Na kilka godzin przed
przystapieniem do osadzenia plytek mozaikowych nalezy na podioze narzucié cienka warstwe pélcicklej lub piastyczng
zaprawy cemenlowe] 1 Sciqgnaé jq dokladnie latq. Bezpodrednio przed przystgpienient do mecowania okladziny warstwe
zaprawy nalezy obficie posypaé cementein-i witaczad w nig plytki mozaikowe, deciskajac je deszezulky az do uzyskania
powierzehni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczyé cieply wods i usungé z okladziny. W przypadku
powierzehni kezywych (0 p kolumn) nalezy stosowaé odpowiednio uksztaltowane szablony dociskajace.

9. Za pomoey kieju mozna mocowaé cienkie plyiki, up. plyiki szldiwione lub plylki kamionkowe $cienne na dokiadnie
wyrdwnanym pedkladzie, na rownej 1 gladkiej powierzehni betonowych écian monolitycznych lub z prefabrykatéw
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzehni islnigjacego tynku o dostateczne} wytrzymatosel. Powierzehnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gladkodel powinny co najmnie] spelniad wymagania dla tynku dwowarslwowego kat. IL
Jezeli tynk byt uprzednic malowany, nalezy usungé powdokg farby oraz doldadnie zmyé powierzchnig deiany, Przy
czedciowym zniszezeniu powierzehni tynku nalezy warstwe tynku odbié i mocowaé elementy okiadzinowe do podkladu. Klej
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nalezy naldadad na podiore za pomocy zgbkowane] me- talowe] szpachli warstwa o grubodel ol 2 'mm, wykonanie
fragmentu okladziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapié weingu 15 minut. Przyktadajae ptytke do
podioza, nalezy jg przesungé o 10-15 mm po powicrzehni powleczonej klejemn do pozy«i, jaky ma zajgé plytka w uktadane;
warsiwie;, przesunigeie to nie powinno powodowad zgarnigeia kleju na podlozu. Szerokoéé spoin powinna byé nie wigksza
niz 0,5 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawiaé spoiny dylatacyjne o szerokodel 2-3 mm- Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatkyg zwilzong w czystej wodzic
10. Temperatura powietrza wewnetrznege lub zewngtrznego w ezasic uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
Osadzenie podokicnnilidw, kratek wentylacyjnych i innych clementow w murach
Przy osadzaniu podokiennmikdw wewngtrznych o malym wysiggu nalezy wykué w ofciezu niewielkie bruzdy, nasigpnic
wyrdwnaé zaprawy mur podolienny, dajgec mu maty spadek do §rodka pomieszezenia, & nastgpnie osadzié podokiennik na
zaprawic cementowe] z dodatkiem micka wapicnnego.
W przypadku podokicinikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzié w murze na zaprawie comentowej marki
sialowe w odstgpach co najmmniej 10 em.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczelk wycierowyeh itp.
W uprzednio pozostawi onych otworach’ nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki cg najmniej 5.
6. KONTROLA JAKOSCIL ROBOT
Ogdine wymagania dotyezaes kontroli robédt podane w S T 00.00.00
Wrykonanie robét przeprowadzié zgodnic z PN-68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeraee obmiaru robot podane w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczgce odbioru robot podano w 8 T 0600.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnosé wykonania robét z projeldem
jakosé wykonanych robdt
W wyniku adbioru natekzy:
-dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawinosel wylonania czynitoset.
Jezeli wszystkie czynnosei odbioru rebét daly wvniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/13-10020, PR i ST i
9. PODSTAWA PLATNOSCT
Ogdlne wymagania dotyczgee platnosei podane w S T 00.00.00
Platnoéé za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokdlem czgéciowego odbioru elementdw robot
Cona obejmuje:
Zapewnienie niezbgdnych czynnikdw produkeji, wykonanie: -robdt wymienionych w pkt. 3
~ezynno$el majgeyeh na celu zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-uporzgdkowania terenun budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
®  Atesty i speeyfikagje producentdw zapraw i klejow
*  Rozporzadzenic Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipea 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jalim powinny -odpowiadac budynkt (D=1 nr 17111 980).
Wytyezne wykonywania robot budowlano-imontazowyceh w okresie obnizonych temperatur, ITB, Warszawn 1988,
e  Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spatinowych i dymowych, wykonywanych z
olementow prefabrykowanyeh. COBR In-stal, Warszawa 1983.
@ Zbior przepiséw prawnych dotyczgeych wykonania, odbioru, koniroli i eksploataci wzadzen grzewezo-
kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpicczefistwa, organizacji-i higieny pracy, majaeych zastosowanie
w dziatalnosel rejonowych zakladow Krajowe] Spoldzielni Pracy Ustug Kominiarskicl, Wroctaw 1979.
e PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach’ mieszkalnych i uzyteeznosei publicznej. Wymagania PN-621B-06257
Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutiniczym,
PN-75/8-12001 Cegla pelna wypalana z gliny -zwykla
PN-751B-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.,
PN-761B-12006 Pustaki wentyiacyine ceramiczne.
PN-73/B-12007 Pustaki do przewoddw dymowych
PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapietie
BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe
BN-6216749-02 Pustaki cementowe-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne
»  PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalodciowych

03.06.01 Malowanie

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dolyczgee malerialow, wykonania i odbioru robét

1.2. Zalwres stosowania ST

Speeylikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawy do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wvkonanie
oraz wykonania robot zawartveh w PB.

1.3. Zakres robét objgtvch ST

*® & & o & & o
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Ustalenia zawarte w S T maja zastosowsnic przy wykonywaniu i odbiorze:

Roboty malarskie wewngtrzne i zewngtrzne

1.4, Okreslenia poedstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgeymi PN

L5, Qgélne wymagania dotyczice rohidt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 8T 00.00.00

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.60

Tarba silikonowa elewacyjna

Itarba emulsyina [atcksowa

Farba olejna

-inne materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne.

Da przewozu moze byé stosowany transport kolgjowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczad
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferyeznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé ezyste, pozbawione
wystajgeych gwozdzi i innych ostrych elementéw, Wyroby ustawione w érodkach transportu nalezy tgezyé w bloki
zapewniaiace stabilnosc 1 zwartoseé fadunku.

Wyciag budowtany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

Wyréwnanie powicrzehni

1. Podloza betonowe, tynki cementowe i cemenlowo- wapienne szpacllowaé gipsem szpachlowym dwulrotnie z dwukrotnym
szhifowaniem i gruntowaniem unigruntem.

2. Skizydla drzwiowe, ofcieZnice oraz inne elementy drewniape powinny miet usunigte wszystkie drobne wady
powierzehniows, np. wgniecenia, pekiiecia, wyrwy, Wymienione ubytki valezy wypeinié w zaleznodci od redzaju
mzewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym {ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszezonym
dwiadectwermn. W przypadku wiglszych wglebich i nicréwnogei (kilkuenilimetrowych) szpachiowka lub kit nalezy nanosié w
kilkn warstwach, przy czym kazda nastgpng warstwe mozna nanosié po catkowitym wyschnigeiu poprzedniej oraz po
przeszlifowaniu jej na sucho papieremn $ciernym o odpowiednig] granulacji, Po zakonezeniu sdifowania kazdej warstwy
wyrownaweze] powierzehiie nalezy odpylié.

3. Powicrzchnie stalowe itp., wymagajgce wyrdwnania, nalezy przygotowadé zgodnic 7z zaleceniami producentow w
zaleimosel od rodzaju farby przewidziang na powloke.

Gruntowanic

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi nie zaleca si¢ gruntowania zgodne z instrukejg producenta, np-na
chlonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gromtowania farbg emulsyjng rozeishezona wodg w stosunku | @ 3-5 z fego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie powloki malarskiej.

Malowanie zewnetrzne:

Malowanie farbami sylikonowymi

1. Powloki powinny by¢ odporne na zmywanic woda, tarcie na suche i na szorcwanie,

2. Powierzehnie powlok powinny byé bez uszkodzen, smug, plan, przcfwitdw i $ladow pedzla. Nie dopusreza sig spekan,
tuszezenia sig powlok i odstawania od podtoza.

3. Barwa powick powinna byé jedunolita zgodna ze wzorcem producenfa, Dopuszcza sig lokalnie polysk w chwili ich
wykonywaniz.

Malowanie farbami emulsyjaymi i emulsyjno-akrylowymdi

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjgeych i dezynfekujgeyeh (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacic. Powinny one dawad aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powicrzehni (z wyjatkiem powloki na latelcsie butadienostyrenowym, dla kiorej dopuszeza sig lekki potysk).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgolne wymagania dotyezace kontroli robot podano w ST 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzié zgodnie z PN-68/B-
10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru robét podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczqcu., odbioru robét podano w ST 00,00,00

Sprawdzeniu podiegajg:

-zgodno4¢ wykonania robét z projektem

-jakosdé wykonanyeh robot

W wyniku odbioru nalezy.

-dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosei.

Jezeli wszystkie czynnodei odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane robofy nalezy uznaé za zgodne z wymaganiaty
PN-68/B-10020,PBiST i

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogbine wymagania dotyczgee platnogei podano w S T 00.00.00
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Platnodé za wylkonane 1 odebrane roboly — potwierdzona prolakélem ezgéciowego odbioru elementdw robot
Cena obejnuje
-Zapewnienie niezbednych czynnilkdw produkei,
-wykonanie rob&t wymienionych w pkt 5 czyinodei majgeyeh na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw
bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarmyeh i ochrony drodowiska
~zporzgdkowania tercnu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Aprabaty i karly techniczne preducentow materialéw malarskich oraz

Instrukeja silikonowania powierzehni elewacyjnych $eian 1 elementow budowlanyoh - Instrukeja nr 263. ITR,
Warszawa 1984

Instrukeja stosawania farb Polinit do malowania wnetrz i elewagji budynkéw. ITB, Warszawa 1967

Tnstrukeja wykonywania tynkéw gipsowyeh z gipsu tynkarskiego  Nidalit". ITB, Warszawa (w przygotowani u)
Instrukeja wykonywania tynkéw z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)

Instrukeja nr 285 \Wymagania techniczne i metody badan pokryé elewacyjuych”. ITB, Warszawa 1989,
Wymagania fechniczne i metody badan zapraw plastyeznyeh oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw
plastyeznych -Instrukeja or 211, TIB, Warszawa 1978

Swiadectwo ITB nr 462/83 -Farby cmulsyine

Swiadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewigtrznego

$wiadeclwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 528/85 -Fatba emulsyjna biaka Maleinak

Swiadectwo ITB ar 565/85 - Farby emulsyjne Akronit

Swiadectwo ITB nr 566/83 -Farby emulsyj ne

Swiadectwo TIB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur IT

PN-TO/B-10100 Roboty tynkowe, Fynla zwykte. Wymagania i badania przy -odbioize

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozeienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakiesami i emaliami na spoi wach bezwodnych
PN-75/C-04630 Woda do celdw budowlanych- Wymaganis i badaniz

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Melody badaf

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techiniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyplywu ‘wyrob(')w lakierowych i farb graficenych kubkany wyplywowyn
(lepkodé umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacii powlok do badai

PN-79/C-81514 Wyroby lakicrowe. Sposoby alizymywania powlok do badan

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe, Nieniszczace, pomiary grubodei powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie Scieralnodei powlok lakicrowych

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigeia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe., Badanic odpornosci powlok lakietowych na dzialanie wody oraz na
oznaczanie nasigkliwosel

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Poiniar odpomosel powtok lakierowych na uderzenie za pomocy aparatu Du
Ponta

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe, Oznaczanie elastycznodci powtok lakierowyeh przez zginanie

PN-79/C-81 530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardodei powhok

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Olreslanic przyczepnodei powlok do podloza oraz  praycszepnod
migdzywarstwowej

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosei krycia

PN-67/C-81542 Wyraby lakicrowe. Przyblizone metody obliczania wydajiuosd i zuzycia.

PN-82/C-81551 Oznaczanie ggstosei wyrobdw lakierowych i farb graficznych,

PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakeiji

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe, Benzyne do lakieréw

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

PNROH-STO51 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzohnt stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogblne
wylyezne

PN-71/H97053 Ochrona przed korozja. Malowanie koustrukeji stalowych. Ogélne wytyezne

BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

BN-79/6(347-15 Pigmenty organtczne do wyrobéw lakierowych. Metody badan

BN-69/6112-01 Szpachlowka ftalowa pod wyroby nitro

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogblrego stosowaniaSzpachlowka celulozowa ogdlnege
stosowania

BN-73/6112-07 BN-84/6112-15

BN-74/6112-17 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biafa, Szpachldwka poliwinylowa ogdlnego
stosowania biata

BN-69/6112-21 Szpachlowka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogdinego
slosowania
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03.07.01 Slusarka i elementy stalowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omdwiono wymagania detyczace materialéw, wykonania i edbioru robbt
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokuinentem bedgeym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia nmowy na wykonanie
oraz wylconania robdt zawartych w PB.
1.3, Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze-roboty slusarki budowlanej
1.4, Ghkreslenia podstawowe
Olireslenia podane w ninigjszej S T s3 zgodne zobowigzujgeymi PN.
1.5, Ogolne wymagania doiyezace robot
Ogdlne wymagania dolyczgee robdt podano w S T 00.00.00
2. MATERIALY
Rodzaje wyrobdw zaliczanyeh do elementow dusarskich
Wyroby te obegjmuja:
-drzwi, wrota, odcieznice,
-wlazy i wylazy, klapy,
-kealy, zaluzje, belustrady, drabiny, klamry, schody, porgeze,
--elementy konstrukeji budowlanej (konstrukeja daszkow),
-glementy z blachy profilowanej (obrébka blacharska), ,
-znaki i elementy informacyjne budowlane,
-elementy do czyszezenia obuwia (wycieraczki, skrobaki), trzepaki,
~tgczniki budowlane.
Wymagania ogélne
1. Materialy, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
-byé nowe 1 dostosowane do celu, ktdremn majg stuzyé,
~odpowiadaé wymiarom 1 wymaganiom jakodciowym okresSlonym w normach lub Swiadectwu dopuszezenia do
stosowania w budownictwie,
-w przypadicu braku norm i §wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng zgode inwestors
na ich zastosowanie, akeceptowane przez whadeiwg jednostke naukowo-badaweza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.
2. Do wykonywania drzwi, balustrad, oraz pozostale] §lusarki metalowej nalezy stosowaé powszechnie produkowane
materialy stalows, ze stopdw aluminium i ze stopéw miedzi oraz ze stali nierdzewnej- odpowiadajace wymaganionm norm.
3.Do lgezenia poszezegdlnych elementéw i segmentdw budowlanych oraz wyrobow lusarki metalowej nalezy stosowaé nity,
wkrety, $ruby i nakretki, ktore odpowiadajg wymaganiom noriy.
Skiadowanie { przechowywanie materialow metalowyceh
1. Wanmki przechowywania elementow, materialdw pomoceniczyeh oraz materialéw do lgczenia i spawania powinny
zapewniaé stalg gotowosé uzyeia ich do produkeii.
2. Materialy powinny byé przechowywane w pomieszezeniach krytych zambnigtych o wilgotnodei do 70%, lub w
magazynach pélotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszezowymi. Dopuszeza si¢ przejéciowe
magazynowanie w inagazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wplywami atmosferyeznymi.
3. Wszystkie oczyszezone materialy i elementy nalezy sidadowaé suche w laki sposob, aby nie dzialaly na nie zadne
szkodliwe wplywy. Szezeg6loie nalezy trzymaé z dala od tych materialébw wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne
substancje dziatajgce szkodiiwie na metale.
4. Skiadanie i przechowywanie powinno byé zgodne z wymaganiami norm przedinictowych na elementy budowlane i
materialy.
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
4, TRANSPORT
Wyciag budowlany, zuraw
Do przewozu Slusarki moze byé stosowany transport kofejowy [ub samochodowy. $rodki transportu powinny zabezpieczad
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferyeznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by czyste, pozbawione
wystajgeych gwotdzi i innych ostrych efementow moggeych uszkodzié élusarke. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzehniach. Przy transporcie ocieznic stalowych (bez skrzydet) nalezy ukladag je na stojakach
bocznych, tak aby przestrzeit dwiatla odcieinicy wypelnié krzyzowo drugg partig ofcieznic. Wyroby ustawione w érodkach
transportu nalezy lyczyé w b!oki Zapewniajgee stabiinodd i zwartodé tadunku,
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00, Wymagania ogdlne,
Montaz elementow stalowyeh nalezy wykonywaé zgodnie z instrukeja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie 2 PN-68/13-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogoine wymagania dolyczaee obmiaru robét podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymaganiz dotyczgee odbioru robdt podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podiegajy:
-zgodnogé wykonania robot z projektem
-jakodé wykonanych robst
W wynilcu odbioru nalezy:
-dokonaé wpisu do dziennika budewy o poprawnogei wykonania czynnosei.
Jezeli wszystkie czynnosei odbioru robét daly wyniki pezytywite, wykonane roboty nalezy uznaé za zgedne z wymaganiami
PN-68/B-10020,PRiS T i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dofyczace platnosel podano wS 1 00.00.00
Platno$é za wykonane i odebrane roboty - poiwicrdzona protokolem czggciowege odbioru elementéw robot
Cena obgjmuje.
Zapewnienie nezbednych czynnikow produkefi, wykonanie:
-robdt wymicnionycht W pkt. 5
-ezymmodel majgeyeh na celu zapewnienie na placu budowy warimkéw bezpieczeistwa bhp, ppoz, sanitarnyeh i ochrony
drodowiska
«uporzadkowania terenu budowy,
16. PRZEPISY ZWIAZANE
s PN-71/1H-04651 Ochrona przed korozjg Klasyfikacja i okredlenie agresywnosei korozyjnej srodowiska.
e  DPN-82/H-97005 Ochirona przed korozjg Hlektrolityezne powloki eynkowe
e PN-83/H-97006 Ochrona przed korozjy. BElektrolifyezne powlioki niklowe, niklowo-chromowe i miedziowo-
niklowo-chromowe na stali
PN-82/H-97008 Ochrona przed korozja. Llektrolityczne po wio kikadinowe
PN-83/H-97009 Ochrona przed korozja. inne powteki niklowe i niklowo-chromowe na miedzi 1 stopach miedzi
PN-83/H-97013 Ochrona przed korozjs. Konwersyine powtoki chromianowe na aluminium.
PN-83/H-97017 Ochrona przed korozjy. Elekirolityczne powtoki miedziowo-niklowe i miedziowo- niklowo-
chroniowe na stopach cynku
PN-82/H-97018 Qchrona przed korozjg. Konwersyjue po wio ki chromiznowe na cynku i kadmie
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjs. Anodowe po wio ki tlenkowe na aluminium
PN-75/M-02046 Srednice otwordw przejsciowych dla srub i wkrotow
PN-80/M-02138 Tolerancje kaztatu i polozenia. Warlodol.
PN-78/M-02139 Odchylki wymiardw nietolerowanyeh
PN-82/M-66136 Obrabka plastyezna. Otwory z wywinigiym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
PN-62/M-82068 Nawiercetia pod thy stozkowe wkretow
PN-83/M-82971 Nity rutkowe 7 rdzeniem
PN-64/N-01255 Barwy i znaki bezpicozenstwa
PN-75/N-08000 Dane ergonomiczne do projeklowania. Wymiary ciala ludzkiego
BN-7713601-01 Odehylki nietolerowanych wymiaréw, kszialtu i polozenta dla wyrobdw przemystu
motoryzacyjnego
BN-80/3702-03 Powloki cynkowes zanurzeniowe na wyrobach dla okretownictwa

03. 08 01 Tynki 1 okladziny zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdwiono wymagania dotyczgee materiatdw, wykonania i odbioru robot

. L2, Zakres stosowania ST

Specylikacia lechniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robol zawartych w P,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i okladziny zewngtizne

1.4, Okreslenia podstawewe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgeymi PN. 1.5. Ogdlne wymagania dotyezaee robot
Ogodlne wymagania dotyczgee robdt podano w ST 00,00.00

a & & @

2. MATERIALY

Materialy do wykonywania ¢ynkow

Piaseli woda

1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujgesj nortmy przedmiotowe)j, a w szezegolnodei. -nie zawieraé domisszek
organiczoych,

-mied frakeje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
min, piasek gruboziamisty 1,0-2.0 mm.
-przy zstosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartodé pyléw mineralnych o $rednicy ponizej 0.05 mm nie
powinna byé wigksza niz 1% masv cementu,

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich -Srednioziarmists

3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze$wicie 0.3 mm .
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4 Woda zarobows powinna spetniaé wymagania podane w notmie panstwowe] na wode do celéw budowlanych
5. Tynki systemowe renowacyjne

Przygotowanie zapraw iynkarskich
L. Zaprawg wapienng, Zaprawe cemenlowo-wapienns, Zaprawe gipsows i gipsowo-wapienng, zaprawg cementows oraz
raprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywaé w sposob podany w PN,
Dozowanie skladnikow
1 Skiadniki zapraw powinny byé dezowane wg masy (z wyjgtkicm wody)
2. Celem dokladnego dozowania zaleca sig stosowanie dozowania dwuetapowego, w klorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniv materialéw) znaczna czg8é materialu w kedtkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostala niewielka czgéé
3, Objetosé sikadnikdw jednego zarobu nie powinna byé mniejsza niz 0,9 pojemnodel betonarki, w kiorej te skladniki maja
by¢ mieszane.
3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzotu podane w $ T 00.00.00. Wymagania ogblne.
Zaktad Produkeii Betondw,
Betoniarki na budowie
Dozowanie skladnilcow
1. Skladniki zapraw powinny by¢ dozowane wp masy (z wyjatkiem wody).
2. Celem dokladnego dozowania zaleca sig stosowanie dozowania dwuelapowego, w ktérym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna czgéé materiatu w krétkim czasie, a nastgpnie powoeli i
doktadnie pozostala niewielka czgse.
3. Objgtosé sktadnikow jednego zarobu nie powinna byé mniejsza niz 0.9 pojemnosei betoniarki, w ktorej te sktadniki majg
byé micszane.
4. TRANSPORT
Wycigg budowlany, zuraw
Transport za pomoca pomp i urzadzen pnewinatyernych
1. Transport za pomocg pomyp lub urzadzen preamatyeznych mozna stosowaé przy odleghodei de 300 m lub pray wysokosei
do 35 m, przy duzych ilodcinch mieszanki betonowej 1 zapewnionef cigglo§el betonowania.
2. Trasy przewoddw do {ransporlu nieszanki betonowe] powinny mied w planie i w profilu pionowym moZliwie najmmniejszy
liczbe zatamans Zlgcza przewodéw powinny byé szczelne.
3. Przekeéj przewodbw powinien byé dobrany do uziarnienia keuszywa wiytego do przygotowania micszanki betonowe;.
4. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej wrzadzenic transportujgce powimo byé zbadane na cidnienie
hydrauticzne.
5 Ustalone skfady i cicklo$¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie probiych
przepompowar.
Do przewozu moze byé stosowany transport kolcjowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczad
rajadownne wyroby przed wplywami atmosferyeznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajgeych gwokdzi { inmych ostryeh elementdw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalery lgezyé w bloki
zapewniajgee stabilnodé i zwartodc ladunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podiozy
Podloze z clementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanyn: speiny powinuy byé nie zapelnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm od liea muru, Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobad na glgbokosé jak wyzej Tub zastosowaé specjaine érodki zapewniajgee
nalezyia przyezepnosé tynku do podioza.
2. Przed rozpoczeeiem lynkowania stropdw ceglanych nalezy vsungé zaprawe wystajges 2e spoin. Dolne potki "belek
stalowych powinny byé osiatkowarne.
3. Bezpodrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczybeié z kurzu szezotkami oraz usungé plamy z rdzy 1 substaneji
tiustych. Plamy z substancii thustych moina usuagé przez zmyeie 10-procentowym roziworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampy benzynowy. Nadmiernie suchg powierzchnie murn nalezy zwilzy¢ wodg.
4. W przypadku zastosowania w murze cegiel z rozbidrki nalezy:

-wykut cegly przesigknicte sadzq z przewodéw dymowyceh i uzupebnié mur ceglami nowymi,

-oczyszezone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficic zmyé wods.

Zasady wykonywania oldadzin ceramicznych
1. QOktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podloza z warstwy wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podleza (np. do {ynku). W pomieszezeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie wylrzymalego
pedkiadu, przy czym uprzednio powinna byé wykonana izolacja przeeiwwilgociowa i parochronna.
2. Podloze ped oldadziny ceramiczne mogg stanowié nisotynkowane lub ofynkowane mury Z elementow
drobrowymiarowych (z cegly, pustakéw ceramicznyeh lub betonowych, bloczkéw z betondw komérkowych) oraz sciany
betonowe monotityczne lub montowane z elementdw wielkoptytowych lubs wislkoblokowych
3. Do osadzania okladzin na dcianach murowanych mozna przystypié po zakonczeniu procesu osiadania murdw, Jezeli dciana
zoslata wymurowana na petne spoiny, nalezy usungé zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed
rozpaczeciem wykonywaniz robot mur nalezy oczy§eié z grudek zaprawy i brudu szezotkamt drucianymi oraz zmyé z kurzu.
Podioze z betondw komérkowych nie powinno byé porysowane lub o zluszezonej powierzehni. Rysy i pekniecia nalezy
zaprawié zaprawg cementows, a w przypadiu ztuszezonej powierzehni usungé odstajges warstwe betonn komorkowego,
4. Na oczyszezong i zwilzong powierzehnie écian murowanych nafezy natozyé dwuwarstwowy podklad wykeonany z obrzutki
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i narzuty, Obrzutks nalezy wykonaé o grubodel 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marld 8 [ub 5, narzut z plastyeznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3,
5. Powicrzchnie Scian betonowych tub zelbetowych, o dodé znacznych nierdwnosciach, nalezy wyrdwnaé zaprawy o
wybizymatodei nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nalduciu podloza, jego oczyszezeniu i zmoczeniu, Przy nierdwnosciach
podloza do 3 nun wystarezajace jest nalozenie cienkicj warstwy wygladzajacei
6. Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odeieni barwy (co jest szezegolnic
istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnymy), a plzed prcy:.tqpielﬁcm do ich mocowania - moczone weiggu 2 do 3 godzin
wwodzie czyste]. Zastosowarlie plytek w dwach lub wigeej kolorach wymaga L:plzedmego zaprojektowania ich ukladuw.
7. Swiezo wykonany poditad wg p. 4 moze stanowié warstwy mocujgey ceramiczne phytki -clewacyjne lub hcowkqa ceglang.
Nalezy je osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowany powierzehnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkladu i docisngé do
podkladu. Przed przystapieniern do osadzania elementéw okladzinowych nalezy ustalié, obrys okladziny, wyznaczyé
polozenie jej powierzchni oraz ckrefhi¢ poziom gornej krawedzi elomentéw w poszezegdinych rzgdach za pomocs
naciggnigtego sznura. Osadzenie elementow okladzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniv podkladu (po
uplywic 16 do 20 godzin). Jezeli isinieje mozliwosé dzialania na oldadzing temperatury ponad 35°C, konieczne “jest
zastosowanie zaprawy cementowe] o wytizymatoded nie nizezej niz 5 MPa,
8 Drobue plytki kamionkowe {(mozaikowe) naklejone powierzchnia licowg na papier nalezy osadzaé na podlozu
spelniajgeym pod wegledem rdwnodct powicrzehni wymagania dla tynkdw co najrmniej kat. 1.
Na kilka godzin przed przystypieniom do osadzenia plytek mozaikowyeh nalezy na podioze narzucié cienks warstwy
poteiekle; lub plaslycznej] zaprawy cementowej i Scigghgé ja dokladnic lats. Bezposrednio przed przystapieniem do
mocowania oktadziny warstwe zaprawy nalezy obficie posypaé cementem-i wiaczaé w nig plytli mozaikowe, dociskajac je
deszezofleq az do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczyé ciepla woda i usunaé z
ckladziny.
W przypadku powierzehni kizywych (np, kelumn) nalezy stosowaé adpowiednio uksztaltowane szablony dociskajgee.
9. Za pomoecg kleju mozna mocowaé cienkic plytki, np. plytki szkliwione lub plytki kamionkows écienne na doldadnie
wyrownanym podkladzie, nr townej i pgladkie] powierzehni betonowych $cian monolityeznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzehai istnicjacego tynku o dostateczne) wytrzymatoSci. Powierzehnie
te pod wzgledem ich rownosei 1 gladkosel powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. 111
Jezeli tynk byl uprzednio malownny, nalezy usungé powloke farby oraz dokiadnie zmyé powierzchnig sciany. Przy
"czgdciowym zniszezeniu powicrzehni tynku nalezy warstwe tynlu odbié i mocowaé elementy okladzinowe do poditadu.
Klej nalezy nalkladaé na podioze za pomocy zabkowanej me- talowej szpachli warstwy o grubosei ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oldadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapié weiggu 15 minui. Przykiadajac ptytke do
podloia, nalezy jg przesungé o 10-13 mm po powierzehni powleczong) lklejem do pozyeji, jakg ma zajaé plytka w vidadanc
warstwie; przesunigeie to nie powinno powodowad zgarnigeia kleju na podiozu. Szerokoéé spoin powinna byé nie wigksza
niz 0,5 mm. W odst¢pach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyine o szerokogei 2-3 mm. Wszelkie
zabrudzenia r resztki kicju nale2y natychimiast usungé szmatlkyg 7wil:-'onq w ezystej] wodzie,
10, Temperatura powictrza wewnglrznego lub zewnglrznege w ezasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyezace kontroli robdt podano w 8T 00.00.00
Wykonanie robdt przeprowadzié zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dolyczqee obmiarn robot pedance w ST ¢0.00.00
8. CDBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyezgee odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$é wykonania robdt z projekiem
-jakodé wykonanyeh robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokonaé¢ wpisu do dzientika budowy o poprawnogel wykenania czynnogci.
Jezeli wszystkie czynnosol edbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane reboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68IB-10020,PBiS T
9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdine wymagania dotyezaee platnodci podano w ST 00.00.00
Platnoéé za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokédtem czegciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje.
Zapewnienie niczbednych ezynnikdw produkeji, wylconanie robdt wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majgeych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitamych i ochrony
srodowiska
-rozebranie rusztowania,
-uporzgdlkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

s Aprobaty i specyfikagje producentow zapraw i klejow oraz:

»  Rozporzgdzenie Ministea Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipea 1980 1. w

sprawie warunkéw technicznyelt, jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz.1 ne 17111980),
¢ Wyiyczne wykonywania robdt budowlano-montazowyeh w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988,
»  Zasady projektowania przowoddw wentylaeji grawitacyinej, spatinowyeh i dymowych, wykonvwanych 7
elementéw prefabrykowanych. COBR In-stal. Warszawa 1983,
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s Zbidr przepisow prawnych dotyczgeych wylkonania, odbiory, koniroli i eksploatacji urzgdzen pracwezo-
kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacii i higicny pracy, majgoyeh zastosowanie
w dzialalnodei rejonowych zakiaddw Krajowe; Spoldzieln Pracy Ustug Kominiarskich. Wroclaw 1979.
PN-83113-03430 Wentylacja w kuelmiach' mieszlalnych i uzytecznodel publiczne]. Wymagania.
PN-6203-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniezym.

PN-75IB-12001 Cegla pelna wypalana z gliny -zwylda

PN-751B-12003 Cegly petne 1 bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-76IB-12¢06 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

PN-731B-12007 Pustaki do pizewoddw dymowych

PN-65IB-14503 Zaprawy budowiane cementowo-wapieiiie

BN-7114817-04 Osprzet piccowy i kuchenny. Drzwiczki wyeterowe

BN-62/6749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne

e PN-85IB-04500 Zaprawy budowlanc. Badania cech fizycznych i wytrzymalogeiowych

03.08.02 Elewacja -roboty dociepleniowe

1. WSTEP
L1. Przedmiot ST
W rozdziale ombdwionoe wymagania dotyezgee materialdw, wykonania i odbioru robot
1.2, Zakres stosowania 8T
Speevfikacja techniczna jest dokumentem bedaeym podsiawy do ndzielenia zaméwicnia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres vobot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
-Ocieplanic scian zewngtrznych metoda lekkg
L.4. Qkredlenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgeymi PN
L.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgee rabét pedano w ST 00.00.00 Wymagania podstawowe
1. Metada lekka ocieplania éeian istnigjacych budynkdw moze byé stosowana do wszystkich rodzajow Scian wykonanych z
elementow prefabrylowanych (deian  tréjwarstwowych, dwuwarstwowych, jedno materialowyeh), $cian z  betonu
monolityeznege oraz feian murowanyceh z cegly, z gazabetonu i z pustakéw betonowyeh i ceramicznych.
2. W metodzie lekkiej ocieplenic nalezy wykonywaé w pestaci ciggle] warslwy termoizolacyjng] z plyt styropianowych
przyklejanych do powierzehni zewngtrzng] i pokrytyeh cienks wyprawg tynkarsks, wzmoeniony siatka widkna szklanego.
3. Powicrzchnig dciany, na ktérej ma byé przyklejony styropian, nalezy dokladnie oczyéeié z pylu 1 innyeh zaniecayszezen.
4. Jeieli pa powierzehmi felany wystgpujg nierdwnosel wigksze niz £ 10 mun (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je
wyrownaé zaprawa cemeniows.
5. Roboty ocieplajace nalezy wykonywad tylko przy bezdeszezowej pogodzie, gdy temperatura powieirza jest nic nizsza niz
5°C.
2. MATERIALY
1. Do ocieplania Scian metodg lekka powinien byé stosowany styropian samogasigcy, sezonowany przez okres okolo 2
miesigey od chwili jego wyprodukowania, a jego whasceiwodci techniczne powinny byé nastepujgce:
- lambda min 0,038
-gesiodé objetodciowa 16-20 ka/n’,
-strultma Zwarta, ezyli granulki polistyrenowe, powinny byé trwale polaczone w jednorodng masg, bez pustych
nmigjse,
-plyty powinny mie¢ szorstkie powierzehnic; jezeli powierzehnie sg gladkie, to trzeba je zdrapaé szczotks druciarg,
-wymiary phyt: 1000x500 min z edchylkami nie wigkszymi niz + 2 mm, grubosé 50, 40 i 20 mm zaleznie od potrzeb,
-odehylki grubosei nie powinny byé wicksze niz = 1,5 mun,
-plyty powinny mied proste krawgdzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,
swytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadly do powierzehni nie mniej niz 8 N/em?,
2. Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadad normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowaé siatke o symbelu §T-51, ST-
2124/110/1 oraz 8T-2124/110/11 O wymiarach oczek 4x4 mm Jub 3x4 mm. Siatka powinna byé impregnowana odpowiednig
dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatld o szerokodei 5 cm wzdluz watlu i osnowy powinna wynosié nie
mni¢j niz 125 dalN.,
3. Zaprawa klejowa do styropianu i siatld powinna spelniaé¢ wymagania odpowiedniej normy PN, powinien odpowiadaé
wymaganiom okredlonym przez Instytut Techniki Budowlanej w $wiadectwie dopuszezajgeym go do powszechnego
slosowania w budownictwie,
4. LGlewacyjne masy tynkarskic powinny edpowiadaé wymaganiom okreslonym pezez Instytut Techniki Budowlang] w
$wiadectwic dopuszezajgoym go do powszechnego stosowania w budownictwie,
5. Katownili aluminiowe z blachy perforowanej o grubosei 0,5 mm i wymiatach 25x25 mm powinny byé stosowane do
wzmacniania narozy pionowych (zwlaszeza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy ofciezach drzwi balkonowych i
wejsciowyeh do budynku.
6. Tynk mineralny wg specyfikacji producenta.
7. Welna mineralna twarda lambda 0,038
3. SPRZET
Ogoélne warunki stosowania sprzetu pedano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne,
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1. Sprzet smechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robét termoizolacyjnych, powinien
odpowiadaé ogélnym wymaganiom technicnym dolyczacym jakodcl 1 wytrzymatosci.
2. W zaleznosei od rodzaju robot oraz materialdw lermoizolacyjnyeh moze byé 'stosowany nastepujgey spreet mechaniczny
-betoniarki wolnospadowe stale lub przenosne do przygolowywanis fekiich betondw i zapraw,
-mieszarki korytkowe, miskowe i bgbnowe de przygotowywania mas izolacyinych, -pily farczowe z farczami o
drobnym zgbie do cigeia plyt izolacyjnych,
-aparaty specjalne do spiemania tworzyw sztueznych,
-aparaty i pistolely o napedzie pneumatycznyin lub mechanicznym do nakladania powlok oraz kitdw trwale
plastycznych.
3 W zestaw narzedzi potrzebnych przy vkiadanin typowych warstw termoizolacyjnych wehodzyq: -pila platnica do
przecinania plyt i mat,
-ndz prosty do cigeia piyt z tworzyw szlucznych (np. styropianu), kielnie wydiuzone do mas izolacyjnych, szpachle
stalowe i drewniane, packi do wygladzania powierzehni, zacieraczki drewniane, szezotki druciane do czyszczenia
powierzehni,
~walec do dociskania warslw izofaci,
-linial, katownik, poziomnica i1 grubosciomierz do sprawdzania ulozenia oraz wymiarow warstw lermoizolacyi.
4, Tzolacjg termiczng Scian nalexy wylkonywaé z rusztowan stojgeych lub wiszgeych, kidre powinny byé y zmontowane
Zgodnie z normant i odpowiadad przepisoin.
5. Urzgdzenia do transportu pionowege eraz rusztowania siojakowe lub wiszqee
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, zuraw
Do przewozu moze byé slosowany lransport kolejowy lub samochodowy. Srodki tansportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmesferyeznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé czysie, pozbawione
wystajgeych gwoszdzi i innych ostryeh elementbéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taezyé w bloki
zapewniajace stabilnosé 1 Zw’ax’toéé {adunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Wytyezne wykonywania ocieplenia
1. Roboty nalezy wykonywaé w nastepujgee] kolejnosci:
-prace przygotowaweze, {j. kompletowanie materialow i sprzetu, montaz rusziowan i wrzgdzen,
-sprawdzenie | przygotowanie powierzehni $cian, -przygolowanic masy klejacej,
-pocigeie phyt styropiasowyeh na potrzebne wymiary, -przyklejenie plyt styropianowych,
-naklejanie siatki z wiékna szklanego,
-wykonanic Zewnetrzne] wyprawy elewacyjne] z powloka malarsks tarbg sylikonows,
“wykonanie nowych obraobek blacharskich,
~demontaz rusztowan i uporzadkowanie tereiu wokdl budynku.
2. Prace przygotowaweze oraz materialy i sprzet powinny byé przygotowane zgodnie ze specyfikacig podang w projekeie
technicznym,
3. Montaz rusztowan powinien byé¢ wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN,
W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszgeych nalezy bardzo ostronie zmieniaé ich polozenie, aby nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanegj na nim wyprawy tynkarskiej.
4. Stan powierzchni Scian ma decydujacy wplyw na przyczepnodé styropianu i na trwalodé wykonanego ocieplenia; nalezy
doldadnie sprawdzié calyg powierzchnig §ciany i wrazie potrzeby naprawié lub wyrdwnad ubytki.
5. Przygotowanie powierzehni écian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkow gazobetonowyceh, z pustakow
ceramicznych 1 betonowycl) powinno byé sprawdzaue przez ogledziny. Ubytki i nierdwnosei wigksze niz 10 mun nalezy
wyrbwnaé zaprawg cemerdlows. Spoiny migdzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami mogg by¢ nie wyréwnane. Calg
powierzchnig Scian wraz 7 ofciezami nalezy zmy¢ wodyg pod cignieniem, Przyklejanie phyt styropianowych mozna rozpoczgé
po wyschnigeiu powierzehni, Na fcianach nowe wykonanych mozna przyklejaé styropian nie wezeSniej niz po jednym
miesigen po ich wymurowaniu.
6. Do preyklejania styropianu mogy byé stosowsne masy klejgce wg systemu dociepleniowego okredlonego producenta.
Masa powinna byé zuzyta w przeciggu okolo 1 godz. Przy niskich temperaturach czas ton moze byé trochg diuzszy.
7. Pizyldejanie ptyt styropianowych
A. Po przygotowaniu powierzehni $cian mozna przystapié do przyklejania plvt styropianowyeh. Przyklejanie nalexy
rozpoezynaé od dolu Sciany i posuwaé sig do gbry, jezeli roboty sy wykonywane z rusztowan stojakowych, a od gbiy do
doltu przy stosowaniu rusztowan wiszaeych, Plyty mozna przyklejaé do podlozs, gdy temperatura powictrza jest nie nizsza
od +5°C, a podezas lata na Seianach nastonecznionych, ktorych powierzehnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz
30°C. Plyty styropianowe powinny tieé wymiary nie wigksze niz 500x1000 mnij w przypadku plyt zwichrowanych Lub
skezywionych nalezy je pociad na mnigjsze kawatki.
B. Do przyklejania ptyt styropianowych moze byé stosowana masa kiejgca sporzgdzona z kleju fateksowego lub masa
kiergea
C. Masg klejgea nalezy nakladaé na plyte styropianows nie ciagla warstwy lecz pasami i plackami o grubosci 1,5 do 2 em.
Pasma powinny mied szerokosé 3-4 em i nalezy je nakladaé na obwodzie w odleglosei okolo 3 em od : krawedzi, aby po
przylozeniu do fciany masa nic wycisnela si¢ poza obrys plyty. Na érodkowej czedet plyly o wymiarach 300x1000 mm
powinne byt natazonych 8-10 plackéw o drednicy 6-8 om, a na plytach mnicjszyeh odpowiednio mniej.
D. Po natozeniu masy klefgce] na piyie nalezy jg bezzwlocznie przylozyé do dciany w przewidzianym dla nigj micjscu i
dokladnie docisngé przez nderzenic packy drewniang az do uzyskania rownej plaszezyzny z sasiednimi plytami, co trzeba
sprawdzi¢ przez przylozenie laty drewnianef. Jezeli masa klejgea zostanie wycidnigta poza obrys plyty, wyeidnigty masg
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nalezy nsunggd.
E. Pivt éwiezo przyklejonych nie mozna dociskaé po raz drugi ani uderzaé lub w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz
powoduje to zmnicjszenic przyczepnosci. Jezell plyta nie zostanic dobrze przyklejona, nalezy jy oderwaé, zebra¢ mase
klejgea ze Sciany, po czym natozyd ponownie mase na styropian i doeisngé deldadnie plyte do powierzehni Sciany-
Ii. Ptyty nalezy przyklejaé¢ w uldadzic poziomym dtuzszych krawgdzi, z zachowantem mijankowego uktadu spoin. Plyty
powinny byé ukladane na styk, szezeliny wieksze niz 2 mn sy niedopuszezalne. Jesli utworzy si¢ szezelina wigksza,
nalezy zapelnié ja paskemi styropianu. Zapelnianie szezelin masg klejaca fub wyrdwnywanie [y masg nierdwnosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszezalne. Nierdwnosel wigksze niz 3 mm trzeba $cigé ub
zeszlifowad,
G, Jedli powierzchnia $ciany nie nadaje si¢ do przyklejania piyt slyropianowych, nalezy zaslosowaé mocowanic
mechaniczne za pomocd grzybkdw z tworzyw sziucznyeh lub pierscieniani plastykowymi.
8. Przyklejanie siatki z wlokna szllanego
A. Przyklejanie siaiki z wiokna szklanego na styropianie moina tozpoezgé nie wezesnie] niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu Do przykicjania nalezy stosowad mase kejaca do siatki.
B. Mase klgjgea nalery nanosié na powicrzchnie przyklejanyeh ptyt styropianowych ciagla warstwa o gruboéei okolo 2
m, rozpoczynajge ad gory Sciany, pasami pionowymi szerokosei siatk
C. Po nalozeniu masy klejgeej nalezy natychmiast przyklcjaé siatkg przez weiskanie jej w tg masg za pomocy packi
stalowej tub drewniangj. Siatka powinna byt odwijana z rolki stopniowo w miarg przyklejania i catkowicie weisnigta w
masg klejaca.
D. Nasiepnie nalezy va powierzchnie przyklejanej siatki naniesé diuga warstwe masy kiejgesj grubosel okolo | mm w celu
calkowitege przykryeia siatki Klejem, lak, aby byla ona niewidoczna. Przy nakladaniu tej drugiej warstwy masy calg
powierzehnig doktadnie wyrownad przez zatarcie. Grubosé warstwy klejgeej przy pojedyncze)j siatce powinna wynosié nie
mnigj niz 3 nun i nie wigeej niz 6 nun.
E. Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfldowad i powinna byé réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny
by¢ przyklejane na zaklad nic mnicjszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokadé siatki powinna byé tak dobrana, aby
byto mazliwe wyklejenie ofciezy okiennyeh i drzwiowych na calej ich glebokodei. Narozniki olworéw okiennych i
drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklgjenic bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20X35
em
E. Siatka przykiejana na jednej dcianie nie moze byd ucieta ne krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagiaé i natozyé na
Sciang sgsiednig pasem o szerokodel olcoto 15 e,
G. W celn zwickszenia odpornosei warstwy ccieplajgeej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na narozpikach osciezy drawi wejdciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
londvgnacgiach nalezy przed przyklejeniem siatki przykleié perforowane kgtowniki aluminiowe,
H. W czgdol parterowej Scian i w ocieplonej cze$el cokolowe] nalezy zastosowad 2 warstwy siatki z wiokna szklanego.
Jezelt dciany budynku sq narazone na uderzenia, to podwdjna siatka powinna byé zastosowana na calej wysokoSei Scian
parterowych, natomiast, jezeli dostep do budynku jest wtrudniony, fo wystarczy zastosowad dwie warstwy siatki do
wysokodei okote 2 mt od poziomu terenu. Pierwsza warstwe siatki pizykleia si¢ w spos6éb podany wyzgj, a po stwardnieniu
i przeschnigein masy klejacej nalezy przykleié w podobny spostb drugg warstwe
. Dwie warstwy siatki nalezy stosowaé takze na naroZnikach odciezy drzwi wejdciowych i balkonowyeh, jezeli brak
katownilcdw aluminiowych. Paski siatki o szerokosei okolo 30 em powinny byé przyklejone na maroimikach do,
styropianu, a nastepnie nalezy przykleié siatke whadciwg.
9. Wyprawy elewacyjne z mas fynkarskich powinny byé wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
a) wyprawy elewacyjne 1mozia wykonywaé nie wezedniel niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wldkna szklanego na
styropianie,
b) wyprawy nalezy wylconywaé w temperaturach nie nizszych niz SOC 1 nie wyzszych niz 23°C,
¢ niedopuszezalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
podezas dni upalaych,
d) do wylkonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie okreslone w dokumentacji producentéw.
10. Ocieplanie $cian w miejscach szezegdlnych, jak narezniki, odcieza okienne i drzwiowe, gcianki attykowe, cokoly
budynkéw, styki z phytami loggii i balkondw, szezeliny dylatacyjne, nalezy wykonywaé zgodnie ze $wiadeetwem ITB
11. Nowe obrobki blacharskie:
-nalezy dostosowaé do grubosei ocieplanych doian; obrobki te powinny wystawaé poza lico Seiany, co najmniej 40 mum i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacjg przed zalewaniem wodg deszezowa,
-powinny byé mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w frakeie przyklejania Styropianu, w dokladnie
dopasowanych wycigeiach styropianu,
Obrobki blacharskie
1. Obrébli blacharsikie powinny byé wykonywane z blachy stalowej ooynkowanej i powlekanej o grubosei 0,5-0,6 mm.
2. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny byé polaczone migdzy soba na rabki lezgee podwdjne.
3. Polgezenie obrobki z murem innymi wystajaeymi elementamni powinno byé wykonane w laki sposdb, aby umozliwié
wyfslimi nowanie wplywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe).
4. Scianki altykowe # ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrabkami blacharskini lak, aby byla zachowana
dylatagja obwodowa. . .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli robdt podane w ST 00.00.00
Wykonanie rob6t przeprowadzié zgodnie z PN,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dolyezgee obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczgee odbioru robot podano w 5 T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegajy zgodnodé wylkonania robdt z projektemn jakosé wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnosei wykonania czynnodei.
Jeselt wszystkic czynnogel odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy vznaé za zgodne z wymaganian
PN,PBiST
Koniroia jakogei 1 odbidr techniczny robot wykonanych metody feklkg
1. Przed rozpoczgeiem robdt nalesy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowg odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom techniczoym.
2. Kontrola jakosci wykenywanych robdt nalezy objgé poszezegdlng ich etapy, a mianowicie.
-montaz rusziowan (waranki montazu 1 odbioru rusztowan okredlaja odrgbne przspisy),
-preygotowanic éeian do ocieplania, -przyklejanie phyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy tynkarskiej na styroptanie,
-wykonanie obrébek blacharskich.
3. Przy wykonywaniu robdt ocieplajgeych metoda lekka nalezy uwage zwroeit na nadzés techaiczny, 1.
e wzgledu na szeregdlny charakter robdt przy ocieplaniu deian powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow,
-konieczny jest systematyezny nadzor techniczny prowadzony przez wykonaweg, a talze nadzor inwestorski i attorski,
-w czasic wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem fcian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgoymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgee jakosei podloza,
warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrzne;.
4 Odbibr techuiezny robot
a) wezasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich odbidr czesciowy, kidry powinien objaé nastgpujace etapy:
~preygotowanie powierzehni feian,
“preyklejenie phyl styropianowych,
~wykonanie wyprawy ochronnej na styropianic,
-wykonanie obrébek blacharskick,
~wykonanie faktury elewacyjngj wraz z powlokg malarsks,
b) wszystkie roboty powinny byé odbierane na poszezegdlnych scianach budynku, adbioru powinien dokonad inspektor
nadzoru inwestorskiego 1 autor projekiu przy udziale przedstawiciela wykonawcey robét,
¢} po zakofczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr ostaieczny, polegajacy na sptawdzeniu zgodnosei
wykonywanego ocieplenia z projektem tectinicznym oraz z podanymi w wytyeznych wymaganiami.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dofyczaee platnoset podano w S T 00.00.00
Platnosé za wykonane i edebrane roboty - potwierdzona protokélem czgéeiowego odbioru elementdw robdt
Cenu obejmuic;
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeii, wykonanie:
-robdt wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majgeych na celu zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych t ochrony
srodowiska
-rozebranie rusztowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

s Swiadectwo ITB nr 530/85 -Metoda lekkn ocieplania scian zewngtrznych budynkéw.

e Swiadectwo ITB nr 533/85- Metoda ocieplania Scian zewngtrznyeh plytami z welny mineralngj z elewacia
wylkonang z phyt azbestocementowych mocowanyeh na szkielecie drewnianym

¢ Swiadectwo ITB nr 334/85 -Metoda ocieplania écian zewngtrznych plylami z welny mineralnej z elewacig
wykonang z blachy stalowej fatdowes
Aprobaty i specyfikacje preducentéw materiatéw doeiepleniowych

03. 08 03 Rusztowania

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgee materialow, wykonania i odbioru robot
1.2, Zakves stosowania ST

Specyfikagja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenia zammdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robdt zawartych w FB.

L.3. Zakves robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:
-Rusztowan

L4, QGlireslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejsze) ST sq zgodne z obowigzujgeymi PN,

1.5, Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogdline wymagania dotyezgee robot pedanc w S T 00.060.00

2. MATERIALY
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Rusztowania ramowe metalowe

1. Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno byé zgodne z dokumertacjg techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania ruszfowah ramowych nalezy stosowad rury o gwarantowanych wlaseiwosciach mechanicznych; mogg to
byé rury ze szwem Inb bez szwu, czarne lub malowane o grubosel Sciankd, co najmnigj 35 mm. W przypadkn stosowania do
ruszowania ramowego rur ze szwem nalezy poddaé je przed zastosowaniem prabie splaszezania przy poloZeniu szwu w
plaszezy/nie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.

3. Spawanic elemeniow rusziowah ramowych powinno byé dokonywane przez spawaczy majseyeh uprawnienia
gpecjalistyczne.

4. Spoiny nie powinny wykazywaé nadlewéw, nie wiopienia, wirgeen zuzlowych itd., 1 powimizy by¢ odebrane przez nadz6r
techniczny kierownika budowy,

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00,00, Wymagania ogolue.
4. TRANSPORT
Do przewozu rusztowai moze byé slosowany transport kolejowy Tub samochodowy. Sradki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferyeznymi. Przestizenic ladunkowe powinny byé czysie, pozbawione
wystajaeych gwoidzi 1 innych ostryoh elementow moggeyeh uszlcodzié slusarke. Przewozone wrota powinny byé ustawione
pionowo na dolnych powicrzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy lgezyé w bloki zapewniajgec
stabilnoéc i zwartosé taduniu.
5. WYKONANIE ROBOT
Montaz rusztowan
1. Montaz i demontaz rusztowafi ramowych powinien byé wykonywany pizez osoby przeszlolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentagig dancgo rodzaju ruszlowania.
2. Pocxywszy od lrzeciej kondygnacji rusztowania mountaz powinien odbywaé sie z ulozonego uprzednio pomostu roboczego,
zaberpieczonego porgezami, bezposrednio na kondygnacii nizszej powinien byé ufozony pomost zabezpicezajacy.
3. W razie polrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejéeia, mogg by¢ zastosowane podwicszenia ram
pionowyek, jereli konstrukcja rusziowania pozwala na takie podwieszenie elemenléw, a sposob podwieszenia ram jest
pedany w instrukeji montazu danego rodzaju rusztowania.
4. Wymagania dla podioza i posadowienia rugztowaft: nachylenie terenu nie moze byé wigksze niz 1 %.
5. Rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien byé wigkszy niz 2,5 m, a szerokosé pomostu toboezego nie powinna byé
mniejsza niz 0,7 m; wysokodé powtarzalne] kondygnacji nic maiejsza niz 2,5 m, liczge od wicrzehu pomostu jednej
kondygnagji do wierzchu kondygoacgyi nastgpnef; w przypadkach koniecznodci dostosowania rusztowania do istniejgecgo
budynlku wysokoéé kondygnacji rusziowania ramowego moze byé odpowicdnio nizsza.
6. Kotwienie 1 stgZenia wykonuje sig zgodnie 7 PN
7. Dopuszezaine odchylki wierzcholkow stojakéw ram pionowyeh nie powinny byé wigksze nil -15 mm -przy wysolosci
rusztowania ponizej 10 m,
-25 mm ~przy wysockodei rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m. Odehylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacii nie
powinno byé wicksze niz 10 mm.
8. Odcehylka od poziomu ram pozionych oraz podiuznie wzditz osi podiuzne] rusztowania nie moze byé wicksza niz: 50 inm
na calej dfugosel ruszfowania, a ram poziomyceh i poprzecznic wzdluz osi poprzecznej rusztowanig : 20 mm.
9. Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad géray pomost roboczy min. 70 em, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomosty nie powinno byé mnigjsze niz 65°,
10. Ukiadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjuych i wysiggnikow transportowych oraz wrzgdzen
pioruncchronnych wg PN i speeylikacji producentda,
11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolld powinny byé wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajyce przed samoczynnym obrotem zardwno rolki wokol wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusziowanie powinno
by¢é zabezpieczone przed przesswem.
DemontaZz rusztowania
1. Demontaz rusztowari danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukejg szezegolowa zaakceptowany przez kicrownika
budowy.
2. Demoniaz rusziowania moeze byé dokonany po zakoficzeniu robéi, usunigeiu pozostalych materiatow i narzedzi z
pomostdw robaczych.
3. Dopuszeza sig czgéciowy demontaz rusziowanta od gory w miarg postepu prac oczyszezajgeyeh na pomodeie najwyizej
polozonym,
4. Przy demontaZu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokodci. Elementy powinny byé opuszezane w
bezpieczny sposdb.
Badania rusztowan ramowych
1. Badanta powinny obejmowad.

-badania czgsei skladowyeh rusztowad

-badlania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2, Badanic zmontowanyelt rusztowan powinno byé przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentagji, niezbgdnych
przyrzaddw pomiarowych, wynikow badafi gruntu, oporaode | innych,
3. Badania nalezy przeprowadzaé w przewidziany w normie panstwowej dotyczgey rusztowan ramowych z rur stalowyeh
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyezgee kontroli robdl pedane w ST 00.00.00
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Wrykonanie robot przepmwadzié Zgodnic Z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wypmgania d(’)lycze;ce obmiaru robot podano w ST 00.00.00. ]

8. ODBIOR ROBOT

Ogbine wymagania dotyezges odbioru robdt podaso w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaia:

~zgoduosé wykonania robdt z projekterm

-jakosé wykonanyeh robot

Wwyniku odbioru nalezy:

-dokonaé wpisu do dzicnnika budowy o poprawnosei wylconania czynnosci.
Jezeli warystkie czynnosel adbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/3-10020,PB18 T

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblue wymagania dotyczgee platnosel podano w ST 00.00.00

Platnost za wykonane i edebrane roboty - poiwierdzona protokétent czgsciowego odbioru elementow robot.

Cena obeimuje

Zapewnienie niezbednyeh czynnikow produkeji, wykonanie robdt wymienionyeh w pkt. 5

-szynnodei majgeych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnyeh i ochrony
srodowiska

-rozebranie rusztowania, uporzadkowsania terenu budowy.

i0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziai 1 gléwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metal owe robocze. Rusziowania stojakowe 2 rur stalowyceh

Ogblne wymagania i badanta oraz cksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe, Ogdlne wymaganic i badania
oraz eksploatagja

e PN-78/M-47900.03 Rusziowania stojgee metalowe reboeze. Zigeza. Ogélne wymagania i badania

03.09.01 Opaska, chodniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne} sg wymagania dofyezgee wykonania i odbiorn robdt zwigzanych z
wykonaem apaski z plytek betonowyeh,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest slosowana jako dokument przefargowy i konmitraktowy przy zleeaniu i realizacji robot
wymierionych w pkt. 1.1.

1.3, Zalares robot objetych 8T

Wrykonanie opaski z ptyt betonowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej 8T sq zgodne zobowigzojgeyimi PN.

Kostka betonowa -ksztaltka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania.

Obrzoza betonows -prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgee jednostronnie lub dwustrennie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji

L5, Ogolne wymagania dotyezace robét

Ogodlne wymagania dotyezgee robot podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania nawierzehni z kostki betonowej

Materialami stosowanymi przy wykonanin chodntkéw z kosiki brukowej, wedtug zasad ninigjszej ST, kostki betonowe gr 6 i
8 cm, .obrzeze betonowe 30x8cm, piasck na podsypke, beton na podbudowe.,

Atest wyrobu

Uzyta przez Wylconaweg do wykonania nawierzehti kostka betonowa musi posiadaé atest, wydany przez Instylui Badawezy
Drég | Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztaltu wymiaréw, wytrzymaloged na
éeiskanie, nasigkliwosel, odpornosei na dziatanie mrozu, &cieralnodct,

Piasek

Piasek nta podsypke cementowo-piaskows 1 piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-B-1113

Obrzeza betonowe Zgodnie z Dokumentacjs Projekiows nalezy stosowaé obrzeza betonowe gatunku L-go. Obrzeza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiadaé atest producenta dia kaxdej
dostarczonej na budows partit obrzezy Obrzeza powinny posiadaé 5-letnia gwarangje. Beton wzyly do produkeii elementdw
prefabrykowanych powinien spelniaé nasigpujgce wymagania: klasa nie nizsza niz B-30. Nasigkliwo$é nic wicksza niz 5%,
Mrozoodpornoée na dzialanie mrozu -stopieh nie nizszy niz T 125, Scieralnodd na tarezy Beehmego, okredlana straty
wysokodel, ponizej 3,5 mm, Nodnos$é obrzeza okredlona wartodeig naprezen rozeiggajgeyeh przy zginaniu pod obeigzeniem
osiowym nie powinna byé mnigjsza niz 3,5 MPa. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, Pekuigé i ubytkéw betonu o
Bikturze z formy lub wykoficzongj zgodnic z informacgjami podanyimi w katalogu producenta. Krawedzie obrzezy powinny
by¢ réwne i prosie,
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Tekstura i kolor powicrzehni gornej (licowej) -jednorodne. Dopuszezalne niekonfrastowe przebarwienia na pojedynczych
obrzezach oraz naloty wapiennc ( wykwity). Niedopuszezalne planiy i zabrudzenia niezmywalne wods.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00 Wymaganta ogdline.

Sprzet do wykonania chodnikdw z plyl betonowyei

Robaty beda wykonywane recznie. Do zageszozenia chodnikéw stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
szitUcZNego.

4. TRANSPORT

Transpert betonowych kostek chodnikowyeh

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uldadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wyltzymalosci betonu
min. O, 7 wytrzymalosei projeltowanej kostki przewosone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzedzenie pakuje je w lolig i
spina ladma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostld betonowe mozna réowniez
przewozié samochodami na palelach transporiowych producenta.

Transport i skladowanie obizexy Obrzeza mogy byé przewozone dowolnym Srodkiem transportu po osiggnigciu przez beton
wylrzymalodei mitimun 15 MPa. Obrzea w tiakeie transportu powinny byé zabezpicczone przed przemieszezaniem sig i
uszkodzeniem. Sposdb zatadunku obrzezy na srodki transportowe i zabezpieczenia przed przesuwaniem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowiazujgoymi przepisami. ObrzeZa nalezy skladowaé na otwarlej przestrzeni, na podioiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem (Jub bez w zaleznodei od wrazliwodei na uszkodzenia w trakeie skladowania)
podldadek i przciladek ultozonych w pionie jedna nad drugg. W preypadku transportu na paletach, obrzeza mogg by¢ na nich
skladowane. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania rohdt podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne

Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podioru nalezy wozyé podsyplke piaskows. Grubodé podsypki po zageszezeniu powinna zawierad sig w
granicach 10 om. Zageszezenie podsypki powinno byé tak wykonane, aby nic byle widoeznych éladéw urzgdzenia
zageszezajgcego. Nastepnie dla ciggdw pieszojezdnych zaprojektowano wylkonanic podbudowy betonowe B15 gr 12 om,
oraz podsypki cementowo piaskowej gr.5 cm.

Nawicrzchnia opaski z plyt betonowych Phyly uklada sic na uprzednio wykonane] podsypee piaskowej w taki sposob w
sposéb szezelny. Po ulozeniv szezeliny nalezy wypelnié piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez Inspektora
Nadzory) a nastepnic zamie$é powicrzehnie Wazonyeh phyl przy uzyciu szezotek reeznyeh lub mechanicarych @ przystgpid
do ubijania nawierzehni. Do ubijania wykonanej nawierzehni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sziucznego
dla ochrony kostek przed vszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi pewierzchni ubijane) w
laerunku §rodks i jednoczesnie w Lierunku poprezecznym ksztaltek. Do zaggszezania nawierzehni z betonowych plyt nic
wolno uzywaé walea. Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupelnié szezeliny materiatem do wypehnienia i zamie$é nawierzehnig.
Usiawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpoczgé od wytyezenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonad
zgodnie z Dokumentacjg Projekiowsy i normg PN-68/B-06050, Wymiary wykopow powinny odpowiadad wymiarom obrzeza
w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypee piaskowe] o grubosei 5 cmna tawic betonowej z
oporem z betonu B10, obsypujgc zewngirzng dciang obrzezy gruntem i ubijajge go. Szerokodé spoin migdzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskows 1 2, nalezy je oczydeid i zmyé wodg. Spoiny
muszg byé pielggnowane wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w § T 00.00.00 Wykonanie robdt preeprowadzic zgodnie z PN-68/B-
10020

Sprawdzenic wykonaia opaski

Sprawdzenic prawidlowosci wykonania opaski z betonowycl plyl polega na stwierdzeniu zgodnoel wykonania z
Dokumentacjg Projektows oraz wymaganiami ninigjszej ST pomierzenie szerokodel spoin, sprawdzenie prawidlowosct
ubijania {wibrowania), sprawdzenie prawidlowodci wypelnienia spain. Sprawdzenie cech geometrycznych nawicrzehni
Nierdwnodei podtuzne nawierzehni mierzone sg fatg lub plancgrafem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powilny przekraczaé 0,
5 cimn. Spadki peprzeczne chodnika powinny byé zgedne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg 0,5% RézZnice pomigdzy
rzednymi wykonanej nawietzchni i 1Zgdnymi projektowane) niwelety nie powinny przelraczaé: 1 em. Szeroko$é nawierzehni
nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz:l: 5 em. Dopuszezalne odehytki od projektowanej grubogei
podsypki nie powinny przekraczaé: 1,0 em.

7. OBMIAR ROBGT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robd! pedano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegajs.:

-zgodno$é wylkonania robdt z projektem

-jakosé wyk onanych robét

W wyniku odbjort nalezy:

-dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawnogei wykonania czynnosel.

Jezeli wszystkie czynnosel odbioru robot daty wynili pozytywne, wykonane roboly nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN i 85T i Projektem Budoewlanym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dolyczgee platnosci podano w S T 00.00.00

Platnodc za wykouane 1 odebrane roboty - potwierdzona protokélem czgsciowego adbioru elementow rabot.

sir 38




Cena obgjmuje roboly przygotowaweze, dostarczenie matetiafaw, wykonanie podsypki piaskowej ulozenie i ubicie phyi
chodnikowyeh, wypelnienie spoin, przeprowadzemie badan i pomiardw kontrolnych.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/13-06050 Roboty zenne budowlane.
PN-88/B-30000 Cement portlandzlki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowline do betondw i zapraw.

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma nicmiecka).

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne, kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrvkaty budowlane z belonu. Elementy nawierzehni drog, ulie, parkingdw i torowisk

wamwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

BN-80/6775-03/02 Prefabrvkaty budowtanc z betonu. Tlementy nawicrzchni drég, ulie, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-64/8845-01 Chodnik z ptyl betonowych. Warunki techniczne wykonamia i odbioru.
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