Nadlesnictwo Wioclawek WIKARYJKA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - OKNA TRZYSZYBOWE WSP. 0,9 W/im2K - SKRZYDLA UCHYLNE Z WIELOS-
TOPNIOWYM UCHYLEM, DOCIEPLENIE ELEWACJI, POKRYCIE DACHU, ROBOTY MALARSKIE WEWNATRZ

1 Roboty demontazowe+mamurowanie otworu
1{KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich parapetow z blachy nie nadajacej sig do  [m2
d.1]0535-08 uzytku
(1,22*3+1,52*4+0,60*6+0,95"2)*0,20 m2 3,048
RAZEM 3,048
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej z osciezy zewnetrznych m2
d.1/0701-02
[(1,12+1,42)*2+(1,42+1,42)+2+(0,60+1,42)*2+(0,95+1,42)*2+(1,00+2,29)*2]* |m2 3,792
0,15
RAZEM 3,792
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1|0354-12
(1,22*3+1,52*4+0,60%6+0,95*2) m 15,240
RAZEM 15,240
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 1 do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10354-05
1,52°2,20*1+1,52%1,45*4+1,00*2,29*3 m?2 19,030
RAZEM 19,030
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-  [m3
d.1/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1,00*2,20%0,24 m3 0,528
RAZEM 0,528
8/KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek na cokole m2
d.110819-15
analogia
5,3070,40+4,43*0,70+5,68%1,08+6,47*1,10+1,94*1,09+7,83*1,00+2,07*0,10+ |m?2 32,600
9,94*0,40
RAZEM 32,600
9|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1)0354-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2 Montaz stolarki
10|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o po- m2
d.2|1006-02 wierzchni do 1.0 m2 - okna trzyszybowe wsp.0,9 W/m2K
0,60%1,50"6 m2 5,400
RAZEM 5,400
11|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznos$ci publicznej fabrycznie wykonczone o po- m2
d.2|1006-03 wierzchni do 2.0 m2 - okna trzyszybowe wsp.0,9 W/m2K
1,22*1,50*3+0,95%1,40*2 m2 8,150
RAZEM 8,150
12|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoniczone o po- m2
d.2(1006-04 wierzchni ponad 2.0 m2 - okna trzyszybowe wsp.0,9 W/m2K
1,50%1,50%4 m?2 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe jednoramowe uzyteczno$ci publicznej fabrycznie wykon-  [m2
d.2|1006-06 czone - trzyszybowe wsp.0,9 W/m2K
1,50"2,20 m2 3,300
RAZEM 3,300
14/KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe - blacha stalowa laminowana - przeszklo- |m2
d.2(1203-01 ne, zestaw trzyszybowy klasy P4, prég termiczny,RC wso. 1,3 W/m2K
0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
15|KNR-W 2-02  |Parapety wewnetrne z konglomeratu marmurowetgo m
d.2{2104-02
1,25"3+1,55*4+0,70"6 m 14,150
RAZEM 14,150
16 Montaz markiz w czesciach okien - skrzydta uchylne kpl
d.2lwycena indy-
widualna
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
3 Docieplenie os$ciezy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy|m2
d.3|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy gr.4 cm
[(0,60+1,50)2*6+(1,22+1,50)*2*3+(0,95+1,40)*2*2+(1,50+1,50)*2*4+(1,50+ |[m2 14,268
2,20)*2*1+(1,00+2,20)*2*2]*0,15
RAZEM 14,268
18|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.3|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
[(0,60+1,50)*2*6+(1,22+1,50)*2*3+(0,95+1,40)*2*2+(1,50+1,50)*2*4+(1,50+ |m?2 14,268
2,20)"2*1+(1,00+2,20)*2*2]*0,15
RAZEM 14,268
19|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.3|2609-07
14,268 m?2 14,268
RAZEM 14,268
4 Docieplenie elewacji
20 Zszycie naroznika na elewacji szt.
d.4|wycena indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy|m?2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15
cm do $cian
10,44*3,39+1,80"3,14+5,65*3,17+8,48"3,05+7,83*3,45+1,54*4,25+8,19* m2 191,359
3,64+11,86*3,64
<otwory>-(5,40+8,15+9,00+3,30+3,60) m2 -29,450
RAZEM 161,909
22|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca, dybli plastikowych do $cian [szt.
d.4|2609-03 z gazobetonu
161,909*5 szt, 809,545
RAZEM 809,545
23|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.4/2609-06
161,909 m?2 161,909
RAZEM 161,909
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-[m
d.4|2612-09 kotowej
10,44+1,80+5,65+8,48+7,83+1,54+8,19+3,64+11,80+3,64 m 63,010
RAZEM 63,010
25(KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.4/2609-08
1,22*3+1,52*5+,60%6+0,95*2+1,52*26+2,29*6+3,39+2,83+3,14+3,17+3,05+ |m 92,880
3,64+3,64
RAZEM 92,880
26/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgacej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.4{0926-01
161,909+<cokét>32,60 m?2 194,509
RAZEM 194,509
27|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - kazda nastepna warstwa m2
d.4/0926-02
194,509 m?2 194,509
RAZEM 194,509
28|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego [m2
d.4(0927-05 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na osciezach o szer. do 30 cm
14,268 m2 14,268
RAZEM 14,268
29/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m2
d.4|0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
161,909+<cokot>32,60 m?2 194,509
RAZEM 194,509
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa elementéw drewnianych zewnetrznych [m2
d.4/1209-10
analogia
10,44*2,00+5,65*2,60+12,10%2,20+13,90*2,10+14,52+0,16*4*3,26*4+0,16* |m2 125,894
4*2,60*7
(1,30+10,44+5,65+8,48+1,30+2,00+2,00)*1,04 m2 32,417
RAZEM 158,311
31/KNR 0-41 Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych dzia- [m2
d.4/0107-02 taniu wilgoci pochodzacej z gruntu - cokot
32,60 m?2 32,600
RAZEM 32,600
2D
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32|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole m?2
d.4/2609-07
32,60 m2 32,600
RAZEM 32,600
33/KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej przy szercko$ci w rozwinieciu po- |m?2
d.4|02 nad 25 cm
(1,30*3+1,6*4+,60*6+1,00*2)*0,40 m2 6,360
RAZEM 6,360
34 Wycigcie plytek ges i obsadzenie wycieraczek aluminiowych - wklad tekstyl- [m2
d.4|wycena indy- |nyiczyszczacy
widualna
1,00%0,80*2 m2 1,600
RAZEM 1,600
35 Wycigcie polbruku, wylewka betonowa i obsadzenie wycieraczek ocynkowa- [m2
d.4|wycena indy- |nych
widualna
1,000,602 m?2 1,200
RAZEM 1,200
5 Dach
36|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.5/0535-02
8,608,50+2,70"5,30+3,80*3,60+4,20*3,60+5,50*9,20+1,10*3,60+8,60*8,50+ |m2 367,124
2,70%5,30+7,10"4,00+3,80*4,00+3,52*2,20+1,90*1,60+5,5*9,20+1,10*3,60
RAZEM 367,124
37|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5(0535-04
5,50+13,90+12,00+5,50+13,90+14,90 m 65,700
RAZEM 65,700
38|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0535-06
4,00*8 m 32,000
RAZEM 32,000
39/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.5/0413-02
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
40|KNR-W 2-02  |Otacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m2
d.5(0410-04 cicy nasyconej - 20% pow.
367,124*0,20 m2 73.425
RAZEM 73,425
41|KNR-W 2-02  [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej lambda 0,030 m2
d.5|/0612-03 W(mk) poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - dach wsp.R
1,5
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
42|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej 15% m
d.5/0103-04
65,70*0,15 m 9,855
RAZEM 9,855
43|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czolowej m
d.5|0103-05
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
44|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej paroizolacyjnej m?2
d.5/0102-02
367,124 m2 367,124
RAZEM 367,124
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 %|m2
d.5|0536-04 blacha powlekana dachéwkowa na tatach
367,124 m2 367,124
RAZEM 367,124
46|KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe - ggsiory z blachy powlekanej m
d.5|0802-10
5,83+3,20+8,60+5,85+5,52+2,50+2,50+5,55+6,80+2,00+9,20+5,50+1,10+ |m 79,410
3,60+5,83+5,83
RAZEM 79,410
47/KNR AT-09 Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
79,41 m 79,410
RAZEM 79,410
48|KNR AT-09 Obrobki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu m?2
d.5(0802-08
(13,90+12,10+5,50+13,90+14,60)*0,30+(0,75+1,00)*2*0,40+(0,40+1,25)2* |m2 23,400
0,40+(0,70+1,00)*2*0,40+(0,40+1,25)*2*0,40
(0,75+1,00)*2*1,40*2+(0,40+1,25)*2*1,68*2 m2 20,888
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 44,288
49/NNRNKB 202 ((z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pros- [m
d.5|0517-07 tokatnych w rozwinieciu 40 cm
5,50+13,90+12,00+5,50+13,90+14,90 m 65,700
RAZEM 65,700
50/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.5/0301-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51 KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.5(0302-02
4,00%8 m 32,000
RAZEM 32,000
52|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5|0302-03
32*3 szt. 96,000
RAZEM 96,000
53 Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej kpl
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54|NNRNKB 202 |Okna dachowe 1.1 W/mk2 z markiza, system cieptego montazu 0.78*1.40 kpl.
d.5|1027-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
55|NNRNKB 202 |Okna dachowe 1.1 W/mk2 z markiza, system cieptego montazu 0,78*0,55 kpl.
d.5|1027-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR K-05 Montaz wytazu dachowego 3,1 W/m2k- system cieptege montazu 0,80*0,80 |kpl.
d.5/0209-07
RAZEM 1,000
57|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.5(0104-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt
d.5(0104-05
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
59|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$niegowy m
d.5/0104-06
5,50+13,90+12,00+5,50+13,90+14,90 m 65,700
RAZEM 65,700
6 Opaska
60|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé  |m2
d.6{0105-05 warstwy po zaggszczeniu
(2,40+7,00+1,80+3,45+3,30+5,60)0,50 m2 11,775
RAZEM 11,775
61|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.6/0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
6,45%4,45 m?2 28,702
RAZEM 28,702
62|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.6/0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
28,702 m2 28,702
RAZEM 28,702
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6|0236-03
11,775+28,702 m? 40,477
RAZEM 40,477
64 Wypetnienie opaski otoczakami m?2
d.6|wycena indy-
widualna
11,775 m?2 11,775
RAZEM 11,775
65/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.6|0502-04 z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
28,702 m?2 28,702
RAZEM 28,702
7 Roboty wewnatrz
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66(KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.7|0816-06
2,53"6,15 m? 15,560
RAZEM 15,560
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m?2
d.7[1132-01 gr.5cm
15,56 m?2 15,560
RAZEM 15,560
68| NNRNKB 202 |Potracenie za zmiane gruboscio 1 cm *2 m2
d.7|11132-02 Krotnos¢ = -2
15,56 m2 15,560
RAZEM 15,560
69/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.7(1134-01 - powierzchnie poziome
15,56 m2 15,560
RAZEM 15,560
70 Utozenie paneli podiogowych AC4 na podkladzie m2
d.7|wycena indy-
widualna
15,56 m2 15,560
RAZEM 15,560
71|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7]1216-01
348,591 m?2 348,591
RAZEM 348,591
72|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsow.dekorac.na $cianach na zaprawie - oscieza m2
d.7|12005-01
[(0,60+1,50)72"6+(1,22+1,50)"2*3+(0,95+1,40)*2*2+(1,50+1,50)*2*4+(1,50+ |m?2 28,536
2,20)*2*1+(1,00+2,20)*2*2]*0,30
RAZEM 28,536
73|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7|2609-08
1,22*3+1,52*5+,60*6+0,95%2+1,52*26+2,29*6+3,39+2 83+3,14+3,17+3,05+ |m 92,880
3,64+3,64
RAZEM 92,880
74|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych | m2
d.7/0815-02
28,536 m?2 28,536
RAZEM 28,536
75/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami m?2
d.7(1134-01 - powierzchnie poziome
6,8174,80+2,18*2,30+2,94*3,90+5,90*1,47+7,55*3,31+3,21*3,50+1,50%2,35+ [m2 348,591
7,3274,90+2,35*4,27+3,99*3,38+1,52*3,40+1,45*3,30+4,05*4,90+6,18*2,53+
3,37*2,78+4,99*3,06+3,39*3,00+4,40*3,89+3,90*2,83+7,55*7,58+3,283,05+
2,39*3,35+3,35%1,50
RAZEM 348,591
76|NNRNKB 202 |J.w. - powierzchnie pionowe m2
d.7|1134-02
[(6,81+4,80)"2+(2,18+2,30)*2+(2,94+3,90)*2+(5,90+1,47)"2+(7,65+3,31)*2]* |m?2 857,670
2,20+[(3,21+3,50)*2+(1,50+2,35)*2+(7,32+4,90)*2+(2,35+4,27)*2+(3,99+
3,38)"2+(1,52+3,40)*2+(1,45+3,30)*2+(4,05+4,90)*2+(6,18+2,53)*2+(3,37+
2,78)"2+(4,99+3,06)*2+(3,39+3,00)*2+(4,40+3,89)*2+(3,90+2,83)*2+(7,55+
7,58)"2+(3,28+3,95)*2+(2,39+3,35)*2+(3,35+1,50)*2]*2,55
-(0,90%2,05*5+0,80*2,05*15) m2 -33,825
RAZEM 823,845
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-01 sufitéw
348,591 m? 348,591
RAZEM 348,591
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 Scian
348,591 m?2 348,591
RAZEM 348,591
79/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba, olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.7{1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2
(0,80%2,05*5)*(1,00*2+0,75) m2 22,550
RAZEM 22,550
80|KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 - drzwi EI30 m?
d.7/1203-01
0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
81|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne - oscieznica 100mm oklejona folig , 3 zawiasy - skrzydio |m?2
d.7|1022-12 z szybg matowa waska, 3 zawiasy, listwy maskujace plaska 80 mm z jednej
analogia strony, klamki z rozetami ze stali nierdzewnej
0,80*2,05*15 m?2 24,600
-5
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RAZEM 24,600
8 Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.8{0108-09 to$¢ do 1 km
analogia
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m?
d.8(0108-10 nastepny 1 km x15
analogia Krotnos¢ = 15
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
84 Koszt utylizacji materiatow z rozbiorki m3
d.8|wycena indy-
widualna
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
-6 -

Norma PRO Wersia 4.16



