SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-08
ROBOTY WYKONCZENIOWE: TYNKI, MALOWANIE, WYMIANA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH ORAZ WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego stownika glownego Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

» Grupa robot :
45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
» Klasa robot :

45410000-4— Tynkowanie
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace remontu elewacji
wykonywanych w ramach zadania: Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obr¢b Pl. Grunwaldzki.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Prace maja na celu uzyskanie jednolitej i jednorodnej powierzchni Scian. Po skuciu wypraw tynkarskich
wilgotnych, spekanych, gluchych, odstajacych nalezy uzupetni¢ zaprawa o zblizonej ziarnistosci oraz
wytrzymatosci.

Tynki renowacyjne zostang wykonane z materialow, ktore beda magazynowac krystalizujace sole oraz
umozliwia stopniowe wysychanie zawilgoconym murom i zlikwiduja skazenie biologiczne.

Zostanie przeprowadzona renowacja detalu elewacji frontowej,

Remont elewacji obejmie rOwniez wymiang rynien i rur spustowych oraz wszystkich obrobek
blacharskich elewacji (parapetow, gzymsow ).

Przygotowanie podloza obejmie rowniez konieczng naprawe murdéw i gzymsow ceglanych.

Na cokotach budynku zostang wykonane tynki mozaikowe, elewacja bedzie pokryta farbami
silikatowymi lub silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych dla robét tynkowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badanie tynkow —pobranie probek tynkéw wraz z nawarstwieniami
ze wszystkich mozliwych pozioméw i detali elewacji, celem ustalenia proporcji i rodzaju uzytych
oryginalnie wypraw tynkarskich.

W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy prowadzi¢ pelng dokumentacj¢ konserwatorska
opisowg i fotograficzng. Przebieg prac remontowo-konserwatorskich zostanie zakonczony
sporzadzeniem dokumentacji powykonawcze;.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00. ,,Wymagania
ogolne ,,

Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentacji budowlanej,
normom i aprobatom technicznym

2.1. Zaprawa tynkarska

Zaprawy do wykonywania tynkdéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-
1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska
2.1. Kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy (PN-EN 13139:2003)
,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlno$ci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty — odmiany 2.

2.2. Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy (PN-EN 1008:2004) ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.4. Masa tynkarska

Mase tynkarska przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej, do
uzupehnien zgodnej z zastosowang oryginalnie. Nalezy zwroci¢ uwage na termin stosowania mieszanki,
warunki przechowywania i transportu.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
2.5. Renowacyjny tynk nawierzchniowy

Gotowa zaprawa tynkarska np. na bazie wapna trasowego posiadajaca duza porowato$¢, dzigki czemu
magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk powinien by¢ hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na
dzialanie siarczandw. Odznaczaé si¢ powinien duza przyczepnoscia do podioza, szybko wchlaniaé
wilgo¢ z podtoza, przez co przyspiesza osuszanie muru.

Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spetnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010
2.6.Renowacyjny tynk podkladowy

Tynk podkltadowy np. na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynkow
podktadowych o duzej porowatosci na zawilgoconych oraz zasolonych podlozach i wyréwnywania
nierownosci podtoza przed uktadanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego, a takze do spoinowania
zasolonych muréw. Dzieki swym wlasciwosciom szczegdlnie nadaje si¢ do renowacji obiektow
zabytkowych.

Renowacyjny tynk podktadowy powinien spelnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010

2.7 Renowacyjna warstwa sczepna

Renowacyjna warstwa sczepna sporzadzona na bazie np. cementu trasowego, zaprawa do wykonywania
obrzutki (warstwy czepnej). Zwigksza wytrzymatos¢ podloza i przyczepnos$¢ tynku renowacyjnego,
wyrownuje chtonnos$¢ podtoza, jest odporna na dziatanie siarczanow, jest dyfuzyjna.

Renowacyjny warstwa sczepna powinna spetnia¢ wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010

2.8. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.6. Przechowywanie materialéw

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
I magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
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3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3;
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie,

—  przeno$ne zbiorniki na wodg, tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 4

Wyroby do robét objetych ST moga by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu
samochodowego. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie tynkéw

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, zakonczone remonty balkonow, a takze
wykonana konieczna naprawa $cian zewngtrznych murowanych oraz osadzone o$cieznice okienne i
drzwiowe.

Tynkowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz rusztowania
wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego
rodzaju robot.

Nalezy ustali¢ sktad masy tynkarskiej i detalu architektonicznego w powiazaniu z oryginalng wyprawa
tynkarska.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Nalezy usung¢ z powierzchni nienosne tynki. W przypadku usuwania nieno$nych tynkéw w sasiedztwie
elementow sztukaterii i gzymsow ktore sa stabilne i nie beda usuwane, nalezy wczesniej nacia¢ strukture
tynku tak, aby nie spowodowac uszkodzenia detalu.

Catos¢ elewacji zaleca si¢ umy¢ wodg pod cisnieniem w celu usunigcia brudu zalegajacego w porach
tynku, oraz usunigcia wszystkich nieno$nych fragmentéw, a nastepnie wzmocnienie strukturalne
pozostatych tynkow oraz odkrytych cegiet odpowiednio dobranym preparatem. W miejscach
wystepowania plesni, grzybow (miejsca zazielenione) nalezy wykona¢ dezynfekcje muréw odpowiednio
dobranymi $rodkami.

5.1. 2.Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy najlepsza przyczepnosé tynku. Klasa zaprawy
tynkarskiej musi by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza.

Podtoze pod tynk musi by¢ wystarczajaco stabilne, rowne, jednorodne, rownomiernie chlonne, zwilzone,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wykwitow, glondw, grzybow i skazen
mikroorganizmami.

Podtoze nie moze zawierac rys i pgknig¢, nie moze by¢ zamarznigte, o temp. pow. +5°C.
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Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza powinny by¢ by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalng
zaprawa naprawczg. Wystepy muru, przemurowania oraz miejsca styku murow (bez wigzania) nalezy
traktowac jako mur niejednolity-mieszany.

Pojedyncze rysy lub pekniecia szerokosci do 3+4 mm, zwlaszcza gdy przechodza wzdtuz spoin, nie
stanowig zagrozenia §ciany nosnej. Naprawa tych peknigc, siegajacych do glebokosci 3+4 cm, polega na
miejscowym usuni¢ciu tynku, doktadnym oczyszczeniu powierzchni za pomocg szczotek stalowych.
Nastepnie poszerza si¢ pgknigcia do 1+2 cm z nadaniem im ksztattu jaskotczego ogona i wypeknieniu ich
recznie, za pomocy kielni i szpachli, zaczynem cementowym o proporcji 1:3 z dodatkiem mleka
wapiennego.

Glgbsze pekniecia wystepujace z jednej strony $ciany naprawia si¢ w sposob opisany wyzej, lecz
dodatkowo zaktada si¢ klamry.

Jezeli rysy i niewielkie peknigcia wystepuja w wielu miejscach i wchodza w glab lub przechodza przez
catg grubos$¢ sciany, wtedy wykonuje si¢ klamrowanie z obu stron i iniekcjg.

Inickcja polega na zapetnieniu ubytkow zaczynem cementowym o proporcji od 1:3 do 1:l. Zaczyn
wprowadza si¢ do wnetrza grawitacyjnie lub pod ci$nieniem. Konsystencje zaczynu ustala si¢ dla
kazdego przypadku indywidualnie, w zaleznosci od szerokosci rys i spgkan oraz obszaru ich
wystepowania. Przy znacznych spekaniach do zaczynu dodaje sie piasku o srednicy ziarenek do 2mm, a
w celu zwigkszenia plastycznosci-srodka uplastyczniajacego. Jezeli pekniecia sa wicksze, wystepuja w
wielu miejscach i wchodzg gteboko w mur badz przechodza przez cala jego grubosc, to stosuje si¢
miejscowe rozebranie i przemurowanie $ciany na glteboko$¢ nie mniejsza niz pot cegly, z zachowaniem
wigzania. Po skuciu tynkow- szczegolnie z elewacji tylnej, mozliwa bedzie ocena techniczna murdw i
podjecie odpowiednich dziatan w celu odpowiedniego przygotowania podtoza pod wyprawe elewacyjna.
W przypadku wiekszych uszkodzen lub peknig¢ — sposdb naprawy murdéw zostanie ustalony z
Zamawiajacym i Projektantem.

Zabrudzenia powierzchni murdéw lub tynkéw nosnych smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usung¢. Niepozadane graffiti na elewacji frontowej ( do wysokoSci pierwszego gzymsu) bedzie skute
wraz z tynkami. Z podtozy zostang usunigte tynki zawilgocone, ghuche, spgkane, odstajace, uszkodzone
— warstwy tynkow elewacji frontowej XIX-wiecznej zostang zachowane w maksymalnym stopniu.

W trakcie wykonania roboét tynkarskich osoby nadzorujace powinny sprawdzi¢ przygotowanie podtoza.
Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producenta tynkow (zawarte w kartach technicznych wyrobow).

Przed rozpoczgciem gruntowania powierzchni (jesli takie zostato przewidziane) nalezy sprawdzi¢

i udokumentowa¢ wilgotnos$¢ podkladu. Dopuszczalny poziom wilgotnosci podktadu zazwyczaj jest
podawany w kartach technicznych preparatow gruntujacych. Gruntowanie zawilgoconych powierzchni
moze przynies¢ odwrotny do zaktadanego skutek — obnizy¢ przyczepnos¢ tynku do podktadu.
Utrudnieniem przy wykonywaniu robot tynkowych sg otwarte lub niewypetnione spoiny. W takich
miejscach nawet niewielkie odksztatcenia termiczne mogg powodowaé zarysowania i spekania tynku.
W przypadku muru ze spoinami zmurszatymi, nieno$nymi, luznymi nalezy je wyku¢ na giebokos¢ min. 2
cm, oczyscic, a nastepnie uzupehnic tzw. reprofilacja spoin.

Pelne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na gteboko$¢ 10+15mm od lica muru.

Mur stary nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem. Doktadne
okreslenie wilgotnos$ci podloza wymaga uzycia urzadzen pomiarowych.

Cata elewacja zostanie oczyszczona przy uzyciu urzadzen hydrodynamicznych ( w wymaganych
przypadkach moze by¢ wymagane usunigcie zanieczyszczen przez piaskowanie).

W miejscach wystgpowania detali architektonicznych nie wolno stosowac szczotek drucianych — tylko
szczotki nylonowe w uzgodnieniu z nadzorujacym roboty.

5.1.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Przy wykonywaniu tynkéw zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zaktadzie nalezy postgpowac
zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie. Zostanie zastosowany system tynkarski dla obiektow
zabytkowych jednego producenta, nie dopuszcza si¢ stosowania kolejnych warstw tynku z zastosowanie
rozwigzan roznych dostawcow.
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Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodno$¢ istniejagcych na obiekcie grubosci tynku i
jego poszczegbdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej,

obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

w miejscach narazonych na pgkniecia zaktada¢ siatke,

tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach, podokiennikach itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciem i odpryskami np. poprzez odpowiednie odcigcie. W
miejscach dylatacji podtoza, takze w tynku powinna by¢ pozostawiona szczelina dylatacyjna,
odpowiednio uszczelniona.

Tynki podkladowe:

Wszystkie powierzchnie na ktorych usunieto stare tynki nalezy uzupetni¢ tynkiem podktadowym
wybranego producenta systemu, w miejscach widocznych pegknig¢ podtoza w warstwe tynku wklei¢
siatke zbrojeniowa. W przypadku tynkow podktadowych pogrubionych po naniesieniu odpowiednich
warstw nalezy wyréwnac powierzchni¢. Poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i
wyrownac dziur, pustek, nierdwnosci (fal), nalezy zwraca¢ uwage na doktadne $ciagniecie i
wyrdwnanie tynku podktadowego, unikajac tworzenia si¢ warstw rozdzielajacych (np. poprzez
zatarcie pierwsze warstwy na gtadko).

Tynki wykonczeniowe (drobnoziarniste)

Tynki wykonczeniowe zewnetrzne muszg by¢ specjalnymi tynkami nawierzchniowymi o
zmniejszonym kapilarnym wchtanianiu wody, dla scalenia wszystkich warstw tynkow (istniejgcych i
uzupetianych) zostanie zastosowana odpowiednia powloka wykonczeniowa -warstwa szpachli.
Tynki wykonczeniowe na obiekcie, podziat-ze wzgledu na technike wykonania i fakture:

-wapienne lub cementowo-wapienne gtadkie,

-wapienne lub cementowo-wapienne boniowane,

-cieptochronne boniowane (na wykuszach),

-renowacyjne (cokoty i miejsca zawilgocone),

-mozaikowe na cokotach.

Wszystkie rodzaje tynkow zostang wykonane z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych
(wg zalecen producenta mas tynkarskich), przy obrobce warstw wierzchnich (wykonczeniowych)
tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rowniez wymaganych temperatur.

Tynki renowacyjne:

Zawilgocone 1 zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm
okalajacego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawa na glebokos¢ 15-20 mm od lica muru, dlatego nalezy je wyku¢. Mur i spoiny przetrzeé¢
szczotka druciana, wszelkie zabrudzenia, thuste plamy czy zanieczyszczenia usuna¢ przy pomocy np.
palnika gazowego lub przez zmycie 10 % roztworem mydta.

W zwigzku z wystepujaca korozja biologiczna, nalezy zaimpregnowac podloze z cegly $rodkiem
chemicznym biobdjczym na grzyby plesniowe, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa wskazanych w
karcie charakterystyki zastosowanego $rodka.

Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem nastepujgcych materiatow:
- zaprawy do wykonania obrzutki,

- podktadowego tynku renowacyjnego

- wlasciwego tynku renowacyjnego WTA ( bialy)

- szpachli wygtadzajacej

- farby silikatowej (krzemianowej).

Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawe spoin w obszarze zawilgoconych tynkow oraz
smarowanie $cian preparatami grzybobodjczymi przy uzyciu pedzli lub natrysku.
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Uwaga: nie uwzglednia si¢ wykonywania tynkéw odsalajacych (zwanych takze kompresowymi lub
traconymi), naktadanych na zasolony mur i skuwanych po zakonczeniu procesu odsalania.

Tynki renowacyjne sg rozwigzaniem systemowym, oznacza to, ze zawsze nalezy stosowac rozwigzanie
konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemoéw. Dokumentacja i technologia prac
renowacyjnych (zgodne z wytycznymi producenta systemu tynkéw), przygotowywane sa zawsze dla
konkretnego obiektu, dlatego zakres prac i czynnosci technologiczne dla ré6znych obiektow moga si¢

roznic.

Tab. 1 Wymagania stawiane poszczegélnym sktadnikom systemu przez instrukcje WTA nr 2-9-04
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cze$é 1:

Zaprawa tynkarska
Obrzutka pétkryjaca (pokrywajaca maks. 50% powierzchni)
Wymogi wg Wymogi
Parametr instrukcji wg PN-EN Metodyka badan
WTA 2-9-04 = 998-1:2010

Grubo$¢ [mm] <0,5 — —

Obrzutka calopowierzchniowa
Wymogi wg Wymogi
Parametr instrukcji wg PN-EN Metodyka badan
WTA 2-9-04 = 998-1:2010

Grubos$¢ [mm)] <0,5 — —

Gtebokos¢ wnikania

wody [mm] >5

— po 1 godzinie na catej
— po 24 godzinach |grubos$ci

- PN-EN 1015-18
- PN-EN 1015-18

Tynk podkladowy
Wymogi wg Wymaogi
Parametr instrukcji WTA 2-9-1 wg PN-EN Metodyka badan
04 998-1:2010
Swieza zaprawa

Konsystencja 1705 L EN 1015-3
(rozptyw) w mm
Zaw_artosc porow | 59 Warto$¢ EN 1015-7
powietrza w % deklarowana

Czas zachowania

wiasnosci B Warto$¢ EN 1015-9
roboczych w deklarowana
minutach
Stwardniala zaprawa
Gestos¢ w kg/m®  Warto§¢ deklarowana  — EN 1015-10
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Wytrzymalo$s¢ na > Wytrzymatosci na
Sciskanie Sciskanie tynku
w N/mm? renowacyjnego

Przyczepno$¢ w
N/mm?

Symbol modelu
pekniecia

Absorpcja wody
spowodowana
podcigganiem —
kapilarnym

w ciagu 24 godzin

w kg/m?

Absorpcja wody
spowodowana
podciaganiem
kapilarnym w ciggu > 1
24 godzin w kg/m?
(badana na

krazkach)

Glebokose
whnikania wody w
mm

Glebokose
wnikaniawodyw >5
mm

Wspolczynnik
przepuszczalnosci
pary wodnej p <18
Porowato$¢ w %
obj.

tynk stosowany
jako podktadowy
(magazynujacy
sole)

> 45

> 35

tynk stosowany
tylko jako
WYyrownujacy
podtoze
Wspotczynnik
przewodzenia
ciepla

Kategoria CS

I EN 1015-11

‘Warto$é
deklarowana [EN 1015-12

A, Blub C

>0,3 EN 1015-18

- DIN V 18550

<5 EN 1015-18

| p. 6.3.7 instr. WTA
2-9-04

Wartos¢ ey 901519

deklarowana
DIN 52615

p. 6.3.9 instr. WTA
2-9-04

Wartos¢

EN 1745, tab. A.12
tabelaryczna

100



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

w W/mK
Reakcja na ogien Klasa EN 13501-1

Ocena i

deklaracja na

podstawie

uznanych

PrZePISOW W e\ 99g-1
miejscu

przewidziane

go

stosowania

zaprawy

Trwalos¢ —

Dodatkowe wlasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo

Zawarto$¢ porow  Warto$¢

powietrza w % deklarowana EN 1015-7
Gestos¢ §wiezej , Wartos¢ EN 1015-6
zaprawy w kg/m®  |deklarowana
Porowato$¢ w %
obj.
tynk stosowany
jako podidadowy o p. 6.3.9 instr. WTA
(magazynujacy - 2-9-04
sole) -~
B > 35
tynk stosowany
tylko jako
Wyrownujacy
podtoze
Tynk renowacyjny
Wymogi wg Wymogi
Parametr instrukcji wg PN-EN Mst%dxka
WTA 2-9-04  998-1:2010 adan
Swieza zaprawa
Konsystencja
17045 — EN 1015-3
(rozptyw) w mm
o 3 Warto$¢ Warto$¢ )
Gestose w kg/m deklarowana deklarowana EN 1015-6
Zawarto$¢ porow > 25 Wartos¢ EN 1015-7
powietrza w % deklarowana
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Zdolnos¢
zatrzymywania wody > 85
w %

Czas zachowania
wlasnosci roboczych —
w minutach

Wartos¢
deklarowana

Stwardniala zaprawa

Gestos¢ w kg/m® < 1400
Wytrzymato$¢ na

Sciskanic w N/mm? |00 1° 05
Wytrzymato$¢ na

zginanie przy Wartos¢

rozcigganiu w deklarowana

N/mm?

Stosunek
wytrzymalosci na
$ciskanie do
wytrzymatosci na
zginanie przy
rozcigganiu

<3

Przyczepno$¢ w
N/mm? -
Symbol modelu —
pekniecia

Absorpcja wody
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym

w ciggu 24 godzin w
kg/m*

Absorpcja wody
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym w ciagu
24 godzin w kg/m?
(badana na krazkach)

>0,3

Glegbokos¢ wnikania

<5
wody w mm

Wspolczynnik —

Wartos¢
deklarowana

Kategoria CS
I,

Wartos¢
deklarowana
A,BlubC

DIN 18555-7

EN 1015-9

EN 1015-10

EN 1015-11

EN 1015-11

p. 6.3.4 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-12

EN 1015-18

DIN V 18550

p. 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04
EN 1015-18
EN 1015-19
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przepuszczalno$ci < 12 — DIN 52615
pary wodnej p (wsp.
oporu dyfuzyjnego)
Porowato$¢ w % obj. > 40 3\/.?.'23_31_582
p. 6.3.10
Odporno$¢ na sole  |Odporny instr. WTA
2-9-04
gzsgglgdzgﬁfciepm i Wartosé EN 1745, tab.
W W/mK tabelaryczna |A.12
Reakcja na ogien Klasa EN 13501-1
Ocenai
deklaracja
na podstawie
uznanych
Trwatos¢ — przepisow w  [EN 998-1
miejscu
przewidzianego
stosowania
zaprawy

Dodatkowe wlasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo

Zawartos¢ porow  [Warto$¢

powietrza w % deklarowana EN 1015-7
Gestos¢ §wiezej , Wartos¢ EN 1015-6
zaprawy w kg/m deklarowana
o) B p. 6.3.9 instr.
Porowatos¢ w % obj. > 40 WTA 2-9-04
Szpachle i wymalowania
Wymogiwg | Wymogi
Parametr instrukcji | wg PN-EN ME;%O;};,lka

WTA 2-9-04 | 998-1:2010
Wymalowania i powloki wewnetrzne

Zastepczy
(poréwnawczy) opor
dyfuzyjny Sydla
kazdej warstwy, w m

<0,2 - -
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Wymalowania i powloki zewnetrzne

Zastepezy
(porownawczy) opor
dyfuzyjny Sy dla
kazdej warstwy, w m

<02 - -

Wspotczynnik
nasigkliwosci
powierzchniowej w
kg /m2-h2

<0,2 L .

Mineralne szpachle zewne¢trzne

Absorpcja wody

spowodowana

podcigganiem <05 — DIN V 18550
kapilarnym w

kg/mZ _hl/2

U WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan.
Numery norm podano w oryginalnym brzmieniu.

5.2. Renowacja detalu

Elementy detalu architektonicznego (fryz, kartusze, rozety, pilastry, obramienia okienne, zabki, listwy
profilowane, konsole i wsporniki) nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i starych powtok malarskich. Podtoze
zaleca si¢ wstepnie oczysci¢ z luznych i tatwo odspajajacych sie starych warstw, nastgpnie przy uzyciu
szczotki lub pedzla nanie$¢ obfitg warstwe specjalnego zelu. Czas reakcji — rozmigkczania zalezny jest
od ilosci i grubosci starych powlok. W celu efektywniejszego dziatania srodka mozna po jego natozeniu
zakry¢ powierzchnie detalu warstwg cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub kilkunastu godzinach nalezy
zel zmy¢ woda pod ci$nieniem wraz z rozmigkczonymi warstwami starych powtok. Po wyschnigciu
elementow nalezy bardzo obficie nasgczy¢ —wzmocni¢ odpowiednim $rodkiem. Wszelkie ubytki i
odtworzenia detalu nalezy uzupetni¢ masg do uzupehiania detali architektonicznych. Wigksze grubo$ci
do kilku cm wykonuje si¢ przy uzyciu gruboziarnistej zaprawy, a wierzchnig warstwe umozliwiajaca
uzyskanie duzej doktadnosci detalu z zaprawy drobnoziarnistej.

Fragmenty na ktorych wystgpuja duze peknigcia nalezy wypehic trwale elastyczna masa do
wypelniania rys i szczelin.

Na powierzchni detalu szczeg6lnie tam gdzie wystepuje b. duzo mikropgknigé zaleca si¢ wykonaé
warstwe mostkujaca rysy metodg pedzlowania.

Wszelkie wigksze ubytki nalezy wykona¢ w warsztacie (metoda sztukatorska), a nastgpnie zamocowac
na elewacji.

Wszystkie detale pokryte beda dwukrotnie silikonowa/silikatowa farbg.

5.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Glowne elementy systemu, takie jak rynny, rury spustowe i akcesoria, wytwarzane sa zgodnie z normag
PN-EN 612

Norma powyzsza okre§la m.in. minimalne grubosci $cianki: 0,6 mm (stal, miedz), 0,7 mm (aluminium,
tytan-cynk). Na obrobki blacharskie przewiduje si¢ zgodnie z projektem blache tytan-cynk.
Wymagania dotyczace ksztattu i charakterystyki uchwytéw do rynien (hakow) okresla norma PN-EN
1462.

Elementy systemu rynnowego z tytan-cynku z powodzeniem taczy si¢ przez lutowanie — rbwniez w tym
przypadku ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nalezy stosowacé ztaczki dylatacyjne.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona rozbiorki istniejacy obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych.

Roboty montazowe:

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu
powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80 cm. Zewngtrzny brzeg rynny powinien znajdowac si¢ nizej o
10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze
niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dlugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do
$ciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny
by¢ zwrdcone na zewnatrz i dostepne.

Nalezy rowniez wykona¢ obrobki blacharskie:

- wymieni¢ pas podrynnowy,

- wymieni¢ pas nadrynnowy,

- wymieni¢ obrobki gzymsow,

- wymieni¢ obrobki parapetow zewnetrznych i balkondw.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen; roboty blacharskie
moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku
blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach, blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy,
tynku cementowego lub cementowo-wapiennego) oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape¢ asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby nie nastapito nacigcie blachy lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajace;j
blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym ( kapinosem ). Bardzo wazne jest
réowniez prawidtowe umocowanie obrébek do murow. Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte
pasem blachy laczonej na rabki lezace. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ min. dwukrotnie (do uzyskania zagdanego koloru i stopnia krycia) ,
uzywajac farby silikatowej lub silikonowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie, §ciany nalezy pomalowaé
w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym i projektem kolorystyki. Farba silikatowa dostarczana
jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna nanie$¢
watkiem, pedzlem lub metoda natryskowsa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigcia farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza.
Uwaga!

* Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jedne;j
powierzchni naktadac¢ farbe o tej samej dacie produke;ji.

* Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykona¢ probki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Projektanta.
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, oktadziny $cienne,
nawierzchnie chodnikow i opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farba. Po zakonczonych robotach foli¢
nalezy usunac.

Malowanie elewacji- jak i pozostale roboty elewacyjne- nalezy wykonaé z rusztowania systemowego.
Montaz i demontaz rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi
przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robét.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotnoé¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?,

- zaktadany czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw (przerwy technologiczne),

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP,

Przygotowanie podtozy: tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow, glonow itp. specjalistycznymi preparatami oraz odkurzone i

zmyte woda. Powierzchnia istniejacych tynkow nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po
starej powloce malarskiej.

Gruntowanie: przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowac $rodki gruntujace
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

Wykonanie powtok malarskich:

Powloki z farb silikatowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00

»Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych tynkéw

6.2.1. Badania przed rozpoczeciem robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.2. Badanie materialow

Badanie materiatbw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.3. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie wskazanym w pkt. 5.1 niniejszej ST.

6.3.Kontrola wykonania tynkow:

Podstawa koncowego odbioru technicznego gotowych tynkow sa wyniki badan kontrolnych, a w
szczegolnosci sprawdzenie:

- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

-certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobow budowlanych,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynku do podtoza,

-grubosci tynku,

-wykonczenie tynku na stykach powierzchni i przy przerwach dylatacyjnyc,

-wykonczenie narozy i obrzezy tynkoéw

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku i ich krawedzi (wg WTWiORB)
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Dla tynkéw zewnetrznych kategorii II-IV dopuszcza si¢ odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i

krawedzi nie wigksze niz 10 mm na jednej kondygnacji oraz 30 mm na calej wysokos$ci budynku.
Odbioru tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych — cz¢$¢ B —roboty wykonczeniowe- zeszyt 1 —TYNKI.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w normach i instrukcjach
producentoéw, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.4. Zakres kontroli i badan powlok malarskich:
Badanie powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
nin+50 C 1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metody kontroli i badan:
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i poltysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda strong, a
nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pig¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka begdzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena, jakosci powtok malarskich: jezeli badania wymienione w p. 6.4 dadzg wynik pozytywny, to
powtloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan
stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i
nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodno$ci. W tym celu w protokole
kontroli 1 badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powloki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac
wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

1) Odbicia i uzupehienie tynkow na §cianach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
wedtug wymiardw opisanego prostokata.
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2)Tynki $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $§cian w rozwinigciu w stanie
surowym przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku jezeli Sciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow wlicza si¢ do powierzchni $cian w rozwinieciu, jezeli ich szeroko$¢ przekracza
30 cm. Powierzchnie pilastréw 1 wnek o szerokosci do 30 cm nalezy zalicza¢ do tynkow osSciezy.

3) Tynki balkonéw, $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglgednieniem wymiarow tych
elementéw w stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i bokéw ptyt balkonowych lub stropow
wykuszy do tynkow Scian, jezeli ich grubos¢ przekracza 30 cm. Tynki czota plyt balkonowych i stropow
wykuszy o grubosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

4) Tynki oéciezy otworow i wnek oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci mierzone;j
w $wietle o$cieznicy przez szeroko$¢ o$cieza w stanie surowym. Dla otwordw bez o$cieznicy dlugos¢
oscieza przyjmuje si¢ w §wietle otworu w stanie surowym.

5) Tynki oddzielnych belek lub Zeber oraz stupdéw prostokatnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych w
rozwinigciu powierzchni tych elementdw w stanie surowym. Jezeli szerokos$ci ptaszczyzn tych
elementow sa mniejsze niz 20 cm wowczas tynki ich powierzchni nalezy zalicza¢ do tynkow oSciezy.

6) Przy obliczaniu powierzchni tynkdéw potraca si¢ powierzchnie miejsc nietynkowanych, powierzchnie
robot ciggnionych, powierzchnie elementéw kamiennych wyktadzin itp. i powierzchnie otworow
posiadajace oScierza, jezeli kazda z tych powierzchni jest wicksza niz 1 m2. Z powierzchni tynkdéw nie
odlicza si¢ powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, elementow kamiennych i oktadzin mniejszych niz
1 m2 oraz powierzchni otwordéw do 3 m2 jezeli oscieza tych otwordw sg tynkowane.

Powierzchnie otwordéw oblicza sie w Swietle o$cieznicy lub w §wietle §cian w stanie surowym, jezeli
otwory nie posiadajg oScieznicy. Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ paséw o innej barwie niz tynki
zasadniczej powierzchni.

7) Dodatki za pasy o innej barwie lub fakturze niz zasadnicza powierzchnia oblicza si¢ wedtug ich
faktycznej powierzchni.

8) Gzymsy, pasy, o$cieza i inne roboty ciggnione szablonami oblicza si¢ wedlug faktycznej ich dtugosci
w metrach z podaniem ich szeroko$ci w rozwinieciu bez dodatkow za dobicia. Za dtugos¢ obliczeniowa
przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.

Za kazde naroze (gierunek) zewngtrzne lub wewnetrzne dolicza si¢ w robociznie 50 cm dtugosci profilu,
tj. po 25 cm z kazdej strony. Za dobicie profilu do $ciany lub innego profilu dolicza si¢ w robociznie 25
cm dtugosci tego profilu. Pasy gladkie miedzy krawedziami profilow ciagnionych o szerokosci ponad 30
cm nalezy liczy¢ jako tynki powierzchni $cian bez wzgledu na sposéb wykonania paséw. Natomiast pas
o szeroko$ci do 30 cm nalezy wlicza¢ do szerokosci rozwinigtej profilu np., jezeli obramowanie otworu
okiennego jest ciggnione szablonem, a szeroko$¢ oscieza jest mniejsza od 30 cm wowczas szerokosé
oscieza nalezy doliczy¢ do szeroko$ci profilu.

8) Uzupelnienie tynkow boniowanych przyjete w przedmiarze robot obejmuje wszystkie niezbedne
roboty.

Jednostki obmiarowe zostaly podane w przedmiarze robot.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.5 i 6 ST daty

pozytywne wyniki.
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8.1. Odbior tynkow

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by zgodne z zasadami sztuki budowlane;j.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podtoza,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,
protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej.
Odbior robdt malarskich:

Wymagania przy odbiorze rob6t malarskich:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajacych na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem Kolorystyki, braku plam, smug,
zaciekow, pegcherzy, odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowanych powlok do dobrej, jakosci wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 9.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie robot , ktore zostaly okreslone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST zgodnie z
zakresem robot podanym w pkt.1.2., warunkami odbioru robdt zgodnie z pkt. 6 i 8 niniejszej
specyfikacji, wykonanie zgodnie z pkt. 5.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych i

wewnetrznych. Czegs¢ 1: Tynki zewnetrzne
Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych opartych na

PN-EN 15824 . :

spoiwach organicznych (oryg.)
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragltym usztywnionym
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obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
PN-EN 1062-1 . s )
zewnatrz na mury i beton - Czeg$¢ 1: Klasyfikacja
PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw
Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- cz. B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1-
TYNKI wyd. ITB
instrukcja WTA nr 2-9-04,
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