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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
posadzek balkonow elewacji frontowej dla zadania inwestycyjnego: Remont elewacji
budynku Hotelu SEZAM przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu,
dz. Nr 13, AM-31, Obreb Pl. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Na balkonach zostang wykonane uzytkowe warstwy powtok ochronnych i posadzki z zywic
epoksydowych.
Zakres robot:
»  Wykonanie projektowanych podktadow z warstwami izolacji wodochronnej 1
termicznej,
» Przygotowanie istniejacych podtozy pod wykonanie posadzek z zywic
epoksydowych,
» Wykonanie posadzek antyposlizgowych na balkonach,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Mieszanie zywic nalezy wykonywaé za pomoca mieszarki niskoobrotowej z mieszadlem
koszyczkowym.

Przed wykonaniem rob6t podtoze musi by¢ nosne, suche, wolne od kurzu, szlamu, luznych
czesci, oleju, smardow i innych zanieczyszczen. Zalecane jest zawsze obrobka mechaniczna
np. piaskowanie, $rutowanie, lub frezowanie. Wytrzymalos¢ powierzchniowej warstwy
podtoza na oderwanie winna by¢ rowna lub wieksza od 1,5N/mm?

1.4. Klasyfikacja robdét wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)

Kategoria robét: | 45262900-0 | Roboty balkonowe

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe
Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentacji
budowlanej, normom i aprobatom technicznym

Grunt epoksydowy

dwusktadnikowy grunt epoksydowy stosowany na zewnatrz pomieszczen na podtozach
mineralnych i stalowych pod membrany epoksydowe, jako grunt wzmacniajacy lub jako
warstwa sczepna.

Glowne wilasciwosci

* Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* Wzmacnia gruntowane podtoze,

* Odporny na dziatanie mediow chemicznych o charakterze kwasnym lub zasadowym, na
dziatanie wody i atmosfery morskiej oraz przemystowej, na dziatanie mrozu

* Mozna stosowa¢ nawet na silnie wilgotne podtoza

* Krotki czas wigzania, takze na wilgotnych podtozach

Gloéwne parametry
* Sktad: zywica epoksydowa, utwardzacz
* Czas schnigcia: ok. 6 godzin
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» Temperatura stosowania: od +15 st. C do +30 st. C
* Przyczepnos$¢ nawet do mokrego betonu: powyzej 2,5 MPa

Dane techniczne]
zywica epoksydowa, utwardzacz

Sktad

Gesto$é 1,1 g/lcm3

Czas schniecia ok. 6 godzin

51512?1 :llflk(z’):fyme po wymieszaniu 2 45 minut
Odpornos¢ na deszcz po ok. 6 godzinach
Czas pelnego utwardzenia powtoki 7 dni

Zalecana ilo$¢ warstw 1

Kolor przezroczysty, lekko stomkowy
Zawarto$¢ substancji nielotnych 56% objetosciowo
Stosunek skt. A : skt B 100:51 wagowo
Temperatura stosowania od +15st. Cdo +30st. C

Przyczepnos$¢ nawet do mokrego betonu 2,5 MPa
Twardos$¢ po 3 dniach w skali Shore D 79 w +23 st. Ci 61w +10st. C

Zgodno$¢ z norma PN-C-81911:1997 rodzaj B

Zuzycie 0,2-0,5 kg/m2 - w zaleznosci od chtonnosci podtoza
Membrana epoksydowa

Opis:

Dwusktadnikowa elastyczna membrana epoksydowa stanowigca ochrong podtozy
mineralnych przed woda, Scickami, substancjami agresywnymi chemicznie oraz w wersji z
piaskiem izolacja odporna na $cieranie.

Gloéwne wlasciwosci

* bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

* tworzy powtoke wytrzymala na obcigzenia mechaniczne ($cieranie, uderzenia)

* odporna na dziatanie medidéw o charakterze kwasnym lub zasadowym, na dziatanie wody i
atmosfery morskiej oraz przemystowej, olejow, benzyny itp.

* po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy ciagliwo-elastyczng warstwe izolacji
przeciwwodnej i nawierzchni¢ o wysokiej odpornosci na $cieranie

Gloéwne parametry

* Sktad: zywica epoksydowa

* Absorpcja wody: max 1,5%

* Przyczepnos¢: powyzej 3,5 MPa

* Odpornos¢ na $cieranie: klasa A9

Zastosowanie

* W wersji z piaskiem jako warstwa nawierzchniowa izolacyjna do zabezpieczania ciggow
pieszych i obcigzonych ruchem kolowym (np. garaze wielostanowiskowe).

* W wersji z piaskiem jako izolacyjna warstwa nawierzchniowa na tarasy i balkony.

Dane techniczne:

zywica epoksydowa, wypelniacz, pigment,

Sklad dodatki, utwardzacz
Gestos¢ 1,1 g/cm3

Czas schnigcia ok. 24 godziny
Czas na zuzycie po wymieszaniu 2 45 minut
sktadnikow

Czas pomigdzy nanoszeniem poszczegdlnych 24 godziny
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warstw
Odpornos¢ na deszcz po ok. 6 godzinach
Czas pelnego utwardzenia powtoki 7 dni
Zalecana ilo$¢ warstw 2-pedzel, 1(2mm)-paca
Kolor szary
Zalecana grubos$¢ powloki 2 mm
Zawarto$¢ substancji nielotnych 56% objgtosciowo
Stosunek skt. A : skt. B 100:54 wagowo
Temperatura podczas aplikacji i wigzania od +15st. C

do +30st. C
Absorpcja wody max 1,5%
Przyczepnosé powyzej 3,5 MPa
Odporno$¢ na Scieranie klasa A9
Wydtuzenie 93%
Wydtuzenie w -10 st. C 75%
Zgodno$¢ z norma PN-C-81916:2001 rodzaj C

Piasek kwarcowy
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 a w szczego6lnosci nie
zawieraé
zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych i mie¢ frakcje:
— do posypania powtoki podczas lakierowania: 0,5-1, 0 lub 0,7-1,2mm,
— do posypania powtoki podczas gruntowania: 0,1-0,4 lub 0,2-0,7mm.
Dobor frakcji piasku zalezy od zastosowania (posypka, mieszanie z kompozycjg zywiczna) i
jest podany w Karcie technicznej zastosowanego produktu.
Materialy do naprawy betonu:
Mineralna zaprawa sczepna
Opis: Wykonywanie warstwy sczepnej migdzy podtozem betonowym a warstwami
naprawczymi lub warstwami sczepnymi
Glowne wilasciwosci:
-odporna na dziatanie mrozu
-odporna na dziatanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie
-dobrze przyczepna do betonowego podtoza
-paroprzepuszczalna
-wigze z minimalnym skurczem, réwniez pod wptywem obcigzen dynamicznych
Gloéwne parametry
e Zuzycie: ok. 1,8-2,0 kg/m?
e Temperatura obrobki i aplikacji: +5°C do +25°C
DANE TECHNICZNE:

. sucha, drobnoziarnista, modyfikowana zaprawa
Baza materialowa

cementowa
Proporcja mieszania z wodg 1:0,15 wagowo (na 25kg worek 3,75 | wody
Gestos¢ nasypowa 1,43 + 0,07 g/em®
Gestos¢ objetosciowa 1,75 + 0,08 g/cm®
Uziarnienie do 1,2 mm
Odporno$¢ na ujemne temperatury: do -20°C
Temperatura obrobki i aplikacji: od +5°C do +25°C

Czas mieszania preparatu z czysta wodg  nie mniej niz 3 min
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Czas przydatnos$ci do stosowania gotowej

- ; <30 min. (w temp. +20°C)
mieszaniny

Mineralna zaprawa naprawcza typu PCC od 5 do 40 mm

Opis:

Stuzy do uzupetniania ubytkéw w betonie warstwa o grubosci od 5 do 40 mm, a takze do
wypelniania otworow poiniekcyjnych i wykonywania faset.

Gloéwne wlasciwosci:

e odporna na dziatanie mrozu

e odporna na dzialanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie
e dobrze przyczepna do betonowego podtoza

Glowne parametry

e Zuzycie: ok. 1,9 kg/m?/mm warstwy

e Temperatura obrobki i aplikacji: +5°C do +25°C

DANE TECHNICZNE:

Sucha, drobnoziarnista,

Baza materiatowa: .
modyfikowana zaprawa cementowa

1:0,15+0,20 wagowo (na 25 kg worek

Proporcje mieszania z woda: od 3,75-5,0 | wody)

IGqstos'é nasypowa: 1,58 +/- 0,08 g/cm®
Ggestos¢ objetosciowa: 2,12 +/- 0,11 g/cm®
Uziarnienie: do 3 mm

Przyczepno$¢ do betonu badana metodg ,,pull-off”:  >2,0 MPa

Przyczepnos¢ do betonu badana metoda ,,pull - off”

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania: = 1,5 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: > 6,0 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 35,0 MPa

Odporno$¢ na ujemne temperatury: do - 20°C

Temperatura obrobki i aplikacji: od +5°C do +25°C

Czas mieszania preparatu z czystg woda: nie mniej niz 3 min.

Czas przydatnosci do stosowania gotowej mieszaniny: < 30min. (w temp. +20°C)
Czas obrabania: po co najmniej 1 dniu

Dla wykonania robodt objetych ST beda tez przewidziane materiaty pomocnicze i montazowe
w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zywic innych niz podane wyzej pod warunkiem, ze
Wykonawca zaoferuje materiaty co najmniej takiej samej jakosci jak przyjete w niniejszej
specyfikacji.

W takim przypadku Wykonawca poda, w jakim systemie zamierza realizowac¢ roboty, oraz
przedtozy wykaz materiatow, jakie zamierza stosowac wraz z kompletem certyfikatow, kart i
aprobat technicznych.

Brak powyzszych materiatdéw uniemozliwi oceng warto$ci technicznej materiatow, a tym
samym ocen¢ oferty. Ocena warto$ci technicznej proponowanego przez Wykonawce
systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek Zywicznych
Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

58



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POSADZKI I POWLOKI EPOKSYDOWE

— s3 w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— s3 oznakowane w sposob umozliwiajacy peilng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), oraz karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniajag wymagania
podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami), spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu
przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek zywicznych materialow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sklad systemu posadzek
zywicznych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Jezeli w sklad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob
magazynowania musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz
ochrone §rodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.
Nr 140 poz. 1171) z pdézniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +10°C a ponizej +30°C, o ile karta charakterystyki
nie moOwi inaczej.

Kruszywo pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3;
Roboty wykonywane beda przy pomocy elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Do przygotowania zywic bedg stosowane: naczynia i wiertarki wolnoobrotowe z
mieszadtem, mieszarki,

- do naktadania i rozprowadzania zywic - pedzle, watki, pace, rakle,

- do odpowietrzania zywic - walki z kolcami

-do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca
szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp.,
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termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do
oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza (mtotki
Schmidt’a, aparaty ,,pull-off™, itp.), taty, poziomice.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4

» Wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

» Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i
narzg¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

> Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Materiaty epoksydowe sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (wiaderka, kubty).

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielko$cia dostosowanego do

ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem.

Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Transportowaé w temperaturach powyzej +5° C.

Kazde opakowanie zawiera etykiete z nast¢pujacymi danymi:

— nazwa wyrobu,

—nazwa i adresem Producenta,

— datg produkcji i numerem partii produkcyjnej,

— terminem przydatnos$ci do uzycia,

— znakiem budowlanym.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00. "Wymagania ogolne".

Do wykonywania posadzki zywicznej mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych i rob6t mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw
poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu
kontroli materiatow przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.1.Wykonywanie i przygotowanie warstw podkladowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci
posadzki. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczng oraz réwng i gltadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
polozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadéw betonowych wynosi od 12+65 MPa, a na zginanie od
3+11 MPa, z kolei wytrzymatos¢ na sciskanie podktadow cementowych powinna wynosié
20 MPa, a na zginanie 3 MPa. Ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia stanu
istniejacych podktadow- przyjmuje si¢ wykonanie nowych podktadow cementowych lub
betonowych — na warstwie rozdzielczej z papy, zabezpieczajacej ptyty stropowe przed
zawilgoceniem.

Wstepnie mozna oszacowa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu za pomoca miotka
Schmidta. Precyzyjne badanie wytrzymato$ciowe probek mozna przeprowadzi¢ wg normy
PN-B-04500:1985 [1] lub PN-EN 13813:2003 [2].

Podtoze musi by¢ suche, wolne od substancji ktére moglyby zmniejszy¢ przyczepno$é jak
kurz, mleczko cementowe, thuszcz, starta guma czy pozostatosci po wymalowaniach.
Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych fragmentow.

W celu przygotowania podtoza betonowego moga by¢ stosowane metody:

- mechaniczne - czyszczenie, frezowanie, srutowanie, szlifowanie, piaskowanie,
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metody hydrodynamiczne (woda pod ci$nieniem - lanca wodna, hydropiaskowanie),
oczyszczanie plomieniowe (wypalanie),
- reczne - odkurzanie, czyszczenie, zmywanie, szorowanie.
Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podtoza nie moga powodowac
zamkniecia pordéw (powierzchnia podtoza nie moze by¢ zatarta na gtadko). W takiej sytuacji
konieczne jest uszorstnienie podtoza (np. przez mechaniczne przeszlifowanie).
Izolacje wodochronne i termiczne tarasow zostang przygotowane zgodnie z projektem
wykonawczym.
5.2 Przygotowanie zZywic
Materiaty dwusktadnikowe (zywica i utwardzacz) dostarczane sa w odpowiednich
proporcjach, ktorych nie nalezy zmieniac.
- Przy mieszaniu komponentdéw nalezy utwardzacz dodawaé do zywicy (nigdy odwrotnie).
- Do mieszania uzywac np. wiertarki niskoobrotowej z mieszadtem (300 obr./min).
- Szczegolna staranno$¢ wymagana jest przy mieszaniu komponentéw przy $cianach i dnie
pojemnika.
- Gotowa mieszanina musi mie¢ posta¢ jednorodnej masy, bez smug, przebarwien itp.
- Nie wolno naktada¢ zywic bezposrednio z opakowania producenta. Nalezy je przela¢ do
czystego naczynia i przemieszac jeszcze raz.
- Temperatura obu sktadnikow w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10-20 st. C.
- Dodawany do zywicy piasek kwarcowy musi by¢ suchy i mie¢ podobng temperature jak
kompozycja zywiczna. Piasek dodawac po przelaniu wymieszanej masy do czystego
naczynia.
- Temperatura materiatu, powietrza i podtoza powinna wynosi¢ przynajmniej +8 st. C.
Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o 3 st. C.
W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.
5.3. Wykonanie posadzki z zywic
Przyktadowe uktady warstw dla posadzek gladkich i antyposlizgowych podano ponizej:
e posadzka antyposlizgowa:

— kompozycja gruntujaca,
— posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
— kompozycja podstawowa (czysta zywica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem
kwarcowym),
— posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji — zalezy
od wymaganej klasy antyposlizgowosci i przestrzeni wypenienia,
— kompozycja wykanczajaca — lakierowanie.
Wymagang antyposlizgowos¢ nadaje si¢ wykonujac na swiezo utozonej warstwie zywicy
posypke z piasku kwarcowego lub korundu, po zwigzaniu nadmiar piasku nalezy usunagé i
wykona¢ lakierowanie powierzchni.
Ostateczny uktad warstw 1 ich grubosci jak roéwniez rodzaj posadzki
podaje dokumentacja projektowa.
Powtoki impregnujace, lakierujace 1 gruntujgce nalezy nanosi¢ watkiem, rozprowadzajac je
roOwnomiernie na przygotowanym podiozu, a nastepnie jeszcze raz przewatkowac krzyzowo.
- Swiezo natozong zywice gruntujaca, jezeli to jest wymagane, nalezy posypaé piaskiem
kwarcowym.
- Po zwigzaniu gruntownika, a przed natozeniem kolejnych warstw, nadmiar piasku starannie
usunac.
- Powloki wylewane rozprowadza¢ rownomiernie za pomocg gladkiej kielni, rakli gumowej
lub stalowe;j. Przez uzycie rakli o odpowiednim uzgbieniu uzyskuje si¢ rtOwnomierng
warstwe kryjaca o zadanej grubosci.
- W celu zapobiezenia powstawaniu pecherzy na powierzchni naniesionej powtoki
wylewanej nalezy bezwzglednie odpowietrzy¢ ja za pomoca walka kolczastego.
- Za posadzke cienkowarstwowa uwaza si¢ warstwe uzytkowa z zywicy o grubosci rzedu
0,5-1 mm.
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- Za posadzke grubowarstwowa uwaza si¢ warstwe uzytkowa z zywicy o grubosci 1,5 mm
lub wigkszej.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ zapisow z karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej (konieczno$¢ stosowania srodkoOw ochrony osobistej, itp.).
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czaséw przerw
technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy przestrzegac
ponizszych odstepoéw czasowych:
— aplikacja ,,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,
— nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — czasokres 12+24
godziny,
— nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okresla producent
systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne
oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy 1 usunigcie niezwigzanego materiatu. Producent
systemu moze tu postawi¢ dodatkowe warunki dotyczace przygotowania powierzchni.
Wzajemna przyczepnos¢ do siebie poszczegdlnych warstw moze zosta¢ pogorszona przez
zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami.
Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne;j
Nalozong zywice nalezy chroni¢ przed wilgocia, woda i agresywnymi substancjami
minimum kilka godzin (doktadny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu).
Wilgo¢ prowadzi do powstawania biatych przebarwien i/lub powoduje lepkos$¢ powierzchni,
jak rowniez moze prowadzi¢ do zaktdcenia procesu twardnienia zywicy i powstawania babli.
Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie nalezy wowczas usuna¢ np. przez szlifowanie lub
srutowanie i ponownie obrobic.
Wymagania dotyczgce wykonania posadzki Zywicznej
Podstawowe wymagania stawiane posadzkom zywicznym
— Bezpieczenstwo uzytkowania.
— Odpowiednia wytrzymato$¢ pozwalajaca na przeniesienie obcigzen statycznych,
dynamicznych i udarno$ciowych.
— Niski skurcz.
— Mata odksztalcalnos$¢ termiczna.
— Odporno$¢ mechaniczna na $cieranie.
— Odpornos$¢ na obcigzenia chemiczne.
— Odpornos¢ na obcigzenia termiczne.
— Odpowiednia antyposlizgowos¢.
— Trwatos¢.
— Odpornos$¢ na starzenie.
—Latwo$¢ w utrzymaniu czystosci.
Prawidlowo wykonana posadzka zywiczna powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
— utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, bez rys, spekan i pofatdowan, antyposlizgowa,
— cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe (nie dotyczy Ssytuacji dla
ktérych odmiennos¢ jest zamierzona), niedpouszczalne sa biale przebarwienia i kleisto§¢
powierzchni,
— cala powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,
— uktad i grubos$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,
— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem, a odchytki wymiarowe, réwno$¢
powierzchni powinny mie$ci¢ si¢ w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki, to
wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgsé B: Roboty
wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004 —
odchylenie mierzone 2-metrowa tata kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz £5 mm dla
posadzek wykonanych na ptycie betonowe;j.
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢
wigksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac
zaniku zaktadanego spadku,
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— szczegoty wykonczenia posadzki ( dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny

by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00,,Wymagania ogolne"
pkt. 6.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki zywicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
jakosci i badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz
kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — kompozycja gruntujaca, kompozycja podstawowa, kompozycja
wykonczajaca, kruszywo, materialy do przygotowania i naprawy podioza, kity do wypeknien
dylatacji jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$§lonym w dokumentacji
projektowej.

6.2. Badanie podloza

Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownos¢
powierzchni winny miescié¢ si¢ w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sa okreslone warunki to:
podtoze nie powinno wykazywaé przeswitow pomigdzy dwumetrows tatg a powierzchnia
wigkszych niz Smm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny
by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowaé
zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione
wlasciwymi materiatami.

6.3. Badania w czasie robdét

Badaniu podlegaja:
Materialy

Materialy uzyte do wykonania przygotowania i naprawy podtoza oraz wykonania posadzki
zywicznej muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji
technicznej. Stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatéw, terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz
ewentualnie innych materialéw uzytych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materialdow podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji to mozna kontynuowac¢ roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegaja od podanych
i nie osiagaja zaktadanych parametrow nalezy przerwac prace i wymieni¢ materiaty.
Badania w trakcie wykonywania prac

Badania podtozy pod posadzki zywiczne

Sprawdzeniu podlega:

Czystos¢ podtoza. Nalezy sprawdzié, czy na powierzchni nie wystepuje:

— stwardniaty cement i inne osady,

— wady, takie jak kieszenie piaskowe, wykwity,

— kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

— luZzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
— zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,

—$rodki antyadhezyjne, $rodki do pielggnacji betonu lub pozostatosci starych powlok,

— odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podtoza mozna wykry¢ wizualnie,

przez przetarcie, $cieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchni betonu. Tasma
samoprzylepna przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu -po oderwaniu.
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Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie
woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnos$¢ starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkow
antyadhezyjnych itp. wykry¢ mozna poprzez ogledziny, probg zwilzenia woda, itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie woda z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

Wykrycie obszarow odspojonych w konstrukeji betonowej lub niezwigzanych
pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza mozna przeprowadzac
np. przez ostukiwanie lekkim mtotkiem lub innym przyrzadem.

Sprawdzenie podtoza pod katem wystepowania na powierzchni podtoza kawern i
zaglebien, mogacych powodowac przerwanie cigglosci powtoki nalezy przeprowadzié
wizualnie.

Stwierdzone wykwity usung¢ np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi.
Réwnose podloza. Sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate. Nierownosci wieksze od podanych w
punkcie 6.2 wyréwnac¢ w sposob podany w dokumentacji technicznej z zastosowaniem
materialow wyszczeg6lnionych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Spadek podtoza. Sprawdzenie spadkow podtoza pod posadzki przeprowadza si¢ za

pomoca 2-metrowej taty i poziomicy. Wymagane spadki 1,5% do 2,0 % lub zgodnie z
wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

Parametry wytrzymasciowe podtoza. Powierzchniowa wytrzymalo$¢ na rozcigganie mozna
mierzy¢ na placu budowy metoda ,,pull-off”. Metode t¢ mozna stosowac bezposrednio na
badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie powierzchnia zostata czesciowo nawiercona, jesli
wymagany jest pomiar wytrzymatosci na okre§lonej gltebokosci pod powierzchnia.
Wytrzymato$¢ na §ciskanie mozna mierzy¢ np. metodami sklerometrycznymi.

Podczas nakladania kompozycji zywicznej kontrolowa¢ nalezy:

— temperature materiatow (jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie, ze material moégt by¢
przechowywany w nieodpowiednich warunkach),

— wyglad zewngtrzny materiatow,

— poprawnos¢ przygotowania podioza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

— warunki cieplno wilgotno$ciowe (temperatura powietrza, podtoza, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza,),

— grubos¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzaé na biezaco sprawdzajac
zuzycie materiatu dla kazdego cyklu roboczego,

— sposob wykonania posypki z kruszywa (jezeli jest wykonywania) i usunigcie po zwigzaniu
kompozycji zywicznej nadmiaru kruszywa,

— dhugos¢ przerw technologicznych,

— wyglad nalozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe i
jednolity wyglad,

— przed nalozeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinna by¢ zwigzana,
niedopuszczalne sa rysy, spekania i pofatldowania jak rowniez bez rys, spgkan i pofatdowan,
niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej, ST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania przy odbiorze

Posadzki powinny by¢ odebrane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i
zywiczne (ITB, 2004)
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do natozenia kompozycji zywicznej, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki cieplno-wilgotnosciowe
podane w p. 5. niniejszej ST oraz kartach charakterystyki wyrobow,

C) czy uktad i grubos¢ warstw posadzki zywicznej odpowiada dokumentacji projektoweyj i
wytycznym producenta,

d) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych migedzy poszczegdlnymi
etapami robot.

6.4.0pis badan

Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢

réwna, o jednolitej barwie, niedopuszczalne sg rysy, spgkania i pofatldowania jak réwniez
biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni.

Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawaé¢ w posadzce trwate
odksztatcenia.

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem poprzez

opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem; posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gluchego odgtosu.

Sprawdzenie rownosci podtoza z doktadnoscia do 1 mm poprzez przylozenie w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowe;j faty.

Sprawdzenie spadkow podioza za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy. Pomiary
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 mm. Sprawdzenia prawidtowosci
wykonstruowania spadkéw nalezy dokona¢ np. rozlewajac wode i obserwujac kierunek jej
sptywu, lub przy pomocy poziomicy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow wykonczenia posadzki, np.
wykonania cokotu, obrzeza metoda wizualng.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniaé przestrzen pomigdzy polami posadzki.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z
dokumentacja projektowsg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania roboét z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? oktadzin podtogowych i ciennych z uwzglednieniem przej§é
miedzy pomieszczeniami i wngk. Z obliczonej powierzchni potraca si¢

powierzchnie poszczegodlnych stupow, pilastrow wieksze od 0,25 m?.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbior podtoza (odbioér robdt zanikajacych) nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robot.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czegsciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodno$ci z niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

Odbioru jako$ciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa
zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami i aprobatami technicznymi. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotno$ciowe 1 temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie robot, ktore zostaty okre§lone w niniejszej ST oraz w
dokumentacji projektowe;j.
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Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7
zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
podanych w pkt 2, 5 6.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -
Materiaty - Wtasciwosci i wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg¢s¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne (ITB, 2004)

- wytyczne producenta zawartymi w kartach technicznych zywic

ZUAT-15/V111.09/2003-Zestawy wyrobow do wykonywania posadzek zywicznych (ITB).
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